
PRZEKROJE NORMALNE I DETALE
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PRZEKRÓJ B-B
km 48+225,00

4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
5 cm   Warstwa wiążaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
7 cm   Podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50
20 cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm  Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0
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PRZEKRÓJ C-C
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4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
5 cm   Warstwa wiążaca - beton asfaltowy AC16W 35/50

min.6 cm   Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
-3 cm frezowanie (wyrównanie powierzchni)
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PRZEKRÓJ D-D
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1c 4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
5 cm   Warstwa wiążaca - beton asfaltowy AC16W 35/50

min.6 cm   Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
6 cm   Podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50
20 cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm  Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0
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PRZEKRÓJ G-G
km 49+970,00
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 1 4 cm  Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt

34 3 4

3 434

34 3 4

geosiatka do wzmacniania
warstw asfaltowych
na całym pasie ruchu

4 B 2 A 3 4

A

B

Krawężnik betonowy 20x30 cm  na podsypce

cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15

Obrzeże betonowe 8x30 cm  na  ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem

Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw4

15 cm  Destruk pofrezowy zmieszany z pospółką3

8 cm  Warstwa ścieralna - kostka betonowa  typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze szarym
3 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5

 stabilizowanego mechanicznie

2

4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
5 cm   Warstwa wiążaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem

min.6 cm   Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
-3 cm frezowanie (wyrównanie powierzchni)
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geosiatka do wzmacniania
warstw asfaltowych
na całym pasie ruchu
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PRZEKRÓJ A-A
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istniejący
 teren
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4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
5 cm   Warstwa wiążaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
7 cm   Podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50
20 cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm  Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0
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Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw4

15 cm  Destruk pofrezowy zmieszany z pospółką 1:13

8 cm  Warstwa ścieralna - kostka betonowa  typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze szarym
3 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5

 stabilizowanego mechanicznie
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B Obrzeże betonowe 8x30 cm  na  ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
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PRZEKRÓJ B-B
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A Krawężnik betonowy 20x30 cm  na podsypce

cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15

4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
min.6 cm   Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
-3 cm frezowanie (wyrównanie powierzchni)
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4 cm Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt
min.6 cm   Warstwa wiyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
7 cm   Podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50
20 cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm  Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0
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warstwa gr. 25 cm z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3  0/31,5
stabilizowanej mechanicznie
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niezwiązanego C90/3  0/31,5
stabilizowanej mechanicznie
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0-4 cm  Frezowanie profilowe

4 cm  Warstwa ścieralna - SMA11 polimeroasfalt

0-4 cm  Frezowanie profilowe

geosiatka do wzmacniania
warstw asfaltowychna
o szer. 1,5 m
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frezowanie gr. 3cm
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frezowanie gr. 3cm
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siatka z włókien szklanych i
węglowych powlekana asfaltem

min.0.50

4

m
i
n

.
6

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
k
o
n
s
t
r
.

5

min.0.50

2
5

1
5

2%

8
%

4

m
i
n

.
6

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
k
o
n
s
t
r
.

5

siatka z włókien szklanych i
węglowych powlekana asfaltem

rozbiórka istniejącej krawędzi jezdni

frezowanie gr. 3cm

frezowanie gr. 3cm
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