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PROJEKT BUDOWLANY
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ISTNIEJACEGO | BUDOWIE NOWEGO MOSTU NAD KANALEM LIPIEC W
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PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278
SLAWA - WSCHOWA W MIEJSCOWOSCI WYGNANCZYCE

Inwestor:  Zarzqd Wojewodztwa Lubuskiego,
Ul. Podgorna’},
65-057 Zielona Gora

Numery ewidencyjne dzialek:

-dz.nr 27/4 - obre¢b: nr 0015 Stare Stracze - pas drogowy - wlasciciel Wojewédztwo Lubuskie, ul. Podgorna 7, 65-057
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-dz.nr 27/2 - obreb: nr 0015 Stare Stracze - grunt pod wodami plyngcymi - wlasciciel Skarb Panstwa,

-dz.nr 378 - obreb: nr 0015 Wygnanczyce - pas drogowy - wlasciciel Skarb Panstwa,

-dz.nr 18 - obreb: nr 0015 Wygnanczyce - pas drogowy — Wojewoda Lubuski,

-dz.nr 1066 - obreb: nr 0015 Stare Stracze - rowy - wlasciciel Gmina Stawa

-dz nr 1065 - obreb: nr 0015 Stare Stracze — pastwiska trwale — Skarb Panstwa

-dz. nr 1089 - obreb: nr 0015 Stare Stracze — laki trwale — Grzegorz Piotr Tlumak

-dz. nr 3123/3 - obre¢b: nr 0015 Wygnanczyce —Lasy — Skarb Panstwa

Jednostka ewidencyjna: Wschowa/Stawa
Branza: mostowa

Kategoria obiektu: XXVIII, XXV
Stadium. Projekt Budowlany

Numer egzemplarza: 11|

Projektant:
Imie i nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Data Podpis /
Zbigniew Kokoszka uprawnienia projektowe nr 265/94/UW w 12.2017 ! ,»"Jf/'/l //, ’/ ‘)
specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej \ -'?J/vl/ |
Sprawdzajgcy:
Imie i nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Data Podpis
Karol Kobiela uprawnienia projektowe nr 12.2017 hailni i
LBS/0003/POOM/11 MANRMN

Zielona Gora, grudzien 2017 r.
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ibuski Urzad Wojewd

OSWIADCZENIE f” Kopolsk

Ja, nizej podpisany:
- Zbigniew Kokoszka — jako projektant,
- Karol Kobiela — jako sprawdzajacy,

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278, POLEGAJACA NA ROZBIORCE
ISTNIEJACEGO | BUDOWIE NOWEGO MOSTU NAD KANALEM LIPIEC W
MIEJSCOWOSCI WYGNANCZYCE W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278 W
KM 80+799,61, W RAMACH ZADANIA PN.:
PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278
SLAWA - WSCHOWA W MIEJSCOWOSCI WYGNANCZYCE

sktadajacy si¢ z:

A. Projektu zagospodarowania terenu
1. Czgs¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

B. Projektu architektoniczno - budowlanego
1. Czes¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa

Opracowany dla Inwestora:

Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego, Ul. Podgérna 5,65-057 Zielona Géra

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

In

M)
fbd ek

Projektant: y
mgr inz. Zbigniew Kokoszka upr. proj. nr 265/94/UW \,\",\;j}i\{f

|
v/

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Karol Kobiela upr. proj. nr LBS/0003/POOM/11 lustrin

Zielona Gora, grudzien 2017 r.
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WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (23)
pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYL] A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podutawie 8. 2 MBEs Lo DB, Lo o i s e i s o s b s s

i 8§13, ust. 1, pkt N S it Gl rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pdzniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) _Zbigniew Andrzej K O K O S Z KA o

(imie i nazwisko)

urodzony(a) dnia ...16.maja . . 19..65 r. w .....Dusznikach Zdroju

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkeji oo

o b b s S D s S s e ke kmia a s b R R A m A e S e e Haw A a s oo R DT ] PR R SR LI O o e o wiwm rm s o v s m i s A S v e A B e S A AR AR b R

W Specjalnoscl .t SR NS AT TR X TR . ; eSS menibabben b
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
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Z ORYGINALEM ,

w zakresie

""""""" (specjalizacia zawodowa) vﬂ [Lv(w 2
l‘(, ,'
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dbywatel(ka) ... Zpigniew Andrzej Kokoszka .= .

tmig | nazwiskol

... jest upowazniony(a) do

Lubuski Urzad Wojewdd:
W Gorzowie Wielkopolskir
ul.Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wikp,
1. do sporzadzania projektéw budowli mostdw, wiaduktow, ptddipustow,

tuneli, estakad. nadziemnych i podziemnych przejs¢ komunika-
cyinych oraz nieskaplikowanych odoinkdw drog stanowiacych doja-
zdy do tvch budowli.

Otrzymuije :

L ——

mgr inz. Zbigniew Xokoszka
ul. Jelenia 18/2
54-242 Wroctaw

mp.

{podpis i pieczed)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5YN-ZY3-YD6 *

Pan Zbigniew Kokoszka o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0443/01

adres zamieszkania ul. JaSminowa 14, 66-004 Zatonie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa. ,
2A ZGODNOSC
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ubuski Urzad \

1 GOrzowic
LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm. Joraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Bartlomiejowi KOBIELI

magistrowi inzynierowi —budownictwo
urodzonemu 19 sierpnia 1981r. w Krosnie Odrzanskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0003/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. .Marek PUCHALSKI

2. mgr Emilia KUCHARCZYK ...

3. inz. Edward WIECKOWSKI.......... - m
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnes$cia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 19 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28-04- 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu

budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach

publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu
przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle

kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez
ograniczen uprawniajg réwniez do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

3. Na mocy § 15. uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;
specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
skkosk

zam. Ul. Adama Mickiewicza 15; 66-600 Osiecznica

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

Otrzymuja:

1. Pan Karol Bartlomiej KOBIELA
2. Okregowa Rada Izby w/m

4

=D&,

OKREGOWEJ KOMISJg
{ubuskiej Okspgeweiabyd

mgr

ZA ZGODNOSE
~ ORYGiNALEM

al

[ ¥ <«
L

f
/

!

/‘/

{ iv/ it
1

U &= (‘/\/gj'

(RO K

in%. Marek Puchalski

LS



A

BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-TXI-4XQ-XG6 *

Pan Karol Kobiela o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0076/11

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 15, 66-600 Osiecznica

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ubuski Urzad Wojewd:

w Garzowie Wielkopolskii

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Cz¢s$¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Wojewodztwem Lubuskim, Zarzadem Drog
Wojewodzkich Al. Niepodlegtoscei 32, 65-042 Zielona Gora

Projekt wykonano na podstawie:

— Obowigzujacych norm i przepisoéw,

— Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

— Opinii geotechnicznej,

— Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

— Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
zmianami),

— Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewoddzkiej nr 278 w km80+799,61 polegaé bedzie na
catkowite] rozbidrce istniejacego 1 wybudowaniu w jego miejsce nowego obiektu mostowego
wraz z dojazdami. Nowy most zaprojektowano jako betonowy o schemacie statycznym belki
jednoprzestowej swobodnie podpartej. Ustrdj nosny sklada¢ sie bedzie z prefabrykowanych
belek typu "DS-9" na klase A wg PN-85/S-10030 opartych na zelbetowych przyczotkach
posadowionych na zelbetowych palach wbijanych. Prace projektowe byty wykonane w oparciu o
ustalenia 1 uzgodnienia z Zamawiajacym, pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz warunki
geotechniczne i hydrologicznych. Projektowane nowe przesto ptytowe, sktadajace sie z belek
strunobetonowych typu "DS-9" zespolonych z ptytg zelbetows, przenosi obcigzenia zmienne
klasy "A". Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe prowadzone w oparciu o obowigzujgce
normy [1-7] oraz przy zalozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia obliczeniowe pojazdem
K=800kN i obcigzenia réwnomiernie roztozone o wielkosci 4,00 kN/m2 powigkszone o
wspdtczynnik dynamiczny 1 wspolezynniki obcigzeniowe. Przyjeto beton plyty pomostowej i
korpusu podpor klasy B37 (C30/37) o wytrzymalosci obliczeniowej 21,4 MPa oraz stal
zbrojeniowa odpowiadajaca klasie BSt500S o fyx = 500MPa. W najbardziej wytezonych
przekrojach przesta 1 na podporach naprezenie obliczeniowe od obcigzen zmiennych i statych nie
przekracza wielkos$ci naprezen obliczeniowych w betonie i stali. Spelnione sg réwniez warunki
drugiego stanu granicznego dotyczacego odksztatcen konstrukcji: obliczone wartosci ugie¢

przesta oraz osiadanie podpdr sg mniejsze od wartosci dopuszezalnych w normach.



Zatozono, ze wszystkie prace budowlane na istniejgcym obiekcie."'b‘gda[' vwWykonywane przy
catkowitym zamknieciu istniejagcego mostu dla ruchu, a ruch pojazdow be;diie skierowany na
projektowang tymczasowa droge objazdowa. Dodatkowo w ramach planowanych prac,
projektuje si¢ umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym, rozbudowe drogi wojewddzkiej nr
278 na odcinku od km 80+750,28 do km 80+858,24 oraz remont istniejagcego zjazdu

zlokalizowanego w km 80+841,14.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie uzytkownikom bezpieczny i komfortowy przejazd na

rozbudowywanym odcinku drogi wraz z przebudowywanym obiektem mostowym.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Schemat statyczny istniejacego obiektu to belka swobodnie podparta jednoprzestowa. Ustrdj
nosny mostu stanowi ptyta zelbetowa o grubosei ok. 80 cm i rozpigtos¢ teoretycznej Lt = 4,50 m.
Goérna powierzchnia ptyty pomostowej zaizolowana jest prawdopodobnie warstwa papy. Na
izolacji ulozona jest warstwa ochronna betonowa, nast¢pnie utozone sa warstwy bitumiczne
jezdni (wigzaca 1 $cieralna). Jezdnia na obiekcie ma szerokosci 6,98 m. W przekroju
poprzecznym jezdnia ma spadek daszkowy o wielkosci 0,8% w kierunku dolnej wody, oraz 2%
w kierunku gérnej wody. Na obiekcie wystepujg obustronne chodniki o nawierzchni betonowej o
szerokosci 1,22 m (od strony dolnej wody) 1 1,18 m (od strony goérnej wody). Chodniki od
gzymsdéw oddzielone sg kraweznikami betonowymi. W betonowych gzymsach o szerokosci 0,21
m osadzona jest balustrada stalowa, biegnaca przez calag dlugos¢ obiektu. Szerokosé catkowita
pomostu wynosi 9,38 m. Obiekt potaczony jest z dojazdami bezdylatacyjnie. Dtugos¢ catkowita
mostu wraz ze skrzydtami wynosi 8,80 m. Obcigzenie z pomostu przekazywane jest na podpory
bezposrednio za posrednictwem przektadki z papy.

Konstrukcja nosna mostu opiera si¢ na przyczotkach zelbetowych, sktadajacych si¢ z
monolitycznego korpusu i konstrukcji oporowej w formie skrzydet prostopadtych do osi
przeszkody. Calkowita szeroko$¢ przyczotkow lacznie ze skrzydtami wynosi 8,98 m..
Skrzydetka zatopione sa w nasypie.

Dojazdy do obiektu o szerokosci okoto 5,5m — 6m — nawierzchnia asfaltowa. W km 80+841,14
drogi wojewddzkiej wystepuje zjazd na dziatke nr 3123/5 (nawierzchnia gruntowa czesciowo
asfaltowa).

Podstawowe wymiary istniejacego obiektu:

— dlugos¢ catkowita 8,80 m
— szerokosc¢ catkowita 938 m
— rozpigtosci przesta 4,50 m
— $wiatto poziome 387 m
— S$wiatlo pionowe 1,96 m
— szerokos¢ jezdni 6,98 m
— szerokos¢ chodnika 1,22; 1,18 m

D)



Zty stan techniczny obiektu determinujg niskie parametry materialowe ,i‘stn'i'ejqce/j Konstrukeji,
ktdre przyczyniajg sie do przyspieszonej degradacji obiektu.

Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na przebudowie obiektu mostowego wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg oddzialuje na obszarze (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) oraz Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze zmianami, Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami)) zlokalizowanym na dzialkach:

-dz.nr 27/4 - obreb: nr 0015 Stare Stracze - pas drogowy - wlasciciel Wojewdédztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057
Zielona Gora,

-dz.nr 27/2 - obreb: nr 0015 Stare Stracze - grunt pod wodami plynacymi - wlasciciel Skarb Panstwa,

-dz.nr 378 - obreb: nr 0015 Wygnanczyce - pas drogowy - wlasciciel Skarb Panstwa,

-dz.nr 18 - obreb: nr 0015 Wygnanczyce - pas drogowy — Wojewoda Lubuski,

-dz.nr 1066 - obreb: nr 0015 Stare Stracze - rowy - wlasciciel Gmina Slawa

-dz nr 1065 - obreb: nr 0015 Stare Stracze — pastwiska trwale — Skarb Panstwa

-dz. nr 1089 - obreb: nr 0015 Stare Stracze — ki trwale — Grzegorz Piotr Tlumak

-dz. nr 3123/3 - obreb: nr 0015 Wygnanczyce —Lasy — Skarb Panstwa

-dz. nr 3123/3, - obrgb: nr 0015, Wygnanczyce —grunty lesne, Skarb Panstwa, Panstwowe
Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”, Nadlesnictwo Wloszakowice, ul. Wolsztynska 13E ,
64-140 Wtoszakowice; 1089 obreb: nr 0015 Stare Stracze — Igki trwate — Grzegorz Piotr Ttumak;
dz nr 1065 - obreb: nr 0015 Stare Stracze — pastwiska trwate — Skarb Panstwa Dziatki le zostang
podzielone na dziatki nr 342343 (3123/8, 3123/7), +689-(1089/2, 1089/1), 1865(1065/2, 1065/1),

ktorych dziatki o nr 3123/8, 1089/2, 1065/2 7 mocy prawa (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), gdy decyzja stanie si¢ ostateczna, stanq si¢ wlasnoscig
Wojewodztwa Lubuskiego

Usytuowanie granic poszczegolnych dziatek w obszarze rozbudowywanej drogi przedstawiono
na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500.
Zakres przewidywanych zmian

W celu poprawy warunkéw uzytkowania drogi wojewddzkiej nr 278, w km od 80+750,28 do km
80+858,24, projektuje si¢ budowe nowego obiektu mostowego ( w km 80+799,61) wraz z
rozbudowa dojazddéw 1 remontem istniejgcego zjazdu.Istniejacy obiekt mostowy przeznaczono
do rozbiorki. Przedmiotowa inwestycja, w pordwnaniu do istniejgcych stanu, polepszy
dotychczasowe warunki hydrologiczne i przeptywy w rzece (zwiekszenie swiatta poziomego o
3,63m). Zwigkszy si¢ réwniez szerokos¢ jezdni na dojazdach (z okoto 5.5m do 7,0m) do obiektu
oraz szerokos¢ chodnikow (z 1,22m do 2,0m). Na skutek podziatu i nabycia gruntéw lesnych
(dziatka 3123/8) oraz dziatki 1065/2 i 1089/2 zostanie uregulowana szerokos$¢ pasa drogowego
drogi wojewddzkiej zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi okreslonymi w §7 ust.1 (w
zakresie minimalnej szerokosci pasa drogowego) rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.). Nie
zmieni si¢ potozenie sieci uzbrojenia terenu, a wszelkie prace prace (wykopy) prowadzone w
poblizu istniejacej sieci telekomunikacyjnej beda prowadzone reczne. Sie¢ telekomunikacyjna
pod projektowang tymczasowa droga objazdowa zostanie zabezpieczona rurg ostonowsg
dwudzielna.



Zestawienie powierzchni

Most drogowy — 123,42 m2

Dojazdy do mostu — 722,43 m2

Opis robét budowlanych

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
WYKONANIE TYMCZASOWEJ DROGI OBJAZDOWEJ

— usunigcie gruntdw organicznych w miejscu budowy tymezasowej drogi objazdowej,
— wykonanie przepustu 20100cm, L=9,49m,

— wykonanie nasypu,

— ulozenie ptyt drogowych betonowych,

— ulozenie kraweznikdéw betonowych,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypu.
PRACE ROZBIORKOWE NA ISTNIEJACEJ DRODZE I MOSCIE:

— rozbidrka istniejgcej bariery na moscie,

rozbidrka warstw konstrukcyjnych drogi na moscie, dojazdach, istniejacym zjezdzie

rozbiorka zelbetowej konstrukeji mostu,

roboty ziemne i zerwanie humusu.

PRACE MONTAZOWE:

— wykonanie pali pod przyczotki mostu,

— wykonanie zelbetowych korpuséw przyczotkdw,

— montaz zelbetowych belek nosnych typu ,,DS”,

— wykonanie zelbetowej plyty pomostowej,

— wykonanie izolacji poziomej na ptycie z papy zgrzewalnej,

— wykonanie kap chodnikowych,

— montaz balustrady oraz barier stalowych na moscie i dojazdach (strona lewa),

— wykonanie wpustow ulicznych ze studzienkami osadnikowymi wraz z przykanalikami,

— wykonanie warstw nawierzchni na moscie oraz na czesci dojazdow.

ROZBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI OBJAZDOWEJ
— rozbidrka tymczasowej drogi objazdowej,

— uporzadkowanie terenu budowy.

MONTAZ BARIER ENERGOCHLONNYCH

— montaz barier energochtonnych (strona prawa),
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— uporzadkowanie terenu budowy.

WYKONANIE UMOCNIENIA KORYTA KANALU LIPIEC, WYKONANIE ROWOW,
WYKONANIE DOJAZDOW

— wykonanie palisady drewnianej 012cm, L=1m,

— wykonanie umocnienia koryta narzutem kamiennym gr. 30 cm na geowlokninie,

— wykonanie rowow przydroznych wraz z umocnieniem wylotow przykanalikow.

— wykonanie warstw nawierzchni na czgsci dojazdow (w tym na zjezdzie),

— wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetyka skarp nasypow,

— uporzadkowanie terenu budowy.

Obiekt bedzie posiadal nastepujgce parameltry techniczne:

— dlugosc¢ obiektu catkowita ze skrzydtami 15,02 m

— rozpietos¢ teoretyczna przesta w osi konstrukeji 8,30 m,

— $wiatlo poziome 7,50m

— szerokos¢ ustroju nosnego 11,00 m,

— szerokos¢ catkowita jezdni 7 m,

— szerokos¢ chodnika 2m,

— rzedna spodu konstrukeji 66,88 m n.p.m.

— bariero porecz ochronna na moscie (H2; B; W3),(H1,A,W4),
— bariera ochronna na dojazdach (H1; A; W4), (H1; A; W)),
— liczba belek typu ,,DS-9” 11 szt.,

— warstwa Scieralna SMA 11 gr. 5 cm,

— warstwa wigzaca MAITI gr. 5 cm,

— kapa chodnikowa plyta zelbetowa na izolacji gr. min 21 cm,
— kraweznik kamienny typ A, 18 x 20 cm,

— klasa obcigzen klasa A zgodnie z [1]

— konstrukcja prefabrykowane belki DS-9 L = 8,7 m zespolone z

zelbetowa plytg pomostowa,
— posadowienie nowe przyczotki zelbetowe oparte na zelbetowych wbijanych

palach o przekroju kwadratowym 0,4x0,4midt. 9mi 11m.
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Rozbudowywana droga wojewddzka nr 278 na odcinku od km 80+75 028 do kin 80%858 24

Szerokos¢ jezdni 7,0m
Szerokos¢ pasa ruchu 2x3,5m
Szerokos¢ poboczy 1,5=1,25m
Klasa drogi G

Szerokos¢ pasa drogowego min. 25m

Predkos¢ projektowana 70km/h

warstwa Scieralna: SMAI1 o gr. Sem
warstwa wigzaca: AC 16W o gr. Scm
podb. zasadnicza: AC 16P o gr 10cm
podb. z kruszywa: 0/31,5 o gr. 20cm

podloze z gruntocementu:  Rm=2,5MPa, o gr. 15cm
W km od 80+750,28 do 80+757,41 oraz od 80+858,24 do 80+851,61 przewiduje si¢ wykonanie
dowigzania do istniejacej geometrii drogi.

Remont zjazdu zlokalizowanego w km 80+841,14 drogi wojewdodzkiej nr 278

Rodzaj zjazdu Zjazd indywidualny
szeroko$¢ zjazdu 4,5m

dlugos$¢ zjazdu 6,1m

warstwa Scieralna: SMAI1 o gr. Scm
warstwa wigzaca: AC 16W o gr. Sem
podb. zasadnicza: AC 16P o gr 10cm
podb. z kruszywa: 0/31,5 o gr. 20cm

podloze z gruntocementu:  Rm=2,5MPa, o gr. 15cm

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu Sm.

Tymczasowa droga objazdowa

- konstrukcja tymczasowej drogi objazdowej:
prefabrykowane ptyty betonowe gr.15¢m (szeroko$¢ 4m,
obustronne zwezenie do 3m w obrebie przepustu)
podsypka cem-pias. 1:4 - niezageszczona o gr. 3-5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 15¢m
stabilizowanego mechanicznie

nasyp drogowy Is>/=1,00



Szerokosé jezdni objazdu tymczasowego
4,0m — przy jednym pasie ruchu
3,0m — przy jednym pasie ruchu -w obrebie przepustu od km 0+051.42 do km 0+059,42
projektowanej tymczasowej drogi objazdowej).
W miejscu zwezenia jezdni (w obrebie przepustu) nalezy wykona¢ obustronny kraweznik
betonowy na lawie betonowej z oporem. Catkowita dtugos¢ objazdu tymczasowego wynosi
108,09m — ruch wahadtowy
Wykonanie rowow przydroznych
a) Row R1 diugoscei 18,38m o konstrukeji trapezowej — szeroko$¢ dna 40cm, spadek
podtuznym 1%, nachylenie skarp 1:1,5.
b) Row R2 dtugosei 15.27m o konstrukeji trapezowej — szerokos$¢ dna 40cm, spadek
podtuznym 1%, nachylenie skarp 1:1,5
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - wykonanie wylotow wod opadowych
i roztopowych
a) Rzedna wylotow: 65,92m n.p.m., 65,78 m n.p.m. — Réw R-1; 66,07 m n.p.m. — Réw
R-2
b) Srednica wylotow @160
¢) Umocnienie wylotu w postaci bruku kamiennego 9/11 na podtozu betonowym
d) Wprowadzenie wdéd opadowych z jezdni za pomocg wpustow ulicznych do
studzienek deszczowych @600 z osadnikiem i1 wiaderkiem osadnikowym, nastepnie
przykanalikami @160 do wylotow.
Skarpy nasypow
Pochylenie skarp wynosi 1;1,5 dla nasypéw drogowych.
Pochylenie skarp wynosi 1:15 — 1:1 dla stozkow mostowych (umocnienie ptytami azurowymi)
Pochylenie skarp wynosi 1:1,25 dla skarpy Kanatu Lipiec (umocnienie narzutem kamiennym na

geowldkninie)

1.5. Informacje dodatkowe

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie. Obiekt nie znajduje sie na terenie wystepowania szkod gorniczych. Planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.
Odlegtos¢ od najblizszych terenéw zaliczonych do obszaréw Natura 2000 wynosi okolo Sm -
Pojezierze Stawskie PLB300011

Planowane przedsiewziecie lezy na terenie chronionego krajobrazu — Pojezierze Stawsko —

Przemeckie.



OBSZARY OCHRONY

Informacja o planowanej inwestycji: zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z
pdézn. zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze
znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

- Kategoria geotechniczna obiektu —I.

INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja oddzialuje na dziatki wymienione we wniosku i objete zakresem robot
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna: art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2013 r poz. 1409), Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63,
poz. 735 ze zmianami), Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.

430 ze zmianami), ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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1.6. UZGODNIENIA I OPINIE254 !
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- Srodowiskowe uwarunkowania przedsiewziecia
- Pozwolenie wodnoprawne

- Uzgodnienie LZMiUW

- Uzgodnienie Orange Sp. z.0.0.

- Uzgodnienie Zarzad Drog Wojewoddzkich



Staya 14 Bazdziernika 2017 .
ROS.6220.3.2017 ;

DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 72 ust. 1 pkt 1,
art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 zwanej
dalej ustawg 00$), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej Kpa),
I po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lipca 2017 r. Zarzgdu Drog Wojewodzkich
w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gdra, w imieniu ktorego
przez udzielone petnomocnictwo dziata Zbigniew Kokoszka Biuro Preojektow
i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie mostu nad
Kanatem Lipiec w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 278 Stawa-Wschowa w poblizu
miejscowosci Wygnanczyce.
. dziatzjgc w oparciu o nastepujgce dokumenty:
1) Karte informacyjna przedsiewziecia
2) Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodcwiska w Gorzowie Wikp. z dnia
17 sierpnia 2017 r. znak: WZS.4240.288.2017.DB
3) Oninie Panstwowego Powiatowego Insnektora Sanitarnego w Nowej Soli 7 dnia

11 sierpnia 2017 r. znak: NZ.9022.4.27.2017

CRZEKAM

l. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewziecia poiegajacego na przebudowie mostu nad Kanatem Lipiec
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa-Wschowa w poblizu miejscowosci
Wygnanczyce.

1. Charzkterystyka przedsiewziecia stancwi zatgcznik do ninigjsze] decyzji
i stanowig jej integralng czesc.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 24 lipca 2017 r. Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielone] Gérze,
al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora, w imieniu ktdérego przez udzielone
petnomocnictwo dziata Zbigniew Kokoszka Biuro Projektéw i Ekspertyz Budownictwa
Komunikacyjnego wystgpit o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie mostu nad Kanatem Lipiec w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 278 Stawa-Wschowa w poblizu miejscowosci Wygnanczyce. Do wniosku
zataczono karte informacyjng przedsiewziecia wraz z ptytg CD, mape ewidencyjng, wypis z
ewidencji gruntéw, petnomocnictwo udzielone wnoszgcemu. Informacja o wniosku zostata
wpisana do publicznie dostepnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust.
1 ustawy o0o$ pod numerem 56/2017.
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Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane zgod e 3ust1pkt 60
rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie fprzeédsiewziec \miogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Wobéc czego jest to
przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorego
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 ustawy 00$ - zatem stanowi przedsiewziecie okreslone art. 59 ust. 1
pkt 2 w/cyt. ustawy. W mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00$, dla planowanych przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérym mowa w art. 59 ust. 1
pkt 2 wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przed
wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 72 ust. la. ustawy oo0S. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zostanie
poprzedzona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie gminy Stawa i Wschowa.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy oo$ w przypadku przedsiewziecia, wykraczajgcego poza
obszar jednej gminy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wadjt, burmistrz,
prezydent miasta, na ktérego obszarze witasciwosci znajduje sie najwieksza czesc terenu, na
ktorym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wojtami, burmistrzami, prezydentami miast. Ze wzgledu na lokalizacje wiekszej czesci
przedsiewziecia na terenie Gminy Stawa, organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrza Stawy.

Pismem z dnia 28 lipca 2017 r. znak: R0S.6220.3.2017 poinformowano Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa o zfozonym wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach; przekazano rdwniez kare infsrmacyjna przedsiewziecia oraz  mape
ewidencyjna.

Zawiadomieniem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 28 lipca 2017 r. znak:
R0OS.6220.3.2017 poinformowano strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia.

W dniu 28 lipca 2017 r. organ prowadzgcy postepowanie wystgpit na podstawie art.
64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oo$ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wlkp. i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Urzad Miasta i Gminy Wschowa pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r. (data wptywu do
tut. Urzedu 11 sierpnia 2017 r.) znak: WG.R0.6220.15.2017.AF poinformowat, ze swoje
stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrazi po zakoniczeniu postepowania dowodowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. pismem z dnia
17 sierpnia 2017 r. znak: WZS$.4240.288.2017.DB wyrazit opinie, iz dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem z dnia 11 sierpnia
2017 r. (data wptywu do tut. Urzedu 25 sierpnia 2017 r. — mylnie adresowe do Wojta Gminy
Nowa S6l, przekazane zawiadomieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r. znak;, RG,6220.7.2017),
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Burmistrz Stawy postanowieniem z dnia 4 wrzeénia 2017 r.6znaki RO$(6220:3.2017
biorac pod uwage uzyskane opinie, zebrany materiat dowodowy oraz szczegdtowe
uwarunkowania okreslone w art. 63 wust. 1 ustawy o0o$ odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.
Informacja o postanowieniu zostata wpisana do publicznie dostepnego wykazu danych,
prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy oo$ pod numerem 59/2017.

Pismem z dnia 4 wrzesnia 2017 r. przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa
materiat dowodowy zebrany w czasie postepowania administracyjnego wraz z projektem
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w celu zajecia stanowiska zgodnie z art. 75 ust.
4 ustawy 00S.

Pismem z dnia 13 wrzesnia 2017 r. poinformowano strony postepowania o przestaniu
zgromadzonego materiatu dowodowego do Burmistrza Gminy Wschowa.

Pismem z dnia 14 wrzednia 2017 r. przestano do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
wykaz stron postepowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa postanowieniem z dnia 15 wrzes$nia 2017 r. (data
wptywu do tut. Urzedu 18 wrzesnia 2017 r.) znak: WG.R0.6220.15.2017.AF pozytywnie
zaopiniowat zaproponowane rozstrzygniecie oraz projekt decyzji w przedmiocie wydania
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie mostu w ciggu drogi wojewddzkiej] nr 278 Stawa-Wschowa w poblizu
miejscowosci Wygnanczyce.

Zawiadomieniem z dnia 2 pazdziernika 2017 r. Burmistrz Stawy poinformowat strony
zgodnie z art. 10 Kpa o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W wyznaczonym terminie zadna ze stron nie

zapoznata sie z aktami sprawy i nie wniosts uwag i wnioskdw do sprawy.

W trakcie rozpoznania wniosku ustalono, co nastepuje:
Przedmiotem inwestycji bedzie przebudowa mostu jednoprzestowego nad Kanatem
Lipiec o szerokosci ok. 11 m i dfugosci ok. 15 - 25 m oraz przebudowa dojazdéw do mostu
o catkowitej dtugosci ok. 150 m.
Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o 005,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest ono
zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu waéd
podziemnych, na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane na obszarach objetych ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wadd
i obszarach ochrony zbiornikéw wdéd $rédladowych, obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegajagcych do jezior, obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Planowane przedsiewzieci potozone jest:
— w obszarze chronionego krajobrazu ,Pojezierze Stawsko-Przemeckie,
— W bezposrednim sgsiedztwie, minimum ok. 5m, od obszaru Natura 2000 Pojezierze
Stawskie PLB300011;
— poza zidentyfikowanymi strefami ochrony i ostojami gatunkdw chronionych i siedlisk
chronionych;
— W obszarze antropogenicznie przeksztatconym obecnego $ladu drogi wojewddzkiej,

w ktérym roznorodnos¢ biotyczna i funkcjonowanie ekosystemow, najblizszego: -

-
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sgsiedztwa zostaty ograniczone do zbiorowisk siedlisk syrmantropijnych!igtéwnie

ruderalnych;

— w krajobrazie rolniczym ale takze laséw gospodarczych oraz doliny cieku (rowu)
obejmujgcym sasiedztwo drogi, gdzie walory, zasoby przyrodnicze i relacje
ekosystemowe pozostajg pod duzym wptywem dziatalnosci cztowieka.

W zwigzku z potoieniem przedsiewziecia w obszarze chronionego krajobrazu
»Pojezierze Stawsko-Przemeckie” rozpatrywano przede wszystkim relacje charakteru oraz
oddziatywania przedsiewziecia wobec funkcji ochrony przyrody jakie ten obszar petni. Obszar
chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy sie krajobraz
o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania
potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych. Zakres ochrony tej formy reguluje rezim Uchwaty nr XXI11/293/16 Sejmiku
Wojewoddztwa Lubuskiego z dnia 12 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu o nazwie ,Pojezierze Stawsko-Przemeckie” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2016 r., poz. 1868). Na terenie wymienionego obszaru chronionego obowigzujg zakazy,
w tym zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko.
Jednakze majac na uwadze zapis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) powyzszy zakaz nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja stanowi realizacje celu,
o ktéorym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i tym samym spetnia definicje
Linwestycji celu publicznego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o) pianowaniu [ zagospodarowaniu przestrzennym (tj Dz. U z 2017 r. poz. 1073)
jednoprzesfowego mostu o szerokosu 11 m i d’rugosu ok. 15 25 m nad c;eklem (oznaczonym
w ewidencji gruntéw jako wody-rowy), w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa-Wschowa
oraz przebudowa dojazdéw do mostu o catkowitej diugosci ok. 150 m. Dziatania te sg
motywowane ztym stanem technicznym mostu i brakiem podstawowych elementéw jego
wyposazenia, np. barier ochronnych i kraweznikdéw. Oprécz tego wykonane zostang miedzy
innymi elementy odwodnienia odprowadzajgce wody opadowe z drogi oraz prace ziemne
(ksztattujace badz korygujace nasypy, wykopy). Zostanie wybudowana réwniez tymczasowa
droga objazdowa o dtugosci ok. 150 m wraz z przepustem, zlokalizowana w bezposrednim
sgsiedztwie modernizowanego mostu, w granicach projektowanego pasa drogowego. Po
wykonaniu inwestycji droga tymczasowa zostanie rozebrana a teren uporzadkowany
i przywrocony do uzytkowania. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko bedzie odbywaé sie
gtdwnie na etapie realizacji przedsiewziecia. W okresie prowadzenia prac budowlanych
sprowadzac¢ sie ono bedzie do ucigzliwosci zwigzanych ze wzrostem ruchu samochodéw
cigzarowych dostarczajgcych komponenty budowlane i wywozacych odpady oraz z praca
urzadzen i maszyn budowlanych. Ucigzliwosci zwigzane bedg z emisjg gazéw i pytu do
powietrza oraz haftasu powstajagcego w wyniku pracy maszyn i urzadzen. Odpowiednia
organizacja pracy oraz uzytkowanie atestowanego i sprawnego sprzetu, spowoduje
minimalizacje negatywnego wptywu na otoczenie. Wyzej wymienione ucigzliwosci beda
miaty charakter krotkotrwaty, nieznaczacy, lokalny, odwracalny i ograniczony wytgcznie do
prac budowlanych.

Ponadto zakres wykorzystania zasobow srodowiska, na etapie realizacji inwestycji,
nie zaktada istotnych zmian w zasobach, tworach i sktadnikach miejsca oraz najblizszego
sgsiedztwa przedsiewziecia. Realizacja prac nie zmieni dotychczasowyﬁc{h ,,‘__unk{ad(')iyv,%
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krajobrazowych i ekosystemowych. inwestycja bedzie podjeta gtownie na terenie
przeksztatconym i uzytkowanym stanowigcym tereny antropogeniczne i siedliska ruderalne
istniejgcego mostu, drogi i jej pobocza.

W czesci dotyczacej opisu zasobdw przyrody, karta informacyjna wskazuje, ze
roslinnos¢ miejsca przedsiewziecia, wystepujacg na skarpach nasypu mostu i drogi oraz na
brzegu cieku (rowu), stanowig gatunki nitrofilne bylin terendw ruderalnych i okrajow,
pospolitych traw tgkowych oraz chwastéw. Jest to zatem teren o niewielkiej wartosci
przyrodniczej, w ktérym nie stwierdzono gatunkdw roslin objetych ochrong i gdzie przyroda
i powigzania ekosystemowe miejsca przedsigwziecia zostaty ograniczone do ruderalnych
siedlisk przydroza. Nie wykazano, ze teren oddziatywania inwestycji jest miejscem rozrodu
czy regularnego wystepowania gatunkow zwierzat chronionych, cho¢ moze by¢ miejscem ich
okresowego pobytu podczas np. zerowania, przemieszczania sie. Ucigzliwosci dla przyrody
z tytutu budowy inwestycji bedg krétkotrwate i ustepujace, rozmiar przeksztatcenia
$rodowiska bedzie lokalny (na powierzchni 0,61 ha). Z tego powodu jest prawie pewne, ze
inwestycja nie przyczyni sie do eliminacji gatunkdw charakterystycznych (typowych) fauny
i flory dla tego miejsca czy do zmniejszenia ich liczebnosci.

W obszarze remontowanego odcinka drogi oraz w poblizu (do 200 m) nie wystepujg
zbiorniki wodne, moggce stanowic istotne miejsca rozrodu ptazdw, i potozone w ich poblizu
powierzchnie lesne. Uwarunkowania przyrodnicze miejsca inwestycji, w oparciu o literature
przedmiotu, nie wskazujg zatem na moziiwos¢ przecinania przez planowang inwestycje
utrwalonych szlakdw migracji wiosennych oraz jesiennych ptazow. Mozna zatem wykluczy¢
mozliwo$¢ znaczacych negatywnych oddziatywan z tytutu jej budowy i eksploatacji, w skali
lokalnej a tym bzrdziej regionalnej na powyzsze gatunki zwierzat.

Projiektowany do przebudowy mest w ciggu dreogi wojewoddzkie] nr 2782 Stawa-
Wschowa w poblizu miejscowosci Wygnanczyce nie znajduje sie w obszarze projektowanych
korytarzy ekologicznych, opracowanych na bazie rozmieszczenia wybranych gatunkow
wskaznikowych dla zachowania ciggtosci cennych przyrodniczo obszardéw oraz réznorodnosci
biologicznej na poziomie genetycznym i ekosystemowym a takze ich szlakéw migracyjnych.
Karta informacyjna przedsiewziecia informuje, ze inwestycja bedzie prowadzona sladem
obecnie eksploatowanej drogi, czyli utrwalonej i znanej dla zwierzat. Deklaruje, ze podpory
projektowanego mostu znajdowac sie bedg za istniejgcymi przyczétkami dlatego nie bedzie
zaktécony przeptywu ww. kanafu w czasie prowadzenia robot oraz w okresie eksploatacji
mostu. Droga nie bedzie odgrodzona stad nie zostanie wprowadzona nowa przeszkoda dla
migracji zwierzat, badz zwiekszona wzgledem obecnej. Z uwagi na charakter naprawczy
planowanej inwestycji, nie mozna jej takze wigzac¢ ze zmiang natezenia ruchu drogowego.
Mozna przewidywag, ze inwestycja nie wymusi zmiany istotnych szlakéw przemieszczania sie
zwierzat, w tym zwigzanego z ciekiem oraz jego doling.

Inwestycja realizowana bedzie przy granicy obszaru Natura 2000 Pojezierze Stawskie
PLB30001, w ktorej przedmiotem ochrony jest 10 gatunkéw ptakéw, gtdwnie siedlisk
wodnych, szuwarowych i wodno-bfotnych. Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim, z dnia 14 stycznia 2014 roku, ustanowiono plan zadan ochronnych dla ww.
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000. Plan nie identyfikuje zagrozen istniejgcych
oraz potencjalnych z tytutu obecnosci drog komunikacyjnych oraz ich modernizacji.

Faza wykonania i eksploatacji przedsiewziecia, w odniesieniu do przedmiotéw
ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Stawskie PLB30001 nie bedzie zrédiem

negatywnych odziatywan w rozmiarze skutkujagcym ekstynkcja chronionych gatunkéw . .
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ptakéw, przebudowag oraz zmiang powierzchni zespotdw i zgrupowan rgatuhkéw czy
fragmentacjg siedlisk gatunkéw ptakow, intensyfikacjg zagrozen dla utrzymania wtasciwego
stanu ochrony ptakdw i ich siedlisk oraz nie spowoduje bariery ich migracji. Teren inwestycji
nie wspoftworzy taki rodzaj uktaddéw ekologicznych z chronionymi gatunkami i ich
siedliskami, ktorych planowane przeksztatcenie mogtoby przyczyni¢ sie do trwatej
i nieodwracalnej zmiany kluczowych procesdw, struktur, powigzan i relacji ekosystemow
przedmiotow ochrony w obszarach Natura 2000. Oddziatywania, w trakcie budowy
i eksploatacji nie beda miaty skali naruszenia réwnowagi przyrodniczej lub znaczgcych
oddziatywan na chronione w obszarze Natura 2000 gatunki ptakéw i ich siedliska. Nie wigzg
sie z taka zmiang w S$rodowisku, ktéra powodowata by znaczgcy wptyw na relacje
funkcjonalno-przestrzenne i kluczowe procesy oraz zwigzki ksztattujgce integralno$¢ innych
obszarow Natura 2000 a takze spdjnos¢ sieci Natura 2000. W chwili obecnej nie sg znane
przedsiewziecia, we wskazanej lokalizacji, wobec ktérych rozpatrywany projekt moze mieé
oddziatywanie skumulowane na obszary Natura 2000.

Mimo, ze gtowne prace s3 planowane w pasie drogowym (na moscie) niezbedna dla
inwestycji jest wycinka drzew przydroznych w liczbie 25 sztuk. Karta informagc;i
przedsiewziecia podaje, ze beda to gtéwnie olchy i brzozy a pojedynczo réwniez sosny i deby
szyputkowe. Przebudowywany most oraz dojazdy do mostu znajduja sie w krajobrazie polno-
lesnym. Drzewa nie stanowig tu przydroznej alei bad? jej reliktu, a sg to pojedyncze skupiska
i zgrupowania samosiewdw w sasiedztwie rowdw, skarpy drogi oraz
drzewa rosnace na powierzchni lesnej.

Skutkiem logistyki przedsiewziecia, budowy i podiniejszej eksploatacji beda
oddziatywania o skali, ktéra nie spowoduje naruszenia réwnowagi przyrodniczej, a ktora
musiataby bv¢ poprzedzona oceng oddziatyw=nia na $rodowisko i ustaleniem nietypowych
dziatan zapobiegajgcych oraz minimalizujacych. Nie bedzie to tez wymiar, ktéry wymagatby
kompensacji przyrodniczej.

Obecnos¢ ludzi i maszyn oraz zwigzane z tym oddziatywania beda sie nieznacznie
roznity od obecnego tu tta oddziatywan ruchu pojazddw, prac lesnych czy rolnych. Mozna
domniemag, ze nawet skumulowane nie bedg zjawiskiem nowym dla zwierzat, powodujgcym
ptoszenie o skali zagrozenia dla osobnikdw w miejscu przedsiewziecia, a tym bardziej dla
wszystkich reprezentantdéw gatunku.

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecnos$ci reprezentantéw gatunkow
chronionych i stanowisk siedlisk chronionych dla ktérych przedsiewziecie mogtoby stanowié
zagrozenie stanu ochrony gatunkow i siedlisk, a z tego tytutu konieczna bytaby ocena tego
zagrozenia i formutowanie niestandardowych uwarunkowan nie ujetych przepisami prawa
ochrony przyrody.

Nie istnieje ryzyko pochodu gatunkdéw inwazyjnych, zagrazajgcych fitocenozom lub
zoocenozom upraw lesnych, cieku i uzytkéw rolnych sgsiedztwa drogi. Sgsiedztwo to nie
bedzie naruszone w skali powodujgce] trwate ostabienie biocenoz, np. poprzez otworzenie
nowych nisz siedliskowych, wskutek czego mozliwe bytoby wnikniecie i zadomowienie
gatunkow inwazyjnych. Zniszczona pokrywa roslinna sgsiedztwa mostu oraz poboczy drogi
zostanie odtworzona przez humusowanie skarp nasypow oraz ich obsiew trawg,
uniemozliwiajgc wnikanie gatunkéw inwazyjnych.

Analizowany teren potozony jest w obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym
Warty. Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetego
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),
teren przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie na obszarze jednolitej, czesci wad . - -
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podziemnych (JCWPd) GW600069. Ocena stanu ilosciowego i chemlcznego anallzowanej
JCWPd jest dobry. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla tej
JCWPd jest niezagrozona.

Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Miynowka Kaszczorska z jeziorem Wielenskim, Biatym-
Miatkim, Lginsko o kodzie RW6000251564899 o statusie naturalnym. Ocena stanu ww. JCWP
okreslona zostata jako zfa, a osiggniecie celdow zagrozone. Celem S$rodowiskowym jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wdd. Dla
opisywanej JCWP przedtuzono termin osiggniecia celéw srodowiskowych do roku 2027 r. ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Ze wzgledu na charakter oraz niewielkg (a w przypadku wod opadowych takze
okresowa) skale mozliwych oddziatywan realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu
na mozliwos¢ pogorszenia, a tym samym nieosiggniecia celéw $rodowiskowych
wyznaczonych dla wskazanych jednolitych czesci wod.

Po zapoznaniu sig z przedmiotowym wnioskiem, kartg informacyjng przedsiewziecia
oraz analizie bezposdrednich i posrednich skutkéw dziatan, jakie miatyby sie znalez¢
w przedmiotowym projekcie, a takze po uwzglednieniu uwarunkowan realizacji planowanej
inwestycji  w przedfozonym wniosku, zwazywszy na uwarunkowania okreélone
w art. 63 ust. 1 ustawy o oos, a takze skale i charakter przedsiewziecia, stwierdzono brak
mozliwosci znaczgcego negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 72 ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat
od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile
strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu,
0 ktéorym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega
etapowo oraz ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okreélone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zwigzku z art. 21 ust. 1 pkt 9 organ wtasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomogci informacje
o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia. Informacja
0 niniejszej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku pod numerem 76/2017, oraz
ogtoszona na tablicy ogtoszern Urzedu Miejskiego w Stawie oraz umieszczeniu na stronie
internetowej http://.bip.wrota.lubuskie.pl/ugslawa/.

Od decyzji stuzy stronie, odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania stronag_;x
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moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia ocdwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,._CO  0znacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzema decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofme;cng oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania. Jd ‘

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
Inspektor tukasz Dzie;ci/o’f/ e
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Zatgczniki: o feRas 8
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuija:
(1/” Zbigniew Kokoszka Biuro Projektow i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego

2. Wojewoddztwo Lubuskie

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Zielonej Gdérze
Grzegorz Ttumak

Skarb Panistwa - Starostwa Wschowski

PGL LP Nadlesnictwo Wtoszakowice

Gmina Stawa

a/a

8 b [ g L0

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Sporzadzit: tukasz Dzieciot
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Zatacznik nr 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na przebudowie mostu nad Kanatem Lipiec w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278
Stawa-Wschowa w poblizu miejscowosci Wygnanczyce.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 wust. 2 ustawy

o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) stanowi

zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Budowa nowego mostu nad Kanatem Lipiec w poblizu miejscowosci Wygnanczyce
konieczna jest ze wzgledu na to, ze istniejgcy obiekt utracit swoje pierwotne walory
uzytkowe i jest w nie najlepszym stanie technicznym. Na obiekcie brakuje podstawowych
elementow wyposazenia takich jak: bariery ochronne i krawezniki. Budowa polega¢ bedzie
na wykonaniu nowego zelbetowego mostu jednoprzestowego o szerokosci catkowitej ok.
11,0 m. Podpory projektowanego mostu znajdowac sie beda za istniejgcymi przyczétkami
zeby nie zaburza¢ warunkdéw przeptywu w czasie wykonywania mostu i w czasie jego
eksploatacji. Natomiast catkowita dtugosc¢ obiektu wraz ze skrzydetkami wynosi¢ bedzie ok.
15-25 m. Dodatkowo w ramach w/w inwestycji konieczna bedzie przebudowa dojazdéw do
mostu. Catkowita dtugosc¢ przebudowywanych dojazdow wynosi ok. 150 m. Na spodzie
konstrukcji nosnej oraz na przyczétkach przewiduje sie wykonanie zabezpieczenia
powierzchniowego powierzchni betonowych materiatami z odpowiednich zestawéw do
napraw betondw. Prace te zapobiegng degradacji betonu i korozji stali, przez co przedtuig
okres przydatnosci obiektu do eksploatacji oraz poprawig jego walory estetyczne. Na czas
wykonywania zasadniczych robdt budowlanych, planuje sie wykonanie tymczasowe] drogi
objazdowej o dtugosci ok. 150 m wraz z przepustem. Tymczasowa droga objazdowa bedzie
zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi wojewddzkiej, w granicach
projektowanego pasa drogowego. Po wykonaniu robdt zwigzanych z rozbidrka istniejgcego
i budowg nowego mostu w ciggu drogi wojewoddzkiej, droga tymczasowa zostanie rozebrana,
a teren przywroécony do stanu pierwotnego.
Inwestycja obejmuje:
— rozebranie istniejgcego ustroju nosnego,
— rozbidrka istniejgcych podpér,
— wykonanie nowych przyczotkdw
— wykonanie nowego ustroju nosnego,
— wykonanie barieroporeczy, barier ochronnych, kraweznikdéw,
— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach dla KR3,
— wykonanie elementéw odwodnienia odprowadzajgcych wody opadowe z drogi do
istniejgcego systemu odwodnienia drogi,
— uporzadkowanie terenu budowy,

P
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— wykonanie niezbednych robét ziemnych zwigzanych z ksZta%téWari‘iéfﬁ i ?'k“orektq
istniejgcych nasypow, wykopdéw, rowdw (jesli zajdzie taka konieczno$é) na catym
odcinku planowanej inwestycji (w tym ewentualne umocnienie skarp przy mosci).

— budowa i rozbidrka drogi tymczasowej na czas prowadzenia robdt budowlanych.
Planowany zakres prac obejmuje dziatki :

— nr27/4i18 — wiasciciel - Wojewddztwo Lubuskie,— pas drogi wojewddzkiej nr 278

— nr 378 —wtasnosc¢ — Skarb Panstwa - pas drogi wojewddzkiej nr 278

— nr 1065 — wiasciciel — Skarb Paristwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych Odziat
Terenowy w Gorzowie WIlkp. Filia w Zielonej Gérze

— nr 1066 — wtasnos¢ — Gmina Stawa

— nr 1089 — wtasnosc¢ — osoba fizyczna

— nr 3123/3 — wifasno$¢ — Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Wtoszakowice

— 27/2 - Skarb Panstwa — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 278

Odcinek drogi wojewddzkiej 278 - STARE STRACZE/DW 319/-WSCHOWA/DW 305/. SDR
wynosi 1836 pojazdow rzeczywistych na dobe przy nastepujgcej strukturze rodzajowej
ruchu:

1. motocykle 7

2 samochody osobowe 1606
3. samochody dostawcze 136
4. samochody ciezarowe 24
5. samochody ciezarowe z przycz. 6

6. autobusy 26
7. Ciggniki rofnicze 7

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA
| POKRYCIA SZATA ROSLINNA.

Powierzchnia catkowita nieruchomosci przeznaczona bezpodrednio pod planowane
przedsiewziecie wynosi ok 0,61 ha,

Powierzchnia uzytkowa, bezposrednio zajeta pod most, dojazdy, i pobocza, planowane;
inwestycji wynosi ok 0,2 ha.

Sposob wykorzystania dziatek stanowigcych pas drogowy nie zmieni sie. Pozostate
dziatki sg wykorzystywane jako rowy, las oraz tereny zielone. W obrebie planowanego
przedsiewzigcia wystepuje w niewielkim stopniu roslinnos¢ (przede wszystkim trawa i krzaki
samosiejki oraz drzewa).

W obrebie mostu na skarpach nasypdw i na brzegu cieku stwierdzono porastanie
pokrzywy, topianu wigkszego, krwawnika pospolitego, glistnika jaskétcze ziele, czarny bez, na
skarpach nasypu drogi oraz w obrebie dojazdéw do mostu wystepuje trawa pospolita,
kostrzewa takowa, kupdwka pospolita, tymotka takowa, mlecz, perz, lebioda, bylica
pospolita, przytulia czepna. Nie odnaleziono gatunkéw roslin i grzybéw chronionych prawem
Unii Europejskiej.

W zwigzku z planowanym zakresem robdt, przewiduje sie konieczno$é wyciecia

drzew:

— olcha — piersnica 65 do 130 cm — 15 szt.

— dab szyputkowy — piersnica 80 cm - 1 szt.

— brzoza brodawkowata — pierénica 65 do 110 cm — 8 szt.
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— sosna—piers$nica 130 cm — 1 szt. :
Po uformowaniu skarp nasypow przy obiekcie i na dojazdach planuje sie wykonanie
zahumusowania powierzchni gruntu i obsianie trawa.

3. RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII

Budowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej 278 konieczna jest ze wzgledu na to, ze
istniejgcy obiekt utracit swoje pierwotne walory uzytkowe i jest w ztym stanie technicznym.
Na obiekcie brak jest barier ochronnych i kraweznikdw. Poszczegdlne elementy
planowanego przedsiewziecia beda wykonywane w nastepujacej technologii:

— przyczotki z zelbetowych elementow wylewanych na mokro,
ustréj nosny z zelbetowych elementéw (prefabrykowanych/na mokro),
jezdnia drogowa z warstw bitumicznych wylewanych na gorgco.
podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
i z betonu asfaltowego,
Przy realizacji robot rozbidrkowych, ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje
sie wykorzystanie sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, koparkotadowarki,
samochody samoroztadowcze, rdwniarki, walce i dodatkowo takie urzadzenia jak
zageszczarki, dzwigi, mfoty pneumatyczne, itp.

Wszelkie prace budowlane powinny byé wykonywane sprawnym sprzetem
technicznym (nalezy wyeliminowa¢ mozliwos$¢ przedostania sie do woéd i gruntu np.
wyciekajgcego paliwa, czy olejow z niesprawnych uktaddéw i systemdéw mechanicznych
i hydraulicznych stosowanego sprzetu).

I

4. EWENTUALNE WARIANTY PLANCWANEG) PRZEDSIEWZIECIA
Ze wzgledu na istniejgcy ukiad komunikacyjny i istniejacg zabudowe sgsiednig, nie ma
mozliwosci zrealizowania rozwigzania wariantowego. Mozliwe jest tylko zastosowanie
przedstawionego powyzej wariantu | lub wariantu O, czyli nie podjecie zadnych krokéw, co
niesie za soba konsekwencje wprowadzenia znacznych ograniczeri ncs$nosci lub nawet
wytgczenia obiektu z eksploatacji. Jest to bardzo niekorzystne dla uczestnikéw ruchu
drogowego (mieszkaricéw) pogarsza ich bezpieczenstwo oraz zmniejsza komfort jazdy.

5. PRZEWIDYWANE ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY | INNYCH WYKORZYSTYANYCH

SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

llosci wykorzystywanych w trakcie budowy materiatéw, surowcéw, wody, paliw oraz
energii nie bedg odbiegaty od ilosci koniecznych w powszechnie znanych i stosowanych
sposobach i metodach prowadzenia drogowych prac budowlanych.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywane beda typowe dla tego rodzaju
robdt materiaty jak: beton asfaltowy, kruszywo kamienne, beton konstrukcyjny
i niekonstrukcyjny, stal zbrojeniowa, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne
oraz inne elementy wyposazenia chodnikéw. Wszystkie materialy musza posiadacd
odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce je do zastosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane wedfug powszechnie znanych
technologii nie powodujacych niszczenia Srodowiska. Masy betonowe oraz stal zbrojeniowa
bedg wytwarzane w wytwdrniach spetniajgcych  warunki ochrony  srodowiska

Zafacznik nr 1 do Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 pazdziernika 2017 r. znak: R0OS.6220.3.2017,
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i transportowane bedg sprawnym i dopuszczonym do ruchu sprzetem Wszystkievmateriaty
musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajace je do zastosowania
w budownictwie drogowym. Planuje sie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w porze
dziennej, sprzetem budowlanym posiadajgcym odpowiednie atesty i homologacje,
dopuszczonym powszechnie do stosowania w budownictwie, ktéry spetnia warunki emisji
dopuszczalnego hatasu.

Na wykonawcy robot bedzie cigzyt obowigzek wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia prac rozbiérkowych oraz montazowych w taki sposéb, aby do istniejacego
srodowiska (tj. wody w rowie oraz przylegty teren) nie przedostaty sie w/w odpady.
Proponowanymi $rodkami chronigcymi srodowisko jakie moze zastosowaé wykonawca moga
by¢ np. podwieszone siatki ochronne, deskowania petne chronigce np. przed spadajgcym
gruzem. Dodatkowo wykonawca zobowigzany bedzie do wczeéniejszego poinformowania
wtasciciela wéd o planowanych pracach rozbiérkowych/montazowych.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do usuniecia wszystkich resztek i odpadéw poza
obszar budowy na skfadowiska odpaddéw (gdzie zostang przekazane do odzysku lub
unieszkodliwienia).

Wielkos¢ sptywy wdéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
(jezdnia, chodniki) wynosi:

Q=qgxFx-=[l/s]=21,85 I/s

gdzie:

Q — sptyw Sciekow deszczowych z terenu zlewni [I/s],
F — powierzchnia zlewni 0,20 [ha],

— wspofczynnik  sptywu powierzchniowego wyrazajgcy stosunek ilosci  $ciekow
deszczowych, ktdre sptynety do kanalizacii, do iiosci Sciekow deszczowych, ktdre spadty na
dany teren, (dia powierzchni utwardzonych *<0,95)

g — natgzenie deszczu w [I/s/ha], wyrazajaca objetos¢ deszczu w dm3, ktéra spadta na
powierzchnie 1 ha w czasie 1 s przyjeto 115 I/s ha

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
do sciekow skarpowych i do istniejacego, powierzchniowego systemu odwodnienia drogi.
Droga, w ciggu ktdrej znajduje sie przedmiotowy most jest zaliczana do klasy G, a w zwigzku
ztym:

— zgodnie z § 138 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 (Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30 maja 2000 r z pdzn.
zmianami),:

— wody opadowe z powierzchni obiektdéw mostowych powinny byé w szczegdlnosci
ujete do urzadzen odwadniajagcych i odprowadzone do $rodowiska w sposdb
zapewniajacy spetnienie wymagan ekologicznych okreslonych w Polskiej Normie. Jako
elementy urzadzen odwodniajgcych, ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, powinny by¢
przewidziane w szczegdélnosci:

e wpusty, sgczki, drenaze,

e rury: pedfuzne, poprzeczne, pionowe,

e Scieki na skarpie - do odprowadzenia wdéd opadowych ze éciekdow

przykraweznikowych, wytacznie na drodze klasy G i drogach nizszych klas.

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2006,
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nr 137, poz. 984) moéwi, ze wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub

zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z:

v’ zenieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych,
baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drodg
zaliczanych do kategorii krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G,
a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 dm3 na sekunde na 1 ha oraz

v zenieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucji
paliw, powinny by¢ oczyszczone, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opaddéw o natezeniu 77 dm3 na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajgcych w  ilosciach przekraczajgcych 100 mg/dm3  zawiesin
ogdlnych oraz 15 mg/dm3 weglowodordéw ropopochodnych.

Projektowany most znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej 278 ktorej szerokosc
jezdni odpowiada szerokoscig jezdni drég kiasy Z. Wody wprowadzane do ziemi nie beda
zawieraé substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/dm3 zawiesin
ogdlnych oraz 15 mg/dm3 weglowodoréw ropopochodnych., a wiec nie ma koniecznosci,
aby odprowadzane wody opadowe i roztopowe spetniaty wymogi w/w rozporzadzenia.
W zwigzku z tym nie ma koniecznosci ich oczyszczania przed odprowadzeniem do
odbiornika.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego
Zgodnie z systematykg oceny wptywu dziatainodci ludzkiej na S$rodowisko
umieszczonej w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 .
w sprawie zakresu i trybu opracowywania planéw gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy oraz warunkéw korzystania z wod regionu wodnego (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2004
r.), cztowiek moze oddziatywaé bezposrednio na zasoby wodd powierzchniowych
i podziemnych poprzez:
a) zaktécenie ilosci naturalnych zasobow wodnych dorzecza siecig poboréw i zrzutdw,
powodujgc m.in.:
— punktowe zmniejszenie ilosci wody;,
— punktowe zwiekszenie ilosci wody,
— zmiany potozenia poziomu wod gruntowych,
— przemieszczenie zasobow wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),
— straty bezzwrotne zasobdw,
— zaktocenie warunkow dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie
dorzecza,
b) zaktdcenie jakosci naturalnych zasobdéw wodnych przez doprowadzenie fadunku
zanieczyszczen, powodujgc m.in.:
— punktowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
— liniowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
— obszarowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
— zmiane termiki wod,
— zmiang warunkoéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza
Odniesienie do zatozerh Ramowej Dyrektywy Wodnej. I

Z ORYG]NALEM
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Podstawowymi zatozeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiggniecie ng‘ﬁte{p‘macych
celow: (33)
— zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu,
— promowania zrownowazonego korzystania z wod,
— ochrony wod i ekosystemoéw znajdujacych sie w dobrym stanie ekologicznym,
— poprawy jakosci wod i stanu ekosystemow zdegradowanych dziatalnoscia cztowieka,
— zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,
— zmniejszenia skutkow powodzi i suszy,
— osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego,
— osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze JCWP o kodzie
PLRW6000251564899 Mtynowka Kaszczorska z jez. Wieleriskim, BiatymMiatkim, Lgirisko,
obszar dorzecza Odry, region wodny Srodkowej Odry, kod JCWPd — PLGW600069. Analizujac
przedmiotowe przedsiewzieci nalezy mie¢ na uwadze, ze nie jest ono inwestycja nowa,
a tylko budowa nowego mostu w miejsce istniejagcego mostu, ktéra ma na celu polepszenie
jego parametrow technicznych. Dlatego warto zauwazyc¢ ze dotychczasowa emisja substancji
do wody, w stosunku do stanu obecnego, nie zwiekszy sie, a ocena ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych zostata okreslona jako niezagrozona.

Planowany zakres budowy mostu ma marginalne znaczenie w globalnej skali dla
rozpatrywanych jednolitych czesci wéd, jednak pomimo to nalezy stwierdzié, iz w ramach
planowanej inwestycji podjeto wszelkie $rodki aby poprzez dziatania czastkowe przyczynié
sig do ograniczenia emisji do wody substancji szkodliwych, a przez to, w diuiszej
perspektywie, umozliwié osiggniccie ceiow srodowizkowych.

Podsumowujac powyisze ustalenia nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wptynie niekorzystnie na osiagniecie celdw
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
ustalonym na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W rozpatrywanym przypadku dotychczasowe uzytkowanie mostu nie powodowato

negatywnego oddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe.
Nalezy stwierdzi¢, ze w stosunku do stanu istniejgcego nie zmienia sie warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego. A na skutek zastosowania zorganizowanego systemu odwodnienia
obiektu przyczyni sie do ograniczenia negatywnego wptywu drogi na wody powierzchniowe
i podziemne

Realizacja planowanego przedsiewziecie, ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
projektowe (brak bezposredniego poboru wody z warstw wodonosnych, odprowadzenie
wod opadowych do rowdéw przydroznych), niewielkg skale mozliwych oddziatywan, nie
bedzie miata wplywu na mozliwo$¢ pogorszenia, a tym samym nieosiggniecia celdw
srodowiskowych, wyznaczonych dla wskazanych jednolitych czesci waéd.

7. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCII LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO, W TYM:

Planowane przedsigwzigcie, w stosunku do stanu istniejgcego, nie powoduje zadnego
dodatkowego wprowadzenia do srodowiska zadnych substancji mogacych szkodliwie
oddziatywac¢ na Srodowisko. Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem o niewielkim

zakresie obszarowym, na krétkim odcinku istniejacej drogi. W zwiazku z tym nie ma

AN
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mozliwosci wystapienia takiej sytuacji, zeby na budowie jednoczes’nié‘rb'racQWa’fawduZa ilos¢
sprzetu mechanicznego, ktérego ewentualne awarie mogg by¢ potencjalnym zagrozeniem
dla srodowiska, a w szczegdlnosci spowodowac zanieczyszczenia wod. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie w trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowania szczegolnych rozwigzan
technicznych, czy specjalnych zabezpieczen catkowicie wykluczajgcych zanieczyszczenie
cieku, gdyz w przypadku gdyby powstafta sytuacja zagrozenia dla srodowiska, wynikajgca
z awarii stosowanego sprzetu, natychmiastowa reakcja Wykonawcy robdt i podjecie przez
niego odpowiednich krokéw zabezpieczajacych, powinno zapobiec jakimkolwiek
negatywnym wptywom dla srodowisko. W opisie technicznym do projektu przebudowy
mostu bedzie ujete zalecenie, aby Wykonawca na terenie robdot byt wyposazony
w odpowiednie Srodki (maty i $rodki absorpcyjne) stuzgce do miejscowej i szybkiej
neutralizacji zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi. Takie rozwigzanie praktycznie
eliminuje mozliwos$¢ zanieczyszczenia istniejgcego terenu. Dodatkowo Wykonawca robdt
powinien by¢ w statym kontakcie z odpowiednimi stuzbami ratowniczymi (np. Panstwowa
Straz Pozarna) na wypadek, gdyby nie mdgt sobie sam poradzi¢ z ewentualnie powstatym
zagrozeniem dla $rodowiska. Scieki bytowe, wytworzone przez pracownikéw, powstajgce
w trakcie prowadzenia robdt bedg odprowadzone do szczelnych zbiornikdw na nieczystosci
np. typu TOY TOY. W trakcie trwania prac budcwianych nieczystosci bedg wywozone do
odpowiednich punktéw przyjmowania sciekéw. Woda na potrzeby bytowe pracownikow
bedzie dostarczana beczkowozem.

Planuje sie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, sprzetem
budowlanym posiadajgcym odpowiednie atesty i homologacje, dopuszczonym powszechnie
do stosowania w budownictwie, ktory spetnia warunki emisji dopuszczalnego hatasu.

Na poziomie prowadzenia praz projektowych »srejektant nie jest w  stanie
jednoznacznie okreslic gdzie Wykonawca robot stworzy plac pod baze materiatowg
i sprzetowa. W oparciu o wczesniejsze nasze doswiadczenia z realizacji podobnych inwestycji
mozna stwierdzi¢, ze taki zakres robot praktycznie nie wymaga stworzenia bazy
materiatowej, gdyz materiaty wykorzystywane do budowy sg dowozone i wbudowywane na
biezgco.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami —  trakcie
prowadzenia planowanych prac zwigzanych z planowanga inwestycjg nie przewiduje sie
powstawania odpadow wptywajacych szkodliwie na srodowisko.

Odpadami jakie moga powstac w trakcie procesu budowlanego mogg by¢ np.
gruz betonowy i gruz ceglany z rozbiorki istniejgcego ustroju nosnego mostu, resztki betonu
konstrukcyjnego, pozostatosci masy bitumicznej, masy ziemne, resztki drobnowymiarowych
elementdw betonowych, resztki podsypki cementowo-piaskowej, itp.

Przewiduje sie szacowane wielkosci oraz rodzaje odpaddéw w trakcie realizacji
inwestycji:

e 170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503:

— odhumusowanie pasa gruntu grubosci ok. 30 cm i powierzchni ok. 600 m?
(180m>), a nastepnie utozenie humusu w pryzmy wysokosci ok. 80 cm,
przeznaczonego do ponownego utozenia,

e 170506 - Urobek z pogiebiania inny niz wymieniony w 170505:

— wykonanie robdét ziemnych (w przewadze beda roboty polegajace na odbudowie
istniejgcych nasypow, a po wykonaniu przyczétkédw mostu zasypki za przyczétkami
i nasypy wykonane bedg z gruntu dowiezionego z dokopu) ok. 500 m?

e 170181- Odpady z remontdw i przebudowy drég, 170301- Asfalt zawierajgcy smote:

| ¢
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— rozbidrka lstnlejacej konstrukcji drogi na dOJazdach ] “maso bltumlcznych
w wielkosci ok. 180 m*, 3
— po wykonaniu robot bitumicznych szacuje sie wielko$¢ odpadéw (masy
bitumiczne) ok 4,0 m®
e 170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw, 170405 -
Zelazo i stal:
— rozbiorka istniejacej konstrukcji ustroju nosnego mostu, $cianek czotowych
i przyczotkow w wielkosci:
— szacowana wielkos¢ stali z ok 5 ton
— wykonanie podpdr i warstwy nadbetonu — beton wylewany na mokro - elementy
betonowe wykonywane w technologii ,na mokro” z betonu wytworzonego
w wytworni i dowiezionego odpowiednimi betonowozami — odpady ok. 4 m® oraz
stal zbrojeniowa ok. 200 kg,
— resztki drobnowymiarowych elementéw betonowych ok. 2,0 m?,
— resztki podsypki cementowo-piaskowej ok. 2,0 m>.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z substancjami i energig
wprowadzanymi do srodowiska. w czasie eksploatacji obiektu mostowego:
— ilos¢ odprowadzania sciekdw bytowych w trakcie eksploatacji — brak
— ilos¢isposob odprowadzania Sciekdw technologicznych w trakcie eksploatacji — brak
— ilos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych — wody
opadowe z powierzchni mostu i drég dojazdowych odprowadzone beda do
istniejgcego systemu odwodnienia drogi
llos¢ odprowadzanych wéd opadowych:
Qmax s =10,85 i/s
Qmax.h. = 78,62 m*/h
Qér.d. = 157,24 m*/d
Qmax r. = 1261,22 m>/rok
— ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzed emitujgcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, scieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementéw powodujgcych

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje transgranicznie na $srodowisko.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004r O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Planowane przedsiewziecie lezy na terenie chronionego krajobrazu — Pojezierze
Stawsko-Przemeckie oraz graniczy z ,Pojezierzem Stawskie” PLB300011 obszary ptasie.
Planowane przedsiewzigcie, w stosunku do stanu istniejgcego, nie bedzie miato zadnego
negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze i gatunki roélin
i zwierzat chronionych w ramach sieci Natura 2000. Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa
W jego miejsce nowego mostu praktycznie w miejscu istniejgcego wraz z wykonanie
dojazdéw do mostu, nie zmienia w zaden sposéb dotychczasowego sposobu eksploataci
i wykorzystania terenu. Przed powotaniem obszaru Natura 2000 jak i obszaru chronionego
krajobrazu most nad rzekg Kanat Lipiec juz istniat, a w ramach tej inwestycji,, ge wzglg_du}nq_i
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pogarszajgcy stan techniczny istniejacy obiekt zostanie rozebrany, a praktycznie w jego
miejsce zostanie wykonany nowy most w takiej samej technologii — konstrukcja zelbetowa.

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEI.
Nie dotyczy.

Zatacznik nr 1 do Decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 pazdziernika 2017 r. znak: R0OS.6220.3.2017
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Wschowa, -dnia 30.11.2017r.

Nasz znak: SOB.6341.31.2017
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 9 ust 1 pkt 19 lit. a, f, ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 art. 37 pkt 2,
art. 122 ust. 1 pkt. 3,4, art. 127 ust. 1, 3, 5, 7, art. 128, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekdéw do
wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.2014.1800), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 11.10.2017r. (uzupetnionego w dniu
03.11.2017r.) przez Pana Zbigniewa Kokoszke przedstawiciela firmy Biuro Projektéw
i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego ul. Wojska Polskiego 33/109, 65-077 Zielona Goéra,
dziatajgcego na mocy petnomocnictwa udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego — Zarzad
Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze Al. Niepodlegtoéci 32, 65-042 Zielona Géra

ORZEKAM
I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidacje urzadzenia wodnego — rozbidrke istniejgcego mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 278 zlokalizowanego nad Kanatem Lipiec w km 8+100 na dziatkach
o nr ewid. 27/2, 27/4 obreb Stare Stracze, gmina Stawa oraz na dziatce o nr ewid. 378 obreb
Wygnanczyce, gmina Wschowa

2. Wykonanie urzadzenia wodnego — mostu w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 278 z lokalizacja
nad Kanatem Lipiec w km 8+100 na dziatkach o nr ewid. 27/2 i 27/4 obreb Stare Stracze,
gmina Stawa oraz na dziatce o nr ewid. 378 obreb Wygnanczyce, gmina Wschowa

Warunki wykonania urzgdzenia wodnego:

a) Dlugosc catkowita ze skrzydtami — 15,02m

b) Szerokos¢ ustroju noSnego — 11m

c) Swiatto poziome — 7,5m

d) Catkowita szeroko$¢ jezdni na moscie — 7m

e) Rzedna spodu konstrukgcji — 66,88m n.p.m.

f) Wspdtrzedne geograficzne w miejscu przeciecia osi kanatu z osig jezdni na moscie:
N 51°5742,0” E 16°10° 49,1"

3. Przebudowe urzadzenia wodnego — wykonanie przepustu tymczasowego z lokalizacja na
Kanale Lipiec w km 8+114 na dziatkach o nr ewid. 1066 i 1089 obreb Stare Strgcze, gmina
Stawa

Warunki wykonania przepustu tymczasowego:

a) 2x przepust rurowy @ 100cm

b) Diugosc¢ przepustu — 949cm

¢) Rzedna dna przepustu na wlocie — 64,34m n.p.m.

d) Wspdirzedne geograficzne w miejscu przeciecia osi kanatu z osig przepustu:
N 51°50" 41,4” E 16°10' 47,2"
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Przebudowe urzgadzenia wodnego — umocnienie dna i skarp koryta Kanatu Lipiec
od km 8+092,3 do km 8+118,58 na dziatkach o nr ewid. 27/2, 1066, 1089 i 1091 obreb Stare
Stracze, gmina Stawa oraz na dziatce o nr ewid. 378 obreb Wygnanczyce, gmina Wschowa

Warunki przebudowy urzgdzenia wodnego:
a) Umocnienie w postaci narzutu kamiennego o grubosci 30cm na geow!dkninie

b) Szeroko$¢ koryta w dnie — 2m

c) Nachylenie skarp — 1:1,25

d) Wspdtrzedne geograficzne poczatku i konca umocnienia w osi kanatu
Poczatek — N 51°50"41,7” E 16°10'48,7”
Koniec — N51°50"42,1" E 16°10'49,4"

Wykonanie urzadzenia wodnego - rowu chionno-odparowujgcego 0znaczonego
symbolem R1 o konstrukgji trapezowej z lokalizacjg na dziatkach o nr ewid. 27/4 i 1065
obreb Stare Stracze, gmina Stawa

Warunki wykonania urzadzenia wodnego:
a) Dtugos¢ - 18,38m

b) Szeroko$¢ dna — 0,4m

¢) Nachylenie skarp — 1:1,5

d) Rzedna poczatku rowu — 65,42m n.p.m.
e) Rzedna konca rowu — 65,24m n.p.m.

f) Wspdtrzedne geograficzne:

Poczatek — N 51°50"43,8" E 16°10'47,7"
Koniec — N 51°50"42,5" E 16°10’ 48,2"
Wykonanie urzadzenia wodnego - rowu chionno-odparowujgcego oznaczonego

symbolem R2 o konstrukcji trapezowej z lokalizacja na 378 i 3123/3 obreb Wygnanczyce,
gmina Wschowa

Warunki wykonania urzadzenia wodnego:

a) Dtugos¢ — 15,27m

b) Szerokos¢ dna — 0,4m

¢) Nachylenie skarp 1:1,5

d) Rzedna poczatku rowu — 65,47m n.p.m.

e) Rzedna konca rowu — 65,62m n.p.m.

f) Wspdtrzedne geograficzne:
Poczatek — N 51°50"41,5" E 16°10"49,0”
Koniec — N51°50'41,3" E 16°10'49,1"”

Wykonanie urzadzen wodnych — 2 wylotéw wéd opadowych i roztopowych z lokalizacja
na dziatkach o nr ewid. 27/4 i 1065 obreb Stare Stracze, gmina Stawa

Warunki wykonania urzadzen wodnych:

a) Rzedna wylotu nr 1 — 65,92m n.p.m.

b) Rzedna wylotu nr 2 — 65,78m n.p.m.

c) Srednica wylotéw — @ 160mm

d) Umocnienie wylotow w postaci bruku kamiennego 9/11 na podtozu betonowym
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8. Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wdd opadowych i rditopoWYch zZ Iokaliiach na
dziatkach o nr ewid. 3123/3 i 378 obreb Wygnanczyce, gmina Wschowa '

Warunki wykonania urzgdzenia wodnego:

a) Rzedna wylotu — 66,07m n.p.m.

b) Srednica wylotu — @ 160mm

¢) Umocnienie wylotu w postaci bruku kamiennego 9/11 na podtozu betonowym

9. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z nawierzchni  drogi
wojewddzkiej nr 278 z projektowanego mostu oraz dojazdu do mostu z kierunku Stawy do
projektowanego rowu chtonno-odparowujgcego oznaczonego symbolem R1:

a) Iloé¢ odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych

Q max h = 18,40 m3/h
Q¢ d = 36,79 m’/d
Q rocme = 294,37 m*/rok

b) Powierzchnia zlewni — 0,0612 ha
10. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z nawierzchni  drogi
wojewddzkiej nr 278 z projektowanego dojazdu do mostu z kierunku Wschowy do

projektowanego rowu chionno-odparowujgcego oznaczonego symbolem R2:

a) Ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Qmaxh = 6,62 m3/h
Qsd = 13,25 m%/d
Q roczne = 105,98 m*/rok

b) Powierzchnia zlewni — 0,0288 ha

II. Stopien oczyszczenia wod opadowych i roztopowych winien by¢ zgodny z warunkami
okreslonym w § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), o stezeniach
nieprzekraczajacych:

Zawiesina ogdlna nie wiecej jak 100 mg/dm?
Weglowodory ropopochodne nie wiecej jak 15 mg/dm?

Przy zachowaniu warunkéw okreslonych w art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.).

III. Zobowigzac Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze do:

1.  Wykonania rozbiérki mostu oraz wykonania nowych urzadzen wodnych zgodnie z operatem
wodnoprawnym.

2. Zawiadomienia Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat we
Wschowie Pl. Kosynieréw 1, 67-400 Wschowa o terminie rozpoczecia robdt prowadzonych
w obrebie cieku, a po wykonaniu prac zgtoszenia do odbioru.

3. Podczas wykonywanych prac nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody w cieku w obrebie
prowadzonych robét, a takze zadbac o porzadek, a wszelkie uszkodzenia brzegéw i dna rzeki
niezwtocznie naprawic.
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4. Po wykonaniu mostu dokona¢ rozbidrki przepustu tymczasowegol! i ‘edtworzyE w' tym miejscu
dotychczasowy przekréj Kanatu Lipiec. ROrZOW Wi

5. Wystgpienia do Dyrektora Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Zielonej
Gorze celem zawarcia umowy uzytkowania zajetego gruntu.

6. Prowadzenia prawidtowej eksploatacji i utrzymania we wilasciwym stanie technicznym
urzadzen wodnych celem zachowania ich funkgcji.

7. Prowadzenia  prawidtowej  eksploatacji i  utrzymania we  wilasciwym  stanie
technicznym urzadzen stuzacych do podczyszczania wod opadowych i roztopowych.

8. Dokonywania przegladéw eksploatacyjnych urzadzen podczyszczajgcych, co najmniej 2 razy
w roku; eksploatacja tych urzadzen winna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukgji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywane
w zeszycie eksploatacji.

9. Uregulowania spraw zwigzanych z powstajgcymi w urzadzeniach podczyszczajgcych
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. ze zm.).

10. Zapewnienia wiasciwej obstugi oraz warunkéw bezpieczenstwa w obrebie przedmiotowych
urzadzen wodnych zgodnie z przepisami bhp.

11. Utrzymywania czystosci wod i brzegdw w obrebie urzadzen wodnych.

12. Wynagrodzenia wszelkich ewentualnych powstalych szkdéd osobom trzecim w zwigzku
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

IV. Uzna¢ za podstawe wydania niniejszej decyzji operat wodnoprawny sporzgdzony przez
mgr inz. Zbigniewa Kokoszke w pazdzierniku 2017r.

V. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne moze zosta¢ cofnicte w przypadku zaistnienia warunkéw
okreslonych w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121
t.j. ze zm.).

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu
nie przystuguje roszczenie o zwrot poniesionych naktadéw w zwiazku z otrzymang decyzja.

V. Ustalié termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
1. Odprowadzania wdd opadowych i roztopowych — do dnia 29.11.2027r.
2. Przepustu tymczasowego — do czasu ukonczenia inwestycji.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2017r. Pan Zbigniew Kokoszka przedstawiciel firmy Biuro Projektdw
i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego ul. Wojska Polskiego 33/109, 65-077 Zielona Gora,
dziatajgcy na mocy petnomocnictwa udzielonego przez Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego — Zarzad
Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gdra zwrdcit sie do
Starosty Wschowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego
— rozbidrke mostu nad Kanatem Lipiec, wykonanie urzadzen wodnych — mostu nad kanatem Lipiec,
2 rowdw chionno-odparowujgcych oznaczonych symbolami R1 i R2, 3 wylotdw wéd opadowych
i roztopowych, przebudowy Kanatu Lipiec poprzez wykonanie przepustu tymczasowego w km 8+114
cieku i umocnienie dna i skarp koryta od km 8+092,3 do km 8+118,58 cieku oraz odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 278 z projektowanego mostu oraz
dojazdu do mostu z kierunku Stawy do projektowanego rowu chtonno-odparowujgcego oznaczonego
symbolem R1 i z projektowanego dojazdu do mostu z kierunku Wschowy do projektowanego rowu
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chtonno-odparowujgcego oznaczonego symbolem R2. Do wniosku do%aqgopo operat, wodnoprawny,
zgode Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych. ., Inspektorat!\/iwe o \Wschowie
z dnia 24.10.2017r. znak:InWS.4341.5.2017 oraz decy23e Burmistrza 'Stawy <o srodOW|skowych
uwarunkowaniach z dnia 11.10.2017r. znak: R0S$.6220.3.2017 stWIerdzaJaca brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie
w ramach zadania pod nazwg ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa-Wschowa
w miejscowosci Wygnanczyce” i jest zgodna z ustaleniami decyzji $rodowiskowej. Przedtozony do
sprawy operat wodnoprawny zostat opracowany zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 13.11.2017r. znak: SOB.6341.31.2017 zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Jednocze$nie w dniu 13.11.2017r. wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego umieszczono w publicznie dostepnym wykazie na tablicy ogtoszen i w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie, na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta
i Gminy Wschowa oraz Urzedu Miejskiego w Stawie. Z dokumentacjg przedsiewziecia mozna byto
zapozna¢ sie w terminie 7 dni od dnia podania powyzszego do publicznej wiadomoéci. Po
przeanalizowaniu przedtozonych wraz z wnioskiem dokumentéw oraz zwazywszy na fakt,
iz w ustalonym w obwieszczeniu Starosty Wschowskiego terminie nie wpiynety w przedmiotowej
sprawie zadne uwagi i wnioski, a takze zadna ze stron postepowania nie wniosta w tym przedmiocie
zastrzezen, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za
posrednictwem Starosty Wschowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesfienia
odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postepowan/a decyzja staje sie ostateczna
/ prawomocna.

Pouczenie:
1. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania innych zezwolen zgodnie z ustawa
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm.).
2. Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen
wodnych wygasnie jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w ktorym decyzja o pozwoleniu na wykonanie urzagdzen wodnych stanie sie ostateczna.

Otrzymuija:

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
Powiatowa Spdtka Wodna we Wschowie Pl. Kosynieréw 1, 67-400 Wschowa
LZMiUW Inspektorat we Wschowie Pl. Kosynierdw 1, 67-400 Wschowa
Gmina Stawa ul. H. Poboznego 10, 67-410 Stawa
Pan Grzegorz Ttumak
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat w Gorzowie WIikp.

Filia w Zielonej Gdrze ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Géra

7. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Wioszakowice

ul. Wolsztynska 13E, 64-140 Wioszakowice

8.  Starosta Wschowski, Pl. Kosynieréw 1c, 67-400 Wschowa

9. SOB-MS-a/a
Do wiadomoéci:

1. Pan Zbigniew Kokoszka Biuro Projektow i Ekspertyz

Budownictwa Komunikacyjnego ul. Wojska Polskiego 33/109, 65-077 Zielona Gdra
{2,/ RZGW, UL C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
3. WIOS, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Gdra

a¥oad -l S

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm.) zwolniono z optaty
skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
podinspektor Magdalena Slusarczyk
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Wschowa, dnia 24 pazdziernika 2017 .
Znak: InWS.4341.5.2017

Biuro Projektéw i Ekspertyz

Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka
ul. Zatonie-Jasminowa 14

66-004 Zielona Géra

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze, Inspektorat we Wschowie w
odpowiedzi na pismo znak: W/1/2017 z dnia 06.10. 2017 r. z prosbg o uzgodnienie rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 278 polegajacej na rozbiorce istniejgcego i budowie mostu nad ciekiem naturalnym o
nazwie Kanat Lipiec w km 8+100 w obrebie Wygnanczyce, gmina Wschowa — pozytywnie uzgadnia
zgodnie z zataczong, dokumentacig techniczng podajac nastepujace warunki:
1.Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1121
tj. ze zm.) , przedsigwziecie z umieszczeniem infrastruktury na gruncie stanowigcym wody publiczne
wymaga zawarcia umowy uzytkowania zajetego gruntu ( w tym celu nalezy wystapi¢ do Dyrektora
Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze z pisemnym wnioskiem o
zawarcie umowy uzytkowania) .

Formularz wniosku do pobrania znajduje sie na stronie internetowej BIP Lubuskiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze.

2 Warunkiem oddania w uzytkowanie gruntu jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla powyzszej
inwestycji.

3. Nalezy pisemnie powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot prowadzonych w obrebie cieku.

4. W czasie wykonywania inwestycji nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody w cieku.

5. Po zakoriczeniu robdt zgtosic do odbioru i dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

z wyrazami szacunku

LZMiUW Zieiona Goéra
INSPEKTORAT WSCHOWA

Zatgcznik: KIEROWNIK INSPEKTORATU

- 1 egz. dokumentacji T
mgr inz. Halina Drgas

Sprawe prowadzi:
Dariusz Kliber - starszy inspzktor
e-mail: d.kliber@melioracia.lubuskie.pl. tel.65521 02 09

A . 1¢C. 1Y



> " \ “\ / /
\\‘ \\ \\‘ / / 1 5 (j "
“\_  nawiqzanie sie do istniejqce; \ ‘ . ybuski Urzad Wojewod?
, \ ' L“bgmowieiN@L\SQQQ!%EJEL.

. y geometrii drogi / \e x¥ >
\\\ \\ N \ / / ﬂ*mfe\\oﬁgl‘/w‘gp
N LS 0 / | ] - Gorz W g
1 "\ studzienka przelotowa z N \\ f_; / / 66-400 (23)
LY . vwpustem ulicznym \ % ‘
\\ . w\\‘ e i E——— . \ 7
N N ™ X “
\ \\ \\ /
B N 60*829 /
R AN a2 /
i oG 1090 /
NN yome—" /
. N RN / /
—— o .\ umocnienie wylotu / -
T N\ byukiem komiennym .‘ 7 / Uzgndnienia w imfeniu
T — \\\ N ‘ \. Labuskicgo Zarzadu Mt‘”or‘acﬁ
g \_\\ % N / i Urzadzen Wodnyeh
Toe—— N\ v / -~ okonal Inspektorat LZMilIW
~ wpust uliczny e o s IYM\)\}_"tomt.-]'m“UW
- ” Fi s 600 we Wachowie
urnocnienie wylotu S _ S1BY n80¥S o
brukiem kamienn s ¢ 21D ) A b bl i
e e / Fog wdxe"“’-%?'\gfé%“ Nr é\i’ﬂﬂ&“ﬂl’}j!ﬂy ;:&5,'}.‘3'::,.1},',‘\..“-.3 Livs AN Vi
JE > P A ) ga__4 O
'SRODEK MOSTU | W (ge=- TCODNIO
| wsp. geodezyjne | ~ . mﬂ@mm@‘ oy
| 574630950 | B ~ gt ez wway
| 5581331.22 | LZMiUW Ziclona Gora
 eB geodifne | ! Kyég%%};‘f{“%lvégﬁ“ow“
; : ‘3 ‘ . SPEXTD
 ei04eTE SR v TS
data  mor leé.ﬁdﬁé}f}.ia reas
Powierzchnia dzialek znajdujgcych sie L
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod ( "
Lp | Nr dzialki  Pow. [m2] //’/
R ™
2 o8 45 o
3, 1065 | 56  wpust_uliczny e
4 1086 93 X112 el
5 e st T\
6 31233 148 o \
7 22 90 i \
b il SERSSIS, BRI 0 . /‘// \\
/// - \\
»
7 \
P o \ . .
s ZA ZGODNOSC
P » o y E & ~ e VR e
" - -~ / /" umocnienie "{"dylotu \ Z OR» “3‘“‘3'&‘{"&1%
E : ot . . p :
Y /" brukem kamiennym 7h, ltclios
” o R / ‘ {247 o417
. / studzienka przelotowa z / 2
/ i /
__ wpustem ulicznym BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
/
objczd ‘(yynczasowy ’(," KOM‘JNIKACYJNEGO Z. KO!\(OSZKA
oo s aSe— 66—-004 Zielona Géra, ul.Zatonie—Jasminowa 14, 601789866
' . ) nawiqzanie sie do istniejgcej '
— e T et s FEEERE BUDOWL"“NY\ SKALA
Przebudowa mostu w cizgu drogi wojewddzkicj nr 278 Slawa - Wichowa w 1:500
umocnienie narzutem kamiennym micjicowosci Wygnanezyce \’x
R K N | " " = \;/ !\; ‘/“’4_’__. e
bariera ochronna HErOJeKtqnt' ekt FUGE Uiy 5/Zgilg5v:/ew Kokoszka \ / '/\’“'“"' Pazdziernik 2017
prawnienia projektowe nr 286 £ e YO
zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd ! T 4 :
Opracowaf: mgr inz. Konrad Mulawa Pazdziernik 2017
Sprawdzajgcy: mgr inZ. Karol Kobiela .
Uprawnienia projektowe nr  LBS/0003/POOM /11 Felduiersly 2017
Projekt zagospodarowania terenu — podczas redlizacii Nr rys. 1

N e



nawigzanie sie do istniejgcej

~studzienka przelotowa z

N
AN
AN
N

— . \‘\\
T — \

e

e ——
——

umocnienie wylotu

brukiem kamiennym

|$RODEK MOSTU |

wsp. geodezyjne |
5746309.50 ;
5581331.22 !
wsp. geograficzne |

| 51°5042.0'N | T

| 16°1049.1E |

:
:
|
|
i
]

Powierzchnia dzialek znajdujgcych sie
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd

geometrii drogi

o\ vpustem ulicznym

e N Ohrukiem komiennym

umocnienie wylotu

D

Lp Nrdzialki [Pow. [m2]
42| 427
2, 38 | 485 Y
LT . P . wpust_uliczny
' Pl *
o | N
// P
. "
P W
J/ ../"/
o~ ,// 8.
/ P A
/’/ e umocnienie Wylotu
ra brukiem kamiennym
« studzienka przelotowa z =~/ / \ \
wpustem ulicznym / / \ A
e | e pitaiocc R kel S / /l\
[ \
HECHAEH ) ) nawigzanie sie do istniejgcej \
—————————— —— granica dzialek geometrii drogi
projektowany pas drogowy EEeEE S :
umocnienie narzutem kamiennym \\ \\
. \ \
bariera ochronna \ \
zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod \ A

/ /
/)
[/
S | Lubuski Urzad Wojewod? <
/ w Gorzowie ielkopolskirn
/ f “ul.Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wikp.
(23)
/ _ U zadrionin w imienin
4 -‘:"~l.‘:'~.‘ i t"t,‘n I':'.‘:*tu ,\L-}é.,m(‘-ﬁ
/ i {'\ .Ili,,a‘_ \-,'\VH{;_H;(;)
. dokonal H;‘ I'If}“";xi- LZAWUW
’// WAV SCNGWIe
~ 00)
18\’5‘“59*'%/ ‘
get— DTG e
S RTIIE
o > Bt B, Doy oy
- LZM;UW ZiC‘Ona Gara
_ INSPEKTORAT WS CHOWA
(\ ..... KiEROWN”’( ENSPEK’—ORATU
4 A ’\‘.?.....‘..‘\,’ .
e G INE G Dheas
‘///ﬂ"' -
e
//v
///
P
112 L (\
///’
/////“ \\
/ \
/ \
\\
\\ i [ 4
\\ 7A ZGONNOSCE
\ Z ORYGINALEW
\ {847 1217
BIURO PROJEKTOW | EKSPER‘FY\Z BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA
66—004 Zielona Gora, ul.Zatonie—Jas \'\nowo 14, 601789866
PROJEKT BUDOWLANY\ —_—
Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkicj nr 278 Slawa - ;\’\schowa w 1:500
miejscowodei Wygnancezyee ‘\
i / ]
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kokoszka N \(w*"”EE'iﬁzernik 2017
Uprawnienia projektowe nr 265/94 /UW \{(;,'
Opracowat: mgr inZz. Konrad Mulawa Pazdziernik 2017
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Kobiela o
Upprawnienicfl projektowe nr LBS/0003/POOM /11 Patdzienls 2017
Projekt zagospodarowania terenu — stan docelowy Nr rys. 2

AU G



Orange Polska S.A. Biuro Projektow i Ekspertyz Budownictwa

Hurt Komunikacyjnego Z. Kokoszka
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Zatonie Jasminowa 14
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari 66-004 Zielona Géra

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zelona Gora
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

Zielona Gora, 14.11.2017r

Numer pisma: TTIDWFU-ZG.2110- 70069/17/BM
Temat: Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa Wschowa w KM 80+799,61 w m.

Wygnariczyce

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem kolizji z siecig Orange Polska S.A. projekt przebudowy mostu w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa Wschowa w KM 80+799,61 w m. Wygnanczyce

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;

min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujec sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A | bedzie zgtaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych

Ul. Diuga 60

58-309 Watorzych

tel. 74 842 28 Q0

2. Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie robdt w poblizu naszych urzgdzen prace nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscig, zwracajac uwage na istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjna.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wtasnoscig Orange Polska S.A.

i YA T
A
4. OO -
Qrange Polska Spoka Akcyjna 2 siedziba i adesem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy ¥
XIi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym vynoszacym 3.937.072.437. -



5. Zachowad¢ normatywne odlegiosci pionowe i poziome w zakresielt Wz‘éﬂémne”gé 'bsy‘ttjéwama
projektowanych elementéw sieci energetycznej do istniejacych urzadzen teleko?ﬁh%\[kéc

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomumkacy ne lnwestor
wystapi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkow opracuje na wiasny koszt
dokumentacje projektowa i wykona przebudowe.

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, tp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie nalezy
je zabezpieczy¢ | powiadomic¢ Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowsg urzgdzen Orange
Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
w przysziosci mogtyby powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;.

14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

15. Na czas budowy zabezpieczy¢ kabel doziemny Orange rurg dwudzielng Arrota

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari otrzymat do celow
stuzbowych 1kp!. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.
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Biuro Projektéw i Ekspertyz
Budownictwa Komunikacyjnego
Z. KOKOSZKA

ul. Zatonie - JaSminowa
66-004 Zielona Goéra

Odpowiadajac na pismo nr W/4/2017 z dnia 10-10-2017 Zarzad Drég Wojewddzkich w
Zielonej Gérze uzgadnia dokumentacje projektowg dot. przebudowy mostu w ciggu drogi wojewodzkiej

nr 278 Stawa - Wschowa w miejscowo$ci Wygnanczyce z nastepujaca uwaga;:

e cze$C¢ drogowq rozszerzy¢ do petnego zakresu objetego mapg do celdw projektowych.
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(e) Adresat
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