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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie (umowa) Zarzadu Drég Wojewodzkich al.
Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra na wykonanie na badan geotechnicznych i
konstrukcji nawierzchni do opinii dotyczacej wzmocnienia nawierzchni drogi do projektu
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 124220+13+350,
13+880+15+050, 15+970+17+375.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow-
lane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII

2.1.
2.2.
23
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

249,

2.10.

211

2.12.

2.43.

2.14.

2.15.

216

2.17.

2.18.

2.19.

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjny skala 1: 10 000.

Wyniki wiercert badawczych wykonanych w sierpniu i we wrzeéniu 2014 r.
Wyniki badari makroskopowych pobranych préb gruntowych

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreélenia
PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czedé 1: Zasady
ogodlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
1998

Rozporzgdzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. GDDKIA,
PG, Gdarisk 2013,

Katalog Wzmocnieri i Remontéw Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych, IBDiIM Warszawa 2001,

Katalog Przebudéw i Remontéw Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych, GDDKIA, IBDiM Warszawa 2013

literature fachowa m.in., Nawierzchnie asfaltowe. J. Pitat P, Radziszewski, WKt,
Warszawa 2004

Generalny Pomiaru Ruchu 2010 punkt pomiarowy nr 08128 i 08129,

Zasady prognozowania wskaznikdw wzrostu ruchu wewnetrznego na okres
2008-2040 na sieci drogowej do celéw planistyczno-projektowych. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009 r.

Wyniki badan i pomiaréw DW 297 wykonanych przez Przedsiebiorstwo
Inwestycji Komunikacyjnych D. M. C. Laboratorium Drogowe, Zielona Gora
wrzesien - listopad 2011

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000. Paristwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2006
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3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkow
gruntowo - wodnych oraz sporzadzenie opinii na temat wzmocnienia podtoza konstrukgji
nawierzchni dla potrzeb projektu ,przebudowy drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w
km ok.: 12+220+13+350, 13+880+15+050, 15+970+17+375".

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wierceri badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badari terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujgcych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowa podtoza,

—  whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowana droga wojewddzka taczy droge ekspresowa S3 z drogg krajowa nr 30.
Odcinek objety opracowaniem znajduje sie pomiedzy Kozuchowem a Szprotawg km 12+220
do 17+375 z wytaczeniem miejscowosci Styputéw i Bordw Wielki. Droga na tym odcinku
przecina wysoczyzne morenowg ptaska i falistg - fragment Wzgérz Dalkowskich. Generalnie
droga jest wyniesiona ponad teren — nasypy od 0,5 do 2,0m. Droga ta w latach powojennych
zostata poszerzona i wykonano korekte tukow. Aktualnie szeroko$é jezdni to 6,0m. W
ramach planowanej przebudowy przewiduje sie wzmocnienie nawierzchni, wymiane
przepustéw, budowe szykan na wjazdach do Styputowa.
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Rys. 1. Lokalizacj
Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia sie nastepujgco:
—  prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
—  podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318),
— makroregion: Wat Trzebnicki (318.4)
— mezoregion: Wzgdrza Dalkowskie (318.42).
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Wzgdrza Dalkowskie stanowig glacitektonicznie zaburzony pas moren czofowych,
wyznaczajacych granice zlodowacenia srodkowopolskiego. W zréznicowanym krajobrazie
Wzgdrz Dalkowskich zaznaczajq sie dwie jednostki morfogenetyczne:

* cze$c zachodnia, reprezentujgca krajobraz wysoczyzny morenowej pagérkowatej,

gdzie rzedne terenu wynoszg powyzej 190 m n.p.m.

* czes¢ wschodnia z wyraznie zaznaczajacymi sie dwoma poziomami rzezby,
rozdzielonymi 15-50 metrowym progiem morfologicznym; gérny poziom 145-195
m n.p.m. charakteryzuje krajobraz tagodnie pofalowany; dolny poziom, potozony
na wysokosci 90-110 m n.p.m. o niewielkich deniwelacjach tagodnie opada ku
potnocy w strone Obnizenia Nowosolskiego.

W budowie geologicznej rozpatrywanego terenu biorg udziat utwory neogenskie i
czwartorzedowe. Utwory neogeriskie wyksztatcone jako ity, pyly i wegiel brunatny zalegajgce
prawie do powierzchni terenu. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez gliny oraz
piaski i zwiry, zalegajgce nieregularnie. Dominujg utwory gliniaste, wyksztatcone w postaci
glin zwatowych oraz piaskéw gliniastych. Utwory piaszczyste reprezentowane sg przez piaski
pylaste, drobne, Srednie, grube i zwiry. Zalegajg one jako stozki, badZ w postaci soczewek i
przewarstwien wsrdd utworow gliniastych.

Rys. 2. Fragment Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 500 000
33- gliny i zwiry moren czotowych zlodowacenie Odry, 27 - zwiry i gliny moren czotowych
zlodowacenie Warty, 28 —gliny zwatowe
6.2. Warunki wodne

Dokumentowany obszar potozny jest jest w zlewniach Odry i Bobru. Dziat wodny
pomigdzy zlewniami przebiega gtéwnym grzbietem Wzgérz Dalkowskich. Wody
powierzchniowe odprowadzane sg w kierunku Bobru (na zachéd) na odcinku od Cisowa do
Styputowa (Brzezniczanka). Natomiast w kierunku Odry (wschéd) odcinek od Styputowa az
do korica opracowania — (Biata Woda).

Wodg gruntowg nawiercono jako sgczenia srdédglinne w glinach zwatowych oraz w
piaskach lodowcowych. Wode jako sgczenie nawiercono w:

— otworzenr2nal,75m p.p.t,

— otworzenr3nalb5mp.pt

— otworzenr6na2,2mi2,8m p.p.t,
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— otworze nr 15 na 1,7m p.p.t sgczenie dos¢ silne woda stabilizowata sie mniej
wigcej na tym samym poziomie w otworze,

Wode gruntowa nawiercono w:

— otworze nr 4 na 2,3m p.p.t. w piaskach drobnych stabilizowata sie na 1,8m p.p.t,

— otworze nr 8 na 0,4m p.p.t. w warstwie zwiru na glinach piaszczystych (saczek?),

— otworze nr 15 w warstwie migkkoplastycznych glin na 0,5m p.p.t.(silne sgczenie).

Podczas badan jedynie w przepuscie w km 16+059,5 od strony prawej w rowie stata
woda. Jednak z uwagi na nieprzepuszczalne grunty (gtéwnie gliny zwatowe) w okresach z
wigkszg iloscig opadéw mozina sie liczy¢, iz przepusty bedg prowadzi¢ wody opadowe z pdl, a
warstwa przy powierzchniowa ulegnie nawilgoceniu.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podfoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie,
ze warunki gruntowo-wodne sg korzystne i umiarkowane. Na wiekszosci obszaru podtoze
buduja gliny zwatowe. Piaski drobne i $rednie nawiercono jako warstwe podsypki piaskowej
w konstrukeji nawierzchni, jako nasypy czesciowo zaglinione oraz w otworach nr 2 i 4 jako
piaski lodowcowe, w otworze nr 17 jako lodowcowe ewentualnie nasypowe. Gliny zwatowe
nawiercono w kazdym otworze.
Wydzielono warstwy geotechniczne. Grunty niespoiste zaliczono do 3 warstw, spoiste
réwniez do 3 warstw. Podstawg wydzielenia warstw spoistych byt stopien plastycznosci /..
Wydzielono nastepujace warstwy:
— warstwa | - piaski drobne w stanie sredniozageszczonym,
— Warstwa Il — piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym
— warstwa |l — gliny piaszczyste, piaski gliniaste mokre w stanie
miekkoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,6,

— Warstwa IV - gliny piaszczyste, piaski gliniaste plastyczne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,4,

— Warstwa V — gliny piaszczyste, piaski gliniaste twardoplastyczne o uogélnionym
stopniu plastycznosci L. = 0,2

—  Warstwa IV — Zwiry i pospotki w stanie sredniozageszczonym.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zatgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie o0golnych
zaleznosci. Najstabszg warstwa z wydzielonych jest warstwa nr Il nawiercona w otworze nr 3
na gtebokosci 0,9m p.p.n. i w rejonie przepustu w km 16+059,5 — otwér nr 13 do 0,9m od
powierzchni terenu. Zasieg poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
warunki gruntowo-wodne sa typowe (grunty w wiekszosci sg nosne) dla analizowano rejonu.
W zwigzku z tym podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajac
typ obiektu budowlanego po konsultacji z projektantem ustalono pierwsza kategorie
geotechniczng dla projektowanej inwestycji.

7. Charakterystyka konstrukcji nawierzchni i propozycja wzmocnienia
7.1. Charakterystyka istniejacej konstrukcji nawierzchni

Na podstawie wykonanych odwiertéw w konstrukcji nalezy stwierdzi¢ iz konstrukcja
nawierzchni jest stosunkowo jednorodna. W ogélnosci sg to warstwy bitumiczne - asfaltowe
i smotowe utozone na kruszywie ktére spoczywa na warstwie odsgczajgcej (podsypka
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piaskowa) gtebiej wystepuje podktad kamienny wykonany z kamienia tamanego lub polnego
1 lub 2 warstwy. W zwigzku z tym konstrukcje nalezy uzna¢ za podatng. Podczas
wykonywania badan i wizji odcinka nie stwierdzono wystepowania na analizowanym odcinku

miejsc z przetomami.

Na odcinku od km 124220 do 13+350 grubos¢ warstw bitumicznych wynosi od 9 — 10
cm po stronie lewej (najprawdopodobniej poszerzenie) do 16 — 17cm po stronie prawe;j,
podbudowe stanowi w wiekszosci niesort 0/63 i 0/80 lokalnie ttuczert wapienny.

Na odcinku od km 13+880 do 15+050 grubos¢ warstw bitumicznych wynosi od 9 do
12cm w otworach w km 14+020 str. L, 14+275 str. P i 144915 str. P. Natomiast w otworze w
km 14+250 str. P grubos$¢ warstw bitumicznych wynosita 24cm — dolne smotowe, réwniez w
km 14+990 str. L grubos¢ warstw bitumicznych wynosita 32 z czego 1lcm to ttuczen
utrwalany smofa. Podbudowe stanowi niesort kamienny 0/63 i 0/80.

Na odcinku od km 15+970 do 17+375 grubos¢ warstw bitumicznych wynosi 10cm km
164230 str. P i 16+870 str. L oraz 15cm w km 17+250 str. P do 25¢cm w km 16+750 str. P.
podbudowe stanowi niesort 0/63 i 0/80.

Na catej dtugosci wystepuja warstwy smotowe, przy czym zasadg jest ze sg przykryte
warstwg betonu asfaltowego.

Badania nosnosci belkg Benkelmana wykonano w dniu 28.08 2014 r. na pasie prawym
i lewym co 25metréw Przy wyznaczeniu ugiecia obliczeniowego uwzgledniono nacisk na 0§,
temperature nawierzchni oraz wspétczynnik sezonowosci. Dla catosci wyniki zestawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. Ugiecie dla catosci odcinka

Odcinek‘ Us [mm] l Su [mm] { Ugp: [mm]
odcinek
12+220 do 13+350 | 0,51 | 0,11 ' 0,89
odcinek
13+380 do 15+050 ’ 0,58 ' 0,13 ’ 1,00
Pas prawy
15+970 do 17+375 | 0,53 \ 0,18 1,05

Analizowano ugiecia na pasie lewym i prawym dla wszystkich odcinkéw réznice te nie
przekraczaja 0,05mm od wartos¢ dla obydwu pasow. W zwigzku z powyzszym zrezyghowano
z wydzielania odcinkéw szczegdtowych a grubos¢ wzmocnienia zostanie ustalona dla

poszczegblnych odcinkow.

7.2. Zaloienia projektowe

Wymiarowanie nawierzchni zostanie metodg ugie¢ wg najnowszej procedury.
Metoda ugiec pozwala wymiarowac nawierzchnie do kategorii obcigzenia ruchem KR4.

Zaprojektowano wzmocnienie na obcigzenie 115kN na o$ poprzez uwzglednienie
wspotczynnikow przeliczeniowych zwiekszajgcych liczbe osi rownowaznych 100kN.

Na postawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 - punkt pomiarowy nr 08128 i 08129
oraz zasad ustalania prognozy ruchu SDR w roku 2025 bedzie wynosit:
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— na odcinku 1 Ciséw - Boréw
a) 96— pojazdéw ciezarowych bez przyczep,
b) 438- pojazddéw ciezarowych z przyczepami,
c) 38 -—autobusdéw,

— na odcinku 2 Boréw - Szprotawa
a) 168 - pojazdéw ciezarowych bez przyczep,
b) 377-pojazddw ciezarowych z przyczepami,
c) 48-autobusdw,

Liczbg osi obliczeniowych i réwnowainych wyznaczono przy zastosowaniu wzoréw
wg Katalogu z 1997 jak i z 2013 roku. Przy obliczeniach zatozono, ze w grupie pojazdow
ciezarowych udziat pojazdéw o obcigzeniu 115kN dochodzi do 20%.

Wyznaczenie ruchu catkowitego Nca wykonano sposobem 1 i 2 wg Katalogu
Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik A.

Na odcinku 1 uzyskano liczbe osi obliczeniowych rowng 444 i 441 osi réwnowaznych
odpowiada to ruchowi catkowitemu 3,25min — KR4 i 3,23mlIn KR4. Na odcinku 2 liczba osi
obliczeniowych wynosi 391, réwnowainych 409 odpowiada to ruchowi catkowitemu
2,85mlin KR4 i 2,99mIn KR4. Ostatecznie wzmochienie zostanie zwymiarowanie na obcigzenie
ruchem 3,3mlin osi réwnowaznych — KR4.

Z uwagi na warstwy smotowe wystepujace w konstrukcji minimalna grubo$¢ nowych
warstw asfaltowych to 12cm.

7.3. Obliczenia wzmocnienia
Procedure obliczeniowg wzmocnienia przyjeto zgodnie z Katalogiem Przebudéw i

Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Gruboé¢ zastepcza wzmocnienia Hyast
WYyznaczono z nomogramu na rys. 3.



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 297

UGIECTE OBLICZENIOWE, mm
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Rys. 3. Nomogram do wyznaczania grubosci wzmocnienia

Grubos¢ wzmocnienia wyznaczono dla ugie¢ z pomiaréw na danym odcinku. W
tablicy 3 podano grubo$¢ wzmocnienia oraz grubosci nowych warstw MMA dla
wzmacnianych odcinkow

Tablica 3. Grubosci zastepcza wzmocnienia i grubo$é nowych warstw MMA

Ugiecie Hzast Hast
0,9 20cm 10cm
0,95 22cm 1llcm
1,0 24cm 12cm
1,05 26cm 13cm
1,1 28cm 1l4cm
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8. Podsumowanie
Analizujgc wyniki badan, grubosci konstrukcji nawierzchni i wyniki obliczeri metoda

ugiec projektuje sie:

1)

3)

Na odcinku od km 12+200 do km 13+350

— warstwa wigzgca AC 16 W — 8cm,

— warstwa Scieralna SMA 11 - 4cm.

Na odcinku od km 13+880 do km 15+050 W celu podniesienia trwatoéci
zmeczeniowej zaprojektowano mieszanki mineralno-asfaltowe na asfaltach
wysoko modyfikowanych (Highly Modified Asphalt). Asfalty te réinig sie od
modyfikowanych “tradycyjnych” tym iz w przypadku tych pierwszych mamy do
czynienia z ciggta matryca polimerowg w stosunku do ciggtej matrycy asfaltowej
w przypadku tych drugich. W analizowanym przypadku proponuje sie wykonanie
warstwy scieralnej SMA 11 S i wigzacej AC 16 W z asfaltu 45/80-80
wysokomodyfikowanego np. Orbiton HIMA.

— frezowanie warstwy Scieralnej ok 4cm

— warstwa wyréwnawcza AC 16 W — min. 4cm

— warstwa wigzgca AC 16 W - 7cm na asfalcie np. 45/80-80
wysokomodyfikowanym np. Orbiton HiMA,
— warstwa scieralna  SMA 11 - 4cm  na asfalcie np. 45/80-80

wysokomodyfikowanym np. Orbiton HIMA

— Dodatkowo na pasie prawym od km 14+650 do 15+050 na warstwie
wyrownawczej nalezy utozy¢ siatke z widkien szklanych i weglowych
powlekana asfaltem.

Na odcinku od km 15+970 do km 17+375

— frezowanie warstwy $cieralnej ok. 4cm

— warstwa wyrownawcza AC 16 W — min. 4cm,

— warstwa wigzgca AC 16 W — 8cm,

— warstwa scieralna SMA 11 - 4cm.

Z uwagi na istniejgcg szerokos¢ jezdni oraz z uwagi na grubo$é¢ nowych warstw
asfaltowych nalezy wykona¢ poszerzenie istniejacej konstrukcji. Poszerzenie powinno

sktadac sie z nastepujgcych warstw:

— stabilizacja Rm2,5MPa o grubosci 25cm z uwagi na wysadzinowe podtoze,

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20cm,

— podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 10cm licujgca sie z stara
nawierzchnia na odcinku 1 oraz z wyréwnaniem na odcinku nr 2 i 3 mozna w
przypadku odcinka nr 2 i 3 wykona¢ podbudowe o gruboici 6cm i warstwe
wyrownawczg uktada¢ na catej szerokosci, w przypadku pierwszym na
warstwie wyrownawczej nalezy zastosowac siatke z wibkien szklanych i
weglowych powlekanej asfaltem w celu zespolenia konstrukcji drogi z
poszerzeniem,

— warstwa wigzgca i Scieralna tak jak grubosci wg wzmocnienia dla danego

odcinka.
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 297

W podtozu na dokumentowanym terenie wystepuja grunty wysadzinowe stad
wyniesienie drogi ponad otaczajacy teren — droga przebiega w wiekszosci na nasypach o
wysokodci od 1,0 do 1,5m. W podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, a grubo$é konstrukcji
istniejgcej w wielu miejscach nie spetnia warunku mrozoodpornosci - grubosé konstrukcji i
warstw niewysadzinowych — 60cm do warstw wysadzinowych. Jednak podczas wizji jak i
badari nie stwierdzono odcinkéw przetomowych, w zwigzku z powyzszym zaprojektowane
wzmocnienie, mozna uznac za wiasciwe (rozbidrka konstrukcji jest sie nie celowa z uwagi na
ustabilizowany podktad kamienny pod konstrukcjg). Podczas wykonywania robét zwigzanym
z przepustami nalezy uwzgledni¢ wystgpowanie gruntéw spoistych w stanie plastycznym i
lokalnie miekkoplastycznym - zaprojektowanie odpowiedniego wzmocnienia podtfoza
materacami geosyntetycznych i podktadem z kruszywa zbrojonego siatka.

Grubos¢ wzmocnienia podane w niniejszej opinii stanowia zalecenia dla projektanta,
moze on modyfikowac grubosci i uktad warstw, lecz grubosci nowych warstw asfaltowych
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w opinii.

Sporzadzit:

dr ini. Stapij

,E.pra‘Wniama
do prefeklowania i kie 92 ograniczen
w specjalnosci ogowej
nrewid. ZAP/Q19¢/PWOD/09
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 124290 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchow
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

. Opis makroskopowy g i
€ = z 2 2 g ©
z| @ <3| 8 _ tu| <2 g5 | 2%
5| B¢ |gE|ss Rodzaj gruntu, barwa 28| & s | 55 |8E
® 28 (22 |&a=x &

1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
N 0,11 | Naw Niesort kamienny 0/80
03 |[Pg Pospotka gliniasta w szg ] “ah
il 08 |Pg Pospdtka gliniasta w szg 1l "ah
| 2|
3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,
13+880+15+050, 15+970+17+375
km 12+450 str. P
Gmina: Kozuchéw woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
. Opis makroskopowy 2| e
e| S g ZE | 8¢E
s| & |.,3| & . ol 2 | EE |22
s| 8 [sE|=8 Rodzaj gruntu, barwa $E| 8g | 58|88
G 28 |az|as£ & v
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 5 bet asfaltowy + 7 bet smot +5 bet. smotowy
0,17 [Naw Ttuczeri wapienny
0,37 | Naw Podktad kamienny 100/200
| 0,55 [ Naw Piasek drobny, jasnoszara m zg | Nah
0,7 Naw Podktad kamienny 150/200
| 1] 09 (Pd Piasek drobny zétta r “ah
o 1,4 |Ps Piasek sredni zagliniony w zg ] fap
~1,75 1,7 |Ps Piasek $redni g ] fQp
| 2] 1,8 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara w tpl Vv tap
2,2 |Gp Glina piaszczysta. jasnoszara w tpl \'4 tap
3

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+4350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 124990 str. P

Gmina: Kozuchow woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wilkp., ul. Kobylogdrska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy o .
el 5 = $98 [ 2%
2| @ «5| & ; Ew| 2 | Eg | 22
sl 2 |% Bz Rodzaj gruntu, barwa g gl &8 =2 | &8
5] =8 a3 |a=t & v
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 4 bet asfaltowy + 4 bet asf. +8 bet. smotowy
0,16 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,26 |Naw Podktad kamienny 100/150
0,41 | Naw Piasek drobny, jasnoszara m szg I Nah
0,51 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
0,65 |Pg Piasek gliniasty brazowy w pl v tQp
| 1] 09 |Gp Glina piaszczysta brazowoszara m mpl m tap
1,3 |Pg Piasek gliniasty w pl v fap
|5 1,4 |Pg Piasek gliniasty m mpl 1] tap
1,6 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara m mpl 1] Eap
2 21 | Gp Glina piaszczysta. jasnoszara m mpl i fQp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 154970+17+375
km 13+084 str. L

Gmina: Kozuchéw woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy g .
& . [ ] =l
3 ] g 2 g e
5. |23|.% i Ey| s | Es| 58
gl ¢ |2i|gs Rodzaj gruntu, barwa gE| &g [ 25| 8¢
(G E-g ] az2|laz &
1] 2 3 4 5 6 7 8 o
0,0 H humus
0,1 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl v ‘ap
| 1] 0,8 |Ps Piasek éredni w szg ] tqp
1,0 |Pg Piasek gliniasty brazowoszara w pl v tap
N 1,7 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara w tpl Vv tap
| 2 1.8V
2,3Vf 23 |Pd Piasek drobny brazowy w szg 0,4 |1 tap
3
N 3,7 Ps Piasek sredni brazowy nw |szg0,6 |l Eap
4 40 |Ps Piasek $redni brazowy nw |szg0,6 [Nl EQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 13+160 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchéw
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR in. Zdzistaw Antczak

. Opis makroskopowy - P
[=f > o - 4=
s| € |2 gz jg" Rodzaj gruntu, barwa §°§ S nﬁn - g
(G =8 o 3 |a£ &
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
| 0,09 | Naw Niesort kamienny 0/80
0,25 | Pdh Piasek drobny zagliniony humusowy w szg 1 "ah
1 0,8 | Pdh Piasek drobny zagliniony humusowy w szg I "ah
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 134950 str. P

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014r. NADZOR dr in. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy @ o
el 5 g £2 &k
3 & s 3 g . 5w c 2 g5 Eg
sl 8¢ |SE |z Rodzaj gruntu, barwa ®g) &5 =2 [ &%
[T S = N E o o g E “ '50 9 o
® z 8 a2 |az= & =
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 H humus
B 02 |Pg Piasek gliniasty, brazowa w o |pl v fap
| 1
1,0 (Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl Vv fap
] 1,8 |Gp Glina piaszczysta, brgzowa w pl v Eqp
2
~2,2 23 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl \Y) fap
| 26 |[Gp Glina piaszczysta brazowa w/m | pl v tqQp
3(~2,8 29 |Gp Glina piaszczysta, brgzowa w tpl V' tap
3,2 |[Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl \ tap
4 4,0 |Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl \' Eqp

Opracowat: dr inz, Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+020 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzédw WIkp., ul. Kobylogérska 16A

DATA WIERCENIA 10.09.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy z .
el 3 g RN
z| ® Ti1MR. . S0 <2 pe [ 2B
s| 2z |s ‘E S %" Rodzaj gruntu, barwa %ﬂ 8| £ é e |8 g
[ =8 |az|&28 &

1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 4cm bet asfaltowy + 5cm bet. smolowy
0,09 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,3 |Naw Piasek drobny, jasnoszara m szg | Nah
0,4 |Naw Podkfad kamienny z kamieni polnych
1.
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 8

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,
13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+143,5 str. L
Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorz6w Wlkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © .
< > g2 w5
El & > & - 3 SE | Ewm
z a0 52| _ £ . o c £ G cz
5 3s |3 Bz %” Rodzaj gruntu, barwa g g &8 S % 8 g
U] E g 2 |as£ w0
1y 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 H humus
| 0,1 |Gp Glina piaszczysta, brgzowa m pl I\ tap
04VV 10,3 |2 Zwir nw |szg Vi fQp
| 1] 04 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl v fQp
2
N 26 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl v tap
3
4 40 |[Gp Glina piaszczysta w tpl v fQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 9

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 124220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+250 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Kobylogérska 16A

DATA WIERCENIA 10.09.2014r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy 2 &
el g B £ | 3k
£ & o E g . 4 o El B £ T @
s| 82 [38|c2 Rodzaj gruntu, barwa .lg"g g s | 5208 g
® 28 |az|a&s£ &
1| 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 |Naw 4cm bet asfaltowy + 5cm bet. Smotowy+4 beton
smotowy+1cm piasek +10cm beton smotowy
0,24 |Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,39 |Naw Piasek drobny, jasnoszara m szg | Nah
0,4 |Naw Podktad kamienny 100/150
0,65 | Naw Podktad kamienny 100/150
1
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

TEMAT: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,
13+880+15+050, 15+970+17+375
km 144275 str. p
Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak
Opis makroskopowy o .
e| S £ 22| 3%
5| @ w51 8 . gw| <2 | Es | 22
5| 8z |[sE|=z¢ Rodzaj gruntu, barwa Se| 8z | 3§ |¢8¢
[} =4 az2|as o
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
N 0,12 | Naw Niesort kamienny 0/80
03 |Gp Glina piaszezysta w tpl v fqp
1 08 |Gp Glina piaszczysta w tol v tQp
2

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+915 str. P

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak
Opis makroskopowy @ .
el $ g , 22 =%
2| 5. [22|c® ' gyl s2 |85 |22
s| $3 [zg|53 Rodzaj gruntu, barwa SE| &5 [ 8|88
® =8 a2 |ak a0
11 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw MMB mocno spekana
] 0,10 | Naw Niesort kamienny 0/80
0,25 |Pg Piasek gliniasty/Piasek zagliniony w szg i tqp
1 0,8 |Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w szg I fqp
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 12

TEMAT: Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+990 str. L

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 10.09.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy o .
el s 5 22| 5%
| & B B _ fw| <2 Es | 2R
al 8 |28 ¥ Rodzaj gruntu, barwa 28| 853 s &8
@ S 2 N5 | ©%o 5< o S =
(5] 28 |2z2|ax=x ()
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw 7cm bet asfaltowy + 7cm bet. Smotowy+7cm
beton smofowy +11cm ttuczen utrwalony smota
0,32 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
a 0,47 | Naw Piasek sredni w szg I Nah
0,57 | Naw Podktad kamienny 100/150
1
2

Opracowat: dr inZ. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 13

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+060 str. P

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Kobylogdrska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
| Opis makroskopowy -2 I
el S | E . £ | §5¢
H s = = i G b c 2 g =]
s| 8¢ |3 *% g8 Rodzaj gruntu, barwa §° s = :E:n g2 |8 E
® 28 |laz]|ae & ?
1| 2 3 4 5 6 7 8 S
0,0 |Gp Glina piaszczysta, brazowa m mpl ]
B 03 |Br Narzut kamienny {bruk)
0.5¥V |04 |Gp Glina piaszczysta brazowa m mpl n fQp
| 1] 0,9 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w pl (0,4) |v tQp
—
1,6 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w pl/tpl v tQp
2
b 2,5 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl Vv tQp
3]
4 40 |[Gp Glina piaszczysta w tpl v EQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 14

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 164230 str. P

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtoéci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA wrzesier 2011 NADZOR inz. Zdzistaw Antczak
Opis makroskopowy o .
: : £3 | 5%
s By |sE|ss Rodzaj gruntu, barwa ;:ﬂ e £5 =2 | 8¢
(G 28 |3 |2 & g B
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Naw MMB mocno spekana
0,10 | Naw Niesort kamienny 0/63 bazalt
. 0,20 | Naw Ttuczer bazaltowy 30/80
03 |Po Pospotka W |szg Vi “ah
0,35 |Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w szg | tap
1 0,8 |Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w szg I tQp
2

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 15

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+607 str. L

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy @ .
c e z | EE |8t
x| @ s5|_4% : sw| <2 s | 52
s| 82 |sz|zé Rodzaj gruntu, barwa 28 £5 A
G| 228 |£3|&2 3 & g g
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
00 |H Humus
n 0,1 |Ps Piasek éredni, zétta w szg I %ap
03 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl Vv tQp
1
1,0 (Gp Glina piaszczysta, bragzowa w pl v tap
N 1,3 |Gp Glina piaszczysta, szara w tpl v fap
| 2|~1,7¥V |18 |Gp Glina piaszczysta ciemnoszara w tpl v *ap
3]
4 40 |Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl v taQp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 16

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,
13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+750 str. P
Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogérska 16A
DATA WIERCENIA 10.09.2014r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy @ o
e| § | £ . 22|35t
2l 2 5 o : PR £ 5% &
sl €2 |3 % & Rodzaj gruntu, barwa o 3 § 5 s 2 g E
(G g 8 E g & Lg B bo g.un 173
11 2 3 4 5 6 T 8 9
0,0 Naw 5,5cm bet asfaltowy + 8cm bet. smotowy+2em
beton smot. +4cm bet smotowy + 5cm bet smot.
0,25 | Naw Kruszywo 0/63 granitowe
0,45 | Naw Podktad z kamieni polnych 100/150
0,65 | Naw Piasek drobny m szg | “ah
0,75 | Naw Podkiad z kamieni polnych
_1 0,85 |Pd Piasek drobny zagliniony m szg | tap
7] 1,7 |Gp Glina piaszczysta, brgzowoszara w pl v fqp
2 2,1 |Gp Glina piaszczysta, brgzowoszara w pl v tqp

Opracowat: dr inz, Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 17

TEMAT: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+870 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtoéci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA wrzesien 2011 NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

Opis makroskopowy = .
el 5 . g RN
z &0 = g . By < 2 25 c >
sl E¢ s k= ig" Rodzaj gruntu, barwa g g & §, = g & g
U] 28 a 2 a £ &o
1| 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 | Naw MMB mocno spekana

0,10 | Naw Niesort kamienny 0/80
] 03 |pPd Piasek drobny humusowy w szg 1 fQp
1 0,8 |Pd Piasek drobny humusowy w szg | fQp
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 18

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 124220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 17+250 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Kobylogérska 16A

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy o .
c > o N i
E 2 5 . EE 8B
2 & - ;’ = X b= © 2 n c @ g
sl 8z |gE|=8 Rodzaj gruntu, barwa E 8 § 5 g %’ & g
G| 28 [E8|&£2 3 & g B
1. 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 10cm bet asfaltowy + 5cm bet. smotowy
0,15 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,35 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
0,55 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
1
2

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer
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Laboratorium drogowo - budowlane LABOS, Sylwia Majer L AEDS
ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 . F
nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 labos.laboratorium@gmail.com

71-781 SZCZECIN  tel. 505 142023, 501 467864

Wyniki pomiaru ugigc sprezystych ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

Temat: 13+880+15+050, 15+970:17+375
Nawierzchnia: MMB
Data wykonywania badan: 28.08.2014r
Cel badarni: ocena nosnosci nawierzchni
Samochdd ciezarowy: Mercedes FZI 47846
Nacisk tylnej osi: 94,5 kN
Nacisk kofa blizniaczego 47,25 kN Nrkarty: 1
Metoda badania: Wariant | - obcigianie przy zjeidianiu
Pomiar ugiec sprezystych DW 297
km strona tdezy ugiecle uwagi km strona Odeayt uBiecle uwagi
[mm] [mm] [mm] [mm]
12+225 P 0,28 0,56 12+225 L 0,36 0,72
12+250 P 0,16 0,32 124250 L 0,29 0,58
12+275 P 0,24 0,48 12+275 L 0,33 0,65
12+300 P 026 0,52 12+300 L 0,31 0,61
12+325 P 0,22 044 12+325 L 0,24 0,49
12+350 P 0,28 0,56 12+350 L 0,20 0,40
12+375 [ 0,32 0,64 12+375 L 0,16 0,32
12+400 P 0,28 0,56 12+400 L 0,12 0,23
12+425 P 0,36 0,72 12+425 L 0,22 0,45
12+450 P 0,22 0,44 12+450 L 0,27 0,54
12+475 P 0,32 0,64 12+475 L 0,29 0,58
12+500 P 0,28 0,56 12+500 L 0,33 0,67
12+525 P 0,20 0,40 12+525 L 0,26 0,52
12+550 P 0,30 0,60 12+550 L 0,25 0,50
12+575 P 0,28 0,56 12+575 L 0,30 0,60
12+600 P 0,34 0,68 12+600 L 0,24 0,49
12+625 P 0,26 0,52 12+625 L 0,22 0,45
12+650 P 0,18 0,36 12+650 L 0,23 0,46
12+675 P 0,12 0,24 | 712+675 | L | o2 0,47
12¢4700 | P 032 064 | 12+700 L 021 [ es |
12+725 P 0,30 0,60 124725 L 0,22 0,45
12+750 [ 0,24 0,48 12+750 L 0,23 0,46
12+775 P 0,20 0,40 12+775 L 0,26 0,51
12+800 P 0,26 0,52 12+800 L 0,24 0,47
12+825 P 0,18 0,36 12+825 L 0,27 0,54
12+850 P 0,14 0,28 124850 L 0,28 0,55
12+875 P 0,18 0,36 12+875 L 0,28 0,55
12+900 P 0,22 0,44 12+900 L 0,32 0,64
12+925 P 0,36 0,72 124925 L 0,33 0,65
12+950 P 0,22 0,44 12+950 L 0,29 0,58
124975 P 0,28 0,56 12+975 L 0,26 0,51
13+000 P 0,14 0,28 13+000 L 0,34 0,68
13+025 P 0,18 0,36 13+025 L 0,27 0,54
13+050 P 0,26 0,52 13+050 L 0,19 0,38
13+075 P 4,30 0,60 13+075 L 0,23 0,46
13+100 P 0,18 0,36 13+100 L 0,21 0,42
13+125 P 0,34 0,68 13+125 L 022 0,45
13+150 P 0,38 0,76 13+150 L 0,24 0,47
13+175 P 0,22 0,44 13+175 L 0,26 0,51
13+200 P 0,20 0,40 13+200 L 0,26 0,52
13+225 P 0,22 044 13+225 L 0,29 0,58
13+250 P 0,24 0,48 13+250 L 0,25 0,50
13+275 P 0,30 0,60 13+275 L 0,27 0,54
13+300 P | o024 0,48 13+300 L 0,31 0,63
13+325 P 02 | o052 | | '43+325 L | o2 | o5 o
13+350 P 0,21 0,42 13+350 L 0,27 0,54
Us= 0,51 Sy= 011 U, 0,73 mm
Przeliczenie na o$ 100 kN: 1,06 Poprawka na temperature: 21 °c fi= 0,98
Poprawka z uwagi na pore roku fe= 1,17 Uop= 0,89 mm

Badania wykonat
dr inZ. Stanistaw Majer



Laboratorium drogowo - budowlane LABOS, Sylwia Majer L A ﬂs
ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 . e
nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 labos.laboratorium@gmail.com

71-781 SZCZECIN  tel. 505 142023, 501 467864

Wyniki pomiaru ugiec sprezystych ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

Temat: 13+880:15+050, 15+970:17+375
Nawierzchnia: MMB
Data wykonywania badar: 28.08.2014r
Cel badan: ocena nosnosci nawierzchni
Samochdd ciezarowy: Mercedes FZI 47846
Nacisk tylnej osi: 94,5 kN
Nacisk kofa blizniaczego 47,25 kN Nrkarty: 2
Metoda badania: Wariant | - obciqzanie przy zjeidzaniu
Pomiar ugiec sprezystych DW 297
km strona Odczyt HElGElE uwagi km strona Ddeayt UgiRoie uwagi
[mm] [mm] [mm] [mm]
13+900 P 0,16 0,32 134900 L 0,34 0,67
13+925 P 017 0,34 134925 L 0,32 0,63
13+950 P 0,27 0,54 13+950 L 0,29 0,57
13+975 & 0,22 0,43 13+975 L 0,25 0,50
14+000 P 0,19 0,38 14+000 L 0,22 0,45
14+025 P 0,26 0,51 14+025 L 0,25 0,49
14+050 [ 0,29 0,58 14+050 L 0,27 0,53
14+075 P 0,27 0,54 14+075 L 0,29 0,59
14+100 P 024 0,48 14+100 L 0,32 0,64
14+125 P 0,18 0,37 14+125 L 0,29 0,59
14+150 P 0,29 0,58 14+150 L 0,27 0,53
14+175 P 0,28 0,56 14+175 L 0,23 0,46
14+200 P 0,26 0,51 14+200 L 0,20 0,39
14+225 P 0,14 0,29 14+225 L 0,20 0,39
14+250 P 0,30 0,61 siatkowe 14+250 L 0,18 0,35
14+275 P 0,30 0,59 siatkowe 14+275 L 0,19 0,38
14+300 P 0,26 0,51 14+300 L 0,21 0,42
14+325 P 0,25 0,50 14+325 L 025 0,50
_14+350 | P 030 | 059 | | Tev350 | 026 0,52
14+375 P 0,33 0,66 14+375 L 025 | eos50 | B
14+400 P 0,32 0,64 siatkowe 14+400 L 027 0,55
14+425 P 0,29 0,58 14+425 L 0,29 0,57
14+450 P 0,27 0,54 14+450 L 0,39 0,77
14+475 P 0,25 0,50 14+475 L 0,36 0,71
14+500 P 0,23 0,46 14+500 L 043 0,85
14+525 P 0,26 0,53 14+525 L 0,43 0,87
14+550 P 0,26 0,51 14+550 L 0,39 0,77
14+575 [ 0,24 0,48 14+575 L 0,36 0,71
14+600 P 0,22 0,45 14+600 L 0,41 0,81
14+625 P 0,28 0,56 14+625 L 0,36 0,73
14+650 P 0,36 0,72 siatkowe 14+650 L 0,34 0,69
14+675 P 0,33 0,66 siatkowe 14+675 L 0,36 0,71
14+700 P 0,28 0,56 siatkowe 14+700 L 0,39 0,77
14+725 P 0,33 0,66 siatkowe 14+725 L 0,35 0,70
14+750 P 0,44 0,88 siatkowe 14+750 L 0,34 0,67
144775 P 0,37 0,74 siatkowe 14+775 L 0,37 0,74
14+800 P 0,34 0,69 siatkowe 14+800 L 0,36 0,71
14+825 P 0,28 0,56 siatkowe 14+825 L 026 0,52
14+850 [ 0,18 0,35 siatkowe 14+850 L 0,28 0,56
14+875 P 0,36 0,72 siatkowe 14+875 L 0,29 0,57
14+900 P 0,32 0,64 siatkowe 14+3900 L 0,41 0,81
14+925 P 0,29 0,58 siatkowe 14+925 L 0,39 0,77
14+950 P 0,29 0,58 siatkowe 14+950 L 0,33 0,66
14+975 P 030 | os1 siatkowe 14+975 L 0,32 0,63
15+000 P 0,31 0,62 siatkowe 154000 | L | 030 | o60 | _
15+025 P 0,34 0,69 siatkowe 15+025 L 0,32 0,63
15+050 P 0,36 0,72 15+050 L 0,30 0,60
Us= 0,58 Sy= 0,13 U,= 0,84 mm
Przeliczenie na o$ 100 kN: 1,06 Poprawka na temperature: 22 °c fi= 0,96
Poprawka z uwagi na pore roku fe= 1,17 Uobi= 1,00 mm

Badania wykonat



Laboratorium drogowo - budowlane LABOS, Sylwia Majer L A BDS

ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87
nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 |ab05_|ab0ratgrium@gmai|'com

71-781 SZCZECIN  tel. 505 142023, 501 467864

Wyniki pomiaru ugie¢ sprezystych ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

Temat 13+880+15+050, 15+970:17+375

Nawierzchnia: MMB

Data wykonywania badan: 28.08.2014r

Cel badan: ocena nosnosci nawierzchni

Samochdd cigzarowy: Mercedes FZI 47846

Nacisk tylnej osi: 94,5 kN

Nacisk kota blizniaczego 47,25 kN Nrkarty: 3

Metoda badania: Wariant | - obcigianie przy zjezdianiu

Pomiar ugieé sprezystych DW 297
km strona Rdeayt MBIRE uwagi km strona Deezyt ugigcle uwagi
[mm)] [mm] [mm] [mm]

15+975 P 0,25 0,49 15+975 L 0,36 0,71
16+000 P [ oo7 0,14 16+000 L 0,13 025 |

" 16+025 P 018 | o3 | 16+025 | L 629 | es57 | ]
16+050 P 0,45 0,90 16+050 L 0,43 0,87
16+075 P 0,32 0,63 16+075 L 0,22 045 |
16+100 P 033 0,66 16+100 L 0,13 0,25
16+125 P 0,29 0,57 16+125 L 0,14 0,28
16+150 P 0,28 0,56 16+150 L 0,13 0,25
16+175 P 0,33 0,66 16+175 L 0,18 0,35
16+200 P 0,48 0,95 16+200 L 0,34 0,67
16+225 P 0,33 0,66 16+225 L 0,31 0,62
16+250 P 0,25 0,49 16+250 L 0,27 0,55
16+275 P 0,27 0,53 16+275 L 0,29 057
16+300 P 0,31 0,62 16+300 L 0,32 0,63 |
16+325 P 0,20 0,39 16+325 L 032 063 |
16+350 P 0,10 0,20 16+350 L 0,36 0,73 |
16+375 P 0,11 0,21 16+375 L 0,36 0,71
16+400 P 0,08 0,17 16+400 L 0,37 0,74
16+425 P 0,18 0,35 16+425 L 0,39 0,77
16+450 P 0,27 0,55 16+450 L 0,41 0,81
16+475 P 0,23 0,46 16+475 L 0,33 0,66
16+500 P 0,25 0,50 16+500 L 0,19 0,38
16+525 P 0,29 0,59 16+525 L 0,31 0,62
16+550 P 0,39 0,77 16+550 L 0,42 0,84
16+575 P 0,36 0,71 16+575 L 0,24 0,48
16+600 [ 0,28 0,56 16+600 L 0,11 0,21
16+625 | P 029 0,57 _ | 16+625 | L | 018 035 |
16+650 P 0,29 0,59 16+650 L 0,42 0,84
16+675 P 0,25 0,50 16+675 L 0,29 0,59
16+700 P 0,23 0,46 16+700 L 0,14 0,28
16+725 P 024 0,48 16+725 L 0,13 0,27
16+750 ] 0,27 0,53 16+750 L 0,11 0,22
16+775 P 0,20 0,39 16+775 L 0,13 0,25
16+800 P 0,15 0,31 16+800 L 0,15 0,31
16+825 P 0,20 0,41 16+825 L 0,18 0,35
16+850 P 0,27 0,53 16+850 L 0,20 0,41
16+875 P 0,22 0,43 16+875 L 0,18 0,35
16+900 P 0,18 0,36 16+900 L 0,11 0,21
16+925 P 0,24 0,48 16+925 L 0,20 0,41
16+950 P 0,31 0,62 16+950 L 0,22 0,45
16+975 P 0,27 0,55 16+975 L 0,34 0,67
17+000 P 0,26 0,52 17+000 L 0,42 0,34
17+025 P 0,29 0,57 17+025 L 0,41 0,81
17+050 P 0,29 0,59 17+050 L 0,39 0,77
17+075 P 0,34 0,67 17+075 L 0,32 0,64
17+100 P 037 0,74 17+100 L 0,27 0,53
17+125 P 0,36 0,71 17+125 L 0,25 0,50
17+150 P 0,34 0,67 17+150 L 0,23 0,46
17+175 P 0,25 0,49 17+175 L 0,25 049 |
17+200 P 027 0,54 17+200 L 0,24 0,48
17+225 P 0,31 0,61 17+225 L 0,26 0,51
17+250 P 023 0,47 17+250 L 0,26 0,53
17+275 P 028 056 | 174275 | L 027 | o5 | T




