


ZAt. 1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 124290 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchéw
ZLECENIODAWCA: Zarzgd Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

Opis makroskopowy o "

e| S E 22 [ 5%
2 & o 3 L : 5 Y e 2 g S -
il B2 (3 s %" Rodzaj gruntu, barwa g s| = :E:D 2 % & g
® =2 e 2 |as= an
1] 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 |Naw MMB mocno spekana
] 0,11 | Naw Niesort kamienny 0/80

0,3 Pg Pospétka gliniasta w szg [] MQh
1 08 |rg Pospétka gliniasta w |szg I "ah
2
3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 12+450 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchéw
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr in. Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy Bl
e|] 5 g . £ | 8¢
i 53| _% : ex| 2 |22
et Be |SE |8 Rodzaj gruntu, barwa 2% 25 =2 | &F
X4 CEZ |cs|es = & 2 &
U] =8 az|&ax an
11 2 3 4 ) 6 7 8 9

0,0 |Naw 5 bet asfaltowy + 7 bet smot +5 bet. smolowy

0,17 | Naw Ttuczers wapienny

0,37 | Naw Podktad kamienny 100/200

0,55 | Naw Piasek drobny, jasnoszara m 2g I "ah

0,7 |Naw Podktad kamienny 150/200
1 0,9 |Pd Piasek drobny z6tta I "ah
- 1,4 |Ps Piasek $redni zagliniony w g I tQp

~1,75 1,7 |Ps Piasek sredni g ] fQp

2 1,8 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara w tpl Vv tQp

2,2 |Gp Glina piaszczysta. jasnoszara w tpl v ‘Qp
3

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 12+990 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchdéw
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtoéci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr in. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy o .
2l 5. s8] % . ty| s2 | 5| iz
sl 82 (s8|ge odzaj gruntu, barwa s8] &¢ s8¢
[} =2 a3z |a=x g &
1) 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 4 bet asfaltowy + 4 bet asf. +8 bet. smofowy
0,16 [ Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,26 | Naw Podkiad kamienny 100/150
0,41 | Naw Piasek drobny, jasnoszara m s2g I 1"'QI*:
0,51 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
0,65 |Pg Piasek gliniasty brazowy w pl v tap
1 09 |[Gp Glina piaszczysta brgzowoszara m mpl i tQp
1,3 |Pg Piasek gliniasty w pl v tap
s 14 |Pg Piasek gliniasty m  |mpl ] *ap
16 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara m mpl ] fQp
2 2,1 Gp Glina piaszczysta. jasnoszara m mpl 1]l EQp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+4+050, 15+970+17+375
km 13+084 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Kozuchow
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gdra

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

' Opis makroskopowy LBl
el B g . 2t | 8k
z @ - E 2 ; By c 2 25 g =
il €e |25 |8 Rodzaj gruntu, barwa 29| &5 S| gk
o ° 2 Ne |20 = ) 8 &
v} =28 az|azx an
1] 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 |H humus

01 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl Vv tQp
1 0,8 |Ps Piasek $redni w s2g ] ‘aQp

1,0 |Pg Piasek gliniasty brazowoszara w pl v tap
_ 1,7 |Gp Glina piaszczysta, jasnoszara w tpl Vv fQp
2|18V

2,3Vf 2,3 |Pd Piasek drobny brazowy w szg 0,4 |1 tap

3
3 3,7 |Ps Piasek éredni brazowy nw |[szg0,6 |l tQp
4 40 |Ps Piasek sredni brazowy nw |szg0,6 |l tQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 13+160 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Koizuchoéw
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegloéci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

. Opis makroskopowy - .
c > b pll =
g °E° - ;gh E . ‘é o c 2 "'E,j 'v.:c.: E §
s| §¢ |2E|z¢ Rodzaj gruntu, barwa e & é 3 gEl8¢
© =8 a2 |az=x w0
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
_ 0,09 | Naw Niesort kamienny 0/80
0,25 | Pdh Piasek drobny zagliniony humusowy w s2g i “ah
1 0,8 |Pdh Piasek drobny zagliniony humusowy w szg I “Qh
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 13+950 str. P

Gmina: Nowe Miasteczko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona Géra
DATA WIERCENIA 29.08.2014 . NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy @ .
- z $3 | 7%
13 = = i c N
z ) e g . ° o 2 g5 @
il 82 |3 ‘g g8 Rodzaj gruntu, barwa §° 5 § 5 zg 8 E
& =8 [f§|k2 B &) °
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
00 |H humus
02 |rg Piasek gliniasty, brazowa w pl v tap
1
1,0 [Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl v fQp
K 1,8 |Gp Glina piaszczysta, brgzowa w pl v tQp
2
“ 2,3 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl v tQp
7 2,6 |Gp Glina piaszczysta brazowa w/m |pl v fQp
31~2.8 2,9 Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl Vv tQp
3,2 |Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl v tap
4 4,0 |Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl \' tap

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

TEMAT: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 144020 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 10.09.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

s N Opis makroskopowy . g =
g ?a:'n - ;' 5 . 5 e c a é g g §
sl €2 |2 £z :g" Rodzaj gruntu, barwa g“g £ as_n 22|85
[G] 228 a 2 a = (A &
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 4cm bet asfaltowy + 5cm bet. smotowy
0,09 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,3 | Naw Piasek drobny, jasnoszara m szg | "ah
0,4 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
s
2

KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 8

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+143,5 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewaodzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora

DATA WIERCENIA 29.08.2014r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

_ Opis makroskopowy z .
E = 3 s E E ‘E
z ) - ke, . B W 2 7 £ -
sl 2. |8 § 2 Rodzaj gruntu, barwa 2¥| 85 | SE|&¢f
o o 2 B = c Y B 2 a
® =z 8 az|lakx 80
1) 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |H humus
01 |Gp Glina piaszczysta, brazowa m pl v ‘ap
04VV (0,3 |2 2wir nw |szg Vi tap
1 04 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w tpl v tap
2
7] 2,6 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl v tap
3
4 40 |Gp Glina piaszczysta w tpl ' tQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 9

TEMAT: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 144250 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

DATA WIERCENIA 10.09.2014 r.
. Opis makroskopowy z o
el z 22| 8%
3z ® - g g . £ vy c 2 8 £ g8
il B 12%|=%8 Rodzaj gruntu, barwa 28| =5 =2 8¢
o o2 |85 |83 E M 9 %
® =28 &z |as= )
1| 2 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 4cm bet asfaltowy + 5¢cm bet. Smotowy+4 beton
smotowy+1lcm piasek +10cm beton smofowy
0,24 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,39 |Naw Piasek drobny, jasnoszara m s2g | “ah
0,4 |Naw Podktad kamienny 100/150
0,65 | Naw Podktad kamienny 100/150
1
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+275 str. p

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewodzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

DATA WIERCENIA listopad 2011.
_ Opis makroskopowy _a .
c z g 5 "‘Et
: = N i gu| sé % £l ek
s €3 [2E|sgs Rodzaj gruntu, barwa $8| 88 zE | 8¢
o z 8 a3z |azx & v
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw MMB mocno spekana
_ 0,12 | Naw Niesort kamienny 0/80
03 |Gp Glina piaszczysta w tpl v tQp
1 0,8 |Gp Glina piaszczysta w tpl v fQp
2
Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 14+915 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewaddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA listopad 2011. NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

. Opis makroskopowy - .
& > 2 o E
) 05 fu5| 8 ; 8y g8 E £l 22
s| £33z |5¢ Rodzaj gruntu, barwa SE| &8 e | 8¢
] =22 |az & & ”
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
| 0,10 | Naw Niesort kamienny 0/80
0,25 | Pg Piasek gliniasty/Piasek zagliniony w szg [ tQp
1 08 |Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w 528 | tap
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 12

TEMAT: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 144990 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewaddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 10.09.2014 r. NADZOR dr ini. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy o .
e|] § z . £ |a%
z & 5| & X sw| c2 £E€ | €2
sl €z |2 dlg8 Rodzaj gruntu, barwa g 8| = 5 S2| &8
© 28 |az|as£ g ]
11 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 Naw 7cm bet asfaltowy + 7cm bet. Smotowy+7cm
beton smotowy +11cm tluczer utrwalony smota
0,32 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,47 | Naw Piasek $redni w sz [} “ah
0,57 | Naw Podktad kamienny 100/150
1
2

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 13

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+060 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drég Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy o
" ¢ z ge -
o ' B — N
3 5 e & g . 8 c 2 g5 | g R
sl s ég ils 4 Rodzaj gruntu, barwa g:" gl & ?,, 2 g &g
(] =8 T2 |as an
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Gp Glina piaszczysta, brgzowa m mpl im
. 03 |Br Narzut kamienny (bruk)
05V¥V |04 |Gp Glina piaszczysta brazowa m mpl 1] EQp
1 09 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w pl(0,4) |Iv tqp
N 1,6 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w pl/tpl v tQp
2
N 25 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl Vv tap
3
4 40 |Gp Glina piaszczysta w tpl v tQp

Opracowal: dr inz. Stanistaw Majer

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 14

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+230 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA wrzesient 2011 NADZOR inz. Zdzistaw Antczak

Opis makroskopowy @ o
E < g $2 1 3%
z & « 5| & . gul|l 2 s | 2%
sl s |3 = g Rodzaj gruntu, barwa %" gl = §, =2 | 8E
® =8 az2|a=x & “
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
0,10 | Naw Niesort kamienny 0/63 bazalt
| 0,20 | Naw Ttuczen bazaltowy 30/80
0,3 |Po Pospotka w szg Vi “ah
0,35 | Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w szg | tQp
1 08 |Pg Piasek gliniasty/piasek zagliniony w s2g | tQp
2

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 15

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+607 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewdodzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy = .

E 5 g £2 | 5%
g I s 5| & , tw| <2 £Es | £ 2
2l €o |2E[=X Rodzaj gruntu, barwa 291 25 22| 8¢
& SE [rE|20%2 S 2 B g &
[} =28 g 2 |aX )
1] 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 H Humus
y 01 |Ps Piasek $redni, 26tta w szg i “qQp

03 |Gp Glina piaszczysta szara w tpl v tQp
1

1,0 |Gp Glina piaszczysta, brazowa w pl v tQp
_ 13 |Gp Glina piaszczysta, szara w tpl Vv EQp
2(~1,7¥ |18 |Gp Glina piaszczysta ciemnoszara w tpl v tap
3
4 40 |(Gp Glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl Vv tQp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 16

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 124220+13+350,

13+880+15+050, 154970+17+375
km 16+750 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko
ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

DATA WIERCENIA 10.09.2014 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy 2| _a
e| 5 g 2| et
E & as g g 2 ‘3 ] c 2 25 g g
il 8= |2&]|=z® Rodzaj gruntu, barwa 28| =5 $2| g8
gl SZ |28 2 ? % 2 8
] =2 az|lak an
1] 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 |Naw 5,5cm bet asfaltowy + 8cm bet. smotowy+2em

beton smol. +4cm bet smotowy + 5cm bet smot.

0,25 | Naw Kruszywo 0/63 granitowe

0,45 [Naw Podktad z kamieni polnych 100/150

0,65 | Naw Piasek drobny m szg | "'Qh

0,75 | Naw Podktad z kamieni polnych
1 0,85 |{Pd Piasek drobny zagliniony m szg | sap
i 1,7 |Gp Glina piaszczysta, brazowoszara w pl v tQp
2 2,1 |Gp Glina piaszczysta, brgzowoszara w pl v fQp

Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 17

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 16+870 str. L

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko

ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewaddzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
NADZOR ini. Zdzistaw Antczak

DATA WIERCENIA wrzesien 2011
. _ Opis makroskopowy 2| .
< g 5
s & |.z| 8 to| 2 | 5|8 &
& e |28 |28 Rodzaj gruntu, barwa 23] S5 £ | 8¢
o o 2 N ®© oo = = h 8 i
G} =8 a2 |ak )
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw MMB mocno spekana
0,10 | Naw Niesort kamienny 0/80
. 03 |Pd Piasek drobny humusowy w szg I fQp
1 0,8 |Pd Piasek drobny humusowy w s2g ! tQp
2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 18

TEMAT: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+4220+13+350,

13+880+15+050, 15+970+17+375
km 17+250 str. P

woj. lubuskie

Gmina: Nowe Miasteczko

ZLECENIODAWCA: Zarzad Drog Wojewadzkich al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

DATA WIERCENIA 29.08.2014 r.
Opis makroskopowy = .
‘l: > o N -
E] & g ; ZE|aE
2| & [543 8 . twl 2 | E5 |28
il €c |28z Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 S
=l 92 |rs|e¢ 2 Y 2 %
[} =8 az|ax @
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 10cm bet asfaltowy + 5cm bet. smotowy
0,15 | Naw Kruszywo 0/63 bazaltowe
0,35 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
0,55 | Naw Podktad kamienny z kamieni polnych
1
2
Opracowat: dr inz. Stanistaw Majer




ZAL. 2

- |
Nasz znak: GK 6220.22.2014§R Kozuchow, dnia 20.02.2015r.

by DECYZJA
0 érodowiskowych uwarunkowaniach

AUTONEL. odstawie art. 71 ust 2 pkt 2, at. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy
~ "z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postepowania administracyjnego (. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewoddziwa Lubuskiego, Zarzad Drég Wojewbdzkich, 65-042
Zielona Gora, al. Niepodlegloéci 32 o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinku w
km ok.: 12+220 - 13+350, 13+880 - 15+050, 15+970 - 17 + 375 wraz z rozbudowg w m. Stypuléw w
km. ok. 13 +350 - 13+880.”
dziatajac w oparciu o nastepujace dokumenty:
» kartg informacyjng przedsiewziecia,
» uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
znak: WOOS.11.4240.356.2014.PK z dnia 7 stycznia 2015r. (data wplywu 12.stycznia
2018,
> opini(:’ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nowej Soli znak: ONS-NZ-
4300/32/14 z dnia 30 grudnia 2014r., ( data wplywu 28 stycznia 2015r.)

orzekam

Il stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwa ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinku
w km ok.: 124220 - 13+350, 13+880 - 15+050, 15+970 - 17 + 375 wraz z rozbudowa w m.
Stypuléw w km. ok. 13 +350 - 13+880,"

ll. charakterystyka przedsigwziecia okreslajaca $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwzigcia jest zalacznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integraing czeéé

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 11 grudnia 2014r., zarejestrowanym pod nr T1.6220.22.2014.MR, Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego, Zarzad Drég Wojewbddzkich 65-042 Zielona Géra, al. Niepodlegiosci 32
zwrocilo si¢ o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie drogi wojewddzkiej nr 297 na odcinku w km ok.:
124220 - 13+350, 13+880 — 15+050, 154970 - 17 + 375 wraz z rozbudowa w m. Stypuléw w km. ok.
13 +350 - 13+880.” zalaczajac do wniosku:

v" kartg informacyjna przedsiewziecia,
v’ wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar na kidry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie,

—

Urzad Miejski w Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 28 68; e-mail: burmistrz@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl



v’ poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej gruntéw obejmujacej
przewidywany teren na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigci, oraz obejmujacej obszar na
ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie

W zakresie inwestycji planuje sie uregulowanie szerokosci i wzmocnienie istniejacej jezdni
bitumicznej, przebudowe istniejacych zjazdéw i skrzyzowan, wycinkg drzew i krzewow kolidujacych
Z jezdnig, renowacjg i budowg nowych rowow drogowych, a takze dopuszcza si¢ przebudowe lub
remont przepustow Fragment drogi w obrebie miejscowosci Stypuldw zostanie poddany rozbudowie
poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni i budowe nowych chodnikow, budowe nowych
| przebudowe istniejacych zatok autobusowych, budowe wysp rozdzielajgcych pasy ruchu
( uspakajajace ruch), oraz oswietlenia drogowego.
taczna diugos¢ odcinkow objgtych inwestycjia wynosi¢ bedzie 4,25km., w tym odcinek objety
rozbudowg w m. Stypuléw - 531,35m., natomiast odcinek drogi objety przebudowa (teren
niezamieszkaly) to odcinek 3 718,65m.

Fragmenty drogi wojewodzkiej nr 297 objete wnioskiem przebiegajg przez:
- obreb Cisow i Styputow gmina Kozuchow,
- obreb Borow Wielki, gmina Nowe Miasteczko,
- obreb Siecieborzyce i Diugie, gmina Szprotawa.

Analizowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust.2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09 listopada 2010r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ( Dz. U.
z 2010r. Nr 213 poz.1397z pozn. zm.) jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktrego obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pozn. zm. ).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 przywolanej ustawy oo oraz wedlug wlasciwosci miejscowej
organem wiasciwym do przeprowadzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia jest Burmistrz Kozuchowa.

Dia przedmiotowej inwestycji odstapiono od oceny zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewa: analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi
publicznej, ktora w my$| art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r., o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), nie wymaga stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami planu, jesli zostat on uchwalony.

Burmistrz Kozuchowa, wszczal postepowanie dotyczace wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla wiw przedsiewziecia i obwieszczeniem z dnia 19 grudnia 2014r., zawiadomil
o tym fakcie strony. W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, stad
zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zastosowano przepis art. 49 kodeksu
postgpowania administracyjnego, w my$| ktérego strony w trakcie postepowania administracyjnego byly
i 83 zawiadamiane o czynnosciach organu poprzez publiczne obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacii Publicznej Urzedu Miejskiego w Kozuchowie http;//bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow oraz
na tablicy ogioszen w Urzedzie Miejskim w Kozuchowie ul. Rynek 1 a, Urzedzie Miejskim w Szprotawie
i Urzedzie Miejskim w Nowym Miasteczku.



Dziatajac na podstawie art. 64 ust.1 pkt 112 w. cyt. ustawy, organ prowadzacy postepowanie
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim - pismo z dnia
19 grudnia 2014r. znak: T1.6220.22.2014MR oraz do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Nowej Soli - pismo z dnia 19 grudnia 2014r,, nak:T1.6220.22.2014r., 0 wyrazenie opinii
w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Gorzowie Wikp. pismem nr
WOO0S.11.4240.356.2014.PK z dnia 7 stycznia 2015r., ( data wplywu do tut. urzedu 12 stycznia 2015r.,),
wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. ‘

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Nowej Soli pismem nr ONS-NZ-4300/32/2014
z dnia 30 grudnia 2014r., ( data wplywu do tut. urzgdu 28 stycznia 2015r.,) wydat opinig, ze nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w przedsiewzigcia.

Po szczegblowej analizie zlozonego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i na podstawie danych o przedsigwzieciu zawartych w karcie informacyjnej oraz
uwzgledniajac  facznie  uwarunkowania zwigzane z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okre$lone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziemika 2008r.,0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. 2013r. poz.1235 z poin.
zm), a takZe w oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nowej Soli, Burmistrz Kozuchowa dniu 2 lutego
2015r., wydat postanowienie nr Tl 6220.22.2014. MR w ktorym opowiedzia si¢ za brakiem potrzeby
przeprowadzenia-oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko. )

Informacja o wydanym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie
danych na stronie Biuletynu Informaci Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kozuchowie: http;//
bip.wrota.lubuskie.pliugkozuchow, oraz na tablicy ogloszet w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Kozuchowie, ul. Rynek 1A.Urzedu Miejskiego w Szprotawie i Urzedu Miejskiego w Nowym
Miasteczku.

Na podstawie informacii przedstawionych przez wnioskodawcg w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, Burmistrz Kozuchowa stwierdzil, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia z racji jej
charakteru nie pociagnie za soba zagrozen, ani tez znaczacych oddziatywan na $rodowisko.
Ewentualne oddziatywania na $rodowisko bgda miaty miejsce przede wszystkim na etapie realizacji
przedsigwzigcia. W trakcie budowy wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia budowlane
powodujace halas i emisje zanieczyszczen do powietrza. Prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej prowadzone beda w porze dziennej. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Odpady beda magazynowane selektywnie
W wyznaczonych miejscach w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
oraz przenikanie skladnikéw odpadéw do $rodowiska, a nastepnie przekazywane odpowiednim
jednostkom dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbior odpadéow. Ze wzgledu na
rodzaje wytwarzanych odpadow, a takze z uwagi na wiasciwy sposéb zagospodarowania wytwarzanych
odpaddw nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na $rodowisko zwigzanego z emisjg odpadow

Paliwa do tankowania pojazdéw magazynowane beda w specjalnych zbiornikach
Zlokalizowanych pod zadaszeniem na szczelnym i utwardzonym podiozu. Miejsce tankowania
Wwyposazone zostana w materialy sorpcyjne do neutralizacji i usuwania ewentualnych wyciekow. Scieki
bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzane bedg z wykorzystaniem przenoénych toalet
wyposazonych w zbiorniki bezodptywowe i wywozone na oczyszczalnig Sciekow. Nalezy zauwazyé, ze
planowana technologia robét i sposéb ich prowadzenia nie odbiega od standardéw przyjetych w tego
typu pracach. Wszelkie oddzialywania wystepujace na tym etapie ustang po zakoficzeniu robét
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budowlanych. Bedg to zatem oddziatywania krétkoterminowe o lokalnym charakterze.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia oraz przediozonej karty informacyjnej przedsiewziecia stwierdzono, Ze nie jest ono
Zlokalizowane na obszarach wodno — botnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub le$nych,
obszarach na ktorych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowe;,
obszarach przylegajacych do jezior. Planowana inwestycja polozona jest w obszarze jednolitej cze$ci
wod podziemnych nr 70 PLGW631070, region wodny Srodkowej Odry, obszar Dorzecza Odry). Stan
chemiczny i ilosciowy JCWPd okreslone zostaly jako dobry. Planowana inwestycja nie bedzie migjscem
emisji zanieczyszczer do wod podziemnych oraz powierzchniowych w ilosciach, ktore moglyby
spowodowac nieosiggnigcie celow Srodowiskowych jak mogly mie¢ wplyw na ryzyko osiagniecia
dobrego stanu wod podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong - parki krajobrazowe, pomniki przyrody w tym
obszar sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t ] Dz. U. z 2013r, poz. 627 z pdzn. zm.) i nie bedzie oddzialywaé na gatunki i siedliska tam
chronione. Najblizej planowanego przedsiewzigcia w odleglosci ok. 700m., na poludniowy zachéd
znajduje sig obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Borowina PLH 080030. Przedsiewziecie planuje sie
realizowaC poza terenami zamieszkanymi, za wyjatkiem miejscowosci Stypuldw o niewielkiej gestosci
zaludnienia.

Ze wzgledu na lokalny charakter, zakres oraz znaczng odleglos¢ przedsiewzigcia od granic
Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje sig transgranicznego oddzialywania projektowanej inwestycii
na $rodowisko.

Zadanie ma na celu zwigkszenie spojnosci z regionalnym ukladem transportowym,
usprawnienie ruchu, poprawe jego bezpieczeristwa i jest powigzane funkcjonalnie z istniejacym
uktadem drogowym. Realizacja zadania bedzie prowadzona w istniejacym pasie drogowym bez zmiany
dotychczasowego sposobu uzytkowania. Charakter drogi po przebudowie nie ulegnie zmianie. Etap
funkcjonowania bedzie zwigzany przede wszystkim z emisjg halasu, ktorego zrodlem bedzie ruch
pojazdow. Zgodnie z prognozowanym natezeniem ruchu ilos¢ pojazdow korzystajacych z drogi nr 297
na tych odcinkach wzro$nie co wplynie na zwigkszenie hatasu. Jednakze zastosowanie mieszanek
mineralno - asfaltowych na nawierzchniach jezdni ( beton asfaltowy i SMA) oraz sama przebudowa
drogi wplynie na poprawe warunkéw jazdy oraz plynno$¢ ruchu, co przediozy sie takZe na ograniczenie
hatasu. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do rowow przydroznych,
gdzie nastepowat bedzie ich naturalne podczyszczanie i infiltracja do gruntu. Na etapie uzytkowania
wystgpowac bedzie emisja zanieczyszczen do powietrza zwiazana z ruchem pojazdéw. Emisja ta jako
emisja niezorganizowana nie podlega normowaniu.

Etap uzytkowania nie bedzie zwigzany z powstawaniem odpadéw. Okazjonalnie moga
powstawa¢ odpady komunalne, kiérych wytworcami beda uzytkownicy drogi. W wyniku sytuacii
awaryjnych mogg powsta¢ takze inne odpady zwiazane z eksploatacjg pojazdéw czy zdarzen
drogowych. Odpady te beda powstawaly w sytuacjach wyjatkowych i incydentalnych.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddzialywari .
Przedsigwzigcie nie jest takze zwigzane z wykorzystaniem zasobow naturainych czy wystapieniem
powaznej awarii przemystowe;.

Na podstawie zgromadzonych materialéw wynika, Ze przy zastosowaniu zaproponowanych
przez inwestora rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zostanie zapewniona
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ochrona $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem Inwestycji, zaréwno na etapie jej realizacji jak
i eksploatacii.

W niniejszym postepowaniu administracyjnym zapewniono udziat stronom. Nie wplynely zadne
uwagi ani wnioski.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie speinienie wymogéw w zakresie ochrony
srodowiska, orzeczono jak na wstepie,

Niniejsza decyzja zostala podana do publicznej wiadomosci przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informaciji Publicznej Urzedu Miejskiego w Kozuchowie:
http;/bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow, tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Kozuchowie,
ul. Rynek 1A, Urzedu Miejskiego w Szprotawie i Urzedu Miejskiego w Nowym Miasteczku.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej
Gorze za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

2. Zgodnie z art 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 198, poz. 1227 ze zm.) decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz o wydanie decyzji pozwolenia na budowe . Wniosek ten powinien byé
zZlozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

3. Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach  stosuje sie  odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgcznik
Nr 1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie art 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o oplacie skarbowe; ( t .j
Dz. Uz 2012 poz. 1282 z pdin, zm.)

Otrzymuia:

Zarzad Drog Wojewddzkich, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora,

Urzad Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45. 67-300 Szprotawa,

Urzad Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2. 67-124 Nowe Miasteczko,

Strony postepowania, poprzez podanie do publicznej wiadomosci w formie obwieszczenia - BIP U.G.
Kozuchow,

a/aMR
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Do wiadomosci wq rozdzielnika

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Jagielloficzyka 8, 66-400 Gorzow Wikp.

2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sél



Zalgcznik nr 1 do decyzji
Burmistrza Koiuchowa
znak Tl. 6220.22. 2015.MR
z dnia 20 lutego 2015r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi wojewédzkiej nr 297 na odcinkach w km ok, 12+220-
13+343, 13+874-15+060, 15+960-17+370 (przebudowa drogi) wraz z rozbudowa, drogi w m. Styputéw
w km ok. 13+343-13+874. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa lubuskiego - gmina
Nowe Miasteczko i Kozuch6w, w powiecie nowosolskim, a takze na terenie gminy Szprotawa, powiat
Zaganski. Istniejaca droga wojewddzka nr 297 Iaczy miejscowosci: Nowa Sél, Kozuchow, Szprotawa,
Bolestawiec, Lwowek Siaski, a takze laczy droge ekspresowg S3 z autostradg Ad. Jest waznym ciggiem
komunikacyjnym w wojewddztwie lubuskim i dolnoslaskim

W chwili obecnej droga jest w zlym stanie technicznym (liczne dziury zostaly zatatane, jednak
nawierzchnia drogi jest nierowna, asfalt peka, kruszy sig i odpada).Nie podejmowanie przedsiewziecia,
bedzie wigc w dalszym ciagu powodowa¢ utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz stwarzaé
niebezpieczenistwo dla podrézujacych (nieréwna nawierzchnia oraz dziury i laty zmniejszajg
przyczepnos¢ pojazdow do jezdni). W szerszym ujeciu sytuacie takg mozna rowniez ocenic, jako
niekorzystng dla Srodowiska, ze wzgledu na wigkszg emisjg zanieczyszczen do powietrza (wigksza
ilo$¢ pytow uwalniajgcych sie z drogi, ktora jest w zlym stanie technicznym). Niepodejmowanie
inwestycji bedzie miafo takze niekorzysiny wpiyw na mieszkancow miejscowosci, poniewaz zta jako$t
nawierzchni powoduje podwyzszong emisje hatasu.

Przebudowa drogi ma na celu podwyzszenie jej parametrow technicznych, dostosowujac je do
wymagan okreslonych dla drég klasy technicznej “Z'. Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczng
szerokos¢, posiada liczne wady i uszkodzenia (spekania, zalamania krawedzi itp.). Niewlasciwe jest
odwodnienie drogi - jezdnia ma niewlasciwe pochylenia poprzeczne, pobocza sg zawyzone co utrudnia
odprowadzenie wody z jezdni, a istniejace rowy sg zamulone. Ponadto droga ma niedostateczng
skrajnig, kidra ograniczona jest lokalnie przez rosngce przy krawedzi jezdni i w poboczu drzewa.
Skutkuje to tym, 2e pojazdy samochodowe o wigkszych gabarytach zmuszone sq do poruszania sie
Srodkiem jezdni co utrudnia ich wymijanie, a piesi poruszajacy sie poboczem zmuszeni sg do ruchu
bezposrednio na jezdni.

W celu poprawy paramefrow technicznych drogi oraz zwigkszenia bezpieczefistwa dla
wszystkich uczestnikéw ruchu planuje sig nawierzchnie jezdni i czesci zjazdow wykonaé mieszanek
mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy i SMA). Nawierzchnie elementow spowolnienia, chodnikéw,
zatok autobusowych i czgsci zjazdow wykonane zostang z kostki betonowej lub kamiennej, Przewiduje
sig budowe chodnika o szerokosci 1,50 — 2,00 m, w miejscowosci Stypuléw oraz w rejonie
skrzyzowania z drogg gminna prowadzaca do miejscowosci Rusinow (Siecieborzyce). W miejscowosci
Stypuléw oraz w rejonie projektowanych zatok autobusowych planuje sie zaprojektowa¢ nowe
oSwietlenie drogowe i cze$ciowo przebudowaé istniejace. Wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo do przydroznych rowéw trawiastych
taczna dlugosc odcinkéw objetych inwestycjg wynosié bedzie 4,25 km, w tym odcinek objety
rozbudowa (m. Stypuléw): 531,35 m., a odcinki objete przebudowa (teren niezabudowany): 1123,0 +
1185,65 + 1410 = 3718,65 m.
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Na podstawie:

art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postgpowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ustawy z dnia (8 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. 22015 r., poz. 469).

dzialajac — na wniosek z dnia 27 kwietnia 2015 r Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego

Zarzadu Drog Wojewaodzkich al. Niepodleglosei 32, 65-042 Zielona Gora, w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego na przebudowg drogi wojewodzkiej nr 297 na odeinku od km

12+220 do km 15+060 i od km 15+960 do km 17+370.

PO zapoznaniu Sig¢ 7

- Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzenie $ciekow

deszczowych w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 297 na odcinkach od km 12+220 do km

15+060 1 od km 15+960 do km 17+370,

Uzupelnieniem 7 25 maja 201 5r nr F-P-ZDW297-125-2-14-24, i z dnia 22 czerwca 2015r.

znak: ZDW-7.G-Wd-2210-7/2014

postanawiam
L Udziclié - na wniosek strony - pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzgdu
Wojewodztwa Lubuskiego — Zarzgdu Drog Wejewédzkich al. Niepodleglosci 32, 65-042
Ziclona Gora na:

Cz¢s¢ A —~Wykonanie urzadzen wodnych

Wylot nr 1 (Sciek podchodnikowy i skarpowy nr 1)

Kilometraz drogi: km 13+743.00

Wspdlrzedne geograficzne: N 51°42°12.39”, E 15°36°25.40”

Dzialka nr: 694 Nr obrgbu: 0018, nazwa obrebu: Stypulow

Wylot o $rednicy @: wymiary plyty sciekowej 30x60x15 cm, 1aczna dtugosé kompletnego
urzadzenia — 4,5 m

Material: betonowy clement prefabrykowany

Rzedna dna wylotu: 172,76

Rzedna dna rowu: 172.66

Wylot z preekrojem wody lub cieku pokazano na rysunku nr ]a

Wylot nr 2 (sciek podchodnikowy i skarpowy nr 2)
Kilometraz drogi: km 13+755.00.



Wspolrzedne geograliczne: N 51°42711.947, E 15°36°26.167

Dziatka nr: 694 Nr obregbu: 0018, nazwa obrgbu: Stypulow

Wylot o Srednicy ©: wymiary plyty sciekowej 50x60x15 cm, taczna diugos¢ kompletnego
urzgdzenia - 4.5 m

Material: betonowy element prefabrykowany

Rz¢dna dna wylotu: 172,71

Rzg¢dna dna rowu: 172,61

Wylot z przekrojem wody lub cieku pokazano na rysunku nr la

Wylet nr 3 (Scick podchodnikowy i skarpowy nr 3)

Kilometraz drogi: km 13+4767.00.

Wspolrzedne geograficzne: N 51°42°11.477, E 15°36°26.16”

Dziatka nr: 694 Nr obrgbu: 0018, nazwa obrebu: Stypulow

Wylot o $rednicy ©O: wymiary plyty $ciekowej S0x60x15 cm, tgczna dlugos¢ kompletnego
urzadzenia — 4.5 m

Materiat: betonowy element prefabrykowany

Rzedna dna wylotu: 172,66

Rzedna dna rowu: 172,56

Wylot z przekrojem wody lub cicku pokazano na rysunku nr la

Wylot nr 4 (sciek podchodnikowy i skarpowy nr 4)

Kilometraz drogi: km 13+825.40,

Wspotrzedne geograficzne: N 51°42°09.617. E 15°36°24.83"

Dzialka nr: 694 Nr obrebu: 0018, nazwa obrgbu: Stypulow

Wylot o érednicy ©: wymiary plyty scickowej 50x60x15 cm, taczna dlugos¢ kompletnego
urzadzenia — 6,0 m

Material: betonowy clement prefabrykowany

Rze¢dna dna wylotu: 171,79

Rz¢dna dna rowu: 171,69

Wylot z przekrojem wody lub cieku pokazano na rysunku nr 1a

Wylot nr 5 (sciek podchodnikowy i skarpowy nr 5)

Kilometraz drogi: km 13+835,30.

Wspotrzedne geograficzne: N 51°42°09.35”, E 15°36724,83”

Dzialka nr: 694 Nr obrebu: 0018, nazwa obregbu: Stypulow

Wylot o srednicy @: wymiary plyty sciekowej 50x60x15 cm, laczna diugos¢ kompletnego
urzadzenia - 6.0 m

Material: betonowy element prefabrykowany

Rzedna dna wylotu: 171,80

Rzedna dna rowu: 171,70

Wylot z przekrojem wody lub cieku pokazano na rysunku nr la

Przepust nr 1
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42733.18". E 15°36°30.36™

3



Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42733.25”, E 15°36°29.20™
Kilometraz drogi: km 13+084.10

Material: HDPE

Srednica @, [mm]: 800

Dlugosé przepustu L. [m]: 12,76

Rzedna wlotu: 177.77

Rzgdna wylotu: 177,63

Spadek i, [%]: 1,1

Sposob umocnienia; dno: narzut kamienny. skarpy: kamien polny
Przepust 7z przekrojem pokazano na rysunku nr 6.1

Przepust nr 2
Wspotrzedne geograficzne wlot: N 51°42°23.40™, E 15°36°25,98”
Wspolrzgdne geograficzne wylot: N 51°42°33.047_ E 15°36°25.80”
Kilometraz drogi: km 13+402.03

Material: HDPE

Srednica 9, [mm]: 600

Dlugosc¢ przepustu L. [m]: 11.4

Rze¢dna wlotu: 175,93

Rzedna wylotu: 175,81

Spadek i1, [%]: 1,07

Sposéb umocnienia: wlot i wylot: umocnicnic brukiem kamiennym
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 3
Wspolrzgdne geograficzne wlot: N 51°42720.727, E 15°36°25,20”
Wspolrz¢dne geograficzne wylot: N 51°42720.577, E 15°36725,60”
Kilometraz drogi: km 13+486.61

Material: HDPE

Srednica O, [mm]: 600

Dlugosé przepustu L, [m]: 17,6

Rzedna wlotu: 175.08

Rz¢dna wylotu: 174.90

Spadek i, [%]: 1,06

Sposéb umocnienia: wlot i wylot: umocnienie brukiem kamiennym
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 4
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42°17.307, E 15°36725,36”
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42°17.12”, E 15°36725.40™
Kilometraz drogi: km 134593.08

Material: HDPE

Srednica @, [mm]: 600

Dlugos¢ przepustu L, [m]: 11,1

[*¥)



Rzedna wlotu: 174,17

Rzgdna wylotu: 174,12

Spadek i, [%]: 0.51

Sposob umocnienia: wlot i wylot: umocnienie brukiem kamiennym
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 5
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42°16.45”, E 15°36°25,50”
Wspolrzgdne geograficzne wylot: N 51°42716.05", E 15°36°25,56™
Kilometraz drogi: km 13+621.19

Material: [IDPE

Srednica @, [mm]: 600

Diugos¢ przepustu L. [m]: 21.5

Rze¢dna wlotu: 174.05

Rzedna wylotu: 173.79

Spadek 1. [%]: 1.19

Sposob umocnienia: wlot i wylot: umocnienie brukiem kamiennym
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 6
Wspdlrzedne geograficzne wlot: N 51°42°14.37, . 15°36°26,00™
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42713.697, E 15°36°26,157
Kilometraz drogi: km 13+692.54

Material: HDPE

Srednica @, [mm]: 600

Diugosé przepustu L, [m]: 24,7

Rzedna wlotu: 173,21

Rz¢dna wylotu: 173.02

Spadek i, [%]: 0,82

Sposob umocnienia: wlot: bruk kamienny, wylot: studnia rewizyjna
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 7
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42°13.53", E 15°36°26,13”
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42°12.66”, E 15°36°26,15”
Kilometraz drogi: km 13+722.54

Material: HDPE

Srednica @. [mm]: 600

Diugos¢ przepustu L, [m]: 28,8

Rzgdna wlotu: 173,00

Rz¢dna wylotu: 172,78

Spadck i. [%0]: 0.81



Sposéb umocnienia: wlot: studnia rewizyjna, wylot: bruk kamienny
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 8
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42°11.36". E 15°36725.817
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42°10.817, E 15°36°25,70™
Kilometraz drogi: km 13+785.49

Materiat: HHDPLE

Srednica @, [mm]: 600

Dlugo$é przepustu L, [m]: 14,8

Rzedna wlotu: 172,38

Rzedna wylotu: 172,25

Spadek i, [%]: 0.93

Sposob umocnienia: wlot: bruk kamienny, wylot: studnia rewizyjna
Przepust 7 przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 9
Wspatrzedne geograficzne wlot: N 51°42°10.757. E 15°36725,717
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°42°10.75", E 15°36°26,18”
Kilometraz drogi: km 13+789.49 (wlot boczny}

Material: 11DPE

Srednica @, [mm]: 600

Dlugos¢ przepustu L, [m]: 8,8

Rzedna wlotu: 172,36

Rze¢dna wylotu: 172,25

Spadek i, [%]: 1,17

Sposdéb umacnienia: wlot: studnia rewizyjna, wylot: bruk kamienny
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 10
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°42°10.76”, E 15°36°25.74”
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51942°10.33”, E 15°36°25,80™
Kilometraz drogi: km 134795.53

Material: HDPE

Srednica ©, [mm]: 600

Dlugosé przepustu L, [m]: 14,6

Rzegdna wlotu: 172,24

Rzedna wylotu: 172,17

Spadek i, [%]: 0,52

Sposéb umocnienia: wlot: studnia rewizyjna, wylot: bruk kamienny
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a



Przepust nr 11
Wspblrzedne geograficzne wlot: N 51°42°05.827, £ 15°36°27,00”
Wspdlrzedne geograficzne wylot: N 51°42°05.62", E 15°36°25,917
Kilometraz drogi: km 13+950.00

Material: 11DPE

Srednica @, [mm]: 1000

Dhugos¢ przepustu L. [m]: 13,29

Rzedna wlotu: 171.37

Rzgdna wylotu: 171,27

Spadek i, [%o]: 0,75

Sposdb umocnienia: dno: narzut kamienny, skarpy: kamien polny
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 6.2

Przepust nr 12
Wspolrzedne geograficzne wlot: N 51°41°03.56™. E 15°36°05.84”
Wspotrzedne geograficzne wylot: N 51°417°03.23", E 15°36705.,75”
Kilometraz drogi: km 15+996.84

Material: HDPE

Srednica ©, [mm]: 600

Diugosé przepustu L, [m]: 9,0

Rzedna wlotu: 154,55

Rzedna wylotu: 154,50

Spadek i. [%]: 0,55

Sposéb umocnienia: wlot i wylot: umocnienie brukiem kamiennym
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 2a

Przepust nr 13
Wspoétrzedne geograficzne wlot: N 51°41°01.44, E 15°36°05,52”
Wspolrzedne geograficzne wylot: N 51°41°01.447, E 15°36°06.30”
Kilometraz drogi: km 16+059.70

Materiat: HDPE

Srednica ©, [mm]: 800

Dlugos$é przepustu L, [m]: 11,32

Rzg¢dna wlotu: 154,43

Rzgdna wylotu: 154,30

Spadek i, [%]: 1,1

Sposob umocnienia: dno: narzut kamienny, skarpy: kamien polny
Przepust z przekrojem pokazano na rysunku nr 6.3

Czeéé B - na szczegdlne korzystanie z wod:




I. Wprowadzanie - do ziemi — oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z dzmlkl
nr 553/3 i 694 obrt;b Stypuldw, zebranych wpustami ulicznymi z powierzchni 390 m’
drég szczelne i 110 m? powierzchnia z kostki kamicnnej. Wody opadowe beda
odprowadzone wylotami do gruntu.

Iloé¢é wprowadzanych Sciekéw ogdlem:
Qmﬂ\ h = 13 m Ih
Qi = 0,8 m/d
Quax r. = 287 m*/rok
przy zalozeniach:
- powierzchnia zlewni — 500 m? (0,05 ha).
- opad roczny — 0,650 m.
- przyjety wspolczynnik splywu powierzchniowego 0.9 dla powierzchni szczelnych i
0.8 dla powierzchni z kostki kamienne)
Wprowadzane oczyszczone $cieki nic powinny zawieraé wigeej niz:
weglowodory ropopochodne 15 mg/l.
zawiesiny ogolne — 100 mg/l.

II. Zobowigza¢ odprowadzajgcego oczyszczone wody opadowe do:

1. Poboru probek oczyszezonych $ciekow (wod opadowych i roztopowych) na wlocie do
zbiornika i poddanie ich analizie, 2 - krotnie w ciggu pierwszego roku obowigzywania
pozwolenia, w okresie wiosny i jesieni w zakresie j.w. i przekazania wynikow analiz
do Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska tut. Starostwa.

W nastgpnych latach gdy speinione beda warunki jak wyzej dokonywanie przegladu
cksploatacyjnego separatora dwa razy do roku 1 odnotowywanic ich w zeszycie
eksploatacji.

Powiadomienia przed rozpoczgciem prac budowlanych Lubuskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Nowej Soli. a po ich zakonczeniu
zgloszenia do odbioru.

4. Zawarcia umowy na uzytkowanie gruntu z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Zielonej Gorze, zgodnie z art. 20 ww. Prawa wodnego.

[

LI

I11.Ustali¢ terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do ziemi, do dnia 01 lipca 2025 r.

IV. Pozwolenie na wykonanie urzgdzenia wodnego wygasnie, jezeli zaklad nie
rozpocznie wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen stalo si¢ ostateczne.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wplynal wniosek Zarzadu Wojewddztwa
Lubuskiego — al. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona Gora, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe drogi wojewodzkiej nr 297 ma odcinku od km 124220 do
km 15+060 i od km 15+960 do km 17+370
Do wniosku dolaczono:

operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzenie $ciekow
deszczowych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinkach od km 12+220 do km 154060
i od km 15+960 do km 17+370, uzupelniony w dniu 25 maja 2015r nr F-P-ZDW297-125-2-
14-24, i w dniu 22 czerwca 2015r. znak: ZDW-2G-Wd-2210-7/2014



Zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2015 r. znak: B$.6341.19.2015MG zawiadomiono
strony 0 WSzC7zg¢ciu postgpowania.
Wszczynajac  postepowanie  zapewniono aktywny udzial stronom  postgpowania
i umozliwiono zapoznanie si¢ ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie. wypowiedzenie
si¢ co do zebranych dowodow i1 materialow oraz zgloszenie zadan. zgodnie z art. 9. art. 10
iart. 73 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) w terminic 7 dni od dnia otrzymania ww.
zawiadomienia.
Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wplynely zadne uwagi do toczacego sig
postgpowania.
W zwiazku z tym na podstawie art. 140 ust. 1 ww. Prawa wodnego udzielono pozwolenia
wodnoprawnego

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrcktora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z prawnego uregulowania wykoenania
urzgdzenia wodnego w oparciu o ,,Prawo budowlane™.
Whnioskodawce zwolniono 7 oplaty skarbowej. poniewaz wystgpowal w imieniu jednostki
budzetowej — zgodnic 7z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowe)
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.. poz. 1628) zwalnia si¢ z oplaty skarbowej jednostki
budzetowe

W niniejszym postgpowaniu skorzystano z ari. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267). ktory mowi:
~Strony mogg by¢ zawiadamiane o decyzjackh i innych czynnosciach organéw administracji
publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyc.ajowo przyjety w danej migjscowosci sposoh
publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegolny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomicnie badz doreczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywic czternastu dni od dnia
publicznego ogloszenia.”

Decyzje ww. sprawie podaje si¢ do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenic na stronie
internetowej BIP  Powiat Nowosolski zakladka Starostwo-Obwicszczenia  Starosty
Nowosolskiego i na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta i Gminy Kozuchow, Urzedzie Gminy i

Miasta Nowe Miasteczko i Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
N

- 1

Otrzymuija: R ,

1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego — Zarzad Drog Wojewodzkich Petnomocnik Pan
Grzegorz Szule al. Niepodleglosei 32, 65-042 Zielona Gora

2. Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Nowej Soli ul. Pocztowa

9, 67-100 Nowa Sol

Pozostale strony postepowania zostano zawiadomione przez wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzad Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Urzad Miasta Kozuchéw ul. Rynek 1, 67-120 Kozuchéw
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa S¢l

Sprawe prowadzi:

mgr inz. Mariusz Graczyk - Inspektor

Wydzialu Budowniciwa i Ochrony Srodowiska

ul Moniuszki 38 w Nowej Soli . pok Nr 208 (11 pietro) tel. 068 45 86 811




ZAt. NR 4

ZESTAWIENIE ZJAZDOW
" istniejaca nawierzchnia istniejacy przepust projektowana nawierzchnia projektowana geometria projekiowany przepust
lokalizacja ; slﬁ:f il dzi_a "‘.i P .
P fkem) hnkga Uprawa- (9O KOWI|  rodzaj | sl | rodzai . . rodzaj pole pole N diugodé uki Uivai
P prowadzi pavgigrzcr_mi isthiejacej-1 _nav\_rie_rzcl?ni istiejacej-2 diugosc [m] | srednica [m] | konstrukcja | nawierzchni- | nawierzchni- | rodzaj nawierzchni-2 | nawierzchni- Gbramowja i | 5Bear Gwari diugosé szerokos¢ | wyokraglajg skosy dhugoé¢ [m] | srednica [m]| konstrukcja
istniejacej-1 (m2] istniejace;j-2 [m2] 1 1 2 a [m] ce
1 12+334,21 indywidualny L 69/2 gruntowa - - - 9 05 betonowy bitumiczna 40,76 kruszywo kamienne 40,05 brak brak 17 4 5 - 12 0,5 PEHD
2 12+415,41 indywidualny P 82 bitumiczna 24 bruk 16 6 0.5 betonowy bitumiczna 41,66 kruszywo kamienne 238 brak brak 13,5 4 5 - 13 0.5 PEHD
3 12+475,81 indywidualny P 48 gruntowa - - - 7 0,5 betonowy bitumiczna 35,19 kruszywo kamienne 28,62 brak brak 13,3 4 5 - 13,5 0.5 PEHD
4 12+513,96 indywidualny L 7012 gruniowa - - - 7 0,5 betonowy bitumiczna 3418 kruszywo kamienne 44,73 brak brak 17 4 5 - 135 05 PEHD
5 12+651,69 indywidualny L 95 gruniowa - - - - - betonowy bitumiczna 62,74 kruszywo kamienne 30,32 brak brak 20,6 4 5 - 12,5 05 PEHD
6 12+658,84 indywiduainy P 49 gruntowa - - - 6 05 betonowy bitumiczna 38,7 - - brak brak 7 4 5 - 12,5 05 PEHD
7 12+884,02 indywidualny P 823 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 47,79 kruszywo kamienne 36,13 brak brak 12,8 4 3/12 - - - -
8 12+990,25 indywidualny L 99 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 36,78 kruszywo kamienne 28,56 brak brak 13,9 4 5 - 14,5 0,5 PEHD
9 13+228,74 indywiduainy L 558/2 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 34,87 kruszywo kamienne 29,33 brak brak 133 4 5 - 13 0,5 PEHD
10 13+262,57 indywidualny P 280/3 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 49,12 kruszywo kamienne 323 brak brak 12,7 4 8 - 18 05 PEHD
11 | 14+029,56 indywiduainy P 66272 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 51,13 kruszywo kamienne 29,06 brak brak 13,2 4 8 - 17.5 0,5 PEHD
12 | 14415322 indywiduainy P 662/2 gruntowa - - - 6 0,5 betonowy bitumiczna 37,82 kruszywo kamienne 30,45 brak brak 14,1 4 5 - 13 05 PEHD
13 | 14427573 publiczny L 694 gruntowa s . E 5 z betonowy |  akiadka 55,15 - s ’;’:l:zi"x 772 6.3 59 6 . . - : parking
14 14+504,39 indywidualny L 19 gruntowa - - - - - betonowy biturniczna 39,28 kruszywo kamienne 30,31 brak brak 14,6 4 5 - 13 05 PEHD
15 14+572,98 indywidualny P 860 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 62,01 - - brak brak 8,87 4 5 - 14,5 0,5 PEHD
16 | 14+693,79 indywidualny L 18 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 348 kruszywo kamienne 13,94 brak brak 95 4 5 - 115 0,5 PEHD
17 | 14+760,54 indywidualny i 17 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 47,74 - - brak brak 77 4 5 . 14,5 0.5 PEHD
18 14+800,78 indywidualny 17 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 31,66 kruszywo kamienne 13,9 brak brak 85 4 5 - 13,5 0,5 PEHD
19 | 14+848,79 indywidualny L 17 gruntowa & - - - - betonowy bitumiczna 32,76 kruszywo kamienne 195 brak brak 10 4 5 = 14 05 PEHD
20 | 14+94552 indywidualny L 17 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 34,73 kruszywo kamienne 25,96 brak brak 12,5 4 5 - 13 05 PEHD
21 | 15+033,60 indywidualny L 16 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 34,73 kruszywo kamienne 324 brak brak 14,1 4 5 - 13 05 PEHD
22 | 15+996,84 indywidualny P 159/1 bitumiczna 12 - - 6.5 0,45 betonowy bitumiczna 43,41 kruszywo kamienne 17,6 brak brak 12,4 4 5 - 9 06 PEHD
23 | 16+026,11 publiczny L 168, 404 bitumiczna 220 - - - - betonowy bitumiczna 174,67 bruk 29 opornik kamienny 16,5 12,32+18,41 4 6/10 N 21 05 PEHD
24 | 16+10820 indywidualny P 160/3 gruntowa - - - 5 0.45 betonowy bitumiczna 40,73 kruszywo kamienne 224 brak brak 132 4 5 - 13 05 PEHD
25 | 16+203,87 publiczny L 10/7,404 |  bitumiczny 255 - - - - betonowy bitumiczna 187,94 bruk 30 lopornik kamienny 17 18,94+19,55 4 6/10 - - = -
26 | 16+219,49 indywidualny P 161/4 gruntowa - - - 5 0,45 betonowy bitumiczna 35,93 kruszywo kamienne 26,55 brak brak 12,6 4 5 = 13,5 05 PEHD
27 | 16+352,67 indywidualny P 1621 grunfowa - - - 5 045 betonowy bitumiczna 30,73 kruszywo kamienne 33,45 brak brak 133 4 5 - 12,5 0,5 PEHD
28 | 16+483,03 indywidualny P 163/1 gruntowa - . - 5 0,45 betonowy bitumiczna 304 kruszywo kamienne 39,21 brak brak 14,7 4 5 - 12,5 0,5 PEHD
29 16+506,8 indywidualny L 1077 gruntowa - - - 5 0,45 betonowy bitumiczna 30,73 kruszywo kamienne 36,49 brak brak 14,1 4 5 - 12,5 0.5 PEHD
30 | 16460223 indywidualny P 164, 216 gruntowa - - - 5 0,45 betonowy bitumiczna 34,44 kruszywo kamienne 31,07 brak brak 13,8 4 5 - 10,5 0,5 PEHD
31 | 16+613,62 indywidualny L 10/8 gruntowa - - - 5 0,45 betonowy bitumiczna 32,26 kruszywo kamienne 31,16 brak brak 12,8 4 5 - 12 0,5 PEHD
32 | 16+990,21 publiczny L 31811 bitumiczny - - - - - betonowy bitumiczna - bruk 19,5 lopornik karnienny 20,5 - 6 65/12 - 22 0,5 PEHD petia BUS
33 | 17+029,22 publiczny L 318/ bitumiczny . - - - betonowy bitumiczna - bruk 19,5 opornik kamienny 20,5 - 6 65/12 - 30 0,5 PEHD | 4aBUS
34 | 17+049,39 skrzyzowanie P 317 bitumiczny 106 - - 1 045 betonowy bitumiczna 108,84 bruk 28,5 opornik kamienny 23 17.8 5 6(8)/ 10 - 225 0,5 PEHD droga gminna
35 | 17+124,98 indywidualny L 8/10 gruntowa - - 5 - - betonowy bitumiczna 36,26 kruszywo kamienne 27,88 brak brak 13,5 4 5 - 13 05 PEHD
36 174319,37 indywidualny P 1013 gruntowa - - - 6 0,45 betonowy bitumiczna 42,21 - - brak brak 8 4 5 # 13 0,5 PEHD
3 7 17+324,5 indywidualny E 492 gruntowa - - - - - betonowy bitumiczna 36,2 - - brak brak 58 41 5 - 13 0,5 PEHD




ZALACZNIK NR 5.1

ROBOTY ZIEMNE
Pikietaz Odlegtosc Powierzchnia Objetosé o Nadmiar objeto$ci
wykop nasyp wykop nasyp Zu?;me wykop nasyp
miejscu
[m] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DW 297 - KM 12+220,00 - 13+343,00
12220,00 = 0,44 0,22 - - - - -
12225,00 5,00 5,52 0,37 14,90 1,47 1,47 13,42 0,00
12250,00 25,00 0,78 1,42 78,75 22,38 22,38 56,38 0,00
12275,00 25,00 1,79 1,60 32,13 37,75 32,13 0,00 5,63
12300,00 25,00 2,26 0,22 50,63 22,75 22,75 27,88 0,00
12325,00 25,00 2,89 0,07 64,38 3,63 3,63 60,75 0,00
12350,00 25,00 3,45 0,06 79,25 1,63 1,63 77,63 0,00
12375,00 25,00 1,98 0,21 67,88 3,38 3,38 64,50 0,00
12400,00 25,00 1,59 0,46 44,63 8,38 8,38 36,25 0,00
12425,00 25,00 1,46 0,28 38,13 9,25 9,25 28,88 0,00
12450,00 25,00 1,05 0,05 31,38 4,13 4,13 27,25 0,00
12475,00 25,00 1,23 0,06 28,50 1,38 1,38 27,13 0,00
12500,00 25,00 0,74 0,08 24,63 1,75 1,75 22,88 0,00
12525,00 25,00 0,93 0,06 20,88 1,75 1,75 19,13 0,00
12550,00 25,00 1,05 0,07 24,75 1,63 1,63 23,13 0,00
12575,00 25,00 1,59 0,08 33,00 1,88 1,88 31,13 0,00
12600,00 25,00 2,26 0,08 48,13 2,00 2,00 46,13 0,00
12625,00 25,00 3,06 0,10 66,50 2,25 2,25 64,25 0,00
12650,00 25,00 4,92 0,09 99,75 2,38 2,38 97,38 0,00
12675,00 25,00 5,37 0,10 128,63 2,38 2,38 126,25 0,00
12700,00 25,00 5,48 0,04 135,63 1,75 1,75 133,88 0,00
12725,00 25,00 3,97 0,13 118,13 2,13 2,13 116,00 0,00
12750,00 25,00 1,58 0,23 69,38 4,50 4,50 64,88 0,00
12775,00 25,00 1,61 0,32 39,88 6,88 6,88 33,00 0,00
12800,00 25,00 3,77 0,67 67,25 12,38 12,38 54,88 0,00
12825,00 25,00 3,74 0,38 93,88 13,13 13,13 80,75 0,00
12850,00 25,00 2,33 0,16 75,88 6,75 6,75 69,13 0,00
12861,28 11,28 1,53 0,18 21,78 1,92 1,92 19,86 0,00
12875,00 13,72 0,87 0,24 16,46 2,88 2,88 13,58 0,00
12900,00 25,00 2,43 0,31 41,25 6,88 6,88 34,38 0,00
12925,00 25,00 1,35 1,54 47,25 23,13 23,13 24,13 0,00
12950,00 25,00 1,71 0,90 38,25 30,50 30,50 7,75 0,00
12975,00 25,00 5,94 1,70 95,63 32,50 32,50 63,13 0,00
13000,00 25,00 3,01 0,20 111,88 23,75 23,75 88,13 0,00
13025,00 25,00 1,3 0,51 53,88 8,88 8,88 45,00 0,00
13050,00 25,00 1,5 0,55 35,00 13,25 13,25 21,75 0,00
13075,00 25,00 1,13 1,84 32,88 29,88 29,88 3,00 0,00
13100,00 25,00 1,54 1,04 33,38 36,00 33,38 0,00 2,63
13125,00 25,00 1,1 1,15 33,00 27,38 27,38 5,63 0,00
13150,00 25,00 1,71 0,95 35,13 26,25 26,25 8,88 0,00
13175,00 25,00 1,51 1,16 40,25 26,38 26,38 13,88 0,00
13200,00 25,00 2,57 0,09 51,00 15,63 15,63 35,38 0,00
13225,00 25,00 2,49 0,37 63,25 5,75 5,75 57,50 0,00
13250,00 25,00 2,03 0,39 56,50 9,50 9,50 47,00 0,00
13275,00 25,00 1,57 0,90 45,00 16,13 16,13 28,88 0,00
13300,00 25,00 1,88 1,62 43,13 31,50 31,50 11,63 0,00
13325,00 25,00 1,72 3,31 45,00 61,63 45,00 0,00 16,63
13343,00 18,00 0,02 0,02 15,66 29,97 15,66 0,00 14,31
- 1123,00 SUMA: - 2532,294 639,243 600,058 1932,235 39,19




ZAtACZNIK NR 5.2

WARSTWA WYROWNAWCZA (BITUMICZNA)

Powierzchnia Objetosé
Pikietaz Odleglos¢ ufarstwy . m:'arstwy .
Wyréwnawczej wyréwnawczej
[m] [m2] [m3]
1 2 4 5
DW 297 - KM 12+220,00 - 13+343,00
12220,00 = 0,65 =
12225,00 5,00 0,65 3,25
12240,00 15,00 0,65 9.75
12240,01 0,01 1,62 0,01
12250,00 9,99 1,62 16,18
12275,00 25,00 1,51 39,13
12300,00 25,00 0,66 27,13
12325,00 25,00 0,79 18,13
12350,00 25,00 0,86 20,63
12375,00 25,00 1,09 24,38
12400,00 25,00 1,27 29,50
12425,00 25,00 1,03 28,75
12450,00 25,00 0,74 22,13
12475,00 25,00 0,63 17,13
12500,00 25,00 0,63 15,75
12525,00 25,00 0,75 17,25
12550,00 25,00 0,67 17:75
12575,00 25,00 0,78 18,13
12600,00 25,00 0,99 22,13
12625,00 25,00 0,90 23,63
12650,00 25,00 0,77 20,88
12675,00 25,00 0,80 19,63
12700,00 25,00 0,81 20,13
12725,00 25,00 0,77 19,75
12750,00 25,00 0,91 21,00
12775,00 25,00 0,93 23,00
12800,00 25,00 1,32 28,13
12825,00 25,00 1,12 30,50
12850,00 25,00 0,80 24,00
12861,28 11,28 0,71 8,52
12875,00 13,72 0,88 10,91
12900,00 25,00 1,03 23,88
12925,00 25,00 0,76 22,38
12950,00 25,00 0,71 18,38
12975,00 25,00 0,61 16,50
13000,00 25,00 0,62 15,38
13025,00 25,00 0,67 16,13
13050,00 25,00 0,71 17,25
13075,00 25,00 0,74 18,13
13100,00 25,00 0,58 16,50
13125,00 25,00 0,64 15,25
13150,00 25,00 0,59 15,38
13175,00 25,00 0,68 15,88
13200,00 25,00 0,79 18,38
13225,00 25,00 0,95 21,75
13250,00 25,00 1.11 25,75
13275,00 25,00 1,06 22,13
13300,00 25,00 0,71 22,13
13325,00 25,00 0,96 20,88
13343,00 18,00 0,72 15,12
SUMA: 1123,00 - 959,24




I

ZAtACZNIK NR 5.3

USUNIECIE HUMUSU

Powierzchnia Objetosc

Pikietaz Odleglosé usunigcia warstwy
humusu humusu

[m] [m2] [m3]
1 2 3 4
DW 297 - KM 12+220,00 - 13+343,00
12220,00 - 1,39 s
12225,00 5,00 1,38 6,92
12250,00 25,00 1,60 37,25
12275,00 25,00 1,84 43,00
12300,00 25,00 1,39 40,38
12325,00 25,00 1,25 33,00
12350,00 25,00 1,39 33,00
12375,00 25,00 1,12 31,38
12400,00 25,00 1,13 28,13
12425,00 25,00 1,04 27,13
12450,00 25,00 0,71 21,88
12475,00 25,00 0,77 18,50
12500,00 25,00 0,67 18,00
12525,00 25,00 0,76 17,88
12550,00 25,00 0,83 19,88
12575,00 25,00 0,94 22,13
12600,00 25,00 1,04 24,75
12625,00 25,00 1,19 27,88
12650,00 25,00 1,34 31,63
12675,00 25,00 1,38 34,00
12700,00 25,00 1,48 35,75
12725,00 25,00 1,21 33,63
12750,00 25,00 0,94 26,88
12775,00 25,00 0,95 23,63
12800,00 25,00 1,17 26,50
12825,00 25,00 1,03 27,50
12850,00 25,00 1,01 25,50
12861,28 11,28 1,04 11,57
12875,00 13,72 1,10 14,68
12900,00 25,00 1,23 29,13
12925,00 25,00 1,43 33,25
12950,00 25,00 1,32 34,38
12975,00 25,00 1,68 37,50
13000,00 25,00 1,10 34,75
13025,00 25,00 1,00 26,25
13050,00 25,00 1:31 28,88
13075,00 25,00 1,39 33,75
13100,00 25,00 1,27 33,25
13125,00 25,00 1,31 32,25
13150,00 25,00 1,37 33,50
13175,00 25,00 1,48 35,63
13200,00 25,00 1,10 32,25
13225,00 25,00 1,21 28,88
13250,00 25,00 1,25 30,75
13275,00 25,00 1,38 32,88
13300,00 25,00 2,08 43,25
13325,00 25,00 1,64 46,50
13343,00 18,00 1,38 27,18
SUMA: 1123,00 - 1376,47




ZALACZNIK NR 5.4

HUMUS
Powierzchnia Objetosc

Pikietaz Odleglosé humusu warstwy
humusu

[m] [m2] [m3]

1 2 3 4
DW 297 - KM 12+220,00 - 13+343,00
12220,00 - 0,7 -

12225,00 5,00 0,70 3,50
12250,00 25,00 0,83 19,13
12275,00 25,00 1,02 23,13
12300,00 25,00 0,84 23,25
12325,00 25,00 0,77 20,13
12350,00 25,00 0,89 20,75
12375,00 25,00 0,62 18,88
12400,00 25,00 0,55 14,63
12425,00 25,00 0,55 13,75
12450,00 25,00 0,43 12,25
12475,00 25,00 0,45 11,00
12500,00 25,00 0,39 10,50
12525,00 25,00 0,45 10,50
12550,00 25,00 0,50 11,88
12575,00 25,00 0,57 13,38
12600,00 25,00 0,63 15,00
12625,00 25,00 0,75 17,25
12650,00 25,00 0,86 20,13
12675,00 25,00 0,86 21,50
12700,00 25,00 0,90 22,00
12725,00 25,00 0,71 20,13
12750,00 25,00 0,55 15,75
12775,00 25,00 0,59 14,25
12800,00 25,00 0,69 16,00
12825,00 25,00 0,65 16,75
12850,00 25,00 0,60 15,63
12861,28 11,28 0,61 6,83
12875,00 13,72 0,60 8,30
12900,00 25,00 0,66 15,75
12925,00 25,00 0,76 17,75
12950,00 25,00 0,69 18,13
12975,00 25,00 0,93 20,25
13000,00 25,00 0,61 19,25
13025,00 25,00 0,55 14,50
13050,00 25,00 0,73 16,00
13075,00 25,00 0,79 19,00
13100,00 25,00 0,72 18,88
13125,00 25,00 0,88 20,00
13150,00 25,00 0,89 22,13
13175,00 25,00 0,91 22,50
13200,00 25,00 0,61 19,00
13225,00 25,00 0,65 15,75
13250,00 25,00 0,69 16,75
13275,00 25,00 0,63 16,50
13300,00 25,00 0,65 16,00
13325,00 25,00 0,60 15,63
13343,00 18,00 0,63 11,07

SUMA: 1123,00 = 770,94




ZAtACZNIK NR 6.1

ROBOTY ZIEMNE
Pikietaz Odlegtosé Powierzchnia Objetosé o Nadmiar objetosci
wykop nasyp wykop nasyp Zu;;;me wykop nasyp
miejscu
[m] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DW 297 - km 13+874,35 - 15+060,00
13874,35 2 5,31 0,44 - - - - -
13888,84 14,49 3,24 1,69 61,96 15,44 15,44 46,53 0,00
13900,00 11,16 2,5 2,75 32,02 24,77 24,77 7,25 0,00
13925,00 25,00 1,7 3,79 52,50 81,75 52,50 0,00 29,25
13955,00 30,00 2,36 1,64 60,90 81,45 60,90 0,00 20,55
13975,00 20,00 2,43 0,48 47,90 21,20 21,20 26,70 0,00
14000,00 25,00 2,51 0,24 61,75 9,00 9,00 52,75 0,00
14025,00 25,00 2,37, 0,27 61,00 6,38 6,38 54,63 0,00
14050,00 25,00 2,37 0,24 59,25 6,38 6,38 52,88 0,00
14075,00 25,00 2,35 0,29 59,00 6,63 6,63 52,38 0,00
14100,00 25,00 2,06 0,32 55,13 7,63 7,63 47,50 0,00
14125,00 25,00 2,14 0,65 52,50 12,13 12,13 40,38 0,00
14150,00 25,00 2,39 1,87 56,63 31,50 31,50 2513 0,00
14175,00 25,00 3,17 0,64 69,50 31,38 31,38 38,13 0,00
14200,00 25,00 4,96 0,33 101,63 12,13 12,13 89,50 0,00
14225,00 25,00 8,02 0,31 162,25 8,00 8,00 154,25 0,00
14250,00 25,00 7,64 0,37 195,75 8,50 8,50 187,25 0,00
14275,00 25,00 6,25 0,33 173,63 8,75 8,75 164,88 0,00
14300,00 25,00 3,43 0,34 121,00 8,38 8,38 112,63 0,00
14325,00 25,00 2,97 0,37 80,00 8,88 8,88 71,13 0,00
14350,00 25,00 2,55 0,44 69,00 10,13 10,13 58,88 0,00
14375,00 25,00 2,74 0,26 66,13 8,75 B,75 57,38 0,00
14400,00 25,00 3,9 0,14 83,00 5,00 5,00 78,00 0,00
14425,00 25,00 2,88 0,12 84,75 3,25 3,25 81,50 0,00
14450,00 25,00 2,8 0,12 71,00 3,00 3,00 68,00 0,00
14475,00 25,00 3,11 0,14 73,88 3,25 3,25 70,63 0,00
14500,00 25,00 3,98 0,22 88,63 4,50 4,50 84,13 0,00
14525,00 25,00 3,69 0,33 95,88 6,88 6,88 89,00 0,00
14550,00 25,00 4,55 0,29 103,00 7,75 7,25 95,25 0,00
14575,00 25,00 4,13 0,31 108,50 7,50 7,50 101,00 0,00
14600,00 25,00 1,92 0,49 75,63 10,00 10,00 65,63 0,00
14625,00 25,00 1,78 0,43 46,25 11,50 11,50 34,75 0,00
14650,00 25,00 1,73 0,28 43,88 8,88 8,88 35,00 0,00
14675,00 25,00 1,48 0,36 40,13 8,00 8,00 32,13 0,00
14700,00 25,00 2,51 0,38 49,88 9,25 9,25 40,63 0,00
14725,00 25,00 2,44 0,52 61,88 11,25 11,25 50,63 0,00
14750,00 25,00 3,3 0,76 71,75 16,00 16,00 55,25 0,00
14775,00 25,00 5,61 0,38 111,38 14,25 14,25 97,13 0,00
14800,00 25,00 9,39 0,13 187,50 6,38 6,38 181,13 0,00
14825,00 25,00 9,16 0,36 231,88 6,13 6,13 225,75 0,00
14850,00 25,00 6,87 0,19 200,38 6,88 6,88 193,50 0,00
14875,00 25,00 3,64 0,34 131,38 6,63 6,63 124,75 0,00
14900,00 25,00 3,17 0,27 85,13 7,63 7,63 77,50 0,00
14925,00 25,00 2,51 0,44 71,00 8,88 8,88 62,13 0,00
14950,00 25,00 3 0,57 68,88 12,63 12,63 56,25 0,00
14975,00 25,00 1,61 0,62 57,63 14,88 14,88 42,75 0,00
15000,00 25,00 2,25 0,24 48,25 10,75 10,75 37,50 0,00
15025,00 25,00 3,01 0,27 65,75 6,38 6,38 59,38 0,00
15050,00 25,00 2,86 0,25 73,38 6,50 6,50 66,88 0,00
15060,00 10,00 2,81 0,24 28,35 2,45 2,45 25,90 0,00
- 1185,65 SUMA: - 4158,255 635,427 585,627 3572,627 49,80




ZAtACZNIK NR 6.2

WARSTWA WYROWNAWCZA (BITUMICZNA)

Powierzchnia Objetosc
Pikietaz Odleglos¢ U\farstwy . warstwy '
wyréwnawczej wyrdwnawczej
[m] [m2] [m3]
1 2 4 5
DW 297 - km 13+874,35 - 15+060,00
13874,35 = 0,46 -
13888,84 14,49 0,67 8,19
13500,00 11,16 1,15 105
13925,00 25,00 0,45 20,00
13955,00 30,00 0,41 12,90
13975,00 20,00 0,40 8,10
14000,00 25,00 0,31 8,88
14025,00 25,00 0,39 8,75
14050,00 25,00 0,36 9,38
14075,00 25,00 0,37 9,13
14100,00 25,00 0,54 11,38
14125,00 25,00 0,42 12,00
14150,00 25,00 0,29 8,88
14175,00 25,00 0,30 7,38
14200,00 25,00 0,66 12,00
14225,00 25,00 0,61 15,88
14250,00 25,00 0,69 16,25
14275,00 25,00 0,53 15,25
14300,00 25,00 0,62 14,38
14325,00 25,00 0,64 15;75
14350,00 25,00 0,70 16,75
14375,00 25,00 0,44 14,25
14400,00 25,00 0,53 12,13
14425,00 25,00 0,51 13,00
14450,00 25,00 0,59 13,75
14475,00 25,00 0,80 17,38
14500,00 25,00 1,06 23,25
14525,00 25,00 0,90 24,50
14550,00 25,00 0,93 22,88
14575,00 25,00 0,88 22,63
14600,00 25,00 0,77 20,63
14625,00 25,00 0,66 17,88
14650,00 25,00 0,64 16,25
14675,00 25,00 0,40 13,00
14700,00 25,00 0,45 10,63
14725,00 25,00 0,92 17,13
14750,00 25,00 0,77 21,13
14775,00 25,00 0,47 15,50
14800,00 25,00 0,27 9,25
14825,00 25,00 0,44 8,88
14850,00 25,00 0,37 10,13
14875,00 25,00 0,37 9,25
14900,00 25,00 0,39 9,50
14925,00 25,00 0,37 9,50
14950,00 25,00 0,38 9,38
14975,00 25,00 0,38 9,50
15000,00 25,00 0,36 9,25
15025,00 25,00 0,34 8,75
15050,00 25,00 0,32 8,25
15060,00 10,00 0,76 5,40
SUMA: 1185,65 & 644,24




ZAEACZNIK NR 6.3

USUNIECIE HUMUSU

Powierzchnia Objetosc
Pikietaz Odleglosé usuniecia warstwy
humusu humusu
[m] [m2] [m3)]
1 2 3 4
DW 297 - km 13+874,35 - 15+060,00
13874,35 - 1,58 -
13888,84 14,49 1,72 23,92
13900,00 11,16 2,06 21,08
13925,00 25,00 2,32 54,75
13955,00 30,00 1,70 60,30
13975,00 20,00 1,54 32,40
14000,00 25,00 1,33 35,88
14025,00 25,00 1,19 31,50
14050,00 25,00 1;12 28,88
14075,00 25,00 1,25 29,63
14100,00 25,00 1,33 32,25
14125,00 25,00 1,51 35,50
14150,00 25,00 1,67 39,75
14175,00 25,00 1,54 40,13
14200,00 25,00 1,42 37,00
14225,00 25,00 1,61 37,88
14250,00 25,00 1,62 40,38
14275,00 25,00 1,44 38,25
14300,00 25,00 1,17 32,63
14325,00 25,00 1,00 27,13
14350,00 25,00 1,00 25,00
14375,00 25,00 1,04 25,50
14400,00 25,00 1,29 29,13
14425,00 25,00 1,11 30,00
14450,00 25,00 1,09 27,50
14475,00 25,00 1,13 27,75
14500,00 25,00 1,29 30,25
14525,00 25,00 1,39 33,50
14550,00 25,00 1,44 35,38
14575,00 25,00 1,40 35,50
14600,00 25,00 1,30 33,75
14625,00 25,00 1,20 31,25
14650,00 25,00 1,15 29,38
14675,00 25,00 1,15 28,75
14700,00 25,00 1,34 31,13
14725,00 25,00 1,52 35,75
14750,00 25,00 1,63 39,38
14775,00 25,00 1,87 43,75
14800,00 25,00 2,04 48,88
14825,00 25,00 2,06 51,25
14850,00 25,00 1,83 48,63
14875,00 25,00 1,56 42,38
14900,00 25,00 1,53 38,63
14925,00 25,00 1,46 37,38
14950,00 25,00 1,45 36,38
14975,00 25,00 1,32 34,63
15000,00 25,00 1,26 32,25
15025,00 25,00 1,40 33,25
15050,00 25,00 1,300 33,75
15060,00 10,00 1,280 12,90
SUMA: 1185,65 - 1702,10




ZAYACZNIK NR 6.4

HUMUS
Powierzchnia Objetosé
Pikietaz Odleglosé warstwy warstwy
humusu humusu
[m] [m2] [m3]
1 2 3 4
DW 297 - km 13+874,35 - 15+060,00
13874,35 - 0,78 =
13888,84 14,49 0,75 11,09
13900,00 11,16 0,76 8,42
13925,00 25,00 0,85 20,13
13955,00 30,00 0,90 26,25
13975,00 20,00 0,81 17,10
14000,00 25,00 0,67 18,50
14025,00 25,00 0,58 15,63
14050,00 25,00 0,53 13,88
14075,00 25,00 0,63 14,50
14100,00 25,00 0,67 16,25
14125,00 25,00 0,80 18,38
14150,00 25,00 0,88 21,00
14175,00 25,00 0,81 21,13
14200,00 25,00 0,80 20,13
14225,00 25,00 0,93 21,63
14250,00 25,00 0,93 23,25
14275,00 25,00 0,81 21,75
14300,00 25,00 0,65 18,25
14325,00 25,00 0,55 15,00
14350,00 25,00 0,56 13,88
14375,00 25,00 0,57 14,13
14400,00 25,00 0,64 15,13
14425,00 25,00 0,53 14,63
14450,00 25,00 0,51 13,00
14475,00 25,00 0,55 13:25
14500,00 25,00 0,64 14 88
14525,00 25,00 0,69 16,63
14550,00 25,00 0,72 17,63
14575,00 25,00 0,69 17,63
14600,00 25,00 0,62 16,38
14625,00 25,00 0,59 15:13
14650,00 25,00 0,56 14,38
14675,00 25,00 0,56 14,00
14700,00 25,00 0,71 15,88
14725,00 25,00 0,83 19,25
14750,00 25,00 0,87 21,25
14775,00 25,00 1,03 23.75
14800,00 25,00 1,15 27,25
14825,00 25,00 1,17 29,00
14850,00 25,00 1,00 27,13
14875,00 25,00 0,84 23,00
14900,00 25,00 0,81 20,63
14925,00 25,00 0,77 19,75
14950,00 25,00 0,76 19,13
14975,00 25,00 0,67 17,88
15000,00 25,00 0,64 16,38
15025,00 25,00 0,72 17,00
15050,00 25,00 0,66 17,25
15060,00 10,00 0,65 6,55
SUMA: 1185,65 - 873,91




ZALACZNIK NR 7.1

ROBOTY ZIEMNE

Pikietaz Odleglost Powierzchnia Objetose o Nadmiar objeto$ci

wykop nasyp wykop nasyp Z”fe wykop nasyp
miejscu

[m] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DW 297 - km 15+960,00 - 17+370,00

15960,00 > 1,65 0,14 - - = - -
15975,00 15,00 2,66 0,16 32,33 2,25 2,25 30,08 0,00
16000,00 25,00 4,63 0,15 91,13 3,88 3,88 87,25 0,00
16025,00 25,00 4,15 0,13 109,75 3,50 3,50 106,25 0,00
16050,00 25,00 4,74 0,05 111,13 2,25 2,25 108,88 0,00
16075,00 25,00 4,21 0,09 111,88 1,75 1,75 110,13 0,00
16100,00 25,00 3,24 0,16 93,13 3,13 3,13 90,00 0,00
16125,00 25,00 2,69 0,18 74,13 4,25 4,25 69,88 0,00
16150,00 25,00 1,57 0,27 53,25 5,63 5,63 47,63 0,00
16175,00 25,00 1,86 0,27 42,88 6,75 6,75 36,13 0,00
16200,00 25,00 2,11 0,2 49,63 5,88 5,88 43,75 0,00
16225,00 25,00 3,34 0,17 68,13 4,63 4,63 63,50 0,00
16250,00 25,00 4,08 0,28 92,75 5,63 5,63 87,13 0,00
16275,00 25,00 1,14 0,7 65,25 12,25 12,25 53,00 0,00
16300,00 25,00 1,34 0,6 31,00 16,25 16,25 14,75 0,00
16325,00 25,00 1,2 0,41 31,75 12,63 12,63 19,13 0,00
16350,00 25,00 1,1 0,38 28,75 9,88 9,88 18,88 0,00
16375,00 25,00 1,03 0,36 26,63 9,25 9,25 17,38 0,00
16400,00 25,00 1,17 0,52 27,50 11,00 11,00 16,50 0,00
16425,00 25,00 1,04 0,55 27,63 13,38 13,38 14,25 0,00
16450,00 25,00 0,97 0,47 25,13 12,75 12,75 12,38 0,00
16475,00 25,00 1,09 0,58 25,75 13,13 13,13 12,63 0,00
16500,00 25,00 1,24 0,61 29,13 14,88 14,88 14,25 0,00
16525,00 25,00 1,09 0,48 29,13 13,63 13,63 15,50 0,00
16550,00 25,00 1,34 0,45 30,38 11,63 11,63 18,75 0,00
16575,00 25,00 1,6 0,55 36,75 12,50 12,50 24,25 0,00
16600,00 25,00 2,26 1,2 48,25 21,88 21,88 26,38 0,00
16625,00 25,00 2,66 1,39 61,50 32,38 32,38 29,13 0,00
16650,00 25,00 1,16 1,12 47,75 31,38 31,38 16,38 0,00
16675,00 25,00 1,01 0,87 27,13 24,88 24,88 2,25 0,00
16700,00 25,00 1,04 0,3 25,63 14,63 14,63 11,00 0,00
16725,00 25,00 1,09 0,38 26,63 8,50 8,50 18,13 0,00
16750,00 25,00 1,09 0,47 27,25 10,63 10,63 16,63 0,00
16775,00 25,00 1,61 0,49 33,75 12,00 12,00 21,75 0,00
16800,00 25,00 1,47 0,78 38,50 15,88 15,88 22,63 0,00
16825,00 25,00 1,38 0,57 35,63 16,88 16,88 18,75 0,00
16850,00 25,00 1,01 0,61 29,88 14,75 14,75 15,13 0,00
16875,00 25,00 0,99 0,63 25,00 15,50 15,50 9,50 0,00
16900,00 25,00 1,44 0,77 30,38 17,50 17,50 12,88 0,00
16925,00 25,00 1,6 0,64 38,00 17,63 17,63 20,38 0,00
16936,93 11,93 1,61 0,31 19,15 5,67 5,67 13,48 0,00
16950,00 13,07 3,24 0,4 31,69 4,64 4,64 27,05 0,00
16975,00 25,00 3,72 0,16 87,00 7,00 7,00 80,00 0,00
17000,00 25,00 4,11 0,09 97,88 3,13 3,13 94,75 0,00
17025,00 25,00 3,84 0,11 99,38 2,50 2,50 96,88 0,00
17050,00 25,00 3,92 0,28 97,00 4,88 4,88 92,13 0,00
17075,00 25,00 5,06 0,16 112,25 5,50 5,50 106,75 0,00
17100,00 25,00 3,74 0,4 110,00 7,00 7,00 103,00 0,00
17125,00 25,00 3,25 0,41 87,38 10,13 10,13 77,25 0,00
17150,00 25,00 1,07 0,6 54,00 12,63 12,63 41,38 0,00
17175,00 25,00 1,07 0,43 26,75 12,88 12,88 13,88 0,00
17200,00 25,00 1,32 0,38 29,88 10,13 10,13 19,75 0,00
17225,00 25,00 1,22 0,58 31,75 12,00 12,00 19,75 0,00
17250,00 25,00 1,41 0,39 32,88 12,13 1213 20,75 0,00
17275,00 25,00 1,17 0,57 32,25 12,00 12,00 20,25 0,00
17300,00 25,00 1,48 0,5 33,13 13,38 13,38 19,75 0,00
17325,00 25,00 3,96 0,28 68,00 9,75 9,75 58,25 0,00
17350,00 25,00 2,89 0,22 85,63 6,25 6,25 79,38 0,00
17370,00 20,00 3,92 0,09 68,10 3,10 3,10 65,00 0,00
- 1410,00 SUMA: - 3044,142 621,657 621,657 2422,485 0,00




ZAtACZNIK NR 7.2

WARSTWA WYROWNAWCZA (BITUMICZNA)

Powierzchnia Objetosc
Pikietaz Odleglod¢ w_ars!wy ) u‘rarstwy .
WYrOWnawczej wyrownawczej
fm] [m2] [m3]
1 2 3 4
DW 297 - km 15+960,00 - 17+370,00
15960,00 - 0,46 -
15975,00 15,00 0,48 7,05
16000,00 25,00 0,86 16,75
16025,00 25,00 0,55 17,63
16050,00 25,00 0,36 11,38
16075,00 25,00 0,20 7,00
16100,00 25,00 0,59 9,88
16125,00 25,00 0,89 18,50
16150,00 25,00 0,56 18,13
16175,00 25,00 0,50 13,25
16200,00 25,00 0,35 10,63
16225,00 25,00 0,37 9,00
16250,00 25,00 0,53 11,25
16275,00 25,00 0,40 11,63
16300,00 25,00 0,32 9,00
16325,00 25,00 0,33 8,13
16350,00 25,00 0,34 8,38
16375,00 25,00 0,31 8,13
16400,00 25,00 0,74 13,13
16425,00 25,00 0,46 15,00
16450,00 25,00 0,51 12,13
16475,00 25,00 0,82 16,63
16500,00 25,00 0,95 22,13
16525,00 25,00 0,50 18,13
16550,00 25,00 0,57 13,38
16575,00 25,00 0,58 14,38
16600,00 25,00 0,67 15,63
16625,00 25,00 0,86 19,13
16650,00 25,00 0,65 18,88
16675,00 25,00 0,83 18,50
16700,00 25,00 0,44 15,88
16725,00 25,00 0,36 10,00
16750,00 25,00 0,38 9,25
16775,00 25,00 0,45 10,38
16800,00 25,00 0,41 10,75
16825,00 25,00 0,48 11,13
16850,00 25,00 0,53 12,63
16875,00 25,00 0,63 14,50
16900,00 25,00 0,82 18,13
16925,00 25,00 0,79 20,13
16936,93 11,93 0,65 8,59
16950,00 13,07 0,55 7,84
16975,00 25,00 1,07 20,25
17000,00 25,00 0,95 25,25
17025,00 25,00 0,54 18,63
17050,00 25,00 0,48 12,75
17075,00 25,00 0,54 12,75
17100,00 25,00 0,61 14,38
17125,00 25,00 0,37 12,25
17150,00 25,00 0,53 11,25
17175,00 25,00 0,520 13,13
17200,00 25,00 0,370 11,13
17225,00 25,00 0,420 9,88
17250,00 25,00 0,430 10,63
17275,00 25,00 0,310 9,25
17300,00 25,00 0,300 7,63
17325,00 25,00 0,550 11,13
17339,99 14,99 0,590 8,84
17340,00 0,01 0,240 0,00
17350,00 10,00 0,240 2,40
17370,00 20,00 0,240 4,80
SUMA: 1410,00 - 758,15




T
|

ZALACZNIK NR 7.3

USUNIECIE HUMUSU
Powierzchnia Objetos¢
Pikietaz Odleglosé usuniecia warstwy
humusu humusu
[m] [m2] [m3]
1 2 3 4
DW 297 - km 15+960,00 - 174370,00

15960,00 = 1 &
15975,00 15,00 1,14 16,05
16000,00 25,00 1,45 32,38
16025,00 25,00 1,38 35,38
16050,00 25,00 1,36 34,25
16075,00 25,00 1,34 33,75
16100,00 25,00 1,23 32,13
16125,00 25,00 1,06 28,63
16150,00 25,00 0,79 23,13
16175,00 25,00 0,73 19,00
16200,00 25,00 0,80 19,13
16225,00 25,00 0,99 22,38
16250,00 25,00 1,11 26,25
16275,00 25,00 1,11 27,75
16300,00 25,00 1,20 28,88
16325,00 25,00 1;11 28,88
16350,00 25,00 0,92 25,38
16375,00 25,00 0,99 23,88
16400,00 25,00 1,14 26,63
16425,00 25,00 1,17 28,88
16450,00 25,00 1,11 28,50
16475,00 25,00 1,14 28,13
16500,00 25,00 1,16 28,75
16525,00 25,00 1,23 29,88
16550,00 25,00 1,31 31,75
16575,00 25,00 1,44 34,38
16600,00 25,00 1,67 38,88
16625,00 25,00 1,58 40,63
16650,00 25,00 1,33 36,38
16675,00 25,00 1,18 31,38
16700,00 25,00 1,05 27,88
16725,00 25,00 1,27 29,00
16750,00 25,00 1,29 32,00
16775,00 25,00 1,38 33,38
16800,00 25,00 1,34 34,00
16825,00 25,00 1,32 33,25
16850,00 25,00 1,23 31,88
16875,00 25,00 1,20 30,38
16900,00 25,00 1,37 32,13
16925,00 25,00 1,41 34,75
16936,93 11,93 1,44 17,00
16950,00 13,07 1,53 19,41
16975,00 25,00 1,53 38,25
17000,00 25,00 1,37 36,25
17025,00 25,00 1,28 33,13
17050,00 25,00 1,53 35,13
17075,00 25,00 1,28 35;12
17100,00 25,00 1,39 33,38
17125,00 25,00 1,400 34,88
17150,00 25,00 1,310 33,88
17175,00 25,00 1,230 31,75
17200,00 25,00 1,180 30,13
17225,00 25,00 1,260 30,50
17250,00 25,00 1,270 31,63
17275,00 25,00 1,330 32,50
17300,00 25,00 1,410 34,25
17325,00 25,00 1,410 35,25
17350,00 25,00 1,050 30,75
17370,00 20,00 1,040 20,90

SUMA: 1410,00 - 1753,98




ZALACZNIK NR 7.4

HUMUS
Powierzchnia Objetosc
Pikietaz Odleglost warstwy warstwy
humusu humusu
[m] [m2] [m3)]
1 2 3 4
DW 297 - km 15+960,00 - 17+370,00
15960,00 - 0,43 -
15975,00 15,00 0,53 7,95
16000,00 25,00 0,73 18,25
16025,00 25,00 0,69 17,25
16050,00 25,00 0,68 17,00
16075,00 25,00 0,67 16,75
16100,00 25,00 0,59 14,75
16125,00 25,00 0,48 12,00
16150,00 25,00 0,41 10,25
16175,00 25,00 0,33 8,25
16200,00 25,00 0,37 9,25
16225,00 25,00 0,53 13,25
16250,00 25,00 0,61 15,25
16275,00 25,00 0,60 15,00
16300,00 25,00 0,58 14,50
16325,00 25,00 0,52 13,00
16350,00 25,00 0,39 9,75
16375,00 25,00 0,44 11,00
16400,00 25,00 0,53 13,25
16425,00 25,00 0,55 13,75
16450,00 25,00 0,52 13,00
16475,00 25,00 0,54 13,50
16500,00 25,00 0,54 13,50
16525,00 25,00 0,59 14,75
16550,00 25,00 0,65 16,25
16575,00 25,00 0,73 18,25
16600,00 25,00 0,86 21,50
16625,00 25,00 0,80 20,00
16650,00 25,00 0,63 15,75
16675,00 25,00 0,56 14,00
16700,00 25,00 0,47 11,75
16725,00 25,00 0,62 15,50
16750,00 25,00 0,64 16,00
16775,00 25,00 0,70 17,50
16800,00 25,00 0,67 16,75
16825,00 25,00 0,65 16,25
16850,00 25,00 0,59 14,75
16875,00 25,00 0,58 14,50
16900,00 25,00 0,68 17,00
16925,00 25,00 0,70 17,50
16936,93 11,93 0,73 8,71
16950,00 13,07 0,79 10,32
16975,00 25,00 0,79 19,75
17000,00 25,00 0,68 17,00
17025,00 25,00 0,63 15,75
17050,00 25,00 0,79 19,75
17075,00 25,00 0,74 18,50
17100,00 25,00 0,76 19,00
17125,00 25,00 0,76 19,00
17150,00 25,00 0,65 16,25
17175,00 25,00 0,60 15,00
17200,00 25,00 0,56 14,00
17225,00 25,00 0,61 15,25
17250,00 25,00 0,62 15,50
17275,00 25,00 0,66 16,50
17300,00 25,00 0,68 17,00
17325,00 25,00 0,67 16,75
17350,00 25,00 0,48 12,00
17370,00 20,00 0,48 9,60
SUMA: 1410,00 = 864,08




