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ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 297
na odcinkach: 12+220÷13+343, 13+874,35÷15+060, 15+960÷17+370

województwo: lubuskie
- powiat nowosolski:
- gmina Kożuchów

- obręb Cisów: 88/1,
- obręb Stypułów: 694, 821

- gmina Nowe Miasteczko
- obręb Borów Wielki: 382/2, 404, 404/2, 404/3, 404/4

- powiat żagański:
- gmina Szprotawa

- obręb Siecieborzyce: 318/1
- obręb Długie: 632/1

RYSUNEK Przepust w km 13+084,10 - stan projektowany

NR RYSUNKU:

2
ARKUSZ RYSUNKU:

-
DATA:

20.01.2015
SKALA:

1:100/50

PROJEKTANT
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w spec. mostowej
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Filip Walczak

upr. nr 26/2002/Gw
do projektowania bez ograniczeń

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
20.01.2015

MOSTOWA

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
177.77

AutoCAD SHX Text
%%UNR4

AutoCAD SHX Text
177.90

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
179.89

AutoCAD SHX Text
179.83

AutoCAD SHX Text
179.83

AutoCAD SHX Text
177.63

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,

AutoCAD SHX Text
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypkę

AutoCAD SHX Text
należy układać równomiernie, jednocześnie z obu stron

AutoCAD SHX Text
przepustu warstwami gr. 20 cm, zagęszczonymi Is=1.00

AutoCAD SHX Text
0ś drogi

AutoCAD SHX Text
zespojonymi mieszanką betonową 

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kamieniemi polnymi

AutoCAD SHX Text
1,1%%%

AutoCAD SHX Text
1.70

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
177.70

AutoCAD SHX Text
C30/37 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Rura %%C800 mm z HDPE SN8

AutoCAD SHX Text
długość wraz ze złączkami L=12.76 m

AutoCAD SHX Text
Bolesławiec

AutoCAD SHX Text
Nowa Sól

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
Gp mpl

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
Ps szg

AutoCAD SHX Text
Pg pl

AutoCAD SHX Text
Gp tpl

AutoCAD SHX Text
Pd szg

AutoCAD SHX Text
Ps szg

AutoCAD SHX Text
Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym

AutoCAD SHX Text
7.5 cm o gr. 30 cm na odcinku L=3,0m

AutoCAD SHX Text
wzdłuż rowów drogowych oraz L=5,0 m

AutoCAD SHX Text
wzdłuż rowu odpływowego

AutoCAD SHX Text
Element kończący C30/37

AutoCAD SHX Text
Element kończący C30/37

AutoCAD SHX Text
Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym

AutoCAD SHX Text
7.5 cm o gr. 30 cm na odcinku L=3,0m

AutoCAD SHX Text
wzdłuż rowów drogowych

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100

AutoCAD SHX Text
Mieszanka kruszywa związanego cementem gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
o Rm=2,5 MPa

AutoCAD SHX Text
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
opracowania drogowego

AutoCAD SHX Text
Warstwy nawierzchni wg

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
Bolesławiec

AutoCAD SHX Text
Nowa Sól

AutoCAD SHX Text
178.50

AutoCAD SHX Text
177.70

AutoCAD SHX Text
Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,

AutoCAD SHX Text
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypkę

AutoCAD SHX Text
należy układać równomiernie, jednocześnie z obu stron

AutoCAD SHX Text
przepustu warstwami gr. 20 cm, zagęszczonymi Is=1.00

AutoCAD SHX Text
179.89

AutoCAD SHX Text
Mieszanka kruszywa związanego cementem

AutoCAD SHX Text
o Rm=2,5 MPa

AutoCAD SHX Text
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Rura %%C800 mm z HDPE SN8

AutoCAD SHX Text
wraz ze złączkami L=12.76 m

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK OGÓLNY PRZEPUSTU W KM 13+084.10

AutoCAD SHX Text
Skala 1:50, 1:100


	Arkusze i widoki
	Km 13+084.10


