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Umocnienie kamieniemi polnymi

800
100 600 100
300 A 300
S
NO wa Sé, S Bole Sfa wiec Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
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nalezy ukfadaé réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is=1.00
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370 Rura 800 mm z HDPE SN8
100 Ps szg dfugosé wraz ze zfqczkami L=12.76 m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0—20 mm gr. 20 cm
Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem gr. 20 cm
0 Rm=2,5 MPa
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wojewddztwo: lubuskie
- powiat nowosolski:

- gmina Kozuchow
- obreb Ciséw: 88/1,
- obreb Styputow: 694, 821

ADRES - gmina Nowe Miasteczko

- obreb Boréw Wielki: 382/2, 404, 404/2, 404/3, 404/4
- powiat zaganski:

- gmina Szprotawa
- obreb Siecieborzyce: 318/1

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
- obreb Dtugie: 632/1

niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke

Rura #800 mm z HDPE SN8
wraz ze zfqczkami L=12.76 m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm

Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
0 Rm=2,5 MPa

nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
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przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi Is=1.00
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