RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU W KM 16+607.60
Skala 1:50, 1:100

PRZEKROJ PODEUZNY

Skala 1:100
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Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is=1.00

Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym

7.5 ¢m o gr. 30 cm na odcinku L=3,0m
wzdfuz rowdw drogowych oraz L=5,0 m 600

631

wzdfuz rowu odpfywowego

1231

Element koriczqcy €30/37

Rura 8800 mm z HDPE SN8
wraz ze zfqczkami L=12.31 m

Grunt niespoisty o uziarnieniu 0—20 mm gr. 20 cm

Mieszanka kruszywa zwiqzanego cementem gr. 20 cm
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0 Rm=2,5 MPa
PRZEKROJ POPRZECZNY (w osi niwelety) PRIEDSIEBIORSTINO WIELOBRANZOWE "FAWAL
Skala 1' 50 JEDNOSTKA ﬁ\n'al Filip Walczak Sp. z o.0.
. ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw WIikp.
Warst orzohni PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
arstwy nawierzchni wg
Z opracowania drogowego . B ” B
Nowa Soél Bolestawiec ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
— |154.96 e INWESTOR
Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gdra
4 ., g LA . « ” PR .
4 4 . < 47 : TEMAT PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 297
na odcinkach: 12+220+13+343, 13+874,35+15+060, 15+960+17+370
wojewddztwo: lubuskie
- powiat nowosolski:
\\ - gmina Kozuchdw
(./ - ogreg Ciséw{: 88/1,
- obreb Styputow: 694, 821
ADRES - gmina Nowe Miasteczko
- obreb Boréw Wielki: 382/2, 404, 404/2, 404/3, 404/4
- powiat zaganski:
- gmina Szprotawa
- obreb Siecieborzyce: 318/1
Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego, - obreb Dtugie: 632/1
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy uktadaé réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
700 przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi Is=1.00
BRANZA MOSTOWA
Rura 4800 HDPE SN8
ura mm z' i FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
wraz ze zfqczkami L=12.31 m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm mgr inz. upr. nr KP/0101/POOM/07
o o PROJEKTANT o . do projektowania bez ograniczeri 2001.2015
Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem Michat Bekier w spec. mostowe
0 Rm=2,5 MPa
SPRAWDZAJACY mer inZ. 262002/ e |20.01.2015
Filip Walczak wepee, konsrokeyinovucowtanei |
RYSUNEK Przepust w km 16+607,60 - stan projektowany
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