S
o

RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU W KM 13+950.00

Skala 1:50, 1:100

PRZEKROJ PODELUZNY
Skala 1:100
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Nowa Sol

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke

nalezy uktfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi Is=1.00
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Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym !
7.5 cm o gr. 30 ¢cm na odcinku L=3,0m
wzdtuz rowdw drogowych

Element koficzqcy €30/37
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Rura #1000 mm z HDPE SN8
dfugosci wraz ze zfqczkami L=13.29 m

Grunt

niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm

Mieszal

nka kruszywa zwiqzanego cementem gr. 20 cm

0 Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ POPRZECZNY (w osi niwelety)

Skala 1:50

Warstwy nawierzchni wg

=z opracowania drogowego .
-/Vowa S0l \rsan BolesfawieC .

125 125

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is=1.00

Rura #1000 mm z HDPE SN8
wraz ze zfgczkami L=13.29 m

Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm

Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
0 Rm=2,5 MPa

Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym

NR6

0.00 \ 171.30

7.5 cm o gr. 30 cm na odcinku L=3,0m
wzdfuz rowdw drogowych oraz L=5,0 m

wzdtuz rowu odpfywowego

Element koriczqcy €30/37
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