RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU W KM 14+134.60
Skala 1:50, 1:100

PRZEKROJ PODELUZNY
Skala 1:100

800
100 600 100
300 A 300
- -
P - .
N owa S O, _§’ B 0, es fa wiec Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
7 |172.78 3 Lo .
$.5% 35%e  ©llI7267 357 17257 6% nalezy ukfadac rownomiemie, jednoczesnie z obu stron
% przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi Is=1.00
170.82 % W
*
d NO\J170.54 NR&
= ; li7068 5 5g 010000 | 170.20
ped 50
637 ] 627 K Gp tpl
1265
Element koniczgey C30/37 Element koniczgey C30/37 2.60
Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym
7.5 ¢cm o gr. 30 cm na odcinku L=3,0m Rura 2800 mm z HDPE SN8 Gp tpl
wzdfuz rowdw drogowych dtugosc wraz ze ziqczkami L=12.65 m 400
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 20 cm *
- - Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym
MI?ZTS%- I;;%szywa zwigzanego cementem gr. 20 c¢m 75 om o gr. 30 cm na odcinky L=3,0m
0 Rm=2, a wzdfuz rowdw drogowych
| OSTKA PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
¢ ¢ EDN T Filip Walczak Sp. z o.0.
PRZEKRGJ POPRZECZNY (w osi niwelety) AIDNOSTKA. | [ WE| edienkse e o
Ska,a 1 . 50 tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
Warstwy "9W"§fzchn" wg INWESTOR ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
=z opracowania drogowego .
-NO wa SOI 17267 BO/eSfG wiec [~ Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
: TEMAT PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 297
4 el 4. “ <4 P . 4 . a T na odcinkach: 12+220+13+343, 13+874,35+15+060, 15+960+17+370
g . - wojewodztwo: lubuskie
powiat nowosolski:
- gmina Kozuchdw
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- obreb Siecieborzyce: 318/1
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Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego, FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke .
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mgr inz. upr. nr KP/0101/POOM/07
Rura ¢800 mm z HDPE SN8 PROJEKTANT Michat Bekier do projzlldsc:z:nriramb;:;i;aniczer‘\ 20.01.2015
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SPRAWDZA.' CY ope o projektowania bez ograniczeri . .
Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem A Filip Walczak \:sppec.Jkz:.strukcy;.o-bﬁdowlanej 20.01.2015
o Rm=2,5 MPa
RYSUNEK Przepust w km 14+134,60 - stan projektowany
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