
istniejący teren

uzupełnienie gruntem
rodzimym

4 cm   Warstwa wiążąca  z AC 16W 35/50*

4-7 cm frezowanie proflowe
min. 3 cm   Warstwa wyrównawcza z AC16W 35/50

istniejąca konstrukcja jezdni

geosiatka do wzmacniania warstw asfaltowych

4 cm   Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

2%

i%

8 cm   Kostka betonowa typu polbruk w kol.szarym
5 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

1-3%

istniejący krawężnik kamienny
na ławie z oporem z bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie z oporem z bet. C12/15

obrzeże betonowe 8x30 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

* UWAGA:  W bezpośrednim obszarze włączenia do DW 160
                      nie stosować warstwy wiążącej

5 cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Istniejąca kostka kamienna

OŚ

-0,06

±0,00

2%

4 cm   Warstwa wiążąca  z AC 16W 35/50

-3 cm frezowanie o stałej grubości
min. 3 (6) cm   Warstwa wyrównawcza z AC16W 35/50 *

ok. 3.0 ok. 3.0

szerokość istniejąca - ok. 6.0
jezdnia poboczepobocze

2%

lewy pas ruchu prawy pas ruchu

istniejąca konstrukcja jezdni

6%

1

:

1

.

5

-0,12

1.00

istniejący teren

destrukt pofrezowy
zmieszany z pospółką 1:1
gr. 15 cm

PRZEKRÓJ B-B
(odcinek prosty)

Skala 1:50

A
-0,06

4 cm   Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

6%

1

:

1

.

5

-0,12

1.00

destrukt pofrezowy
zmieszany z pospółką 1:1

gr. 15 cm

* UWAGA:  Warstwa wyrównawcza o grubości :
 - min. 3 cm na odcinku 0+000...1+175
 - min. 6 cm na odcinku 1+175...1+326

geosiatka do wzmacniania warstw asfaltowych

2

:

1

2

:

1

PRZEKRÓJ A-A
(odcinek w rejonie skrzyżownaia z DW 160)

Skala 1:50

OŚ

-0,06

±0,00

2%

ok. 3.0 ok. 3.0

szerokość istniejąca - ok. 6.0
jezdnia poboczepobocze

2%

lewy pas ruchu prawy pas ruchu

6%

1

:

1

.

5

-0,12

1.00

istniejący teren

destrukt pofrezowy
zmieszany z pospółką 1:1
gr. 15 cmA

-0,06

1.00

6%

1

:

1

.

5

-0,12

destrukt pofrezowy
zmieszany z pospółką 1:1

gr. 15 cm B

4 cm   Warstwa wiążąca  z AC 16W 35/50

-3 cm frezowanie o stałej grubości
min. 3 (6) cm   Warstwa wyrównawcza z AC16W 35/50 *

istniejąca konstrukcja jezdni

* UWAGA:  Warstwa wyrównawcza o grubości :
 - min. 3 cm na odcinku 0+000...1+175
 - min. 6 cm na odcinku 1+175...1+326

geosiatka do wzmacniania warstw asfaltowych

4 cm   Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

0.75

4 cm   Warstwa wiążąca  z AC 16W 35/50
4 cm   Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

9 cm   Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50
15 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
             przekruszonego stabilizowanego mechanicznie
             C90/3 GA75 0/32 mm
geosiatka do wzmacniania podłoż agruntowego
18 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
             przekruszonego stabilizowanego mechanicznie
             C90/3 GA75 0/63 mm
geosiatka do wzmacniania podłoż agruntowego
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1

2

:

1

L

PRZEKRÓJ C-C
(odcinek z lokalną wymianą całej konstrukcji jezdni)

Skala 1:50

2%

Detal A
Skala 1:10

2%

warstwa wiążąca z BA AC16W

warstwa wyrównawcza z BA AC16W

frezowanie

warstwa ścieralna z BA AC11S
1

:

1

1

:

1

.

5

Detal B
Skala 1:20

NOWA KONSTRUKCJAchodnik jezdnia

INWESTOR

TEMAT

FAZA

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

DROGOWA

FUNKCJA UPRAWNIENIA DATA PODPIS

PROJEKTANT 27.03.2012

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE i DETALE

DATA: 27.03.2012

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

Remont polegający na wykonaniu odnowy dywanikowej
drogi wojewódzkiej nr 174 w km 0+000,00 - 1+326,00

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

upr. nr 26/2002/Gw
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż.
Filip Walczak

IMIĘ I NAZWISKO

ARKUSZ:  1NUMER RYSUNKU:  4
SKALA:

1:50, 1:20, 1:10

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

geosiatka

Detal C
Skala 1:20

C
1

:

1

.

5

uzupełnienie gruntem
rodzimym

uzupełnienie gruntem
rodzimym

uzupełnienie gruntem
rodzimym

uzupełnienie gruntem
rodzimym


