Lubuski trzg¢ Wojewddzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellonczyka 8
66-400-Gorzow Wikp.
o
X 99 199 90 57 Sulecin. dnia ...,
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnosé
080704_5.54 2 9 2 2 4

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

[ Nazwa obiektu (miejscowosé) l Zubrow 1

‘ Jednostka Obreb ewidencyjny
! ey Numery dziatek

identyfikator Identyfikator
Potozenie obiektu
l Sulecin-obszar
wiejski Zubrow 406
I 080704_5 080704_5.0054
! Wielkosé i skala o i
udostepnianej mapy Obszar w ha : =2= Skala 1:500

Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen

prac geodezyjnych

Data aktualizacji mapy
Data sporzadzenia mapy

l aktualizowana

Adnotacje o aktualnosci mapy 2016.01.28
- TAK GK.6640.13.2016 2016.01.28
Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
* aktualizacje wraz z pleczecia i podpisem /
kierujgcego pracami ~ geodety uprawnionego USLUGIH ‘{o 5 ustuc
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania S ge s n
podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art 42 ul, Siedlickg L -CGor? Kp. ul. Siadi
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartografczne — tekst jednolity tel./faxgy B38729, 0601 787518 tel.Mfa
Dz.U.2015.520 ze zm.., posiadaj ieni d 1- NP < f . il 060
ety PSSIIED REGONz s MiBas REGON 21067 40
inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 6 i 7 “ozporzadzenia MSWIA iy & SRR TAGEY
z dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011263.1572).) _
l Rodzaj no$nika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R Dxf =024880=

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
l (tres¢ : peina, obligatoryjna, katastraina, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

i

Okreslenie uktadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci

Ukfad wspotrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,

Uktad wysokos$ciowy — Kronsztad 86

prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na

’ Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
aktualizowanym obszarze

1002, 10050

Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
gruntowych ~- zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z
I dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

Nie sprawdzano

] Oswiadczenie geodety o
uzupetnieniu udostepnianych danych o elementy
wyszczegélnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i speinieniu warunkéw
jak dia mapy do celow projektowych, o ktérej mowa w § 8
I ust.1 rozporzadzenia MT,B | GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462) z uwzglzdnieniem zmian
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrestruktury i Rozwoju
I z dnia 22 wrzeénia 2015r (Dz.U.2015.1554).

l

(treS¢ odwiadczenia , data, pie.cz'éé:ix;;édpis)

Brak MPZP, brak decyzji o warunkach zabudowy

Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy pafistwowy zaséb geodezyjny i kartog raficzny

STAROSTA SULECINSKI

‘ Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu ~ operatu technicznego 0 P

N [ r
v g }
L 7 ¥ &

f6 L //

ya

[ Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu 03 -02- 2016 Vi /

///Zmz,\i ‘ }ZA ZGODNGSC

lwaga

rymaga zgody Starosty Gorzowskiego.

Y :
/@fﬂr omasz |}

2. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowié integralny element opracowanego projektu.

Nk b- B

szezie QRY THMAFEM

-Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne reprodukowanie, rozpowszechni‘én € i rozprowadzanie udostepnianych 7orr&:ji . 4

L.

>
I3




Lubuski Urzed Wojewbdzki
w-Gorzowie Wielkopoiskim
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wikp.
(a3

przedmiotowy przepust

%

Ei/al

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA
66—004 Zielona Gora ul. Zatonie — Jasminowa 14 tel. 601789866

PROJEKT BUDOWLANY SKALA

Przebudowa przepustu w ciqgu drogi woj. nr 137

w km 47+535,70 w poblizu m. Wedrzyn 1:10000

220

Projektant :  mgr inz. Zbigniew Kokoszka /,( .
Uprawnienia konstrukcyjno—inzynieryjne nr_265/94/UW \w‘/(t’ SZAWaE: 2016
Sprawdzajqcy: mgr inz. Karol Kobiela i
Uﬁ?)rcnwnienic:J projektowegnr LBS,/0003/POOM /11 ldndes SRR SRS
Plan orientacyjny N rvs. 2

471



ULUING LITLGQU YVUJTYVUULZR]
W Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wikp.
2

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -- BUDOWLANY



Lubusit Urzad Wojewddzki .
w Gorzcgyﬂg Wielkopolskim
ul. Jagielloficzyka 8
R 66-400 Gorzdw Wikp.

4

3.1. Podstawa opracowania )

Projekt budowlany wykonano na zlecenie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Goérze.

Projekt wykonano na podstawie:

- Obowigzujacych norm i przepisow,

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne,

- Opinia geotechniczna

- [1] Norma PN-85/8-10030. Obiekty mostowe. ObcigZzenia.

-[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciazenia i oddziatywania.

-[3] Norma PN-91/8-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

-[4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

-[5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

-[6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

-[7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

-[8] Ajdukiewicz A.,Mames J., Betonowe konstrukcje sprezone. WPSL., Gliwice 2001.

-[9] Czerski Z., Zielinski J., Prefabrykowane mosty sprezone. WKik, Warszawa 1970,

-[10] Glomb J., Drogowe budowle inzynierskie. WKil,, Warszawa 1988,

-[11] Kmita J., Bien J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostow.

WKil., Warszawa 1989,

-[12] Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostéw. WKiL, Warszawa 1995,

-[13] Rybak M., Obcigzenia mostéw. Komentarz do PN-85/S-10030. WKik, W-wa 1989,

-[14] Szczygiel J., Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego. WKik, Warszawa 1978,

-[15] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30

maja 2000 r.,

- [16] Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

- [17] Katalog Detali Mostowych.

\;{1/ 3oLl

3.2. Przedmiot opracowania - "
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy;istniejqcego przepustu, zlokalizowanego w

ciggu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70 w poblizu m. Wedrzyn. Przebudowa przepustu

konieczna jest ze wzgledu na to, ze istniejacy obiekt utracit swoje pierwotne walory uzytkowe i

jest w zlym stanie technicznym, a takze nie posiada odpowiednich parametréw geometrycznych

et
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dla prawidlowego przeprowadzenia drogi. Na obiekcie brak jest barier ochrohﬁg}-f‘é 105%%%%@@%11 -:
wymogi techniczne i poboczy o odpowiedniej szerokoscei, na jezdni wystepujg bardzo duze koleiny

i uskoki. Przebudowa polegaé¢ bgdzie na wymianie istniejacego przepustu tukowego o konstrukcji
ceglanej na nowe przepust o konstrukcji z ocynkowanych blach falistych np. HelcorPa typu 18,
badZ innej o takim samym ksztalcie i no$nosci. Konstrukcja przepustu bedzie si¢ opiera¢ na
fundamencie kruszywowym.

Przebudowana konstrukcja umozliwi przeniesienia przez obiekt obcigzen eksploatacyjnych klasy

A zgodnie z normg PN-85/S-10030. ,,Obiekty mostowe. Obciagzenia”.

3.3. Zalozenia projektowe i obliczenia techniczne

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz warunki geotechniczne i hydrologiczne.
Przebudowywany przepust o konstrukcji nosnej w postaci przepustu ze stalowych konstrukeji
podatnych, przenosi obcigzenia zmienne klasy A zgodnie z [1].

Obliczenia statyczno wytrzymalosciowe prowadzono w oparciu o obowigzujace normy [1, 3-7]
oraz przy zalozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i
obcigzenie réwnomiernie rozlozone o wielkosci 4,00 kN/m? powiekszone o wspélczynnik
dynamiczny i wspdtczynniki obcigzeniowe.

Konstrukcj¢ nosng przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np.
HelcorPa badz inng o takim samym ksztalcie i no$nosci. Konstrukcja zakonczona jest $ciang
czotowg o catkowitej dlugosci 10,50 m.

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed woda opadows, utozono w
odleglosci 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowltOkniny, a przy S$cianach
czolowych utozono dreny.

Minimalna wysoko$¢ naziomu wraz z Konstrukcjg jezdni przy krawezniku wynosi 72 cm,
natomiast w osi jezdni 91 cm.

Konstrukeja nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach:

- warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z AC 16 W gr.6 cm,

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

- podloze z gruntocementu 0 Rm=2,5MPa gr. 15 cm

~ 20~
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3.4.1. Ustrdj no$ny
Ustrdj nosny istniejacego przepustu stanowi tuk ceglany wykonane z cegiet petnych, normalnych,
utozonych na zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci 42 cm. Nadlucza wykonane sg z
kamienia polnego ciosanego utozonego na zaprawie cementowo — wapiennej. Catkowita dtugosé
obiektu (ze skrzydlami) wynosi 6,70 m, swiatlo poziome wynosi 1,89 m, a szeroko$¢ catkowita
pomostu wynosi 9,06 m. Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do cieku.

Na sklepieniu ceglanym polozona jest warstwa izolacji oraz zasypka. Na warstwie zasypki ulozona
jest podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna. Jezdnia na obiekcie ma szerokos$é 5,50 — 5,80 m.
Na obiekcie nie ma wydzielonych chodnikéw, szerokos¢ poboczy wynosi jedynie 80-90 cm. W
murach czolowych wystgpuja pozostalosci po balustradzie. Na obiekcie wystepuje obustronna
bariera typu SP06 dlugosci ok 12 m.

3.4.2. Podpory

Konstrukcja nosna przepustu opiera si¢ na dwoch przyczdtkach wykonanych z kamienia polnego
ciosanego. Korpusy przyczotkéow posiadaja kamienne skrzydta, stanowigce przedtuzenie murkéw
nadtuczy. Polaczenie obiektu z dojazdami odbywa si¢ bez dylatacyjnie.

3.4.3. Dojazdy

Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikami. Na dojazdach do obiektu nie ma chodnikow, a jedynie pobocze

gruntowe. Na dojezdzie do obiektu nie wystepujg bariery energochionne.

Podstawowe wymiary:
- dlugosé¢ catkowita 6,70 m
- szerokos¢ catkowita 9,06 m
- $wiatlo poziome 1,89 m
- szeroko$é jezdni 5,50-5,80 m

3.5. Stan techniczny istniejgcego przepustu

3.5.1. Przeszkoda

Rzeka przeptywajaca pod przepustem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki pod przepustem
jest proste o brzegach nie umocnionych, silnie porosnietych trawg. Brak jest podmy¢ i §ladow
przemieszczania si¢ nurtu. Dno jest piaszczysto-kamieniste. Woda plynie do$é wolno.

3.5.2. Dojazdy

Nawierzchnia jezdni na dojazdach znajduje si¢ w niezadowalajgcym stanie technicznym.

Stwierdzono nieréwnosci, spgkania i koleiny. Pobocza ziemne sg silnie porosnigte trawa,

A
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3.4.1. Ustr6j nosny
Ustrdj nosny istniejacego przepustu stanowi tuk ceglany wykonane z cegiet petnych, normalnych,
utozonych na zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci 42 cm. Nadtucza wykonane s3 z
kamienia polnego ciosanego utozonego na zaprawie cementowo — wapiennej. Calkowita dhugosé
obiektu (ze skrzydlami) wynosi 6,70 m, $wiatlo poziome wynosi 1,89 m, a szeroko$¢ catkowita
pomostu wynosi 9,06 m. Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do cieku.

Na sklepieniu ceglanym potozona jest warstwa izolacji oraz zasypka. Na warstwie zasypki ulozona
jest podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna. Jezdnia na obiekcie ma szerokos$é 5,50 — 5,80 m.
Na obiekcie nie ma wydzielonych chodnikéw, szerokos¢ poboczy wynosi jedynie 80-90 cm. W
murach czolowych wystepuja pozostatosci po balustradzie. Na obiekcie wystepuje obustronna
bariera typu SP06 dtugosci ok 12 m.

3.4.2. Podpory

Konstrukcja nosna przepustu opiera si¢ na dwoch przyczotkach wykonanych z kamienia polnego
ciosanego. Korpusy przyczotkéw posiadaja kamienne skrzydla, stanowigce przedtuzenie murkow
nadltuczy. Polaczenie obiektu z dojazdami odbywa sie bez dylatacyijnie.

3.4.3. Dojazdy

Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikami. Na dojazdach do obiektu nie ma chodnikéw, a jedynie pobocze
gruntowe. Na dojezdzie do obiektu nie wystepuja bariery energochlonne.

Podstawowe wymiary:

- dlugos¢ catkowita 6,70 m
- szerokos$é catkowita 9,06 m
- §wiatlo poziome 1,89 m
- szerokos¢ jezdni 5,50-5,80 m

3.5. Stan techniczny istniejacego przepustu

3.5.1. Przeszkoda

Rzeka przeptywajaca pod przepustem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki pod przepustem
jest proste o brzegach nie umocnionych, silnie porosnietych trawg. Brak jest podmy¢ i $ladéw
przemieszczania si¢ nurtu. Dno jest piaszczysto-kamieniste. Woda plynie doéé wolno.

3.5.2. Dojazdy

Nawierzchnia jezdni na dojazdach znajduje si¢ w niezadowalajagcym stanie technicznym.

Stwierdzono nieréwnosci, spekania i koleiny. Pobocza ziemne sg silnie porosnigte trawa,
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zawyzone w stosunku do nawierzchni, co utrudnia wlasciwe odwodnienie drogi. Sk&#py nasypow

na dojazdach maja wlasciwe nachylenie, sg silnie porosnigte trawa.

3.5.3. Przepust

Ustrdj nosny

Sklepienie tuku ceglanego wykazuje liczne ubytki, zanieczyszczenie struktury cegiet i spoin. Lico
cegiel miejscami jest odspojone, rozwarstwione i wykruszone na skutek starzenia sie materiatu.
Na spodzie luku zaobserwowano zawilgocenia i omszenia oraz pozostalosci po warstwie tynku. Po
zaobserwowanych zawilgoceniach mozna stwierdzi¢, ze izolacja przepustu jest w zlym stanie
technicznym. Kamienne $cianki nadtuczy znajduja si¢ w dos¢ dobry stanie technicznym. Nie
zaobserwowano zadnych niepokojacych zjawisk. Nawierzchnia jezdni, wykonana z betonu
asfaltowego, znajduje si¢ w niezadowalajacym stanie technicznym. Stwierdzono nieréwnosci,
ubytki, spekania i koleiny oraz zawyzone pobocza utrudniajace odprowadzenie wody z obiektu.
Wystepujace duze koleiny jest niekorzystne dla obiektu, poniewaz moze powodowaé zwigkszone
oddziatywanie dynamiczne pojazdow.

Podpory

Kamienne przyczotki znajduja si¢ w dostatecznym stanie technicznym. O ich odpowiednim stanie
swiadczy fakt, Zze nie zaobserwowano zadnych niepokojacych zjawisk, ktére miatyby wplyw na
ich statecznos¢ i nosnos¢. Stwierdzono jedynie wystepowanie zawilgocen oraz ubytki spoin na

poziomie wahania lustra wody.

3.6. Opis robo6t budowlanych

3.6.1. Parametry przepustu po wykonaniu rob6t budowlanych

Po wykonaniu prac budowlanych przepust bgdzie posiadat nosnos¢ klasy A zgodnie z ,,PN-85/S-
10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Obiekt bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

- catkowita dlugo$é obiektu ze skrzydtami 10,50 m

- szeroko$¢ catkowita obiektu 11,40 m

- szerokos$¢ calkowita jezdni 6,00 m,

- szerokos$¢ poboczy 1,50+2,50 m

- barieroporecze i bariery ochronne stalowe U-14a

- warstwa $cieralna SMAL11 gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza AC22Pgr.9cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- kategoria ruchu KR3,

=0 LT
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- kraweznik kamienny w0 G,%gféw Wikp. .
- klasa obcigzen klasa A

- konstrukcja konstrukcja z blach falistych,

- posadowienie fundament kruszywowy

3.6.2. Kolejno$¢ prowadzenia prac budowlanych

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosei:
PRACE ROZBIORKOWE:

Rozbidrka istniejacej bariery na przepuscie,
Rozbidrka warstw konstrukcyjnych drogi na przepuscie

Rozbiodrka konstrukcji nos$nej i fundamentu przepustu

PRACE MONTAZOWE:

1

Wykonanie fundamentu kruszywowego,
Montaz konstrukcji z blach falistych
Wykonanie muréw czotowych
Wykonanie zasypki

Wykonanie konstrukcji jezdni
Wykonanie poboczy

Montaz barier ochronnych

Umocnienie skarp

Uporzadkowanie terenu budowy

Wyszczegodlnienie robét budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji:
a) Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70

b) Likwidacja niezidentyfikowanej sieci teletechnicznej

¢) Remont dojazdéw

d) Remont zjazdoéw

3.7. Opis obiektu po wykonaniu prac budowlanych i warunki wykonania

3.7.1. Konstrukcja no$na

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np.

HelcorPa badZ inng o takim samym ksztalcie i nos$nosci. Konstrukcja zakonczona jest $ciang

czolowg o catkowitej dtugosci 10,50 m..

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed wodg opadows, utozono w

odleglosci 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowldkniny, a przy S$cianach

czolowych ulozono dreny.

Vv
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Minimalna wysoko$¢ naziomu wraz z konstrukcjg jezdni przy kraweznikubwiiidsiorZawanikp,
(23)

natomiast w osi jezdni 91 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na przepuscie i dojazdach:

- warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z AC 16 W gr.6 cm,

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

- podtoze z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm

3.7.2. Podpory

Konstrukcja no$na oparta bedzie na fundamencie kruszywowym. Zwienczeniem konstrukcji
przepustu beda zelbetowe murki czotowe o catkowitej dtugosci 10,50 m i grubosci 45 cm oparte
na fundamencie zelbetowym wykonanym na warstwie betonu wyréwnawczego gr. 30 cm.

3.7.3. Urzadzenia obce

Przy obiekcie wystgpujq sieci uzbrojenia terenu. Przed priystgpieniem do wykonywania robot
naleZy wykonaé probne przekopy, aby dokladnie zlokalizowaé przebieg instalacji i sieci i
zabezpieczy( jej rurami dwudzielnymi.

Podczas wykonywania robot w pobliiu sieci prace naleiy prowadzi¢ recznie oraz zgodnie 7
uzgodnieniami wlascicieli sieci. Nie przewiduje si¢ przektadania sieci.

3.7.4. Roboty wykoniczeniowe

Elementy zelbetowe $cian czolowych, gzymsy, nalezy zabezpieczyé powierzchniowo materialami
antykorozyjnymi do powierzchniowych zabezpieczen betonu. Kolorystyke przepustu nalezy
ustali¢ z Wlascicielem obiektu.

3.7.5. Umocnienie dna i brzegéw rzeki

Przewiduje si¢, ze dno bezpodrednio przed i za przepustem, begdzie umocnione narzutem
kamiennym na geowlokninie filtracyjnej. Skarpy przy obiekcie nalezy umocni¢ za pomoca phyt
azurowych.

3.7.6. Roboty na dojazdach

Odprowadzenie wody z obiektu odbgdzie si¢ z zastosowaniem odpowiednich spadkéow
poprzecznych i podluznych jezdni do istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowow
przydroznych. Nie zmieni si¢ ilo$¢ i jakos¢ odprowadzanych wod opadowych. Przewiduje sig
umochnienie stozkéw ptytami azurowymi. Po zakonczeniu prac ziemnych skarpy na dojazdach do
obiektu nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Jezdnia na dojazdach ograniczona bedzie bezposrednio za obiektem kraweznikiem betonowym

15x30cm na betonowej tawie oporowej obnizanym na dtugosci 6 m z 15 cm do 0 cm.

- 26-
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3.7.7. Wymagane materiaty 0 GZ""’“’ R
L) .

Wszystkie materialy zastosowane podczas budowy przepustu muszg posiadaé certyfikat lub ~d‘eeklaracje:
zgodnoscei z PN lub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materiatlow

zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czesé projektu wykonawczego.

3.8. Plan BiOZ

3.8.1. Strona tytutlowa

- OBIEKT BUDOWLANY:: przepustu w ciagu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70 w poblizu m. Wedrzyn,
- INWESTOR: Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
- PROJEKTANT: Zbigniew Kokoszka, ul. Zatonie — Jasminowa 14, 66-004 Zielona Géra

3.8.1a. Podstawowe zasady wykonywania robo6t rozbiérkowych

ZALOZENIA OGOLNE:

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw skltadowych obiektu, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode,
sposob i harmonogram rozbidrki, wykonaé¢ niezbedne prace zabezpieczajace, takie jak np. ogrodzenie z
wywieszeniem tablic ostrzegawczych objetego pracami terenu.

Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy obiektu: usungé zwisajace czesci, podstemplowaé
zagrozone elementy grozace ewentualnym zawaleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisow bhp i p.poz.

Podstawowa zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw
nosnych konstrukeji.

Pozostale kluczowe zasady przy rozbidrkach:

a) Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Nie mozna na
przyklad rozebra¢ podpory bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego na niej elementu no$nego (np.
belka, plyta). Dlatego bardzo wazne jest, aby nie zapominaé o tej zasadzie i rozbiorke prowadzi¢ zgodnie z
planem organizacyjnym prowadzenia robot.

b) Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach jednoczes$nie (w czasie
rozbidrki przebywanie oséb na obiekcie jest zabronione).

¢) Rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy prowadzié¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac warstwe betonu
od stali zbrojeniowej, a stal przecinajac elektronarzgdziami lub acetylenem.(nozycami mozna przecina¢
prety do 20mm)

d) Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatow acetylenowych lub pit do cigcia
metalu.

e) Wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ maksymalny

odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

= J—
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Pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe powinni by¢ wyposazeni w M&G?gﬁwrw&pi ’

odpowiedni sprzet do prac na wysokosci, taki jak pasy i liny bezpieczenstwa (jesli zajdzie taka

koniecznos¢). Sprzet powinien posiadaé wazny atest bezpieczenstwa.

3.8.2. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto przebudowe istniejacego przepustu w okolicach miejscowosci
Wedrzyn i obejmuje wykonanie:

- rozbiorki konstrukeji jezdni na przepuscie i dojazdach,

- demontaz konstrukcji przepustu,

- transport gruzu z rozbidrki na wyznaczone miejsce,

- wykonanie fundamentu kruszywowego

- montaz konstrukcji stalowych,

- wykonanie nasypéw budowlanych,

- wykonanie nawierzchni drogi na obiekcie i na dojazdach,
- montaz barier ochronnych,

- umocnienie dna i skarp w obrgbie przepustu.

3.8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami, jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a
wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub $ciany powinny byé odpowiednio
wyprofilowane.

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikow z obstuga sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z
obstuga gietarek do pretéw, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki,
itp.

- montaz elementow konstrukcyjnych przepustu bedzie sie odbywat za pomoca dzwigu i w
zwigzku z tym pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci wspolpracy z etatows
obstugg dzwigu.

- podczas prac zwigzanych z uktadaniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage

na wystgpowanie materiatéw o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.
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- w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapozggcﬁgpag%%gﬂ(gvvlvkp' e

z obstuga sprzetu do prowadzenia prac rozbiérkowych takich jak mioty pneumatyczne, sprezarka
powietrza, itp.

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sa w poblizu koryta rzeki, pracownikom
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonig¢cia, zwlaszcza w momentach
wezbran wody w korycie rzeki.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé $rodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzglgdem BHP
1 zachowania si¢ w czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o
zdolnosci do pracy.

3.8.4. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpié nastepujace zagrozenia:

- przytrzasniecia i skaleczenia konczyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas prac rozbiorkowych;

- upadki z wysokosci;

- zanieczyszczenia masg bitumiczng oczu i skoéry rak podczas uktadania nawierzchni;

- przytrzasdnigcia i skaleczenia konczyn podczas uktadania zbrojenia i zaggszczania betonu;

- przytrzasnigcia i skaleczenia konczyn podczas montazu barier;

- potracenia przez urzadzenia i maszyny do transportu, kopania i ukladania betonu (koparki,
cigzardwki, betoniarki; pompy do betonu, dzwigi).

3.8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownika przed przystgpieniem do realizacji

robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz na rok ) w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego
instruktaz og6lny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystapienie do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢, ze kazdy pracownik jest w szczegdlnosci
zobowigzany do:

- znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w szkoleniach i
instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,
traktowania spraw BHP, jako wazne i integralnej czesci ich zakresu obowigzkéw, wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania si¢ w tym zakresie do polecen i
wskazowek przelozonych,

- dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprz¢tu oraz o porzadek i tad w miejscu

pracy,

_1?-



Lubuski Urzad Wojewddzki
w Gorzowie Wielkopolskim

. , . . . . ~_ ul. Jagielloficzyka 8
- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodgéw Wikp.

. . . S . N . (23
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim (np.

dla 0sob majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie si¢ do wskazan lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wlasnym lub zauwazonym w zakladzie wypadku

albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzezenie wspotpracownikow i inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o grozgcym im

niebezpieczenstwie, wspoélpraca z przelozonymi i reszta zalogi w osiggnigciu zatozonych

standardéw bezpieczenstwa i higieny pracy

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwaé

wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie jest

mozliwe nalezy zglosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej

CZynnosci.

- W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych

zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie sprawujacej

nadzér na budowie.

- Nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja

uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy nie spelniania

wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wylgcznik, brak ostony itp.) O

uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobe sprawujgca bezposredni nadzor nad wykonywanymi

pracami w celu usuniecia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie

przez osoby posiadajagcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu

pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozenia:

- Pracownicy sg obowigzani do stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczegdlnosci:

- Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

- Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

- Okularéw ochronnych bialych- do ciecia i szlifowania szlifierkg katowa, do prac rozbiérkowych
mlotem udarowym i narzedziami prostymi,

- Kaski ochronne przy robotach rozbiérkowych i montazowych.

73"
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi Prze6-WyZeRs 28RS Mkp,
' (3

tym celu osoby:

- Ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegdlnych czynnosci.

- Teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne planuje sie¢ wydzieli€ i
wyraznie oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych umieszczone bedg znaki informujgce o

rodzaju zagrozenia.

3.8.6. Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac¢ porzadek na
placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum skladowane materialy i jednostki
sprzetowe. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nast¢pujace $rodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robat:

- oznakowanie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji robot;

- instruktaz pracownikow przed kazdym nowym etapem robdt;

- stosowac ciagly nadzor osoby uprawnionej do kierowania robotami;

- pracownicy powinni uzywa¢ ubran ochronnych (Srodki ochrony osobistej) w kolorze
pomaranczowym wyposazonych w elementy odblaskowe naszyte na ubranie lub w postaci
kamizelek;

- pracownicy powinni uzywa¢ kaskéw ochronnych;

- urzadzenia (np. sprezarki, koparki, ciezaréwki) powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy;

- nalezy wyznaczy¢ (wygrodzié) strefy, w ktdrych moga znajdowaé si¢ pracownicy;

- sprzgt i materialy potrzebne do prac nalezy sytuowaé po stronie prowadzonych robot
(niedopuszczalne jest sytuowanie ich po stronie przeciwnej do prowadzonych prac);

- zabrania si¢ prowadzenia prac w przypadkach ograniczonej widocznosci (np. mgla, zmierzch,
$wit),

oraz stosowa¢ obowigzujace przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

1. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e DA
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_ ) ) ) ) ) ) ) . 66-400 Gorzéw ,Wllép. :
Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na specyfik¢ obiektu wykonanym przez kierownika robot przed rozpoczg¢ciem prac

budowlanych.

3.9. Uwagi

Prace budowlane na przepuscie nalezy prowadzi¢ przy potéwkowym zamknigciu jezdni.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzié¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

Szczegblowy opis poszczegdlnych robdt zawarty jest w Szczegdlowych Specyfikacjach

Projektant: Qﬂ/

mgr inz. Zbigniew Kokoszka

Technicznych zalaczonych do projektu wykonawczego.
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3.10. Opinia geotechniczna podloza G5-400 Carzow Wikp-- d
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Spis trescl

I.Waltep.

Pofozenie geograliczne.

Budowa geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne.
Warunki geotechniczne.

Wnioski i zalecenia.

s 12

g

al

Spis zalacsnikow

I Mapa dokumentacyjna w skali
2 Karty olworu.

Alegenda do przekrojow.

4. Analiza granulometryezna.
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: el

L Wstep.

Ninmepsze prace wykonano w celu zbadama podloza gruntowego pod projektowana budowe
muostu . Dla udokumentowania budowy geologiczne) wykonano ¢
2 otwory do gl 5.0 - 7.0m
- badania makroskopowe gruntu
- 2analizy granulometryezne

2 Polozenie geograliczne.
Micjscowosé Wedrzyn polozona jest w polnocno centralenj czesei wojewaodztwa
fubuskiego. Teren badan znajduje si¢ we wschodniej czgsei micjscowoscl.
Pod wegledem geomorfologicznym jest to obszar Pagorkow Sulecinsko

Swiebodzinskich. Rzedne terenu wynoszg 105.0 — 106.0 m n.p.m.

3 Budowa geoloviczna i warunki hvdrogeologiczne,

Budowe geologiczng rozpoznano do g1.7.0 m. Budowa jest prosta — wystepuja tu cowartorze-
dowe wodnolodowcowe piaski drobno i srednioziarniste 2 przewarstwieniem torfu.

W obrehie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujgeym sie na rzednej ok, 104.70

4. Warunki geotechniczne.

Wirozniono 1 warstweg geotechniczna o parametrach :
- warstwa | - piaski srednioziarniste o 1p=0.33

- wastwa [l - praski drobnoziarniste o I, 031

- warstwa HI - torfy - grunt nienosny

Nasypy nalezy traktowaé jako nienosne

Pozostale parametry podane sa w legendzie do przekrojow i sg zeodne 7z normg
PN - 81/B - 03020.

S Wnioski i zalecenia.

‘A

LW padlozu wystepujg praski srednio i drobnoziarniste 2 przewarstwieniem torfu
2. wierciadto wod podziemnych w badanym okresie stabilizowato si¢ na rz¢dne) 104,70,
S.W podlozu wystepuja 3 warstwy geotechniczne o parametrach podanych na zal.

N th
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

FTEMAT C GUBIN

OBJASNIENIA - PARAMETRY GEOTECHNICZNE

o wartose ustalona metodg B

Profil litologiczno-stratveraticzny
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wspolezynnik materialowy v,

wartosé obliczeniowa x'

Opis litologiczny

N warstwy geotechnicznej
Symbol gruntu
- Symbol geologicznej Kkonsolidacji gruntu

i Stopien zageszezenia ( 1y )

Stopien plastveznosei (1 )

- Wilgotnose naturalna ( wy, ) %

; T

| Crgstose objetosciowa ( p ) tm’’

_SpOinose (c)kP

B : I
Kt tarcia wewnetrznego ( ¢y )

Fdometrvezny modul scishwosci pierwotnge) ( M) kPa

Fdometryezny modul scisliwosei wiorne) ( M ) kPa

Modul odksalcenia pierwotnego ( E;, ) kPa

- Modul odksztaleenia wiornego () kPa
Wartosci wspolezynnikow nosnoscel

0, |
N - Piasck | Piasck
sredni drobny
e i SR ¢
| Ps Pd a
1033 031
N N
N 22 28
0.9 0.9
2.00 1.83
0.9 0.9
( e =t 32 205 ]
0.9 0.9
73000 43000
0.9 0.9
60000 | 32000
0.9 0.9
Np=23.18| Np = 17.42
Ne¢ = 3549 N¢ = 29,00
Np=10.39] Ny =697
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