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1. Wstep.

Niniejsze prace wykonano w celu zbadania podtoza gruntowego pod projektowana budowe
mostu .Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano :

- 2otwory dogl. 5.0 -7.0m

- badania makroskopowe gruntu

- 2 analizy granulometryczne

2.Polozenie geograficzne.

Miejscowos¢ Wedrzyn potozona jest w pdinocno centralenj czesci wojewodztwa
lubuskiego. Teren badan znajduje si¢ we wschodniej czesci miejscowosci.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar Pagérkow Sulecinsko
Swiebodzinskich. Rzedne terenu wynosza 105.0 — 106,0 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna i warunki hyvdrogeologiczne.

Budowe geologiczng rozpoznano do gt.7.0 m. Budowa jest prosta — wystepuja tu czwartorze-
dowe wodnolodowcowe piaski drobno i $rednioziarniste z przewarstwieniem torfu.

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujacym si¢ na rzednej ok. 104,70

4. Warunki geotechniczne.

Wyrdzniono 1 warstwe geotechniczng o parametrach :
- warstwa | - piaski srednioziarniste o [p=0.33

- wastwa II - piaski drobnoziarniste o [p=0.31

- warstwa III - torfy - grunt nienosny

Nasypy nalezy traktowac jako nienosne

Pozostale parametry podane sa w legendzie do przekrojow i sa zgodne z norma
PN - 81/B — 03020.

5.Whnioski i zalecenia.

5.1.W podlozu wystepuja piaski srednio i drobnoziarniste z przewarstwieniem torfu
5.2.Zwierciadlo wod podziemnych w badanym okresie stabilizowalo sie na rzednej 104.70.
5.3.W podlozu wystepuja 3 warstwy geotechniczne o parametrach podanych na zat.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LEGENDA DO PRZEKROJOW
TEMAT : GUBIN
OBJASNIENIA — PARAMETRY GEOTECHNICZNE — warto$¢ charakterystyczna x

wspolczynnik materiatowy v,
= : ; ;
wartosé¢ obliczeniowa x""

e wartos¢ ustalona metoda B

Profil litologiczno-stratygraficzny / 0, ’QF
Opis litologiczny Piasek Piasek
$redni drobny
' Nr warstwy geotechnicznej I 11
Symbol gruntu Ps Pd
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu - -
Stopien zageszezenia (Ip ) 0.33 0,31
L L1
Stopien plastycznosei (Iy) - -
Wilgotnos¢ naturalna ( wy ) % 22 28
09 0.9
Gestosé objetosciowa ( p ) tm™ 2.00 1.85
0.9 0.9
Spdjnosc ( ¢, ) kP - -
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢y ) d 32 29,5
0.9 0.9
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej ( M,) kPa | 73000 43000
0,9 0.9
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej (M ) kPa - -
Modut odksztatcenia pierwotnego ( E, ) kPa 60000 32000
0.9 0.9
Modut odksztatcenia wtornego ( E ) kPa - -
Wartosci wspotczynnikow nosnosci Np=23.18| Np=17.42
N¢ = 35,49 | N¢ =29.00
Ng =10.39 | N3 =6.97
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