SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.07.01

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych zewnetrznych przebudowy linii SN 15 kV .
Zgodnie z projektem , likwidacji kolizji kabla SN 15 kV zwigzanego z przebudowang drogi
odcinek WD 138 A Debrznica .
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych zewnetrznych przebudowy linii SN 15 kV .
Zgodnie z projektem , likwidacji kolizji kabla SN 15 kV zwigzanego z przebudowang drogi
odcinek WD 138 A Debrznica .

Rozwigzanie kolizji energetycznych , przebudowa linii SN-15 PKP-1,PKP-2 .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem linii SN 15 kV — o likwidacji kolizji kabla SN 15 kV , z przebudowang droga
odcinek A Debrznica. Rozwigzanie kolizji energetycznych , przebudowa linii SN-15 PKP-
1, PKP-2 . Zakres okreslony przedmiarem robdt budowy linii SN.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnoS$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze =zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okre$long norma lub z wihasciwymi
przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢éci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakldceniowych.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7. Instalacja elektryczna — zespot wspotpracujacych ze sobg elementow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych celow.

1.4.8. Inzynier budowy - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.9. Kabel — przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i1 nad ziemig.

1.4.10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprz¢tem, utozone na wspolnej trasie od punktu zasilajagcego do odbiornika, stuzgca do
przesytania energii elektrycznej.

1.4.13. Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia zostala
zbudowana.



1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.15. Przewod ochronny PE — przewdd lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
polaczenia nastgpujacych czesci: dostgpnej czegsci przewodzacej, obcej przewodzacej, glownej
szyny, uziomu, uziemionego punktu neutralnego punktu zasilania.

1.4.16. Przewod neutralny N — przewod polaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieciowego 1 mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektryczne;j.

1.4.17. Rura oslonowa — przewdéd rurowy 2z materialu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych.

1.4.18. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
sieci elektrycznej, zespot wymagan technicznych, ktoére musza by¢ spelnione aby wnioskowane
przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly by¢ dostarczone.

1.4.19. Uziom — przedmiot Iub zesp6l przedmiotow umieszczonych w gruncie tworzacy
elektryczne polaczenie przewodzace z tym gruntem.

1.4.20. Zkacze — punkt, z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektryczne;j,

1.4.24. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.25. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania lub

zakonczenia kabli.

1.4.26. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.27. Przegroda - ostona uloZzona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub

od innych urzadzen.

1.4.28. Skrzyzowanie - takiec miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;j
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.29. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéow ukltadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.30. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.31. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w OST D-

M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono dokumentacji projektowej i w specyfikacji lub
rownowazne.



2. MATERIALY
WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Warunkami ogdlnymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrédlach otrzymania
materiatdow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentow krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: ,,Wymagania ogodlne” przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera budowy material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.

Zaprojektowane materialy 1 osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobdw i urzadzen:

- kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i
powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych SN nalezy stosowa¢ zgodne
z dokumentacja projektowg kable typu: XRUHAKXs 240 mm 2 napieciu znamionowym 15 kV,

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powloce poliwinylowej, okragle,
na napigcie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychoéw i przewiertdow, gtadko-Sciennych ze zlgczka
kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzna i gtadka warstwa
wewnetrzna, zamknigta konstrukcja Scianki zapewniajgca rurze bardzo wysoka sztywno$¢
obwodowsg, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami,
Taczone zlagczkami zewngtrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

- rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- mufy wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg

PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,

- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w
rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PCV,
barwy czerwonej, grubo$ci min. 0.5 mm, gat. I, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie,
jednak nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow okreslone w
PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.1. Odbior materialow na budowie

- Materialy na budowa nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.



- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materialow, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera budowy.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, izolatory, tabliczki itp. nalezy przechowywac
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i
suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozycji lezace;j.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ skladowanie
kroétkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ulozone na krawedziach tarczy a kregi utozone
poziomo.

Piasek nalezy sktadowac¢ w pryzmach na placu budowy.

Przy skltadowaniu materiatow nalezy zachowal¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. ZMIANY 1 ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACIJI.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢gpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa..

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za istotne zmiany — rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

4. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DO
ZABUDOWANIA.

- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,

- znak jakos$ci wyrobu Q,

- znak CE — gdy to wymagane,

- znak bezpieczenstwa B — gdy to wymagane,

- atest producenta lub aprobate techniczna wydang przez uprawnione Laboratorium, a takze
spetniajg okre§lone SST wymagania, a decyzj¢ o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

4.1. Osprzet.

Zastosowa¢ osprzet zgodny z dokumentacja projektowa, posiadajacy odpowiedni
certyfikaty i atesty.

4.2. Rury ochronne.

Zastosowa¢ rury ochronne z atestem niepalnosci o $rednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowa. Rury w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen i
znieksztatcen. Przechowywac je nalezy w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze od -5 do
+ 25 stopni C w wigzkach z dala od urzadzen grzewczych.

4.3. Odbior materialéw na budowie.



Materialy na budowe nalezy dostarczy¢é facznie z wymaganymi certyfikatami,
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe ogledziny dostarczonych
materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez inzyniera robot. Materialy nie
spelniajgce wymagan nie mogg by¢ uzyte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

5. SPRZET

5.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng na utrat¢ cech jako$ciowych przewozonych materiatdéw lub nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

5.2. Srodki transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce dla poszczeg6dlnych elementow.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5.3. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu,
gwarantujgcych wilasciwg jako$¢ robot. Przewiduje si¢ zastosowanie samochodu dostawczego i
elektronarzedzi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwg jakosé robot:

— ciagnik kotowy

— przyczepa do przewozenia kabli

— przyczepa dluzycowa do samochodu
— spawarka

— samochod dostawczy

— zuraw samochodowy

— samochod skrzyniowy

— koparko-tadowarka

— zespot pradotworczy przewozny

— dzwignik hydrauliczny przeno$ny

— pompa wysokoci$nieniowa

— podnosnik montazowy PHM samochodowy

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogo6lne warunki wykonania robét



Podstawowe warunki wykonania robot podano Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii SN 15 kV winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

— roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie , zabezpieczenie placu budowy.

— geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania muf kablowych,

— wykopy pod kable,

— ukfadanie linii kablowej SN 3x XRUHAKXs 240 mm *

— badania linii SN i pomiary

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

6.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spelni¢ nastepujgce warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot: w Urzedzie Gminy Debrznica ,

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat
i zaklocen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zb¢dnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwo$ci dla mieszkancow,
- przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Debrznica szkic lub jesli to begdzie wymagane - projekt
organizacji ruchu drogowego podczas przejscia kablem przez drogi gminne,

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w RE-PKP,

- przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowaé nadzor inwestorski (Inzynier budowy);
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnos$ci wymagajace wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw 1  stacji
transformatorowe;.

Za zgoda Inzyniera budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo
wykonawcze majace uprawnionego geodete.

6.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem i zasypaniem
rowOw tego samego dnia, chyba Ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b postronnych.

Row kablowy powinien mie¢ glgbokos¢ wg pkt 6.4. Szerokos¢ rowu na dnie powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4 m. Zmiane¢ kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

6.4. Ukladanie kabla
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 0,9 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.. Kabel
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (3 % dilugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kabel na calej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki (opaski informacyjne) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
wejsciu na shupy, po obu stronach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy nanie$¢ w sposob
trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napigcie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

- znak fazy (przy kablach jednozytowych)



Ulozone kabel zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15

cm, przykry¢ folig koloru czerwonego a nastepnie zasypac rodzimym gruntem.

Przed zasypaniem lini¢ kablowa zglosi¢ do odbioru przez uzytkownika. Przy uktadaniu kabli w

obrgbie dziatki nr 205 — rzeka nalezy zachowa¢ nast¢pujgce zasady:

— Na odcinkach w zg z projektem , kable uktada¢ w rurze ostonowej Arota SRS ® 160mm
Skrzyzowanie kabla z istniejgcymi wjazdami na posesje i drogg , wykonaé w rurze ostonowe;j
2xSRS-X 160 na glebokosci min. 1m od najnizszej rzednej drogi.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy

zachowywa¢ minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre§lone w normie N

SEP-E-004.

6.5. Montaz osprzetu

Do faczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spehliajacy wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03. Polgczenia i1 zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach
ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddzialywania czynnikow zewnetrznych na izolacje
kabli oraz montowanych potaczen i zakonczen. Montaz osprzgtu i przewodow linii napowietrzne;j
wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producentow poszczegodlnych elementow

6.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony od porazen po stronie SN — uziemienie ochronne.

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne stupéw 109/1, 109/2 i uziemienie robocze i ochronne
(wspolne) stacji transformatorowej. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Uziomy nalezy wykonac z bednarki FeZn 25x4mm i pretow uziomowych ,,Galmar” @ 17,2mm
(np. TP2+4x6 wg albumu typowego i zestawienia producenta). Wszystkie potaczenia spawane i
srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym, co
najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu co najmniej jak dla wykopow pod stupy.
Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto$¢ rezystancji
pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 7,04 Q (dla stupow) oraz 2,52 Q (stacja)

6.7.Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony linii SN przed przepigciami nalezy stosowaé ograniczniki przepieé
POLIM-D 18N z odfacznikiem.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi budowy, zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizacji robdt z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami Specyfikaciji ST 00.00: Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera budowy i
Uzytkownika.

7.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

7.2. Linia kablowa

Sprawdzenie i odbioér robot powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

- glebokosci zakopania kabli,



- grubos$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- utoZenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢

uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych nie wigcej niz 10 %.

- Sprawdzenie cigglosci zyt
Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadow o napieciu wymaganym dla tych pomiarow. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji.
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych wg obowigzujgcych norm
- Proba napieciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Probe napigciowa nalezy
wykona¢ pragdem stalym lub wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznac za
dodatni, jezeli izolacja kazdej zyty oraz wartos¢ pradu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie
przekraczaja wartosci dopuszczalnych wg obowigzujacych norm

7.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaggtosci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz,

- pomiary rezystancji uziomow,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot oraz

sprawdzenie zgodnosci robdt z Dokumentacija Projektowa.

Urzadzenia i1 materialy powinny posiadac atest fabryczny lub §wiadectwo jako$ci, wydane przez

producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie rob6t oraz badan i pomiarow

pomontazowych.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialow. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci.

Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowej i napowietrznej,

- [m3] - dla robét ziemnych.

9.0. ODBIOR ROBOT
Stosowane sa odbiory rob6t czgsciowe i koncowy.
9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego,
- ulozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych zapasow
kabla),
- wykonanie oston na kablach,
- wykonanie muf kablowych,
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- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke geodezyjna

9.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robdt dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora z udzialem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préob i1 pomiarow jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem budowy
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualna Dokumentacje Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania
ogoblne. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych wyrobow i
materialow oraz jakosci wykonywanych robot na podstawie wynikdéw pomiardéw i badan
kontrolnych.

10.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materialow uzytych

do budowy linii SN, stacji transformatorowej oraz robociznie, sprzet i wszystkie inne czynno$ci

niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) shupa , kpl. (stacji transformatorowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow pod kable,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie izolacji rur,

- ulozenie rur,

- utoZenie kabli i wciggniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- podiaczenie o$wietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych dla liniii energetycznej obejmuje:

- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- zasypanie po podiaczeniu kabli

- uporzadkowanie terenu.

Platno$¢ za 1 szt. (kpl.) shlupa, stacji transformatorowej, za 1m (metr) linii kablowej i

napowietrznej, za 1 m3 (metr3) robdt ziemnych, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena

jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetgzeniowym
PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego
Postanowienia wspolne:
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne
PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen:
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-93/E-90403 Kable -elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace .....
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdlnego
zastosowania.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.
PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
80/99
Inne dokumenty
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j,
- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewoddow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czg$¢ V.
Instalacje elektryczne.
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