Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 138 w miejscowosci Debrznica od km 38+135,00 do km 38+913,00

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

BRANZY ELEKTRYCZNE)

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 138
W MIEJSCOWOSCI DEBRZNICA
OD KM 38+135,00 DO KM 38+913,00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr ZDW-ZG-WD-85/2013 z dnia 12.04.2013 r.
zawarta z Inwestorem, tj. Zarzagdem Wojewddztwa Lubuskiego z siedzibg w Zielonej Gérze.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

v' Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana w 2017 r. przez Azymut Biuro
Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych Marcin Skrzypek z Zielonej Gory;

v Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;

v' Polskie normy PN-76/E-05125, PN-En 50341 2013 i 2016 - Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe; NN SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia;
Ochrona przeciwporazeniowa do 1kV.

v" Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwtaszcza PBUE; PN-76/E
02032; PN-E-05100 - 1;; PN-IEC60364;

v" PN/EN 13201-2: 2005-Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe.

v" PN/EN 13201-3: 2005-Oswietlenie drég. Obliczenia o$wietleniowe.

v" PN/EN 13201-4: 2005-Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

v" Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic, wydane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe
Gospodarki Przestrzennej w 1985 .

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414);

v' Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99 poz. 430);

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126;
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3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozwigzanie kolizji rozbudowywanej drogi z istniejgca infrastruktura
energetyczng oraz o$wietlenie przejs¢ dla pieszych, zatok autobusowych i zasilenie znakow
aktywnych dla niniejszej inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie branzy elektrycznej obejmuje trzy zakresy:

Projekt rozbudowy linii_napowietrznej NN 0,4 kV - to rozbudowa linii napowietrznej
256 NN 0,4kV polegajgca na przesunieciu stupdw energetycznych wraz z ich wymiang
i wymiang opraw o$wietleniowych, dotad na nich umocowanych.

Budowa oswietlenia przejscia_dla_pieszych, doswietlenie zatok oraz zasilenie znakdéw
aktywnych obejmuje trasowanie i utozenie linii kablowej NN 0,4 kV dla 2 latarni przejscia dla
pieszych i 4 latarni zatok autobusowych oraz linii YKY 3 x6mm? dla 2- dwdch znakéw
aktywnych wyspy spowalniajgcej, atakie montaz skrzynki sterowniczej dla instalacji
oswietlenia przejscia.

Projekt rozbudowy kabla linii SN 15 kV jako projekt jej rozwigzania poprzez demontaz
istniejgcej doziemnej linii kablowej SN PKP-1, PKP-2 relacji GPZ Debrznica - Podstacja
Trakcyjna Drzewce i utozenie nowych jej odcinkdw w lokalizacji bezpiecznej i zgodnej
z projektowanym przebiegiem drogi.

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 Rozbudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV

Whtascicielem linii napowietrznej jest ENEA RD Swiebodzin a linii o$wietleniowej jest ENEA
Rejon Oswietleniowy Gorzéow Wlkp.

Linia napowietrzna to 4x70mm’ i zostanie poddana rozbudowie od stupa 256/1-2/1
do stupa 256/1/11.

Rozbudowa linia opraw oswietleniowych — kabel ASXSn 2 x25mm”’ i rozbudowa linia
przyfaczy do posesji - kabel ASXSn 4 x 25mm” ze stupow.

Rozbudowa zostata zaprojektowana zgodnie z:
v warunkami likwidacji kolizji nr 5/MU/RD4/2016 z dnia 12.08.2016 r. wydanymi przez
ENEA Operator Rejon Dystrybucji Swiebodzin,
v warunkami technicznymi nr OS/RO2/WT/347/2016 z dnia 05.12.2016 r. wydanymi przez
Enea Rejon Oswietleniowy Gorzow Wilkp.

i zatwierdzona:
v uzgodnieniem projektu usuniecia kolizji nr 543/2016/ZM/MU/KN/RD4 z dnia
06.09.2016 r. przez Enea RD Swiebodzin
v uzgodnieniem lokalizacji opraw oswietleniowych

v uzgodnieniem dokumentacji na przebudowe oswietlenia drogowego
nr OS/RO2/WT/348/2016 z dnia 05.12.2016 r. wydanym przez Enea Rejon Oswietleniowy
Gorzow Wilkp.
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5.2 Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych, doswietlenie zatok oraz zasilenie znakow
aktywnych

Za sprawg przedmiotowej inwestycji przejscia dla pieszych i nowa wyspa spowalniajaca ruch
zostang zaopatrzone w sprawne, dedykowane oswietlenie stuzgce bezpieczeristwu ruchu.

Projekt obejmuje zasilenie i ustawienie latarn, montaz wysiegnikdw, podfgczenie opraw oraz
montaz skrzynki sterujgco-rozdzielczej SOU dla instalacji oswietlenia przy stupie
256/1/4i potaczenie ze skrzynkg przytgczeniowo — pomiarowg ZKx1-1P nalezaca do ENEA .

Budowa zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami nr 23045/2016/0D4/ZR4 z dnia
28.06.2016 r. i zatwierdzona w dniu 05.07.2016r.

5.3 Likwidacja kolizji kabla linii SN 15 kV

Whtascicielem rozbudowywanych linii jest PKP Energetyka S.A.

Nowa linia zostanie utozona z nowych odcinkéw 2 x XRUHAKXs oraz 3 x 240 mm? z zyta
powrotng 50 mm>.

Rozbudowa zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji
nr ERD13a-554/28-01/2014 z dnia 31.10.2014 r. i zatwierdzona przez ERD7b-554/10/2016
zdnia 31.08.2016r.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.1 Rozbudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV

Istniejgce stupy nalezy zdemontowac i w projektowanych lokalizacjach zamontowaé nowe
typu P i N-10,5/E6+UB2, wraz z osprzetem dla linii energetycznych NN, z zastosowaniem
fundamentu dla gruntéw srednio stabilnych.

Stupy zostaty dobrane na podstawie katalogu dla | strefy obcigzenia wiatrem
orazdo 300 m n.p.m. S to stupy wzmocnione z mozliwoscig podtgczenia 2 przytgczy
i oprawy, przesto 40 m, zwis 1,5 m. Linke AL nieizolowang nalezy zmontowac¢ na izolatorach
przelotowych mocowanych do stupéw. Uchwyt izolatorow mozna montowaé Srubowo
do stupa lub tasma. Potgczenia opraw i przytagczy do linii wykona¢ zaciskami przebijajgcymi
izolacje.

Na rysunku E-1 wskazano miejsca montazu uziomow oraz ogranicznikdw przepieé typu
0.4 / 10KA. Uziomy Fe/Zn 3x20 mm® pofgczy¢ poprzez spawanie z istniejacg bednarka.

W przypadku nie uzyskania normatywnej wartos¢ (R<10Q) nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienie, az do uzyskania normowej wartosci.

Na odcinku rozbudowywanej linii napowietrznej zamontowac¢ przewdd AsXSn 70mm’
0,6 / 1kV- 4 x70mm” oraz przewéd AsXSn 25 mm’ 0,6 /1kV - 4x25mm?® Al. Dlugoéé
rozbudowanego okoto odcinka 410 m.

Istniejgce przytgcza, w przypadku niewystarczajgcej diugosci istniejgcego przewodu, nalezy
wymieni¢ na nowe - typu ASXSn 4x25mm?’ na dtugosci okoto odcinka 200 m.

Wykonawca podczas prac powinien sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ minimalne pionowe odlegtosci
na przenoszone;j linii dla skrajni zajezdni.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddw elektroenergetycznych, bedgcych
pod napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym, na catej dtugosci linii napowietrzne;j,
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z wyjatkiem przeset krzyzujgcych drogi Ilagdowe i wodne oraz obiekty, powinny wynosic
minimum min. 6, 00 m od powierzchni ziemi (linia do 1 kV).
Podczas montazu i do montazu stupdow, nalezy wymienic¢ istniejgce oprawy, na nowe

ze zrodftami sodowymi - 150 W lub LED 90 W. Oprawy zamontowac¢ na wysiegnikach
ocynkowanych 1,0 m (szt. 7).

Moc opraw pozostaje bez zmian.

Wymianie podlega przewdd ASXSn 2x25mm°. Sterownie oprawami bez zmian, nalezy
jedynie przenies¢ istniejacg szafke SOU z stupa 256/1/8 na nowo projektowany slup
256/1/8.

Wiasciciel oswietlenia zabrania stosowania na kablach muf przelotowych do tgczenia
odcinkow kabli.

Przy kazdej oprawie, nalezy zamontowac gniazdo bezpiecznikowe (bezpiecznik 4A).
Wysiegniki montowac tasma do stupa.

6.2 BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH, DOSWIETLENIE ZATOK ORAZ
ZASILENIE ZNAKOW AKTYWNYCH

6.2.1. Zasilanie

Projektuje sie, ze sie¢ oSwietleniowa zasilona bedzie z stupa, 256/1/4obok ktdérego zostanie
posadowiona skrzynka SOU.

Obwody w uktadzie zasilania 1-fazowego. Kabel utozony w ziemi typu YKY 3x6mm ®a wraz
z kablem bednarka uziemiajgca 20x3mm.

Jako zabezpieczenie na odejsciu linii w skrzynce SOU projektuje sie wytgczniki S 301-B4 A
a w poszczegdlnych latarniach na odejsciu do oprawy i w znakach aktywnych bezpiecznik
topikowy 2A.Ostatecznego wyboru zabezpieczen dokona wykonawca wraz z konserwatorem
sieci na podstawie pomiarow obcigzen i uzyskanej selektywnosci.

Ze wzgledu na duze usieciowienie terenu prace kablowe nalezy wykonac recznie.

Kabel oswietleniowy uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasa w rowie kablowym o szerokosci
0,4 m i gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktadaé w rowie z lekkim zapasem
(linig falistg). Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla osSwietleniowego z urzadzeniami podziemnymi
oraz przy przejsciach pod wjazdami nalezy uktadac rury przepustowe Arota typu DVK75.
Przejscia pod drogg wykona¢ metodg odkrywkowg z utozeniem w rurze ochronnej DVK 110
na gtebokosci 1 m. W przypadku odkrycia wczesniej utozonego kabla energetycznego po
pierwsze zachowac duzg ostrozno$¢ wymagang przy pracy przy urzadzeniach pod napieciem
a po wtdre w kabel oswietleniowy ukfada¢ tak, aby zapewnié, co najmniej 10 cm odstep
pomiedzy kablami. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac rury
ochronne i odlegtosci zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125. Przy wejsciach kabla
do stupa pozostawi¢ zapasy co najmniej 1,5m koncu kabla. Dla latarn naroznych
na skrzyzowaniach starad sie jeszcze ten zapas powiekszyc.

tacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym uktadaé bednarke FeZn 20x3mm’
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taczong z kazdym stupem os$wietleniowym. Warto$é uziemienia stupa R;<10 Q. Przewdd
ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa. Przy
skrajnych latarniach oraz przy odgatezieniach wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe
o gtebokosci pograzenia, co najmniej 3m+ 0,7 m. Bednarke uziemienia doprowadzic¢
do zaciskow ochronnych w skrzynce SOU.

Zaleca sie nastepujgcy sposob uktadania: na dnie rowu o gtebokosci 0,8 — 0,75 m ukfadac
uziemienie (bednarke). Wykona¢ wyprowadzenie uziemienia do zaciskéw w stupie. Zasypac
,20ttym piaskiem” 10 - 15cm. Uktadaé kabel z docieciem i wprowadzeniem do stupa. Zasypac
warstwg ,20ttego piasku” 25cm z zageszczeniem. Uktadaé fole i zasypac ziemig rodzima
bez kamieni z nadmiarem do kompensacji osiadania gruntu.

Na kablu, co 15m oraz w punktach charakterystycznych mocowac trwate oznaczniki
z typem, rokiem utozenia kabla i przeznaczeniem oraz adresem skad, dokad biegnie
w postaci nr stupdéw. Linie kablowg oswietleniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi
i ZE, a stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Skrzynka SOU na elementy sterujgce i rozdzielcze za licznikowe. W skrzynce znajdg sie takie
elementy jak: gtdwne zabezpieczenie za, ochrona przepieciowa, klasy ,,B+C”, zegar sterujgcy
astronomiczny, styczniki oraz zabezpieczenia wyjs¢ w postaci wytgcznikéw S301-B4 (B6).

Podejscia do skrzynki SOU, kabla przytgcza i kabli odejsciowych linii oswietleniowych,
wykonaé¢ w rurach ochronnych BE-50, zapewniajgc dodatkowe mocowanie w potowie
odlegtos¢ miedzy gruntem a skrzynka.

6.2.2. Oswietlenie przejscia dla pieszych i zatok autobusowych

Na przejsciu dla pieszych projektuje sie oswietlenie na stupach ulicznych o wysokosci 6 m.
Oprawy np. NEOS2/5145/48 LEDS 500mA NW (szczelno$¢ oprawy IP 66, odpornosc
na uderzenia (szkto) IK 08, prawo i lewostronna) lub rownowazng, posadowionych na stupie
S-60 z wysiegnik z WO - 2m .

Dla doswietlenia zatoki autobusowej projektuje sie posadowienie 4 opraw, po dwie
dla kazdej zatoki np. FLOAT LED 48 W (XT-E) lub réwnowazng, posadowionych na stupie S-60
z wysiegnikiem WO - 0,5 m. Zasilenie latari odbywac sie bedzie linig kablowa.

Oprawy powinny posiadac stopien ochrony IP66 (komora lampy) i IP23 (komora osprzetu).
Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na zewnetrzne dziatania destrukcyjne.
W przypadku stosowania kloszy przezroczystych nalezy pamietac, aby strumien byt zawsze
skierowany prostopadle do ptaszczyzny jezdni. W innym przypadku zZrédfa Swiatta beda
powodowaty ol$nienie. Nachylenie oprawy /15°/ nalezy ewentualnie tak skorygowac, aby
uzyska¢ réwnomierne oswietlenie jezdni. Oprawa powinna posiadac¢ uktad oszczednosciowy,
ktory ogranicza moc oprawy w godzinach nocnych. Mozna stosowac rozwigzania i elementy
zamienne do proponowanych w przypadku spetnienia tych samych parametrow.

Oprawy muszg by¢ zgodne z:

- Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3,

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-
EN 61000-3-3,

- Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM
79-08.

Stupy instalowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F150/200z betonu klasy C-30
(fundamenty majg by¢ dostosowane do typu stupa). Oprawy nalezy mocowac¢ na stupach

Promost Sp. z 0.0. Zielona Géra



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 138 w miejscowosci Debrznica od km 38+135,00 do km 38+913,00

0 wys. bm. za pomocg wysiegnikow rurowych np. typu WO-0, 5m dla zatok oraz WO-2 m dla
przejs¢ dla pieszych. Podtaczenie poszczegdlnych opraw do linii kablowej poprzez zestaw
ztgczowo bezpiecznikowy izolowany np. zestaw, IZ + IZK. Gniazdo bezpiecznikowe
z wkfadkami topikowymi o pradzie I,=2A.

Projektuje sie latarnie ustawi¢ na fundamentach typu F 150/200 z betonu klasy C-30
(fundamenty majg by¢ dostosowane do typu stupa), ktére dla gruntu sredniego i stabego
pozwalajg na ustawianie latari o wysokosci od 6 m do 10 m. Wykopy wykonaé recznie
przynajmniej do gtebokosci dajgcej pewnosé, ze sieci podziemne zostaty ominiete, w sposdb
niepowodujacy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Przed posadowieniem fundament zabezpieczy¢ warstwg bitumiczna.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu C-20. Przed
przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0, 85 wedtug PN-S-02205.

Przy zblizeniu fundamentu do wczesdniej utozonego kabla energetycznego, na istniejacy
kabel energetyczny natozyé ostone dzielong typu Ai tak przesuna¢ kabel lub fundament, aby
uzyskac odstep /przeswit/, co najmniej 10cm.

W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowac S$rodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwanicznej.

Stupy tak ustawia¢, aby wneka znajdowata sie od strony chodnika po skosie umozliwiajgcym
rowniez obserwacje samochodéw nadjezdzajacych, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu
nie moze by¢ wieksza niz 0, 001 wysokosci stupa. Wysiegniki nalezy montowaé na stupach
stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich producenta. Czes¢ pionowa
wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujacg sie w gornej czesci stupa
osSwietleniowego. Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié. Pion wysiegnika nalezy ustalac
pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym jej ciezarowi.

Kazdg oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczyé do sieci
i sprawdzic¢ jej dziatanie. Oprawy oSwietleniowe z lampami, nalezy montowac po ustawieniu
stupéw oswietleniowych z samochodu z platformg i balkonem. Lampy powinny by¢
dostosowane do opraw oswietleniowych.

Po wykonaniu projektowanego o$wietlenia ulicznego wykona¢ numeracje stupdw. Przyjeto
zasade numeracji rosngcej poczawszy od szafki SOU.

6.2.4. Zasilenie znakdw aktywnych

Dla szykany projektuje sie posadowienie 2 znakéw aktywnych ZNAK US5c aktywny
PCV + ZNAK C9 lub C10.

Znaki aktywne posiadajg st. ochrony IP 65, wymiary znakdéw s3 zgodne z zgodne
z zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
- tarcza znaku wykonana z blachy aluminiowej o grubosci min. 1, 5 mm wg PN-EN 485-1. PN-
EN 485-2, PN-EN 485-3 i PN-EN 485-4,

tylna powierzchnia kasety znaku zabezpieczona przed procesami korozji przez
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zastosowanie ochronnych powtok chemicznych oraz powtoka lakiernicza o grubosci
od 60 um do 80 um z proszkowych farb poliestrowych w kolorze szarym zblizonym
do RAL 7037,

- folia odblaskowa Il generacji,

- punktowe Zrddto Swiatta — dioda led barwy z6ttej,

- diody LED montowane na obwodach drukowanych zalewanych zywicg tworzgcych fatwo-
wymienialne moduty, o IP65

- gniazdo podtaczeniowe IP65 znajduje sie na tylnej powierzchni tarczy,

- znak ma posiada¢ aprobate techniczng IBDiM na aktywne pionowe znaki drogowe
i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Oprawy oraz znaki aktywne powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej.

6.3 Rozbudowa kolizji kabla linii: pkp-1, pkp-2 i sn 15kv

W celu dokonania rozbudowy - przetozenia kabli SN-15 kV nalezy:

- zlokalizowac 2 linie kablowg 15 kV — 2 x SN XRUHAKXs 3x240 mm 2 relacji GPZ Debrznica
do Podstacji Drzewce.

- przetozyc¢ kable na odcinku oznaczonym na rysunkach MUFA A —-MUFA B, o dfugosci 320 m,
minimalna odlegtos$¢ od krawedzi projektowanej drogi - 1,0 m,

- miejsca skrzyzowan kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz drogami
i wjazdami na catym obszarze zagospodarowania ostoni¢ rurg ochronng dzielong
np. 2 x SRS - X 160,

- w miejscach tgczenia kabla istniejagcego, z nowo projektowanym nalezy zamontowac¢ mufy
4 x 3 x MUFA KABLOWA POL) - 24 / 1x240,

- po zatozeniu muf taczacych stary kabel z nowoprojektowanym, nalezy zdemontowad
likwidowany kabel i zdeponowac go w Z. R. Dystrybucji w Poznaniu PKP Energetyka S.A.,

- przed i po wykonaniu przetozenia kabli nalezy wykonaé pomiary ciggtosci zyt i opornosci
izolacji oraz poddac probg napieciowym.

Kable energetyczne SN-15 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m (od gdrnej czesci przepustu). Kable uktadac
na 10 cm na podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru czerwonego
o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla w miejscach mufownia
kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 4 m. Przed zasypaniem kabla, w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych, nalezy umocowac na kablu
opaski opisowe zawierajgce dane: typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad,
dokad, rok utozenia i wykonawca.

Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyzowania z drogg oraz przy kazdej zmianie trasy kabla
nalezy umiesci¢ betonowy oznacznik kablowy o wymiarach 15x15x60 z literg ,,K".

Skrzyzowanie kabli SN-15kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonaé w przepuscie ochronnym z rury 2xSRS-X 160 o dfugosciach zgodnych
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z naniesionymi na schematach rysunkowych. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed
zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych .

Prace ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 14=65
natomiast w pasach drogowych 14=90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy
przedstawic protokoty badan.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra GOrnictwa i Energetyki
2 09.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz
w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125,
21974 r. Nr 12, poz. 72) oraz wytycznymi i przepisami branzowymi PKP.

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny, przeprowadzi¢ badania
ciggtosci zyt i pomiar opornosci izolacji.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych.

Kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu
odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z przepisami.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wylaczenia spod napiecia w/w urzadzen, moze
odbywac¢ sie tylko za wiedza i przy udziale PKP Energetyka S.A. Kazde z w/w wytgczen
wymaga wyprzedzajgcego uzgodnienia terminu i czasu trwania wytgczenia (uzgodnienia
takie nalezy czynié z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem).

7. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

7.1 ROZBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4 KV

Lp. Nazwa jm llos¢ Producent

1. ASXSn 4x25mm?2 m 390

2. ASXSn 4x70mm?2 szt. 560

4. ASXSn 2x25mm?2 szt. 450

5. Oprawy szt. 7

6. Stupy z osprzetem kpl. 11

7. Inne materiaty --- wg potrzeb Inne materiaty
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Lp 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | 256/ | L \ocne
’ 1-2/1(1/2|1/3 1/4 1/1/5 | 1/6 | 1/7 |1/8 |1/9 |1/10|1/11
N 150 -
1. Typ stupa £10 10,5 1 1 1 X X 1 X 1 X 1 X 6
2. Typ stupa P-E/6 X X X 1 1 X 1 X 1 X 1 5
10,5
3. Typ fundament UP3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Izolator z
4. uchwytami 70 mm 3 X X X X X X X X X 3 6
tasmowymi
Izolator z
5. uchwytami 25 mm 2 X X X X X X X X X 2 4
tasmowymi
6. Wysiegnik 1m pod | Wysiegnik X 1 X 1 X 1 1 1 1 1 X 7
oprawe im
Oprawa ze
7. srédtem 150 W 150w X 1 X 1 X 1 1 1 1 1 X 7
Oprawa z wktadka
8. bezpiecznikowa 4A 6A X 1 X 1 X ! 1 1 ! 1 X 7
Hak stupowy
9. | mocowany tasma 20mm 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
20mm
Hak stupowy
10. | mocowany tasma 16mm 1 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 26
16mm
Uchwyt odciggowy
11. 4x(50-120mm) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
Uchwyt odciggowy
12. 4x(*25-50mm) 1 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 26
13, ZaciskiALAL 70mm | 4 | X | x X X X | x| x| x| x| a 8
Izolacja
Zaciski przebijajace
18.| AL 70mm-AL | OMM- |y 2 | x 2 6 6 | 10| 2| 6 | 2 X 36
25mm
25mm
GXO
15. 0.4/10KA+uziom 1 X 1 X 1 1 1 X 1 X 1 7
16.| ASXSn 4x70mm’ 410
17.| ASXSn 4x25mm’ 100
18.| ASXSn 2x25mm’ 380
Tasma do
19. zaciskania + 1
materiaty nieujete

7.2 BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH,

ZASILENIE ZNAKOW AKTYWNYCH

Lp. Nazwa

oUW INE

Kabel YAKY 4 x 35 mm?
Kabel YKY3x6mm?2

Szafka SOU wg dokumentacji
Rura ochronna BE 50

Rura ochronna SRS 110

Rura ochronna DVK75

jm llos¢
m 14
m 950
szt 1
14
153
40

DOSWIETLENIE ZATOK ORAZ

Producent
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Lp. Nazwa jm llos¢ Producent
7. | Bednarka 3x20mm? m 900
8. Fundament F150/200 szt 6
9. Stup latarni S-60 szt 6
10. | Wysiegnik WO-2m szt 2
11. | Wysiegnik WO-0,5m szt 4
12. | np.NEOS 2 /5145 /48 LEDS 500mA NW lub rGwnowazng |szt 2
13. |Skrzynka SOU kpl 1
14. | np.OPRAWA FLOAT LED 48 W (XT-E) lub réwnowazng szt 4
15. | Wktadka topikowa BiWts 2A szt 8
16. |Przewdd do oprawy YDY 3x1,5mm2 m 42
17. |ZNAK U5c aktywny pcv +ZNAK C9 lub C10 szt 2
18. |Inne materiaty --- wg potrzeb
7.3 ROZBUDOWA KOLIZJI KABLA LINII: PKP-1, PKP-2 | SN 15KV
Lp. Nazwa Jm llos¢ Producent
1. Folia ostrzegawcza m2 484
2. MUFA KABLOWA POLJ-24/ 1x240 kpl. 12
4. SRS-X 160 m 299
5. XRUHAKXs 240 mm 2 z zyta powrotng 50 mm2 m 3151
6. Inne materiaty - wg potrzeb

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM

Ochrona od porazen bedzie skfadata sie z ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona
podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne
wyfaczenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikéw — dla oprawy
Bi-Wts 2A oraz wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych typu S301-B4 na poczatku linii w szafce
SOU.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki
na osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, ktore
wskutek uszkodzenia izolacji moga znalei¢ sie pod napieciem. Wszystkie one beda
podtgczone przewodami ochronnymi w izolacji z6tto- zielonej do uziemionego zacisku
ochronnego i do przewodu neutralnego ,,N” System sieci TN-C.

Ochrona przepieciowa.

Na ochron e przepieciowg instalacji skfadaja sie ograniczniki napiecia klasy ,B+C”
umieszczone w skrzynce SOU na stupowej stacji transformatorowe;j.
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9. UWAGI KONCOWE

Uwagi koncowe.
v Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

v" Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonaé wymaganych badan i pomiaréw
po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:

rezystancji uziemienia,

rezystancji izolacji przewodow,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe;j.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami branzowymi.
Prace mogg by¢ wykonane przez osoby majgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Catos¢ robot wykona¢ z materiatdw fabrycznie nowych, posiadajacych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

v' Przy wykonywaniu robo6t nalezy $ciSle stosowaé sie do postanowien zawartych
w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cze$é V — Instalacje Elektryczne.

v Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na bezpieczeristwo pracy w poblizu czynnych urzgdzen
i instalacji elektrycznych. Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.

ASE NN NENEN

Uwaga:
Wszelkie dopuszczenia do prac oraz wykonywanie pomiardw kontrolnych na sieci ENEA

OSWIETLENIE wymaga dopuszczenia przez osoby upowainionego pracownika spotki,
po wczesniejszym uzgodnieniu terminu (tel.957217548) Dopuszczenia do prac zwigzanych
z zataczeniem lub roztgczeniem, obwodow sg odptatne —zg. z cennikiem ENEA OPERATOR.

Opracowat:

mgr inz. Marek Mejnatowicz
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