henem ! 22 7‘)5_2; 51 A e

27,493, SOl

(pr’ebzéc l/i’}fkonémi cy)
FORMULARZ CENOWY e hs M ow OF

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 relacji Drezdenko-
Miedzychod” (odc. od km 70+615 do km 75+150)

| —_ . ;  Che Wartosé
Wyszczegdlnienie elementow ! Jednostka jedn.netto
Lp. SST % 2 L netto
rozliczeniowych nazwa ilosc zt (z1]
[21]
X D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X b X
1 _ ___| Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej V' /| sat \/ 30077 542,77 g1 G285 16| YV
X Usunigcie drzew lub krzewow | x| X | x ]
| Mechaniczne Scinanie drzew o srednicy <15 cm wraz z ' '
2 karczowaniem pni oraz wywiezienie dluzye, galezi i -\/ szt \_/ 1,00 59, 574 59 glf \/ v
{ ; karpiny oraz zasypaniem doiéw po usunietych pniach \J ) v |
: | Mechaniczne scinanie drzew o srednicy 16-35 cm wraz {
3 | Z karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc, galezi | / | szt \“/ 23,00 | (.{rg GO 5 Lty (D80 V4%
J karpiny oraz zasypaniem dotéw po usunietych pnlach\L/ ol v | ! | = '
T | Mechaniczne Scinanie drzew o srednicy 36-45 cm wrazy | | o

4 | | 2 karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc, galezi | v | s / 24.00| 49559 11.9¢% 5¢ VV/
| karpiny oraz zasypaniem doléw po usunletych pniach Vv ] S

D.01.02.01 | Mechaniczne scinanie drzew o $rednicy 46-55 cm wraz

5 z karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc, galezi | v, s V' 4000 595 43| 23 93% 20 \/U
karpiny oraz zasypaniem dolow po usunigtych pniach /| v : !

Mechaniczne $cinanie drzew o srednicy 56-75 cm wraz

6 z karczowaniem pni oraz wywiezienie dluzyc, galezi i \/V szt. / o 67,00 .?’?;r ?0 55 45? 30 \/'i/

karpiny oraz zasypaniem dolow po usunietych pniach

Mechaniczne scinanie drzew o $rednicy 76-100 cm
wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc,

| ‘ - -
gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po usumetv‘j szt \/ Um‘oo . 99128 1595808 \/\/

<

o _.‘ | pniach AN vV i |
| Karczowanie pni wraz z zasypaniem doléw po _ [ : ; ol S\
. ‘ | usunietych pniach v V ; Vst \/ v 300 (p‘}f' 2 ' R.0%4 %4 /
[ — i = T
9 | Karczowanie krzakéw | poszycia Y v | yha \V Vo 27141081 95| 30033,0%) Vavs
X Usunigcie warstwy gleby {humusu) | x| x % i X

—

10 ‘ D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -do pono»\.}wego VA

‘ wbudowania v / \/6 400,00 | {995 | 123 {53’(,?{,70’ 4 \/

Usuniecie warstwy ziemi urodzajne) (z odwozem) VU vm? Vo900 | (854 4§ w0004 V4%
x| Rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow x X I x | X
i
|

Mechaniczne rozebranie podbudowy (kruszywo lamane. |
kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospotka,

|

|

f brukowiec, kostka granitowa, mieszanki mineraino - v, | W

|

| asfaltowe, beton) gr. 20 cm ( rozbidrka krawedzi na \/ s | ~ ; /
12 | drodze gléwne|, przy przepustach, skrzyzowaniu DP v i 646260 | ((9, odJ 95-201.65 \/\’

grumowych 1 zatokach) z wywozem materialdw z
rozbiérki na sktadowisko Wykonawey wraz z utylizacja | |
| Mechaniczne rozebranie podbudow VY Z gruntu H |
| stabrhzouanego cementem gr. 10- 15 cm z odwozem | ! [
13 | D-01.02.04 | (obcinka jezdni, na przepustach i skrzyzowanie DP) z m’ \/ 432960 9.95 | 47 209 41 \/\/
| | wWywozem materialdw 2z rozbiorki na skladowisko 1\ / | | ! 1 !
. Wykonawcy wraz z utylizacja U |
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowejgr 3 |
cm na podbudowie z betonowe) 10 em (utwardzenia na |
14 dojazdach. boisko sportowe i mala architektura) z m? \,/
wywozem materialdw z rozbidrki na skiadowiska,  \/ | y [y
VVykonawey wraz z utylizacja .
| Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumiczne] gr. 10- v \/ ! o/
| | 15 cm z odwozem (obcinka jezdni, przepusty. 2 azdy | 3 s | | 5.5 |
" | zatoki bit skrzyzowania) z \.,ruozeﬁn mzlerlialoiwz Vv, L | paon 9' 5;?57 | 4& 35 50‘5— V
rozbiorki na skladowisko Wykonawcy vraz z utyhzacja v | i

EURO\gA POLSKA S.A. OYRER

|
| \ 2zjazdach bitumicznych, utwardzenia na zjazdach \/ . ‘ !
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Rozebranie nawierzchni betonowej 15 cm (utwardzenie
km 74+983) z wywozem materiatow 2 rozbidrki na
skiadowisko Wykonawey wraz z utylizacja

I m;\/ f
\/ SRV

- 1

| Rozebranie shupkow do znakéw drogowych (2
| odwozem) z wyvwozem materiatow z rozbidrki na
| Sktadowiisko Wykonawcy wraz z utylizaga

\/ i 4300j

|
7‘00‘[ 216 | 455 1,
| |

1G04 14,66

| Zdjecie tarcz znakow drogowych (2 odwozem) z
wywozem materiatdw z rozbicrki na skiadowisko
| Wykonawcy wraz z utylizacja Vi

vV

Y,

49.00

2216 (055 84

Rozebranie barier achronnych stalowych (istn.
| przepusty i nasyp km 74+740 74+970) z wywozem
materiatéw z rozbicrki na skladowisko Wykonawcy wraz
2 utylizacja Vv v

m

v

|
I 584,00
\/ V

221G 12.941 44

Demontaz stupkdéw prowadzacych z wywozem
materialdw z rozbiorki na skiadowisko Wykonawey wraz
z utylizacja v

szt.

\V 204,00 ‘
\/ i

166, 529044

Rozbiorka przepustow rura kamionkowa fi 400 ( km
| 74+065, 74+485) z wywozem materialdw z rozbidrki na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja v

v’

27.00
\%

38787 | 10412 49

Rozbidrka konstrukcji murowych kamiennych (scianki
czolowe przepustéw km 74+065, 74+495) z wywozem
| materialow z rozbidrki na skladowisko Wykenawcy wraz
| z utylizacja vV

\/ \/ 400

166,4% | C64, 92,

Rozbidrka konstrukcji betonowych- (szambo km
74+370) z wywozem materialow z rozbiérki na
skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacja \/

v

|
. Rozbiérka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do
{ drewnianych stupkow) z wywozem materialow z

| rozbiorki na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacja Vv '
i

Rozbidrka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do
stupkow stalowych) z wywozem materiatéw z rozbidrki
na skiadowisko VWykonawcy wraz z ulylizacja \/\[

ALH 551,91

—_—

>

L

D.01.03.02

[A%]
~1

| Przebudowa napowietrznych i kablowych linii

elektroenergetycznych

X ‘ X

Wykonanie przebudowy przylacza kablowego od km

! wg zakresu opisanego v projekcie wykonaweczym v
branzy elektryczne) V

74+340 do km 74+385 wraz z robotamitowarzyszacymi |

1\ kpl
|V

3.452,07| 3.45,,04

Wykonanie przebudowy istn. szafek
elektroenergetycznych w rejonie boiska sportowego od

km 74+725 do km 74+753 wg zakresu opisanego v \/
| projekcie wykonawczym branzy elektryczne)

1.00
J

...... —- =

4.056,46'1 4.030.16

} Zabezpieczenie kabl doziemnych sredniego napiecia
| rurg dwudzielng typu AROT PS D160 Y

" v 1200

,206,92‘5_579‘,04

Demontaz stupa podwojnego | montaz z ustawieniem
stupa pejedynczegowraz z osprzetem (V4 J

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8

V100

260125

X

260115
12.6of

D.02.01.01

| Wykonanie wykopow z wbudowaniem gruntu w nasyp -
| przerzut poprzeczny \/

\//5863,00

x
| 11.9?:{,%0

[ . . .
| Wykonanie wykopow z transportem po trasie robot wraz
z wbudowaniem w nasyp L 7

.
/V3L?5,1a

13,30
|
65339 84

D.02.03.01

Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu Wykonaw
wraz z transportem A4

-/@231,06

19,95
98 860,55

D-03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

44,32
x

X

D-03.01.02.

| Przepusty stalowe z blachy falistej

X X

| Wykonanie przepustéw stalowych z blachy faliste] pod v
| jezdnia | chodnikiem, Srednica przepustu @ 800 wraz 2
umocnieniem wiotow i wylotow, z wykonaniem warstw
mrozoodpornych zgodnie 2 projektem w km 74+064.90

kpl

3736160 375¢1,60

VWykenanie przepustow stalowych z blachy faliste] pod v
jezdnia i chodnikiem, Srednica przepustu @ 800 wraz z\/
| umocnieniem wiotow  wylotéw, 2 wykonaniem warstw

| mrozoodpornych zZgodnie z projektem w km 74+495.00

v
jkpl

iz ’9’6(,@ 37361 ¢4

' | obsypka i separacja z geowickniny

Saczki podiuine

| X

X X

| Wykaonanie drenazu - rura drenarska @ 100 wraz z v

\Y;

|V m
‘

\/ v 22300

44,34 33§33

i VWWykonanie drenazu -studnie fi 500 rewizyjne

Vy Ven

NARET

14$5,51 T.913 of)

| D-04.00.00

[Ponauoowv

X

X | M

| D-04.01.01

| Koryto wraz z proflilowaniem i zageszczaniem

| podioza ORI TND

GORZO.
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X
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Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni, glebokosé |

30 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem (w

i m?
|
- migjscu wymiany nawierzchni na poszerzeniach)yy \4 | Y

| V |
W 11 830,00
‘ t
I |

&.21

g8 30139 \ A/

| Koryto wykonywane na zjazdach, srednia glebekosé 20
‘cm wraz z profilowaniem t Zageszczaniem ( na il
Zjazdach, zatokach autobusowych) Vi

\/ 181702
T v

G.CH L HEAE

' Koryto wykonywane na chodniku, srednia gtebokesc 10
| cm wraz z profilov:aniem i zageszczaniem [chodniki,

| perony. miejsca pod wiaty ) v v

/" 11 505.00
[

554 | G3937%0

\/\f

Y

! Profilowanie i Zageszczanie podioza pod warstwy v

konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie stopni przy (VAR

| poszerzeniu nasypu od km 74+700 do km 75+000

\/ 5 200,00 |
Y,

2TT 44404 00

Warstwa mrozoochronna

Ay

X X | X
Wykonanie warstwy mrozoochronnej (podsypkowej) z i
piasku roznoziarnistego o grub. 10 cm v v 8400 g" 2 i ¥9 1,257
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X b I X

V%

Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja
asfaltowa na zimno podbudowy tluczniowej na
poszerzeniach oraz po wyrdwnaniu istn konstrukeji
mieszanka niezwiazana 0/31 5mm , 2uzycie emulsji 0.8
kg/mZ nowa konstrukcja jezdni DW160 wraz ze
skrzyzowaniami, zjazdy, chodnik bitumiczny,
wyréwnanie jezdni po frezowaniu mieszanka
niezwigzana

i

|

4

|

|

Y21 450,69

151 32%90%

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno warstwy wiazacej i podbudowy
bitumicznej zuzycie emuls)i 0,5 kg/m2, Podbudowa
zasadnicza z BA AC 22P, warstwa wiazaca na drodze
gtdwnej 1 warstwa profilujaco-wiazaca na \/ v
skrzyZowaniach

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykenanie podbudowy z mieszanki niezwiazane] 0/31.5
2 kruszywem C90/3, warstwa o grub. po zageszczeniu
20 cm (w migjscu wzmocnienia krawedzi jezdni i zjazdy
bitumiczne, skrzyzowanie ) \VARY|

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezviiazanej 0/31.5
z kruszywem Cgas, warstwa o grub. po zageszczeniu 15
cm_(na zjazdachz kostki betonowej). Vv

|
|
|
|
|

W

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31 5
z kruszywem Czoi3 warstwa o grub. po 2ageszczeniu 10
oV

| em(na chodniku bitumicznym)

Warstwy z mieszanki kruszywa zwiazanego

| hydraulicznie cementem

| X
|

\ X .
|

12559408 36
\j |
\

X T x|
E_ - R
e Y 216569 3593 1523415 63
2 ?\jzsﬁ.aal 3045 | 7505 2y
| 4
J m \(13 285,00 | 42 15 ,,Z?:?_HZ,?I;
ool WL B

x ‘ X

| Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
| ; Zwiazanej cementem C3/4, grubosc warstwy po
| D-04.05.01 | zageszczeniu 20 cm (zaloki autobusowe)

Vv |

\:n? \/ 330,00

33.¢9 | 7748 3G

|
| Wykonanie podbudowy z mieszanki zviazane) |/ V; v

‘ v
\‘/ 593202| 2f 44

6598 51

Wykonanie pedbudowy z betonu cementowego C 16/20 ]
grubesc warstwy po zageszczeniu 20 cm - zatoki
\

\/ 5\/m2

cementem Cj.. grubosé warstwy po Zageszczeniu 10 ' m?
cm (poszerzenia jezdni, chodnik, Zjazdy. skrzyzowanie) |
Podbudowa z betonu cementowego X ! X X X

5¢,52 | 12999, &

Zageszczeniu 7 cm. Jezdnia DW 160

Podbudowa z betonu asfaltowego X X | X ' X
| Wykonanie pedbudowy z betonu asfaitowego beton I o v
asfaltowy AC 22 50/70 grubosc warstwy po i oA [y ™ VY 018,50 ‘ 34722
i |

465 694 5¢

Wykonanie warstwy profilujacej 2 betonu asfalto;.?qo
AC 22P 50/70 $rednia grubosé 5-8 cm

. ' ny
/v s8800| 144 g | §5.201,98]

NAWIERZCHNIE x x| x
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa scieralna X } |
i Wykenanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC. 3 ) !
. { 115 707100 z dowozem, grubesé warstvwy po J V 1137500 3183 2¢2, Oge 25|
| 05.03.05a _23geszczeniu 4 cm (chodnik asfaltowy) v |
Wykonanie warstwy scieralne) z betanu asfaltowego AC . \i/
1118 50/70 z dowozem, grubosé warstwy po ‘/ ly ms " 1430869 | 40 ® 5§ 40071 \‘/7
zageszczeniu 4 cm (zjazdy ) 1% o b 1 - !
‘ | Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa | " ‘ " "
05.03.05b | wiaZaca i wyrownawcza |
ek qeaiiwy WEEKT kPOtSKA'STA;—f =
URZ CorR £33 REGION POLNOCNY .
. - A SO ‘/-, i
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Wykonanie warstwy wiazacej (wyréwnawcze)) z betonu ‘ v ‘
| asfaltowego AC 18W 50/70 z dowozem. grubesc v 2 \f 2818 | ‘ )
| warstwy po zageszczeniu min S cm: jezdnia DW 160/ " ; ety 51,70 1, G2 'ZO?CZ
oraz skrzyzewanie z DP oraz zjazdy bitumiczne vV 3 1 i
‘ | Wykonanie dodatku warstwy wyrdwnaczej z betonu | ‘ ‘ ‘
55 | | asfaltowego beton asfaltowy AC 16W 50770 srednia \/' Vg \/ 163261 | 159 g7 A1 168 G2,
L grubosé 0-5cm £f | \ ; i !
£ Frezowanie nawierzchni asfaltowych i X X X i X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na } |
D B zimno, grubos¢ warstwy srednio 4 cm, jezdnia i : \/ i |
wlaczenia DW 160) z odwiezieniem nadmiaru 1 2 &5 i |
' destruktu nieprzewidzianego do wbudowania na \/ | m | #5100 5’2 1 | gM'OQ 40
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na v ! N [
odleglosc do 50 km. | |
| Nawierzchnie z mieszanki maslyksowo-grysowej |
X SMA \/ lox ! X % : x
! D- Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo- | ! l
| 05.03.13a | grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 0 grub 4cm z Lo : |
5l ; dowiezieniem mm-b (jezdnia DWW 160 z wtaczeniami w Vm i #8000 52'20 | 40‘2;570(23 \/l/
] stanistn oraz DP 1363F) o Vo | ]
x| Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X | X | % ? X
i Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe) o o [ |
58 | grubosci B om na podsypce cementowp-piaskowej 140 | m° \/ 25633 71 03 820F 17
o 1 grub. 3 cm (zjazdy); \f \/ B . - ,L,,\,/,, |
i I Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o o ‘
59 | D-05.03.23 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1.4 o m* \/ 130,00 | 77 05 9233 ?O
| grub. 3 em (chodnik, peron, miejsce pod wiate), \/ V v Y '
’ Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o | \l/
60 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1140 | m® 23000 | 3, 45 | 1684 50
: grub. 3 cm (2atoki autobusowe) - kostka grafitowa  \ 4y v ‘ v '
— S — B
x| B Wzmocnienie nawierzchni siatkq z drutu stalowego X } X X X
| 05.03.26d | Ulozenie siatki z drutu stalowego z przymocowanigm do R . .
51 podloza za pomocg mieszanki slurry seal | \jm \,/ 1000 36. <2, 8’32, C@Z‘CL
i ‘ Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z i x . & i %
! 0509 261 zastosowaniem geokompozytu | |
—— D-05.03.26i : 1 ———]
| Utozenie siatki z kompozytu przeciwspekaniowego z \ 2 —
o ‘ przymocowaniem do podioza \/ | \/V 3750,00 2. 54 020?75—00
L D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE x X X x
“ llJrl_'loc‘nienie powierzchniowe skarp, rowow i % % " | "
| sciekow N N A
| Humusowanie materiatem z odkladu warstwg o grub. 10 | / i 1
cm i obsianie trawa (rowy. pobocza chodnika, skarpy | =\ = 4
a0 ! i | nasypu 1 skarpy wykopu. pas zieleni pomiedzy \_/ l o ” ‘ S Araah ‘ 1045 "ng fé——’?r 99
L | chodnikiem a rowem) V | | o !
i

| Umocnienie dna rowdw o pochyleniu | pomiedzy 2%-< | . ; j
&4 | <4% poprzez darniowanie skarp na plask i;/ub 10¢cm v \/ v 61950 31 03 (947 509

szer. umocnienia 1.0 m

] Umocnienie dna rowow o pochyleniu | pomaedzy a%m<1 | _
s | i <10% poprzez umocnienie rovwu brukiem gr. 16 cm 2\ 1195 " 2, i ‘
8 ' p.o6.01.01 | ukladanym na podsypce piaskowej 12 cmszer | / Lo, ™ \/ v 250 | (77,31 i 19 ‘?41, 34
] umocnienia 1.0 m A v | L
] Umocnienie dna rowdvw o pochyleniu | pomigdzy 10%< | | i :
- <15% poprzez umocnienie dna brukiem 16 cm na 2 N\ 5 - [
L ‘ podsypce cem piaskowej 1:4 5cm ( szer. wybrukowania | Vm \/\} ‘/O'OO i 1 g 40 | 3 %57.00
| 1 m) Vv | { s
B I ) ) N ! I, 13, Q&
- Umocnienie skarp mata antyerozyjna. nasypy | wykopy | 2 4 o6
= od km 74+700 do km 75+125 vy v \/ - 9}00 & 5806380
| | { Umocnienie skarp brukiem o gr. 16 cm na podsypce i .
68 | | cem -piask 1.4 gr 10 cm- przepust pod zjazdem, wyloty | m* \/ 24,00 ! 199 4 l’ 4 0L Zg
| | drenazu i ciekow podchodnikowych w km 74+350,y \/. | V) !
x| | Pobocza umocnione ) | ox X | X X
D-06.03.01 | Umocnienie poboczy gruntowych warstwa destruktu 5 _ .
o | pofrezowego gr 15 cm na cale] szerokosci poboczy \/ \/ m? \/ 10:820.00 “Z ‘:,1‘5 54 é'}&&v
X | ! Rowy | X X | 77_:‘_”_—;‘___
D-06.04.01  (Oczyszczenie przepustow rurowych fi 8002 namulu | /- |
7 ‘ ; SRR 12 4 g
| (przepust pod zjazdem w km 70+780) b g / v ao | /‘?4' op ! {72 457_, 2
X D- 07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X ! X X . I x
X D-07.01.01 | Oznakowanie poziome Y EEKT OWU\ i/ 4' foyp ! X e A PDLSKA S.A.
“ oy oy s Y 15 REGION POLNOCNY
) 5 e ""! " = 1/

Dyrekto gionalny ;
(1 igtr rst



| . ) . ‘J ", !
Oznakowanie poziome jezdmi materiatami \ . N = CSZ 2y
| grubowarstwowymi - linie ciagie jezdnia Y v/ mrozny /120656 ; 56,52 |C5RIF, 78
' Oznakowanie poziome jezdni materiatami | - A x
| grubowarstwowymi - linie przerywane waskie vV |5 OZ”\:/ Y3512 e 62 (1A95 3%
| Oznakowanie poziome jezdni materiatami - | g
| grubowarsty wowymi - inie przerywane szerokie v v m\j’zn \/ v 1509 | 5¢, 5’& 4180
| Oznakowanie poziome jezdni matenalami \/ | 1 e !
| grubowarstwoviymi - linie na skrzyzowaniach i | m®ozn \/ 1431 5@ 52 508, i@
rzejsciach \ LN Y
Oznaxowanie poziome jezdni materiatami 2 j | _ i
| grubowarstwowym: - linie przerywane szeroka v \/ mv'ozn \/ v 1344 | 5¢, 5% | :’[5'?/-63
| | Oznakowanie pionowe x| x X |
e | Ustawienie slupkdw z rur stal. o srednicy 70 mm \f \/ | Vst \/ 5600 755 (5 | 576&5’, 40
& | i Przymocowanie tarcz znakdw drogowych typu A folia ? 2 .
f T odblaskows Il generac;i V] Vv i us?t g jtedty g 5% | (219,84
A . | Przymocowanie tarcz znakow drogowych typu B, folia gl o !
% | odblaskowa Il generac;i v [ Uszi / v 99 {6¢ A3 } 1.46%,61
D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych typu G folia | i o
I 32 odblaskowa Il generac;i v/ v h o=t \/ w400 166,25  ¢e4, 9%
Przymocowanie tarcz znakow drogowych typu D folia | E . ) : 5
2 o odblaskowa Il generacji v Y et \/ v 700 /2 'I,. 44 679‘5 ,05’
. { Przymocowanie tarcz znakdw kierunkow | miejscowosct | _— 20 —
g typu E (22 sztuki) v N - \/ 18000 354, G4 | 5. 673,92,
Przymocowanie tarcz znakdw drogowych typu T \ . 9
s (tabliczki- 10 sztuk) v olvme oy 385 954,62, | 4. 209,29
. . - .
Slupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki |
X : < X X | X X
kilometrowe i hektometrowe ! ! |
i Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw ] . ” ' !
83 sztucznych (U-1a) uzupelnionych o znaki kilometrowe i Y sz \/ 100,00 | 44, 322 4 /(9 ,2' O
| | D-07.02.02 | hektometrowe v - Vo _ ' - T
| Ustawienie siupkow prowadzacych 2 tworzyw | i
Bl sztucznych (U-1b) vV V @\ V800 14.%%, | 364,96
a5 | i Moﬂtaz slupkéw krawedziowych z tworzyw sztuczny szt v a00| 4 AN
| (U-2) v (I8 2GR
x| Bariery ochronne stalowe L x X x x
1 Ustawienie barier ochronnych stalowych 1 T
86 | p.p7.05.01 |Jednostronnych- typ N1W1B wraz z odcinkiem v vm \/ v 69100 ey ZD | ‘?:géﬁ'z ?'5
| poczatkowym | koricowym B | N . \
! | Montaz elementéw odblaskowych (U-1¢) na istniejace; wy | | !
o | |barierze stalowe| v V4 B = \{ v s G @J - 53‘20__‘
| D- Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na 5 ! ;
88 ! 07.06.01a zlupkach stalowych wys 1.50m (zabezpieczenie pasa |/ m \/ o 83,00 | 351'25' ‘0275—91 T
| rogowegoe) ) f IR L | -
x| Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X b3 X X
D-07.06.02 | gajustrada U-11a (na sciezce przy przepustach i na | |
nasypie od km 74+700 do km 75+125) |¥ m \’/ iy P00 164, Of 6745{] 79
x Oswietlenie drog Cox f X ; ! X
| %0 | Budowa szafy sterowania owietleniem SKO Vv vsa V' yvioo | 8. 485'1 sc| 5155, 56
g1 1\ Montaz kabli YAKY-zo 3x16 mm? v/ v vm \ 5000 4655 |02 52% 50
\
~ | D-07.07.01 | Wykonanie przecisku sterowanego pod korona drogi o i \\/ ! - _
9z 'dlugosu 8 m kazdy rura RDHP 110 (km 74+328) \/ Vv \ Vi ‘ v a0 ./gb, ‘74 ’/’960,« 52,
a3 ‘ \é’\éfz:;me uziomu p\c’:zuomego Z plaskownika Fe/Zn v 1\/ - -\/ \/ 46 ODE {2‘ ’ 4{ i 5?01 5
64 | Monataz rur achronnych dwudzielnych v \/ v m\ v 1000 209 .94 .09 9 20
x_ | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 i X X 9.4 1
x | Kraweiniki betonowe | X X X x |
| Ustawienie kraweznikow bet. 20x30 cm na lawie VAN | v [
g5 | betonowe] C12/15 z oporem i podsypce cementowo- v m wo K238 @ A 31’1’, 20
o | praskovie) 1 4 o grub. 5 cm, (zatoki autobusowe) i o
| Ustawienie kraweznikow bat. 20x30 cm (wtopinych) na v v
D-08.01.01 | 1awie betonowe] C12/15 z oporem i podsypce - 7 16
B | cementowo-piaskowe] 1.4 o grub 5 cm. (obramowanie = \'/ Jaaad ZZ, 7 @A2 4/5’{
- | zatoki autobusowe i 2atoka do wazenie pojozdow) A o ! ]
Ustawienie kraweznikdw bet 15x22 cm (najazdowych) /
a | na tawie betonowe] C12/15 z oporem | podsypce o yen |l 72 o4 | .
L | cementowo-piaskowe| 1.4 o grub 5cm, (zjazdy v \/ 1450, F3,91 | {CFT1 FO
e  betonowe) _ - ‘ B e
x  D08.03.01 | Obrzeza belonoWw‘ Lisdt EUROVIA ROLSKA $.A. x X
',;J‘"i;; A VLR REGION POLNOCNY - ’!.
2 A /.
Ao b {
Dyre f.;u’r‘Regionalny A Vo 1A )f/J
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| Ustaviienie abrzezy bet 8x30 cm na tawie betongiig)
C12/15 z oporem. w tym na {ukach (obramowanie vy

! chodnika na dojsciach z kostki betonowej oraz na \/ I m \/ 29200 i 3,2,! ¢9 | 55-45-4‘?
| | | | ’

4
| zjazdach betonowych, peronach. obramowaniach .
migjsc pod wiaty) 1/

| Scieki betonowe x X | X X
D-08.05.01 Ulozenie sciekow podehodnikowych z o szer S0ecmz |y . ‘i ;
g | elementow prefabrykowanych na lawie betonowe) \/ |~ m \/ \/ 500 M7 c,’,—(j 53157 4;’ \/\/
H 1 { /

| {zatoka autobusowa 74+350)  \/

Razem wartos¢ netto (suma poz. 1-99) zk: I F597,158 %0 VNV

100 —
Podatek VAT (23% poz. 100): /- F46A(G4Z| V'V
101 o |
Ogélem wartosé brutto (suma poz. 100§ 101) zk: ‘955341%75 \/\/
102 | L
40, 13%,4°

olziewige’ milondw tmysta .
3 ; srédem:d{z;: si3 E IV
ff@éf@f.a{f’.ﬂff coem & ffffe;.?f?.ﬁ?f st0. catedhieds gealemy 78100 F° /

Stownie wartosc brutto: .
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WYCENA INWESTORSKA
(w oparciu 0 SZWPP 2016)

zadanie nr 5:
»Pefnienie funkcji inspektora nadzoru branzy energetycznej dla zadnia: ,Rozbudowa drogi woj. nr 276
m. Sycowice”

CPV: 71520000 -9  Ustugi nadzoru budowlanego
CPV 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

Wartos¢ prac energetycznych wg formularza ofertowego Wykonawcy :

298 246,35 zt netto
366 843,01 zt brutto

| metoda: Podstawa wyceny:
Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych — 2016 r.
Rozdziat 1. pkt.1.6.3.2 b) oraz pkt.1.6.3.3:

Przyjeto 1,5% kosztow robot budowlanych poniewaz cena musi zawiera¢ koszty dojazdow oraz uwzglednic
wspotczynnik 1,3 przy nadzorze z kontrolowaniem rozliczen budowy.

298 246,35 zt x 1,5% x 1,3 = 5 815,80 zt netto.

Wartos¢ netto: 5815,80 zt = 1 348,84 euro
VAT 23%: 133763zt
Wartos¢ brutto: 7153,43 zt

(kurs EURO zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa RM z dnia 29 grudnia 2017r.— 4,3117 zt)

Z uwagi na niska wartos¢ robét kwota wyliczona za nadzér metoda nr 1, moze okazac si¢ niewystarczajaca do
zZlecenia nadzoru, dlatego postanowiono dla poréwnania dokonac rowniez wyceny nadzoru metoda Il na
podstawie wyceny pobytow inspektora nadzoru.

Il metoda: Podstawa wyceny:
Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych — 2016 r.
Rozdziat 1. pkt.1.6.2.2

— Cena 1 pobytu

1. W siedzibie Zamawiajacego:
16j.n.p.x20,00x 1,9x 1,3 = 790,40 z/1 pobyt
2. Pobyt na budowie:

40jnp.x20,00x19 = 1520,00 zi/1 pobyt
2x45kmx 08358 = 75,22 74
razem 1595,22 zt

Cena ogotem:

Ustalono wstepnie ilos¢ pobytow:
— wsiedzibie Zamawiajacego - szt. 1
— nabudowie - szt 2

Ustalono wartos¢ nadzoru inwestorskiego na kwote:
790,40+ 2*1 595,22 = 3 980,84 zi (netto) = 923 26 EURO
4 896,43 zt (brutto)

Na podstawie wycen metoda nr | i Il ustalono szacowng wartos¢ Nadzoru dla peinienia funkcji inspektora
nadzoru branzy elektryczne;j.

W oparciu o $rednig arytmetyczna ustalono szacowang warto$¢ nadzoru, ktora wynosi:
4 898,32 netto (1 136,05 euro), 6 024,93 zi brutto.

hhf,rv@ colRuee ' 2@, (3.,’ Zet £ .
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Wykona'.'.'cyj :

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

Zielona

Gora, 23.04.2018 r.
(miejscowosc, data)

Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o N
D-01-03-01V przekroju do 95 mm2 / Al4x50+35 km 0,70 v} 9 907,36 6 935,15
\{ \v4 ~
D-01-03-01U Kopanie rowéw dla kabli \/ m3 Vv 48,00\/ 116,96 5614,08
D-01-03-01 v Przewierty dla rury o ér.do 150 mm pod obiektami \ \/m \] U18,00:) Y 356,98 6 425,64 w
1AL \/ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o \j v \} \
D-01-03-01 "} o cecido 0.6 m v m 200,00 6,98 1 396,00
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach \J N \j V4
D-01-03-01V/ L o owych recznie / YAKXs 4x70 m 86,00 4B ER b
D-01-03-01 Y |zasypywanie rowow dia kabli \ ma V| Vas,00 V 63,17 303216 |
")
\ Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o N \} U
D-61-03-01 " |przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji szt. \}4.00 169,23 676,92 N,
| powloce z tworzyw sztucznych Vv
U
D-01-03-01 |Badanie linii kablowe]j N.N.- kabel 4-zytowy v v odc. /| v 6,00 \/ 93,99 563,94 A
U
oy Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy \ ) \
D-01-03-01 inaa‘epny pomiar) v szt. \ 4,00 \/ 29,24 116,96 ‘
v ‘ =
D-01-03-01 Derqonlfaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z v a5t/ \J 19.00 \/ 857.13 16 285.47
ustojami V4
P Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i gtgbokosci v v i \/
Et-08 01\_/ do 1,0 m w gruncie / wykop kontralny pod nowy siup Vv sz 2290 47522 TS8R
T H | IMontaz i mechaniczne stawianie slupow pojedynczych \/ v
D-01-03-01, weiagnikiem szczekowym / E10,5 \{ szt, 22,00V 4 448,88 97 875,36
Montaz poprzecznikéw przelotowych na slupach U J l/
D-01-03-01 J lezacych dla linii niskiego napiecia / montaz elementow] szt 66,00 379,39 25 039,74
réznych wg PT / konstrukcje, poprzeczki haki, itd
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do v
D-01-03-01 ¥ 1450mm?2 / uziemienia slupow v [V Y V330,00 LR8N 457,80
Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznejnn {, o N
D-01-03-01y [typu AsXSn lub podabnych o przekroju 4x70+2x25 \ / V \: V0,60 59 771,50 35 862,90
mm2 )
Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn \/ / \/ J
D-01-03-01" }lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem sat. 18,00 1272,36 22 902,48
odnosnika samochodowego v
—— \V| Monlazwsueg‘nlk_ow_rurowych omasiedo 15kgna,/ |/ il V12,00 268,67 3224,04
stupie /z przeniesienia
Montaz opraw oswietlenia zewnglrznego na wysiegniku], { U
D-01-03-01 Y068 2 1 preeniesienia Vi V szt VY] V12,00 176,84 2122,08

netems 298,246 35l ettt

36C &3 01 i bolly B
/ ( (R,\ )Z%
TNY
\
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— T T

e Badania i pemiary inslalacji uziemiajgee) (kazdy Y Y \ srpn g K B |
D-01-03-01 nastepny pomiar) y szt 23,00 3,24 672,52
D-01-03.01,, |SPrawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu \ Vomia:/ \/12 00 V4 S78H & 56 /

Y lelektrycznego niskiego napigcia P ' : !
D-01-03-01V Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania \/ ‘/szt. V] k/12‘00 J 26.11 313,32 \/

(pierwszy pomiar)

~ {Montaz z kosza podnosnika samochodowego Vv v
0-01-03-01 Y|bezpiecznikéw napowietrznych dla liii niskiego /| Vkel. V| V100 /| 35256 35256 |JV
napigcia /ochronniki

o1 nans \ JUkladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach \/ W v, | \
D-01-03-01 kablowych [YAKXs4x35 m 30,00/ 28,01 840,30 \,/
' w|Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - |\ Y, VAN
D-01-03-01 R citrinnka do 20 \/ m\, 30,00 28,66 859,80
Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na \ \}
D-01-03-01 L fundamencie prefabrykowanym /OSZ 66*25+F /bez \/ szt v 2,00 523747 10474,94 ‘J\,
wyposazenia 4

Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytlowego o Y v VI
D-01-03-01\; |przekroju zyl do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji szt. 4,00 / 169,23 676,92 {,
i powtoce z tworzyw sztucznych /tutaj: YAKKS4x35

Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly | \f \/ v !
D-01-03-01 U do 50 mm2 pod zaciski lub bolce /tutaj: na stupie or&z szt.zyl 16,00 v 7,69 123,04 N v
w szafie wg PT
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm poi’ J J J
D-01-03-01 ;Jobiektami / tuta] przepust kablowy hermetyczny w m U 0,60 908,84 545,30 Vy
obrzezu betonowym istn.0,3+0,7 w wykopie - dla 110
. i Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowychna v U A
29 0-01-03-01 v | iehokos¢ 5 cm /szerokosé: 15cm N m 2800 v| 1223 342,44
3 |Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm v
F 10 D-01-03-01 V |/25mm/ w bruzdzie wyk. w pasie drogowym oraz LV \J - Vv 36,00 | 46.23 1664.28 N/

dodatkowo w zrealizowanych ( przepustach-110
kablowych) w obrzezach pasa: krawezniki jezdni ist.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA
DROGOWEGO: Nawierzchnie z mieszanek mineralno- N, \/
bitumicznych - warstwa écieralna o gr. 4 cm;
lodtworzenie nawierzchni po montazach instalacji \/
elekirycznych - masg na ciepto/ - tutaj recznie dla
elementu odcinka pasa drogowego

b 31 D-01-03-01_/ m2 4,80 143,55 689,04

L B e I ] Il Bl
33 D-01-03.01 2’::’3:::ZT°E"&“6§’L5[‘E"$§C“;325%'R‘”"eg° naistn.  \/h/ sV |V 400 V| 207004 828376 |\
p:
- P e it T o I B 4
B - | oo oo [ s |V Veoy] | e |
; 36 D-01-03-01" Hsgsg?;ﬁf:::;i’é%?z"xsm doskgiznakD6- 1V o V|V 400 | 20039 goises |V
a7 D-01-03v01\ ‘gg{:}q{t}:;nik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicaci& \j g u 2.00 1}' 1526 7052 oy
: . N e ! Roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- \/ szl.‘f U 6.00 :J 192,08 1157.88 V]

biegunowy w rozdzielnicach / rozt: HYNFH100/20/10A
\J |

e ViB6906 -
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i - Rozlgcznik lub ;'r;a!d_r;:mk pizeciwpotazeniowy 1(2)- \ W, W )

D-01-02-01 | |biegunowy w rozdzielnicach / 230/0C 12+ centroler szt 200 4} 89,15 178,30
RBG \Va

0-01-03-01 V Rozigeznik lub wy?z!czn_lk przeciwporazeniowy 3 (4)- ‘ \j - \/ \jd.OD \ 12,07 48.28
biegunowy w rozdzielnicach IR \J

pot:0a01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy N \/szt. J \/3'00 VW 64.75 194.25
pomiar)

D-01-03-01 Y Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu \/ [\J{miar 8,00 | 67,88 543,04

i elekirycznego niskiego napigcia
D-01-03-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm  \/ \J m \j ‘/6.00 U 115,51 693,08
!
\/ Razem nettozk| 298 246,35

Biynie wartosc netto:

STRABAG

LR R RO R TS Y
STRABAG Infrastruktura
Poludnie Sp. z 0.0.

‘Wysoka ul. Lipowa @i
PL S2-200 Wracla s
Tel, =48 71 34 90 O
I =48 71 50 0y
MR AoG.00 ag a; 0,

dwiescie dziewietdziesiat osiem tysigcy dwiescie czterdziesci szes¢ zlotych 35/100 \/ \/

lub imienna pieczqtka + podpis)

1.656,9%

V]



