1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

eZlecenia inwestora

elnwentaryzacja istniejgcej instalacji oswietlenia ulicznego
eAktualne normy i przepisy oraz przepisy PBUE

1.2. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- w zaKkresie o§wietlenia przejs$¢ dla pieszych i montazu urzadzen BRD:
eszafe o§wietleniowg

emontaz opraw o$wietlenia ulicznego ze zrédtem $wiatla LED

eutozenie kablowej sieci oswietleniowe;j

eochrona od porazen

- w zakresie likwidacji kolizji projektowanej przebudowy drogi z istniejacq infrastrukturg energetyczna:
ewyniesienie poza obreb kolizji szatki przytaczeniowo-pomiarowej wraz z zasilajaca linia kablowa YAKY
4*70mm?,

ewymiana stupa A Zn 10m nr 1/16/6

ezmiana lokalizacji istniejacych szaf elektroenergetycznych

eochrona od porazen

- w zakresie o$§wietlenia drogowego nalezacego do gminy:
edemontaz i ponowny montaz istniejacych stupow i opraw oswietlenia drogowego
eutozenie kablowej sieci oswietleniowe;j

eochrona od porazen

1.3. Adres budowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Drezdenko-Miedzychdod od km 70+615,00 do km 80+900,00.

Opracowanie zawiera projekt oswietlenia przejs¢ dla pieszych w nastepujacych lokalizacjach:

- o$wietlenie przejscia dla pieszych w km 74+300

- o$wietlenie przejécia dla pieszych w km 77+960 wraz zasilaniem urzadzen BRD (czujniki pomiaru
predkosci ze znakiem aktywnym,

- oswietlenie przejscia dla pieszych w km 79+615 wraz zasilaniem urzadzen BRD (czujniki pomiaru
predkosci ze znakiem aktywnym,

1.4. Charakterystyka techniczna oswietlenia drogowego.

Wymagane parametry na projektowanym przejsciu przez jezdnig:

- 40 lux w ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych.



1.5. Charakterystyka energetyczna oSwietlenia drogowego.

—Napiecie zasilania - U =230/400 V, 50Hz

—Moc szczytowa -Ps=0,75 kW

—Wspotczynnik mocy -cos @ =0,95

—Zasilanie obwodow - z projektowanej szafy SO kablami YAKY 3*16mm?
—Pomiar energii - w szafce ZKP wg oddzielnego opracowania ENEA Operator,
—Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie SO
—Rodzaj stupow - wysoko$¢ 5,0m

—Rodzaj opraw - w obudowie aluminiowej ze zrodtem LED 57 W,

—Ochrona od porazen - izolacja ochronna

—Uktad sieci -TN-C

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OSWIETLENIE DROGOWE
2.1.1. Zasilanie szafy SO.
Z szafki ZKP zasili¢ kablem YAKY 4*35mm? - projektowana szafke SO.

2.1.2. Pomiar energii elektrycznej.
W szafie ZKP wg oddzielnego opracowania ENEA Operator.
2.1.3. Szafy SO
Projektowang szafy SO1, SO2 i SO3 wykona¢ w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronnosci o

[P44 Tub wyzszej.

2.1.4. Stupy oswietleniowe

Dla os$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED o mocy do
57 W. W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (II klasa
ochronnosci) z wktadka bezpiecznikowa Ipb= 6A. W miejscach gdzie zasilane bgda urzadzenia BRD
obwody zasilajace nalezy wyprowadzi¢ z szafy SO. Zasilanie urzadzen BRD nalezy wykona¢ kablem
YAKY 3*16mm?.
Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowg wykona¢ nowym przewodem YDY 2%2,5mm?>.
Nalezy zastosowaé stlupy kompozytowe wkopywane o wysokosci trzonu 5,0m lub wykonane z

tworzywa sztucznego z wneka rewizyjng.

Stupy ustawi¢ w lokalizacjach podanych na rysunkach technicznych.

Istniejace slupy oswietleniowe zlokalizowane przy przejsciu oraz stup kolidujacy z projektowang

zatoka autobusowa, nalezy zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w rejonie zatoki autobusowe;.



Stup zasili¢ linig kablowa wyprowadzong z istniejacego stupa o$wietleniowego. Szczegdlty podano na

rysunkach technicznych.

2.1.5. Siec¢ oswietleniowa

Sie¢ o$wietleniowa wykonaé¢ kablem typu YAKY 3*16mm’ — 1KV, wyprowadzonym z
projektowanej szafki o$wietleniowej SO. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przy wprowadzaniu ich do stupéw nalezy stosowac ostony z rur typu AR75 — “AROT”.

Pod chodnikami kable uktada¢ w wykopach otwartych w rurach ostonowych D90. Kable
prowadzone w terenach zielonych uktada¢ bezposrednio w gruncie. Po wykonaniu prac wszystkie
nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zasady wykonania robot kablowych :

eroboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-SEP

oW ziemi kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m, pod drogami na giebokosci 1,0m.

ekable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

ewykona¢ opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE

eprzy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i istniejgcymi instalacjami podziemnymi, kable
uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 90 “AROT” lub rownowaznych

ewszystkie wykopy mozna wykona¢ mechanicznie, ale w miejscach gdzie zlokalizowane sg inne sieci
podziemne nalezy wykonac r¢cznie przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejacego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczy¢.

eprzed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
wlascicieli dziatek.

etrasa kabla winny by¢ wytyczone i oraz po utozeniu zainwentaryzowane przez stluzby geodezyjne.
eprzy stupach oraz szafce SO nalezy pozostawi¢ 2 m zapasy kabla.

eprzy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejagcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowaé¢ minimalne odleglosci okre§lone w PN 1 PBUE.

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano izolacj¢ ochronng. Uktad sieci TN-C. W szafce
SO zamontowa¢ gldwna szyn¢ uziemiajacg GSzU, do ktorej nalezy podtaczy¢ szyne PEN szafy SO za
pomoca przewodow LYzZo 25mm?. GSzU nalezy polaczy¢ z uziomem szpilkowym o Ry<30 Q.

Potaczenie wykonaé przewodem LY7o 25mm?,

2.2. LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

2.2.1 Likwidacja kolizji 7 istniejgcej szafki przylgczeniowo-pomiarowej
Na istniejagcym kablu YAKY 4*70mm? sprowadzonym ze stupa nr 1/16/4/2 nalezy zabudowac

mufe kablowa. Od zabudowanej mufy kablowej nalezy poprowadzi¢ po nowej trasie odcinek linii



kablowej NAY Y-J 4*70mm?. Istniejaca szafke porzytaczowo-pomiarowa nalezy przenie$¢ do nowej

lokalizacji i wprowadzi¢ do niej nowy kabel i skrocony kabel istniejacy.

2.2.2 Likwidacja kolizji 7 istniejgcym stupem A

Istniejacy stup narozny A Zn 10m nr 1/16/6 nalezy zdemontowaé. W jego miejsce nalezy zamontowaé
stupa wirowany E 10/2,5 z osprz¢tem umozliwiajacym montaz linii napowietrznej 4*AL 70.
2.2.3 Likwidacja kolizji 7 istniejgcymi szafami elektroenergetycznymi

Istniejace szafy energetyczne zlokalizowane w rejonie boiska sportowego nalezy przenies$¢ na
projektowang granice pasa drogowego. W tym celu nalezy:

- zdemontowac¢ istniejace szafki elektroenergetyczne,

- odkopac¢ istniejace odcinki linii kablowych,

- skroci¢ 1 zarobic kable,

- zlokalizowa¢ szafki elektroenergetyczne w nowych lokalizacjach,

- poditaczy¢ kable do szafek w nowych lokalizacja.

2.2.4 Charakterystyka energetyczna.

—Napigcie zasilania - U =230/400 V, 50Hz

—Uktad sieci -TN-C

2.3. PRZENIESIENIE ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO NALEZACEGO DO
GMINY

2.3.1 Likwidacja kolizji 7 istniejgcymi stupami oswietlenia drogowego

Istniejace stupy oswietleniowe zlokalizowane przy przej$ciu oraz stup kolidujacy z projektowang
zatoka autobusowa, nalezy zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w rejonie zatoki autobusowe;.
Stup zasili¢ linig kablowa wyprowadzong z istniejacego stupa o$wietleniowego. Szczegoty podano na
rysunkach technicznych.

2.3.2 Sieé oswietleniowa

Sie¢ o$wietleniowa wykona¢ kablem typu YAKY 3*16mm? — 1KV, wyprowadzonym z istniejacej
szatki SO lub istniejacego stupa nie podlegajacego przeniesieniu. Dla ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupow nalezy stosowac ostony z rur typu
AR75 - “AROT”.

Pod chodnikami kable uklada¢ w wykopach otwartych w rurach ostonowych D90. Kable
prowadzone w terenach zielonych uktada¢ bezposrednio w gruncie. Po wykonaniu prac wszystkie
nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zasady wykonania robot kablowych :

eroboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-SEP



ew ziemi kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m, pod drogami na glebokosci 1,0m.

ekable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

ewykonac opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE

eprzy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i istniejgcymi instalacjami podziemnymi, kable
uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 90 “AROT” lub réwnowaznych

ewszystkie wykopy mozna wykona¢ mechanicznie, ale w miejscach gdzie zlokalizowane sg inne sieci
podziemne nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejacego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczy¢.

eprzed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i wiascicieli
dziatek.

etrasa kabla winny by¢ wytyczone i oraz po ulozeniu zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne.

eprzy stupach oraz szafce SO nalezy pozostawic¢ 2 m zapasy kabla.

eprzy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejacymi instalacjami podziemnymi

nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE.

2.4. Likwidacja kolizji 7 kablem SN 15kV naleiacego do PGNiG

Wzdhuz przebudowywanego odcinka DW 160 przebiega linia kablowa 3xYHAKXS 1x120/50mm?.

W km 70+777 koniec przepustu pod projektowana $ciezka rowerowg nalezy przedtuzy¢. W tym celu
nalezy odkopa¢ kable, a nastepnie natozy¢ 3 rury ostonowe dwudzielne typu AROT PS D160. Dhugos$¢ rur
ostonowych nalezy dobra¢ tak aby koniec rury oslonowej znajdowat si¢ co najmniej 0,5m krawedzi obrzeza
Sciezki rowerowe;j.

Projektowane rozwigzania przebudowy drogi i dobudowy $ciezki rowerowej nie przewiduja zmiany
glebokosci przykrycia istniejacych kabli. Jezeli w trakcie prac stwierdzone zostanie wyplycenie powyzej 0,9m
przykrycia linii kablowej nalezy:

- odkopac¢ caty odcinek wyptycony z zapasem po 10m,

- na calej dlugosci zaglebi¢ uzyskujac 0,9m glebokosci utozenia,

- w przypadku braku mozliwos¢ zaglebienia kabla nalezy zastosowac zabezpieczenie za pomocg 3 rur
ostonowych dwudzielnych typu AROT PS D160 uktadanych na calym odcinku wyptycenia i z zapasem 1,0m na
koncach wyptycenia.

Zglebienie kabli nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- odkry¢ kable na zadanej dtugosci, szerokos¢ 0,5m od zewnetrznej powierzchni kabla,

- kable podwiesi¢ co 3,0m,

- poglebi¢ wykop do zadanej glebokosci,

- wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 0,1m

- utozy¢ kable na podsypce,

- wykona¢ nadsypke z piasku o grubosci 0,1m,

- przykry¢ nadsypke gruntem rodzimym o grubosci 0,2m,



- utozy¢ foli¢ znacznikowg koloru czerwonego,

- zasypa¢ rOw gruntem rodzimym i zagescic.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem przedstawicieli wlasciciela linii
kablowej. Prace nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia i skutecznym doziemieniu zyly. Technologie
zaglebienia kabla nalezy na roboczo uzgodni¢ z wilascicielem linii kablowe;j.

2.5. UWAGI DLA WYKONAWCY.

eCatos¢ robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi i wymogami przepisow BHP,

ePo wykonaniu robdt montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wymaganych parametrow
o$wietlenia, pomiary instalacji elektrycznych oraz pomiary zaggszczenia gruntu na trasie kabla oraz
przy kazdym stupie, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

eEwentualne zmiany istotne z punktu widzenia Ustawy Prawo Budowlane w stosunku do

opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem 1 autorem projektu.



