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CPV:453160000-5 Przebudowa sieci napowietrznej rozdzielczej i
oSwietlenia ulicznego w Sycowicach.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy sieci kablowej oswietlenia dla zadania pn.: ,Przebudowa sieci
napowietrznej rozdzielczej i o§wietlenia ulicznego w Sycowicach.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy sieci kablowej dla zadania pn.:
.Przebudowa sieci napowietrznej rozdzielczej i o§wietlenia ulicznego w Sycowicach.”

1.4. Okreslenia
- wg Ustaw;Norm oraz rozporzadzen:
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukeji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322 [25].

Zaprojektowano stosowanie elementow ustojowych typowych .Ustoje i fundamenty powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntow i wod zgodnie z zalacznikiem do PN-75/E-05 100-
1:1998 [5].

2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spehiaé
wymagania PN 78/E-06 400 [13].

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanowig inaczej osprzg¢t powinien wykazywacé si¢
wytrzymatos$ciag mechaniczng nic mniejsza niz czgs$¢ linii, z ktéra wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozj¢ wg PN-74/E-04 500 [3].

Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialdow majacych przewodno$é
elektryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza
powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg¢$ciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;.

Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprz¢t nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.

2.4. Zastosowano:

a/Sieci napowietrzne o$wietleniowo rozdzielcze 0,4 kV

-stupy typu E-10,5/10-15 kpl

-stupy typu E-10,5/6-7 kpl

-Przewody rozdzielcze ASXsn 4x50 mm? -572 m

-Przewody o$wietleniowe ASXsn 2x35 mm? -572 m

-wysiegniki jednoramienne WR-1/1,2 z przeniesionymi oprawami SGS-2 -12 kpl
-uziemienia PA-10-2 kpl

- przytacza ASXsn 4x16/25 mm? -260 m

6.Rury AROT SRS/DVK -110 i JANO TPC anty UV 70/2,5
Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-79/E-06310.

2.5. Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-05125.

2.6. Osprzet
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Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych powinien spetnia¢ wymagania
PN 76/E-05125.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanowig inaczej osprzg¢t powinien wykazywacé si¢
wytrzymato$ciag mechaniczng nic mniejsza niz cz¢$¢ linii, z ktéra wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozj¢ wg PN-74/E-04 500 [3].

Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialdow majacych przewodno$é
elektryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza
powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg¢sciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;.

Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprz¢t nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.

2.7. Cement

Do wykonania ustojow pod stupy dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkow, spetniajacego wymagania PN-88/B-30000 [31].

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 [34] i
sktadowany w suchych zadaszonych pomieszczeniach.
2.8. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [30]. Zaleca si¢ stosowanie
kruszywa grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.
2.9. Zwir

Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [35].
2.10. Rury ostonowe typu AROT: SRS 110-niebieskie i JANO TPC anty UV 70/2,5

Zastosowane do zabezpieczen rury spelnia¢ wymogi aprobaty technicznej AT/98-02-0055A CHOR. W-

wa.
Kable i ostony (rury AROT) powinny spetnia¢ wymagania
PN-HD 21.10 S2:2004 oraz PN-EN 60799:2004.

Catos$¢ instalacji winna spetnia¢ wymogi kompleksu norm PN-IEC 60364....
oraz PN-92/E-08106 odno$nie zachowania odpowiedniego stopnia IP ; napi¢¢ znormalizowanych PN-IEC
60038:1999 jak réwniez koordynacji izolacji PN-IEC 644-1:1998 i oznaczenia przewodoéw PN-90/E-05023.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Liczba wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania wymiany instalacji elektryczne;.

Wykonawca przystgpujacy do wymiany instalacji elektrycznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug tablicy 10) gwarantujacych whasciwa jakos¢ robot.

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa Do 1 kV
Wiertarka elektryczna X
Spawarka elektryczna X

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinien wykazywac si¢ mozliwos$cia korzystania ze srodkow transportu wg tablicy 11.
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Tablica 11. Wykaz $rodkoéw transportu

Nazwa Do 1 kV
Samochod dostawczy X
Samochod z dluzyca 5T X
Samochod do przeciskow sterowanych X
Zwyzka X

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie nowej sieci kablowej nN

Metoda budowy,przebudowy uzalezniona jest od warunkow przylaczenia wydawanych przez
uzytkownika tych obiektow(w zakresie planu wytaczen-). Trasy nalezy wykona¢ przez ich ustalenie za pomoca
przekopoéw probnych. Warunki te okreslaja ogodlne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest
odlaczenie napigcia w sieci kablowej nn.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi harmonogram robot,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wyltaczenia napigcia w budynku..

Wykonanie instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy .
5.2.  Roboty zwigzane z przylaczeniem do istniejgcej sieci oswietleniowej

Roboty zwiazane z przylaczeniem do istniejgcej sieci oswietleniowej nalezy wykonaé

pod nadzorem UG Sycowice i ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. o/Zielona Gora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-000.00 ,,Wymagania og6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy wymianie
instalacji elektrycznej..

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania owi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach mogg by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentéow zaswiadczenia o jakos$ci
lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic
Inspektorowi $§wiadectwa cechowania.
6.3. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzeniu podlegaja kable nn po przebudowie w zakresie badan okre§lonych w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym.

-badanie kabli i przewodow nN

-badanie izolacji

-badanie ochrony przeciwporazeniowe;j

-pomiar cigglosci uziemienia

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostka obmiarowa dla wymiany instalacji elektrycznej jest metr i szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu linii kablowych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
— protokoty z dokonanych pomiardw,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za wykonania zakresu zadan okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe ustawy, normy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
ze zm.), (Dz. U. Nr 48 z 14 czerwca 200r.

» Ustawa z dnia 7.07.1994r.(Dz.U. nr 89 z dnia 25.07.1994r, z pozniejszymi
zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz.U. nr 129 z 1997r.)
» Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych, montazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/1972 p0z.93).
» Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie

szczegotowych warunkow  przylgczenia podmiotow do sieci
elektroenergetycznych,

obrotu energiq elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego

eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr
85, poz.

957)
» Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie

szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w
obrocie

energiq elektryczng (Dz. U, z 2001 Nr 1, poz. 7)
oraz
» Normy PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

rozdzielczych
» Norma PN-EN ISO 9001:2001

» Norma PN-EN 50160:2002> Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach

rozdzielczych.

» Norma PN-EN 61557-5:2004 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych

sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do
L5 kV.

» Norma PN-IEC-05125-1 (N SEP-E-004)>Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe<

» Norma PN-IEC-60364(komplet ) >Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych<

» Norma PN-IEC-664-1:1998 >Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia<

» Norma PN-IEC-05100;2002>Elektroenergetyczne linie napowietrzne<
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» Norma N-SEP-003>Elektroenergetyczne linie napowietrzne<

» Norma PN-EN 60598-2-3:2003/AC:2206(U)>Oprawy o$wietleniowe drogowe i
uliczne<

» Norma PN-IEC-664-1:1998 >Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia<

10.2. Pozostale normy

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60
kV. Ogolne wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

10.3.  Inne dokumenty

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Wyd. WEMA 1997 i p6zniejsze zmiany.

* Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

» Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.




