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Przetarg ni2ograniczony. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Stubice-Sulecin- Miedzyrzecz::

havem *

80,108, 004 netlo
, 98,525 454 bautto

FORMULARZ CENOWY

Swicbodzin, 17.04.2018r

ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00
odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00
odcinek VIl od km 68+050,00 do km 69+644,00

ZADANIE nr 2: odcinek VIl od km 71+980,00 do km 73+350,00

DOTYCZY ZADANIA NR 1

——

{miejscowesc, data)

Pozycja wg

Wyszczegdlnienie elementéw

Lp.

specyfikacji

rozliczeniowych v

A: (odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00)

Jednostka

nazwa

ilos¢

Cena jedn.netto

Wartos¢ netto

2

/

2]

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE of

.

.

wn

~1

D.01.02.01

Wycinka drzew o Srednicy pnia 0-10 cm wraz
z karczowaniem pni, ulylizacja karpiny | galezi
na skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km

74 B

/ 3.00

100.00

300 00

Wycinka drzew o $rednicy pnia 11-15 cm wraz
z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i galezi
na skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegiose do 50 km

szt

300,00

210000

Wycinka drzew o $rednicy pnia 16-35 cm wraz
Z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i galezi
na skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacege na odlegiose do 50 km

szt,

)/ 1300

400.00

520000

Wycinka drzew o $rednicy pnia 36-45 cm wraz
z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i galezi
na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglose¢ do 50 km

szt

8.00

500,00

4000.00

Wycinka drzew o $rednicy pnia 46-55 cm wraz
z karczowaniem pni, utylizacja karpiny 1 galezi
na skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegios¢ do 50 km

“ 7.00

700.00

4800.00

Wycinka drzew o $rednicy pnia 56-75 cm wraz
Z karczowaniem pni, utylizacja karpiny i galezi
na sktadowisku Wykonawcy oraz wywodz
drewna na migjsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km

szt

14 00

1000.00

14 000.00

Wycinka drzew o &rednicy pnia 76-100 cm ~
wraz z karczowaniem pni, utylizacja karpiny i
galezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$é do 50 km

szt

‘ / 3.00

120000

3600.00

Karczowanie krzakow i poszycia wraz z
wywiezieniem i spaleniem pozeostalosci po
karczowaniu

ha

v/ 00700

35 000.00

245000

D.01.02.02

Usunigcie warstwy humusu

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
$r. grubosci 15cm wraz z hatdowaniem.
humus do wykorzystania; nadmiar - wywoz

1324.00

(28]
o
o
(=]

331000

o

Rozbiorka elementow drog

Rozebranie podbudoewy jezdni gr. do 25 em -

$rednic 20 cm ( kruszywo kamienne) z
em na skiadowisko Wykonawcey |

/' 6977.00

10.00

PREZES-ZARZADU
|
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12

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni bitumiczng) po
wezesniejsyzm frezowaniu (w. asfaltowe i
smoiowe) gr. warstwy do 18 cm ($rednio 5 cm)
z odwozem na skiadowisko Wykonawcy i
utylizacja

“|/ 6977.00

600

41852.00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
(kostka do ponownego whudowania)

i3

/2900

12.00

34800

Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z
tawa betonowa z odwozem na sktadowisko i
utylizacja

-

19.00 .,

15.00

285,00

14

15

Przekladanie kabla teletechnicznego

D.01.03.04

doziemengo i budowa rur ochronnych
Budowa rur ochronnych b

'}~ 8,00™

76,00

608,00

Uszczelnianie koicow rur ochronnych

W, 2,00 v

70.00

140,00

D-02.00.00. .

ROBOTY ZIEMNE

16

17

Wykonanie wykopow

D-02.01.01

Wykonanie wykopow wraz z plantowaniem
skarp i dna (np. rowu) oraz wywozem urobku
na skiadowisko Wykonawcy i utylizacja -
dw137. zjazdy, zatoka do wazenia pojazdow

+m3

296255

25,00

74 063,75

Wykonanie nasypow

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu
Wykonawcy z transportem urobku na nasyp
wraz z formowaniem i zageszczeniem oraz
plantowaniem skarp - dw137, zatoka do
wazenia pojazdow

m3

on

/" 27969

37.00

10 348,53

D.04.00.00

PODBUDOWY

19

20

21

22

23

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza

(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

Profilowanie i zageszczanie podloza - dwi137

/ 10 046,40

2,00

2009280

Profilowanie i zageszczaniem podloza -
zjazdy

-

563,94 ~

2,00

1127.88

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczaniem poditoza -
pobocza wzdiuz jezdni drogi wojewodzkigj

/ 3915.00,

2,00

7 830,00

Koryto wraz z profilowaniem i1 zageszczaniem
podtoza , glebokose korytado 15¢cm -
pobocza wzdiuz krawedzi zjazdow i drog
bocznych

/11516

5,00

575,80

Korylo wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza . glebokosc koryta do 15 cm - zatoka
do wazenia pojazdow

/

743,00 -

500

371500

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw niebitumicznych

Y 8110.90

0.20

162218

D.04.03.01

Qczyszezenie warstw bitumicznych

35 484,80'

0,10

3548.48

Skropienie warstw niebitumicznych

/ 811080 "/

1,70

13788,53

Skropienie warstw bitumicznych

35 484,80,

1,50

53 227,20

28

(38 ]
w

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
kruszywa stabiliowana mechanicznie

.

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm - dw137

9 046,40 ~

33,00

298 531,20

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywa stabilizowanegj
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy
bitumiczne

|/ 53004

35.00

18 551.40

Wykonanie podbudowy z mieszanki
niezwiazanej kruszywa stabilizowaneg)
mechanicznie 0/31,5gr. 20 cm - pas
posicjowo - manewrowy

m- A

|/ 488,00

3500

16 38000

Wykonanie podbudowy z mieszanki
niezwiazane| kruszywa stabilizowane;
mechonioznic 0/31.5 gr. 28 om  zatoka do
wazenia pojazdow

|/ 27500

48,50

12787.50

Warstwa wzmacniajdca z mieszanki -\

)

kruszywa zwiazanej cementemn o £ 72E8[ZAR zZADU
(
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D.04.05.01

2 Swiebcdzin

VWyKkanahie'warstwy wzmacniajacej podioze z
mieszanki kruszywa zwiazanej cementem
C1,5/2.0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm -
zjazdy bitumiczne )

56364

18.00

10 150.92

Wykonanie warstwy wzmacnizjacej podioze z
mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
C1.5/2.0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm -
dw137 '

10 046,40

18.00

180 835.20

Wykonanie warstwy wzmacniajace] podioze z
mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
C1.5/2.0 (z dowozu) grw warstwy 10 cm -
zatoka do wazenia pojazdow

743,00 -

18,00

13 374 00

)
(8]

38

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

.

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P gr.w warstwy 5 cm z transportem do
migjsca wbudowania

Y se7680

28.00

164 55040 *

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P gr.w warstwy 7 cm z transporiem do
migjsca wbudowania i

/176960 ¢

38.00

67 244 .80

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

»

37

D.05.03.04.

Nawierzchnia z betonu cementowego

.

Wykonanie nawierzchni z betonu
cementowego C30/37 gr. 24 cm

/' 27500\

200.00

55 000.00

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
w.Scieralna

.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm z transportem do
miejsca wbudowania - zjazdy )

/46450

40.00

18 580,00

38

40

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
w.wiazaca i w.wyrénawcza KR3-4

Wykonanie warstwy wiazace] z AC16W gr 5
cm z transportem do miejsca wbudowania

m°

7

12 180,00

30.00

365 400,00

Wykonanie warstwy wyrownawcze) z AC16W
gr. min. 4 cm ($rednio 6 cm) z transportem do
migjsca wbhudowania ‘

1/ 144415

230,00

332 154,50 ~/

41

D-05.03.11

Frezowanie

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, srednia gr. frezowania
6 cm z wykorzystaniem do wbudowania w
pobocza i odwozem nadmiaru na migjsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc
do 50km

m*

" 12 045,00

4.50

54 202,50

a2

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA

Wykonanie warstwy écieralnej z SMA 11 PMB
45/80-55 gr. 4 cm z lransportem do miejsca
wbudowania

m’

12 081,00~

34.50

416 794 50

43

44

)

D-05.03.23.a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
brukowej gr.10 cm w kolorze szarym na

pas posiojowo-manewrowy

podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr 3cm - '

468,00

90.00

4212000 ~

Wykonanie nawierzchni z kestki betonowe; '
brukowej gr.8 cm w kolorze czerwonym na

wyspa

podsypce cementowo -piaskowej .4 gr. 3cm -|

f

\}/  ss00 -

8000

4 85000

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;|
brukowej polbruk (materiat z rozbidki) na
podsypce cementowo -piaskowe] 1.4 gr. 3-10
cm - zjazd

30.50

(53]
o
[}
o

1525.00

D.05.03.26g

D.06.00.00

Zahezpieczenie geosiatka nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi

Ulozenie geosiatki szklano-weglowej 120/200
kN/m na potaczeniu starej i nowej konstrukej:
|ezdni -
ROBOTY WYKONCZENIOWE

5168.00

]
o
L]
(=]

103 380 00

Umocnianie powigrzchniowe skarp, rowow

sciekow i terenow zielonych

1

PREZE
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a7 Humusowanie 2z obsianiem trawa - warstwa 4 4599 00 950 43 680.50 L/
- |hum. grub. 10 cm - humus z dowozu
Doe01o Umecnienie skarpy brukiem kamiennym 8/11
48 weiskanym w podsypke cem -piask. 14 gr. 10 m* J 2.50 200.00 500.00
cm -
49 Kons:rukc_Ja Z ks;taﬂowmko_w stglcwych do. Skl < |/ 100 1 200.00 1200.00 '/.f
mocowania wagi do wazenia pojazdow 7 i -
2 Pobocze umocnione destruktem i 5 &
mieszanka gruntowa optymalna
- |Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z
D.06.03.01 |ewentualnym uzupeinieniem kruszywem / . )
50 tamanym 0/31,5 - grubosé warstwy 15 cm s m N 403016 12.00 48 361,92 W
(destrukt z frezowania jezdni drogi /
wojewodzkiej) g
~ |OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA ‘ " . .
" 0. 07.00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome drog ( / . . . R
” ' |grubowarstwowe)
51 | D-07.01.021 i ciagle T Y m W 50076 7 54,00 27 041,04 v/ _
52 Linie przerywane ] m* 87.08 54,00 470232 ¥4
X Oznakowanie pionowe 154 ’ . - : )
53 Ustawienie stupkow stalowych fi 70 mm szt \ 2,00 150,00 300,00 L -
54 Ustawienie znakéw zakazu (folia 3 generacji) | szt |/ 2,00 | 300,00 600,00 o
D.07.02.01 P e ,
55 Ust_awreme lablanek do znakdw drogowycn , <, & 200 200.00 40000 \/
(folia 3 generacji) g
Ustawienie na poboczu slupkow
56 prowadzacych i krawedziowych z tworzyw szt. v/ 39.00 1 5000 1950.00 J
sziucznych
X D. 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC . * = &
X Krawezniki betonowe . £ :
Ustawienie kraweznikow betonowych
57 najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z m /" 1000 75,00 750.00 N
betonu C12/15 - h=+2 cm - zjazd ™ L
Ustawienie kraweznikéw betonowych
najazdowych 20x22 cm na fawie z oporem z J \ /
- D 08.01.01 |petonu C12/15- h=+2 cm - jezdnia, zatoka do sm o/ 13200 53,00 1 a0 .
wazenia pojazdow .
Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 cm o
59 nalawie z betonu C12/15 - h=0 c¢m - zatoka do| m \}/" 128.00 75,00 9 600.00 /
wazenia pojazdow :
Ustawienie kraweznikow betonowych
60 wysepkowych 25x30 cm na lawie z oporem z mo\ / 113.50 100.00 11 350,00
betonu C12/15
” . |Scieki z prefabrykowanych elementow R R A
0680501 E?égg;:zzirz‘akrbw z prefabrykownaych 7
“J \ 74
& elementéw betonowych 60x50x15 cm LN ik 100,09 i
X D 09.00.00 |ZIELEN . :
X Drzewa, krzewy, trawniki . . °
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami
D 08.05.01 |drzew wycigtych - 1.1) o obwodzie min. 12cm | "
62 mierzonym na wysokosci 1,0 m, form piennych| . szt. E 36.00 320,00 11 520,00 v
w gruncie z zaprawa dotdw srednicy |
glebokosci 0.5m
B RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)(poz.1-62) 2t:| 272255085 |/

Stownie wartos¢ netto: dwa muliony siedemset dwadziescia dwa tysiace piecset piecdziesigt 85/100 z¢ / pe

(cZyighy

PREZES ZARZADU

Podpisano:

[
ceag-ing Eva Janusz

podpis upsinomocnionego przedstawiciclz

lub imignna pieczatka + podpis)

L



{migiscowosc, aota)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieogranizzony Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Stubice-Sulecin- Miedzyrzecz::

ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00
odcinek Vi od km 67+400,00 do km 68+050,00
odcinek Vil od km 68+050,00 do km 69+644,00

ZADANIE nr 2: odcinek Vill od km 71+980,00 do km 73+350,00

DOTYCZY ZADANIA NR 1

B: (odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00) |

Pozycja wg

Wyszczegolnienie elementow Jednostka s Cena jedn. netto| Wartosé netto

specyfikacji

rozliczeniowych

D.01.00.00

7 nazwa ilosé Y 2l T

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE '~ : *

wh

D.01.02.01

-~

iR

Usuniecie drzew i krzewow J N - : )

Wycinka drzew o srednicy pnia 0-10 cm wraz z )
karczowaniem pni. utylizacjg karpiny i galezi na % et M/
skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce

wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc do 50 km

25.00%/ 50.00 1250.00 e

Wycinka drzew o srednicy pnia 11-15 cmwraz z

el : ) v
karczova;nlem pm, utylizacja karpiny i galezi na szt 27.00 . 20000 5 400.00 /
skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce 5

wskazane przez Zamawiajacego na odleglosé do 50 km

Whycinka drzew o srednicy pnia 16-35 cm wraz 2
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
skladowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc do 50 km

s ) 4100 300,00 1230000 |V

Wycinka drzew o $rednicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utyhzacja karpiny i galezi na
skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc¢ do 50 km

sa. V) 3500 350,00 12 250,00 V4

Wycinka drzew o Srednicy pnia 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpunly | galezi na szt - / .00 500.00 450000 ’
sktadowisku VWykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce /
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc do 50 km

WWycinka drzew o srednicy pnia 56-75 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc do 50 km

st 'Y 1800 700.00 12 600,00

Wycinka drzew o srednicy pnia 76-100 cm wraz z
karczowaniem pni. utylizacja karpiny i gatezi na \ /’
) > : ) szt
sktadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglosc do 50 km

100 J 120000 1.200.00 7

Karczowanie pni o srednicy pnia 0-10 cm wraz z utylizacja

karpiny i galezi na skladowisku Wykonawcy st / THes . G550,00 W

. . . X /. '
Karczowanie pni o srednicy pnia 11-15 cn‘1 wraz 2 szt. |/ 59.00 10000 5400.00 /
utylizacja karpiny | gatezi na sktadowisku Wykonawcy ’

Karczowanie pni o srednicy pnia 16-35 cm wraz z

. \ * 100. g
utylizacja karpiny | gatezi na skladowisku Wykonawcy 2 AR L 0EE0 %:900.00

Karczowanie pni o $rednicy pnia 36-45 cm wraz z

d T VA I} 150.0 100.
utylizacja karpiny i gatezi na skladowisku Wykonawcy 5 WOH 20,00 210000

Karczowanie pni o $rednicy pnia 46-55 cm wraz z

. Vi A
utylizacja karpiny i galezi na sktadowisku Wykonawcy = 1300 2oaibe crunen

Karczowanie pri o srednicy pnia 56-75 cmwraz z

st Y 900 300.00 270000

utylizacja karpiny | galez! na skladowisku Wykonawcey
i i ! ..?.-ﬁ'rﬁR?ADU
PRELES =
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IR

: Kq:czowaqa fni o srednicy pnia 76-100 cmwraz z

T Utylizacja karpiny 1 galezi na sktadowisku Wykonawcy 2 ag e aun o -
15 Karcqu-:an:e krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem | ha 1/ 00500 25 000.00 175000 P4
spaleniem pozostalosci po karczowaniu
b Usunigcie warstwy humusu N - ” °
D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sr. grubosci 7
16 15cm wraz z hatdowaniem; humus do wykorzystania; .m* Y T70321° 25,00 17 580.25
nadmiar - wywoz
X Rozbidrka elementéw drég Y . 2
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 30 cm - $rednio 20 ) .« 7
17 cm ( kruszywo kamienne) z odwozem na skiadowisko V| - mf / 205900 10.00 20 590.00 \V4
Wykonawcy i utylizacjg
, |Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wezesnigjsyzm
.01.02.04 i i 5 g b A '
12 D.01.02 frezowaniu (w. asfaltowe i smatowe) gr. warstwy do 26 cm 2 4 201000 10.00 20 10000 \/
(srednio 11 cm) z odwozem na skladovaisko Wykonawcy i
utylizacja /
18 Rozebranie barier drogowych stalowych N m 535.00 20.00 10 700.00 W
Rozebranie scianek czolowych przepustow z cdwozem na 5 = A
= skiadowisko Wykonawcy i utylizacja b B 1.5 i g )
" Przekladanie kabla teletechnicznego doziemengo i N . . .
budowa rur ochronn nych
21 Przesumiecie rurociggu kablowego 2-otworowego m N 501,00 "/ 70,00 35 070.00
22 .01.03.04 Budowa rur ochronnych m 7 38.00 76,00 2 888,00 \ ’
23 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt. ' 16,00 '/ 70,00 1120,00 \
24 Obnizenie kabla ziemnego m )/ 170,00 Vv 71.00 12 070,00 A
x | D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE ¥ : : : XTI R M{.l(
X Wykonanie wykopow X : ° ° N ¥
~
D-02.01.01 Wykonanie wykopow wraz z plantowaniem skarp i dna (np ‘
25 rowu) oraz wywozem urobku na skiadowisko Wykonawcy i |« m’ : /1 457.05 25,00 36 426,25 L7
utylizacjg - dw137, naprawa powierzchniowa skarp, zjazdy
x Wykonanie nasypdéw N B
Wykonanie nasypow z gruniu z dokopu Wykonawcy z
D-02.03.01. A i )
2% transporiem urobku na nasyp wraz 2 formowaniem i 5 133110 - 37 00 49,250 70 ‘j
zageszczeniem oraz plantowaniem skarp - dw137,
1_[naprawa powierzchniowa skarp
X D.04.00.00 |PODBUDOWY '/ ® i " .
N Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza . .
(koryto pod konstrukcje nawierzchni) N _
27 Profilowanie i zageszczanie podtoza - dw137 m? WY 3057.24 2,00 6 114,48 \/.
28 Profilowanie 1 zaggszczaniem podloza - zjazdy i m? |/ 207.18 2,00 414,36 Nof
29 D.04.01.01° Proﬂlgwam_e i za_geszczarnem podloza - wybrukowania z 7 \‘/ 750,00 2.00 1 50000 /,,.
kostki kamiennegj
30 'Proﬁlt_:\wanl.e i z‘ageszcz‘amem podloza - pobocza wzdhf\z m N 104425 ¢ 2 00 2 088.50 \/
jezdni drogi wojewodzkigj
Korylo wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza : /
i3 glebokosc korytado 15 cm - pobocza wzdluz krauedm me / 44,25 5.00 221.25 '\‘/
zjazdow i drog bocznych
X Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ¥ ° N
22| Doaosoi |CcAyszczenie warshy niebitumicznych ' m’ 289364 0.20 578.73 2k
33 S Oczyszczenie warstw bitumicznych . m’ ) 919452V 0,10 919,45 (VA
34 Skropienie warstw miebitumicznych Z mZ |/ 289364 170 asioig |V -
35 Skropienie warstw bitumicznych / m? ') 919452, 1,50 1379178 AV
. Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa "
stabiliowana mechanicznie
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa . .
36 niezwiazanego C80/3 0/31.5 stabilizowanego m* / 750.00 26,50 19 875,00
% mechanicznie gr. 15 cm - wybrukowania kostka kamienna
D.04.04.02 - - -
Vykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa % A
37 niezwiazanego C80/3 0/31.5 stabilizowanego m° 17 291824 33.00 96 301,92 -
mechanicznie ar. 20 cm - dw137 f
/. 1 N i . Il X [}
38 \’\yko_nanae pc_idbuc!owy z HjJEszankn niezwigzane) kruszywa e s 194 51 35 00 80785 \ \\, L
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5 gr. 20 cm - zjzzdy -
" Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa R 4 iy
zwiazanej cementem ﬂlv
Wykunanie watslwy weitigthigjgog] podlode £ mieszanki " & / ‘l
39 kruszywa zwigzanej cementem C1.5/2.0 (z dowozu) gr W m’ /207,18 8.00 3728.24 " L)
viarstwy 10 cm - zjazdy bitumiczne \ o olos -/’
o
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'“Wyi'onanie warstwy wzmacniajacej podioze z meszanki

kruszywa zwiazanej cementem C1.5/2.0 (z dowozu) grw m? /’ 750,00, 18.00 13 500.00
warstwy 10 cm - wybrukowania kostkg kamienna
Wykonanie warstwy wzmacniajace] podicze z mieszanki
41 kruszywa zwiazanej cementem C1.5/2.0 (z dowozu) gr w m? ‘/ 305724 ° 18.00 55 030,32
warstwy 10 cm - dw137 <
X Podbudowa z betonu asfaltowego '/ ‘ ° - °
42 Wykonanie podbudowy z betonu asfanowego AC1E_;P arw m 7/ 160564 . 33 50 53049 50 "
D.04.07.01 ° |Wvarstwy 6 cm z transportem do migjsca wbudowania ’
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w P %
2 \ 7
43 warstwy 7 cm z transportem do miejsca wbudowania _ m L LR w00
X D.05.00.00 "|NAWIERZCHNIE 2 . N ‘ N
X Nawierzchnia z kostki kamiennej * * ® =
" |Wykaonanie warstwy z kostki kamiennej rzedowej gr. 14-
D.05.03.01 [16cm, na podsypce z mialu kamiennego gr. 2-4cm ) i -
“ Wypelnienie spoin zywica dedykowana do kostki m '/ 50,80 bl L
kamiennej
x Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.écieralna * . N
D.05.03.05a |YVykonanie warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego . / _
45 AC11S gr. 4 cm z transporiem do miejsca wbudowania - m° 170,00 1. 40,00 6 800,00 il
zjazdy
Y Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wigzacai
w.wyrénawcza KR3-4 B
. |Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr5cm z Y “ g \/
48 D.05.03.05b |transportem do migjsca wbudowania m - 4908.00 G & 7600
. VWWykonanie warstwy wyrownawczej z AC16W gr. min. G cm if
1 14
47 (srednio 7 cm) z transportem do migjsca wbudowania ! \~/ 55643 235,08 9889
X Frezowanie
Wykonanie frezowania nawierzchni asfallowych na zimno
D-05.03.11 ! vk 3 oA i
48 srednia gr. frezowania SAcm Z wykorzystaniem do mE / 4002007 4.00 16008 00 /
wbudowania w pobocza i odwozem nadmiaru na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odiegtosc do 50km
X Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA N : :
D.05.03.13a Wyk warstwy s Inej z SMA 11 PMB 45/80-55 ff
49 YRONAMEWATSIWY SCIEraing) 2 ; : mt WV 455000 37.00 16835000 | +/
Qr. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania .
% Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej " " .
D.05.03.26g przed spekaniami odbitymi
50 Ulozemergeosmlrkl szklano \ueglougr‘IEDIZ‘OG kN/m na o 4 149550 20.00 2991000
._ipotaczeniu starej 1 nowej konstrukcji jezdni
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 * e 4
p Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow , SckaW i . . 4
terenéw zielonych 5
51 Humusowanie z obsianiem lrawg - warstwa hum. grub. i m? ?56,00-' 9.50 7 182.00 i
10 cm - humus z dowozu .
52 D.06.01.01 Darniowanie na plask - warstwa grub. 10cm m’ 3670.00 . 20,00 73 400,00 \/
' " |Umocnienie skarp kamieniami palnymi brukowymi gr_14- \
58 18cm zespolonymi betonem C30/37, utozone na Y m / 41400 - 200,00 82 800.00 N
podbetonie C12/15
54 Umocnienie podloza/skarpy narzutem kamiennym frakcji o8 10400 . 25000 26 000 00 \"/ y
ok.. 7.5-15cm grubosci 30cm L i
§ Pobocze umocnione destruktem i mieszanka grunlowq ) . . .
optymalna
D.06.03.01 Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym
R uzupelnieniem kruszywem tamanym 0/31.5 - grubose 5 . § s \
" warstwy 15 cm (destrukt z frezowania jezdni drogt m L 240 1af820
wojewodzkie})
% D.07.00.00 OZNAKOWA_NIE DROG i URZADZENIA 4 B %
BEZPIECZENSTWA RUCHU )
b3 - |Oznakowanie poziome drdg ( grubowarstwowe) * i
55 | D.07.01.02 [Linie ciagle m? |/ 154.44 - 54,00 8339.76 ~J 7
57 Linie przerywane m> |/ 3078 54,00 166212 ;
X Oznakowanie pionowe : i i ’D\
Slupki prowadzace i krawedziowe 2 tworzyw sziucznych vl s A
1 : 500.0¢ f 1w
- D.07.02.01 |macowane do bariery . =4 Bl s s . ’J\
&g USlaWIEI?IIE na poboczu sfupkow prowadzacych i arll 400 5000 500,00 Yo
krawedziowych z tworzyw sztucznych \ /
X 0.07.05.01 Bariery ochronne stalowe ) A,
60 R Ustawienie bariery ochronne] stalowej Jadnoslronnej m |/ 80500 115,00 92575.00 " |/ 4
b3 D. 08.00.00 [ELEMENTY ULIC ARU . * . ¥
PREZESZ 7n-‘=-1
(
mer inz. EWCT Janus: e,



X Krawezniki i oporniki kamienne

. -|Ustawienie kraweznikow kamiennych 15222 C""l na lawie z . 1 .

2 D 08.01.01 |oporem z betonu C12/15 - h=+6 cm " 735.00 Hoe eesne

62 Ustawienie opornikow kamiennych 12x25 cm na fawie z - 79800 150.00 41870000
oporem z betonu C12/15 - h=0 cm .

b Obrzeza betonowe ~ - "

R D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach Bx30cm na .

63 tawie z oparem z betonu C12/15 ) S i a5 cepEn

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)(poz.1-63) zt:| 1 775 862,20

Siownie wartost netto. jgden milion siedemset siedemdziesiat piec tysiscy os!

ms
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(pieczec Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Stubice-Sulgcin-

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00
odcinek VI od km 67+4400,00 do km 68+050,00
odcinek Vil od km 68+050,00 do km 69+644,00

ZADANIE nr 2: odcinek VIIl od km 71+980,00 do km 73+350,00

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Swizbodzin

(migjscowost

Miedzyrzecz::

17.04 2078r

data)

C:(odcinek VIl od km 88+050,00 do km 69+644,00)

\J

Lp.

Pozycja wg

Wyszczegdlnienie elementow

specyfikacji

rozliczeniowych

nazwa

Jednostka

ilos¢

Cena jedn.

netto zt

Wartos¢ netto zt

D.01.00.00 -

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .

[z1]

(2]

D.01.02.01

wm

Usunigcie drzew i krzewow

.

Wycinka drzew o $rednicy pnia 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i galezi na
skiadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na
migjsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtosc do 50 km

s

/200 )

400.00

800.00

e

Wycinka drzew o $rednicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny 1 galezi na
skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtosc do 50 km

szt

13.00

500.00

6 500.00

Wycinka drzew o $rednicy pnia 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny 1 galezi na
skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odleglo$c¢ do 50 km

szt

11.00

700.00

Wycinka drzew o $rednicy pnia 56-75 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny 1 galezi na
skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtesc do 50 km

szt

1/ 1300

1 000.00

Whycinka drzew o $rednicy pnia 76-100 cm wraz
Z karczowaniem pni, utylizacja karpiny i galezi na
skiadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiajacegona |
odlegtos¢ do 50 km

szt

Vo700

120000

8 400.00

Karczowanie krzakow | poszycia wraz z
wywiezieniem | spaleniem pozostatosci po
karczowaniu

ha

|/ 00031

35 000.00

108,50

-~

D.01.02.02

Usuniecie warstwy humusu

Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;] (humusu) ér.
grubosci 15cm wraz z haldowaniem; humus do
wykorzystania: nadmiar - wywoz

84050

25,00

21012.50

Ta)

10
R

- 2680

n-'gr i”j.

Rozbidrka elementow drog

Rozebranie podbudowy jezdnigr. do 25 cm -
$rednio 18 cm ( kruszywo kamienne) z odwozem
na sktadwoisko Wykonawcy i utylizacja

4 165.00

4165000

Rozebranie nawierzchni bitumicznej po
wezesniejsyzm frezowaniu (w. asfaltowe 1
smolowe) gr warstwy do 20 cm (Srednio 10 cmy
z cdwozem na skiadowisko Wykonawey |
utylizacja

1 414000

41 400,00

Rozebranie nawierzchni bitumiczng) na zjazdach
;P\,& twy do 6 cm z odwozem na skiadowisko

Wykonawcey 1 utylizacja

’
S

25.00

Fiva Janusz



Rezebrémendwierzchni z bruku kamiennego z
>-[odwozem

¥ 83.00

10,00

93000

Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego
ar. warstwy do 20 cm z odwozem na
skiadowisko Wykonawcy 1 utylizacja - zjazd

I/ 3150 -

10.00

315.00

Rozebranie barier drogowych stalowych 2
odwozem

|/ 25500

20.00

5100.00

Rozebranie siupkdw do znakoéw drogowych z -
odwozem

. szt

—

Y 200

2000

40,00

Zdjecie tarcz znakow drogowych z odwozem

szt

3.00

20.00

60,00

D.01.03.04

Przektadanie kabla teletechnicznego 2
doziemnego i budowa rur ochronnych

.

Przesuniecie rurociagu kablowego 2-
otworowego

/" 363,50 .

70.00

2544500

Budowa rur ochronnych

/2900 .,

76,00

2204.00

Uszczelnianie koncow rur ochronnych

8,00

70,00

560,00

D-02.00.00. -

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow

.

28109 @0

Wykonanie wykopdw wraz z plantowaniem skarp
idna (np. rowu) oraz wywozem urobku na
skiadowisko Wykonawcy 1 utylizacja - dw137,
zjazdy, drogi boczne -

127439 .

25,00

31859.75

20

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu
Wykonawcy z transportem urobku na nasyp
wraz z formowaniem i zageszczeniem oraz
plantowaniem skarp - dw137. zjazdy. droga
boczna

m3

310.83

37,00

11 500,71

D.04.00.00

PODBUDOWY

21

22

23

24

25

26

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza

(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

Profilowanie i zageszczanie podioza - dw137 -

I/ 624181\

2.00

12 483,62

Profilowanie i zageszczaniem podioza - zjazdy -

/ 37934

2,00

758,68

Profilowanie i zageszczaniem podloza - droga
boczna ¥

4

108,56 -

2,00

21712

Profilowanie | zaggszczaniem podioza -
wybrukowania z kostki kamienng;j

/" 95.00

2,00

190.00

Profilowanie i zageszczaniem podioza -
pobocza wzdluz jezdni drogi wojewodzkie)

/3261}'5

2.00

6 523.50

Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem
podioza , glebokosc koryta do 15 cm - pobocza
wzdiuz krawedzi zjazdow i drog bocznych

WV 96,50 -

5,00

482,50

27

28

29

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw niebitumicznych

480391

0,20

960,78

Oczyszczenie warstw bitumicznych

/1992913 |/

0,10

199291

Skropienie warstw niebitumicznych

|/ 480391

1,70

8 166,65

Skropienie warstw bitumicznych

1/ 1992913 {,

1.50

2989370

(]
1% ]

w
(#]

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
kruszywa stabiliowana mechanicznie

-

-

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiazanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm - wybrukowania kostka
kamienna

/95,00

26.50

2517.50 *

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiazanego C20/3 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm - dw137

m*

/ 547956 -

33.00

180 825,48

Wykonanie podbudowy z mieszanki
nimganm kruszywa stabilizowang)
‘Bestanicznie 0/31.5 gr. 20 em - Zjazdy

35.00

1595300

Warstwa wzmacniajaca z mieszanki

kruszywa zwiazanej cementem

\/

vV




v

t T
v

[-)?3!

/ykonarmeWarstwy wzmacniajace] podioze z

.-Jmiesz8Akikriszywa zwiazanej cementem
C1,5/2.0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm -

zjazdy bitumiczne

/ 48790 °

18.00

878220

D.04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniajace] podicze z
mieszanki kruszywa zwiazang] cementem
C1.5/2,0 (z dowozu) grw warstwy 10 cm -
dw137

1/ 624181

18.00

112 352.58

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z
mieszanki kruszywa zwiazanej cementem
C1.5/2.0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm -
wybrukowania kostka kamienna

‘¥ es00 -

18.00

1710.00

Podbudowa z betonu asfaltowego

»

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P gr.w warstwy 6 cm z transportem do
migjsca wbudowania :

V390781

33,60

13128570

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P grw warstwy 7 cm z transportem do -
miejsca wbudowania

A / 504,80

40,00

20 192,00

D.05.00.00 -

NAWIERZCHNIE

39

Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.01°

Wykonanie warstwy z kostki kamiennej rzedowsj
ar. 14-16¢cm, na podsypce z miatu kamiennego
gr. 2-4cm. Wypetnienie spoin zywica
dedykowang do kostki kamiennej

95,00

250.00

23 750,00

40

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
w.Scieralna

D.05.03.05a’

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm z transportem do
migjsca wbudowania - zjazdy

e

/ 47450

40,00

18 980,00

41

42

43

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
w.wiazaca i w.wyronawcza KR3-4

Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr.5 cm
z fransportem do miejsca wbudowania

|/ 4B9.20™

35,00

17122.00

D.05.03.055

Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr.8 cm
z fransportem do migjsca wbudowania

V' s400

50,00

470000

Wykonanie warstwy wyrownawczej z AC16W gr
min. 4 cm ($rednio 6 cm) z transportem do
miejsca wbudowania

/2 155,00

230.00

495 650,00

44

Frezowanie

D-05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno, $srednia gr. frezowania 6 cm z
wykorzystaniem do wbudowania w pobocza |
odwozem nadmiaru na migjsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtesc do 50km

9 990,00

4,50

44 955 00

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA

D.05.03.13a

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 PMB
45/80-55 gr. 4 cm z transportem do migjsca
wbudowania

V 9596,00°

331062,00

46

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi

D.05.03.26g

Ulozenie geosiatki szklano-weglowej 120/200 .
kN/m na polaczeniu starej i nowej konstrukc)!
jezdni

{ 454350

20,00

90 870.00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw ,
sciekow i terendw zielonych i

D.06.01.01

Humusowanie z obsianiem trawa - warstwa
hum. grub. 10 cm - humus z dowozu

‘[ 2258.40 .

9.50

2145480

Pobocze umocnione destruktem i mieszanka
gruntowa optymalna

D.06.03.01

—7ARE

Pobocze umocnione - destruki pofrezowy z

ewentuainym uzupelnieniem kruszywem

gmﬁym 0/31.5 - grubosc warstwy 15 cm
e

strukt z frezowania jezdni drogr wojewdozkis;

M/
3357748

1200

4028300 °

o
;L& 07.00.00
e

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU




Oznakowanie poziome drog ( .
X
. |grubowarstwowe)
49 D.07.01.02 [|Linie ciagle m: |/ 480,92 - 54.00 24 889,68
50 Linie przerywane ~md |/, 144,46 5400 7 800,84
51 Linie na skrzyzowaniach i przejéciach ~m W 315 M 54.00 170,10
X Oznakowanie pionowe 8 ’ : . °
52 Ustawienie stupkow stalowych fi 70 mm < oszt 10,00 - 150,00 1500.00
53 Ustawname znakow ostrzegawczych (folia 3 szt ) 200 30000 800.00
generacji)
54 Ust.aw:eme zna!-_ccw drogowych uzupeiniajacych szt A\ 200 30000 600.00
(folia 3 generacji) - b
55 D.07.02.01 [|Ystawienie tabliczek do znakow drogowych (folia szt A’ 2.00 200,00 400.00
3 generacji) / 1
55 Stupki prowadzace i krawedziowe z tworzyw teat Al 700 5000 350 00
sztucznych mocowane do bariery -
57 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych i Uggy A / 4300 - 50.00 2 150.00
krawedziowych z tworzyw sztucznych
58 Przestawienie istnigjacych znakow szt. Y 500 100,00 500,00
X Bariery ochronne stalowe A ’ } ° i
D.07.05.01 ieni i i e 7 .
59 _Ustaw1eme bgnery ochronnej stalowej \_ ‘m N4 360.00 ' 115,00 41 400.00
. |jednostronnej
D. 08.00.00 [ELEMENTY ULIC : ° ) ’
Krawezniki kamienne b : N
D 08.01.02a ieni iKW
50 a Usl;meme opornikow kamiennych 12x25 cm na b -\_/ 254 00 150 00 38 100.00
tawie z oporem z betonu C12/15 - h=0 cm
D 09.00.00 |ZIELEN 3 ’ i
Drzewa, krzewy, trawniki : :
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew
D09.01.01 [|wycigtych- 1:1) o cbwodzie min. 12 cm o
61 mierzonym na wysokosci 1,0 m, form piennych /sz1. 43,00 - 320,00 13 760.00
w gruncie z zaprawa dofow srednicy i gtebokosci
0,5m

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)(poz.1-61) zt:

1975090,80

Stownie wartosc netto: jeden milion dziewiecset siedemdziesiat piec tysigcy dziewiecdziesigt 80/100 zi

RREGE ARZARE

sang,

5 m Janusz

______________ mgr. in:

{czylelny podpis upsfnomocnionego przedstawiciela
yeiny

lub imienna pieczatka + podpis)



