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Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechdw - Konotop:
Zadanie nr 1- ETAP || - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP |v- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- ETAP IV- 52+400 - 56+300

A: BRANZA DROGOWA+TELEKOMUNIKACJA e

Lp. Nr ST Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llo$é Cena jedn. [Wartos¢ netto zi
netto zt
(koi.Sxkof.E[
1 2 3 6 7
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X x X
Mechaniczne karczowanie pni(sr. 10-15 €m) z odwozem i
1 D-01.02 0\} utylizacja na skladowisko wykonawcy \/ Sf‘ J 425'003 2531 1075675
C '
Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) z odwozem i y
e B-01 02'0,1; utylizacja na skladowisko wykonawcy v gy 1 953‘0'110 Far T4 15541
- . “
Mechaniczne karczowanie Pni ($r. 26-35 cm) z odwozem i
f 3 D-01 .02.01‘-‘ utylizacja na skladowisko wykonawcy, szl | | 789,000 50,62 39939,18
V / \/
4 D-0102.01 Met;han_rczne karcsz.vanae pni (Sr. 364‘15 cm) z odwozem i szt | 479,000 63 28 30 311,12
Y utylizacja na skladowisko wykonawcy Y i
Mechaniczne karczowanie pni (5r. 46-55 cm) z odwozem i )
= D-01.02.01 utylizacja na skladowisko wykonawcy v/ SE 19'00?, 191,24 192356
6 D-01.02.01 Meghamczne karczm-_aame pni (sr. 56-G§ cm) z odwozem i szt |, 2.000 151 86 303,72
.1, |utylizacja na sktadowisko wykonawcy \/ U v
L ¥ -
Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 €m) z cdwozem i
£ 0:01.02 ?_1 utylizacja na skiadowisko wykonawcy\'( 3 [} 3‘00? ari80 GR990
] \
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewoéw,
8 D-01.02.01 samosieje_k..odrosté“{ wraz z Dclzyszczen[em terenu z ha 0.500 22 779.54 11 389,77
.| |Pozostalosci po usunieciu galezi i korzeni oraz . : J
i wywiezienie na odklad Wykonawcy wraz z utylizacja 'V ' \ .V
‘: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z o
;5 @ b 02‘0‘2.‘ haldowaniem: humus do wykorzystania; nadmiar - Wywoz e [ 752'5?0 1age “AB:tami0s
~ \'t “ v
1 Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa
t 10 D-01.02.04 tamanego do gr. 35¢cm Wraz z wywozem na skladowisko m2 9 162,700 11,07 101 431,09
1 i Wykonawey i utylizacjg (pobocza, Zjazdy) v, . )
Rozebranie podbudowy z mieszanki materiatéw (m.in.
kruszywo, tluczen brukowiec, beton) wraz z wywozem na
- .« s . - d
H ooz U‘j skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg (istniejaca jezdnia, m?", 1 Dezeno e BB
v |zjazdy) ¥ Y
Rozebranie istniejacej konstrukcji wzdiuz krawedzi jezdni
na potrzeby poszerzenia iezdni z 6.0 do 7.0m (rozbiorka,
- : ) 4
i 0-01.02.04 korytowanie) wraz z wywozem na skladowisko Wykonawcy mzv 2 %3%:300 L 07846,65
Vo utylizacjg v
Rozebranie nawierzchni betonowych wraz z Wywozem na -
2 ; : o 4
i 13 Eigt02 0‘1 skfadowisko Wykonawcy i utylizacjg (zjazdy) m2‘; 22'J00‘, 19,67 9564
Rozbidrka elementéw ulic (krawezniki, obrzeza) na lawie
14 0-01.02.04 betonowej wraz z wyviozem na skladowisko Wykonawcy i m 106,100 12,25 129973
utylizacja i V
S J
15 D-01.02 Od\ Rozbidrka ogrodzen panelowych (ogrodzenie poses;ji) m | 72,000V 3164 2 278,08
P ——— -
16 0-01.02.04 |Rozbidika ugrodzen siatkowych (ogradzenie lesne) m | 186,000 1516 282534
; v
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Rekultywacja istn. korony drogi w sladzie starego
przebiegu drogi wojewodzkiej (54+100 - 54+380; 56+080-
17 D-01.02 04 |56+210). m2 | 2022600 12,66 25 806,12 v
Rozbiorka konstrukcji ujeta w poz.4. \_/ g v
Rozebranie istniejacego oznakowania pionowego - ryczatt -
18 D-01.02.03 Z wywozem na skladowisko Vykonawcy i ulylizacjg .. 'fp’ 1000 yj 379653 3796.59 \%
« D-01.03.04 Przebudowa telekomunikacji ORANGE - przekladanie % . % «
kabla
Budowa kanalizagji kablowej z rur PCW w ar.kat.il, 1
19 - 0-01.03.04 |warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu kan.- m ] 23,000 50,62 1164,26 i
" |budowa kanalizacji z rur A 58PS v L \ VAR
Przekiadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie .
A 0'0193'0:‘, kablowym gr.ka Il - pierwszy. Kabel X2TKMXpw 10x4xo,g | 28900 | s0e2 1295378 |4
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
21 D-01 .03.0\-} szerokosci do 0.4 m va 21{1,0:00 6,33 1525,53 v
22 D-01.03.04 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 20 parach Vv odc. | 1,000 vjv 101242 1012,42 v -
X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE x x X 2 76 md{ o
Wykonanie wykopow wraz z plantowaniem skarp i !
23 D-02.01.01 |wywozem urobku na skladowisko Wykonawcy i utylizacja -] m3 4 289,600 2576 110 500,10 (VARY,
V' |wykonanie rowsw V v v
i Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu Wykonawcy z
' 24 D-02.03 0\1 ¢ |transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i m3 |19703,100 39,26 773 543,71 V
v zageszczeniem oraz plantowaniem skarp xp Vv v
#
3 Wykonanie nasypu PO rozbidrce korony drogi w sladzie
25 D-02.03 01, |starego przebiegu drogi wojewddzkie; (54+100-54+380. m3 885,500 8,71 771271 oo
V' |56+080-56+210) y/ . v oY
26 D-02.05.01 {Wymiana gruntu stabonosnego |,/ m3Y 113 293000 107,12 1423 946,16 Vo ou
X D-04.00.00 [PODBUDOWY x x X x
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
27 D-04.01.01 |na gr. 20-30 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2 248,700 8,39 2 086,59 Vv
\ |podioza V. R oV
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
28 D-04.01.01 [na gr. 30-40 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2 vV 3 096,900 11,48 35 552,41 v g
~_\/ |podioza ! i
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzehn
29 D-04.01.01 |na gr. 40-60 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2l 13 3895900 14,79 198 036,62 LA
\/ |podioza - v/
10 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z m2 |34 629 300 226 78 262 27
—J [kruszywa tamanego i MCE V/ . ey ny ' : Vo
{ 34 D-04.03.01 Mechaniczne 0Czyszczenie i skropienie podbudowy 2z m2 14 651,100 1.80 26 371.98 WV %
] . \/|betonu asfaltowegoy . LY g
‘{ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaitowg
32 D-04.03.01 |na zimno warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W: m2 | 29 934.500 1,80 53 882,10 vV o\
v |zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (jezdnia) Y \/
.: Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 mm -
3 e Bid 04‘02\? warstwa o grub. po Zageszczeniu 15 cm \ m2h 248700 21,36 531223 ‘/
y :
i Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31 5 mm - /
! 34 D-04.04_02\7 warstwa o grub. po zageszczeniu 20 e \/ m2 17 559\2/00 28,04 492 359,97 N
i Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31 5 mm -
-1 X \/
f 35 D 04.04.053 warstwa o grub. po zageszczeniu 22 i v m2" 2 040,6?/0 30,26 61 748,56 V4
i - . : :
H Wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki Zwiazanej
4 % Be04.05 01\3,- spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15 cm v o m\Z{ 8 33-9'.9,00 pe SRR
| 37 | D-0406.01p [Yarstwa podbudowy 20 cm z betonu cementowego m2, | 273200 | 300 1447960 |V
_ yJC12115 v i
} Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -,
; 28 D:04.07. 01?‘/ warstwa o minimalnej grubosci Po zageszczeniu 8 cm V. : m%’ b 651-'1_00 39.94 565 164.93 ‘
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo ;
g 39 D-04.10.01 emulsyjnej MCE o gruboéci po zageszczeniu 20 cm (droga m2‘/ 16 085,700 48,44 795 277,01 v
: ,H‘...'e/ wojewodzka); \ Ny
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X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z wypelnieniem
] spoin zaprawg bet. na podsypce cementowo-piaskowej
o BFe5:08 DL,- gr.4cm (opaski wzdluz krawedzi jezdni, poszerzenia jezdni, mz\‘ ! 056'3?‘? 2iaiaa 23085457
tuki wyokraglajace zjazdy) ;
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o
41 D-05.03 03K, grubosci po zageszczeniu 5 om m2 v 14 403:9%0 27,08 390 057,61
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W o
42 D-05.03 Os\b/ grubosci po zageszczeniu 6 em |/ n:z_/ 15 ?3({?00 31,32 486 418,39
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o
43 D-05.03 D?} grubosci po zageszczeniu 4 cm \/ ' m2 1‘9?/54100 39,08 7523291
Frezowanie nawierzchni bitumicznej ér. gr l4cmz
4 - : ; i "
i 0:65.08 11[ wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy ‘f v m2v, 11,‘06\?'600 Si§ 65933.10
Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mastyksowo-
“ D05.03 13\1 grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm (jezdnia) / \:nzv 2?' 4?/9‘200 3433 ioEane
. Nawierzchnia z kostki brukowe; betonowej grub. 8 cm
e N 05'03'2?7 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm V _ mz‘/ 248:,709 73,62 15a08,29
a7 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki bfukowej _belonoweL?rub. 10cmna m2, 273.200 85.01 23224 73
'/ |podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm ; g Y,
2 Nawierzchnia z kostki integracyjnej - z polimerobetonu w
L 0323 |y larze #éttym (kopulki 4 5mm) 0.35+0.35m ] L 12689 1031,36
’ ) Nawierzchnia z kostki integracyjne; - z polimerobetonu w
2 D:05.03 233\; kolorze czerwonym (kopulki 4 5mm) 0.35x0.35m ‘ e 33'\200 176,08 HTa55
50 D-05.03 234 Nawierzchnia z kostki brukowe;j be!onoyvej grut:_-. 8cm "\I m2 32.200 87.76 2 825.87
Y (czerwona) na podsypce cemenlowo-piaskowej gr. 4 cm Y \
Geosiatka szklano - weglowa wstepnie przesaczona
51 D-05.03 26g |asfaltem - wytrz. na rozcigganie min. 120/200 kN/m m2 1400,000 20,25 28 350,00
V' |wzdiuz i wszerz pasma - przejécia v v v
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawg przy grub
L 0”06'01'01.‘, warstwy humusu 10 cm. (Humus z rozbidrki) v mZVJ L 39?‘6510 L A13.280:88
Humusowanie wraz z obsianiem trawa po rozbidrce korony
53 D-06.01.01 |drogi po starym przebiegu dragi wojewddzkiej (54+100- m2 | 2 439,000 9.41 22 950,99
-/ |54+380. 56+080-56+210) '
54 | D-05.02.01 [Frespusty 2 rur fi 500 PEHD ulozanych na fawie m | 273400 | 482,94 132 035,80
\/ |fundamentowej zwirowej v v uN
Umocnienie $cian czolowych rowéw krytych z koslki
55 D-06.02 O} kamiennej 14/16 z wypelnieniem spoin zaprawa bet. na m2 387,000 218,55 B4 578.85
-V |podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm\/ u
Umaocnienie poboczy mieszanka materialow z frezowania
56 D-06.03.01 |wraz z niezbednym uzupelnieniem brakujgcych materiatow | m2 | 9.810.000 9,59 94 077,90
4 hY (destrukt, kruszywo tamane); grubosé warstwy 15 cm\i v Vo
|Oczyszczanie rowow 2 namulu $r. gr. 30 cm z wywozem na
2 D-06.94.01V, sktadowisko Wykonawcy i utylizacja q’ ‘.m2~ e %00'900 108 40.808.00
X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
58 D-07.01.01 Ozn_akowan-le.pozmme grubowarstwowe chemoutwrdzalne m2 1592000 53.15 84 614.80
w /[ |nawierzchni bitumicznych S
Przymocowanie niepodéwietionych tablic znakcw j
59 D-O?.OZ.D\}‘ drogowych - grupa znakew A \/ _.szl,w, 7‘[000‘1 139,21 974,47
80 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw szt 8.000 y 164,52 1316 46
,/ |drogowych - grupa znakéw B
Przymocowanie niepod$wietionych tablic znakdw
61 D-O?‘OZOL‘ drogowyeh'= grupa znakéwD szty 3‘00‘(!) 139,21 417,63
Y Przymocowanie niepod$wietionych tablic znakéw
62 D-07.02 O{‘_ drogowych - grupa znakéw E \/ szt,, 15.00[} 107570 15 059,80
) Przymocowanie niepodéwiellppych tablic znakow
63 D-07.02 01‘ drogowych - grupa znakéw TV sz;. ¥ 34._000 i 75,93 227,79
64 D-07.02.01 /|Przymocowanie oznakowania typu U-1a . szi. | | 148,000y 56,95 8 428,60
65 D-O?.02‘01ﬂ; Przymocewanie oznakowania typu U-1b - szt 11,000 ¢ 56,95 626,45
B07:02.01 |Przymocowanie oznakowania typu U-3e szt.,| 9,000 Y 227,80 205020
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67 D-07.02.01 ‘. Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o srednicy §3

szt 70,000 164,52 11 516,40
mm hd \
) - Ustawienie barier ochronnych slalowych jednastronnych - i
68 D-07.05 0\1/. przekiadkowych N2AW2 ~/ My \‘;400“(‘)00 140,47 56 188,00
Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na
69 D-07.06.01a |slupkach stalowych wys 1,50m (zabezpieczenie pasa m 258,000 49,36 12 734,88
v drogowego) NI YA
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.
70 D-08.01.01b |piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej C12/15 z oporem m. 412,700 7125 29404 .88
1 J(0.0765m2) V mETN
Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na
71 D-08.01.01b |podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej m 158,600 84,16 1334778
- V1C12/15 z oporem (0.0765 m2) ./ v o
Oporniki betonowe (wilopione) o wym. 12x25 ¢m na
T2 D-08.01.02 |podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na lawie betonowej m |2 2}7,000 66,54 148 849,98
__ V'|c12/15 z oporem (0,072 m2) VoL N Yoy
Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. -
73 D-08.03.01 |piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C8/10 z oporem m 1:3?,100 45,29 6 254,55
-/ [(0.033 m2) . \/ v y
74 D-08 05.0 [SCiek skarpowy wraz Z wykonaniem polaczenia ze m 5,000 279.92 1399,60
/’ sciekiem trapezowym i umocnienia wylotu w rowie if .
. v VAR,
Sciek z dwurzedowej kostki kamiennej 9/11 na podsypce ¢ o -
s D'OS"_JS 062‘ cem.-piaskowej gr.3cm i lawie betonowej C12/15 (0,06 m""?) m\f 14\?'000 10g.58 s
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-75) :| 9215 147,94

Slownie wartosé netto: L\
dziewig¢ miliondw dwiescie pigtnascie tysiecy sto czterdziesci siedem ziotych 94/100 \/
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