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Stelaz zapasu kabli SZ-2.2 oraz mufa ztaczowa
FOSC-400 zostana przeniesione ze starej do nowej
studni kablowej typu SKR-2 z rama i pokrywa typu |
cigzkiego.
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Przeniesienie rurociagu kablowego HDPE 40/3,7 z \ NS52° 14' 37.2769"
mikrokanalizacja z rurki SP-MR-C-10/8 i kablem N\ E15° 03" 11.609"
swiattowodowym Z-XOTKtmsd 48J do nowego \
wykopu na dtugosci 49,0m do nowej lokalizacji
studni kablowej. Dtugos$¢ odcinka kablowego nie \
ulegnie zmianie. ONU
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Przeniesienie rurociagu kablowego do nowego rowu w» DEBRZNICA/ZS0001
przejscie nowym przeciskiem po nowej trasie. '),79((\
Zwigkszenie dlugosci trasowej kabla o 4,2m. Diugos¢ X‘Jc:’ Z 2
optyczna kabla nie ulega zmianie — mniejszy zapas na a,\&‘ A >
. ?)\ // . “, J‘,‘
stelazu SZ-2.2. Bt Vf
//;(- 2R N52° 14" 37.3154"
Q E15° 03" 11.4738"
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Kabel OKA81060A wypicty ze ztacza i odwiniety ze
stelaza, wprowadzony do przenoszonego ONU.
Po przeniesieniu ztacza do nowej studni odtworzenie
potaczenia do ZR1 i kabla OKA81060 nowym
przebiegiem — 4,3m.
7
[¢]
E
Q
=
2
Z
z

Warunki wydane pismem:

TOTWSCU-ZG.2112-54482/14/WH z dnia 28.11.2014r.

Aktualizacja wydana pismem:

TODDWPU-ZG.2112-75891/15/WH z dnia 17.11.2015r.

egenda:

Rurociag kablowy HDPE40/3,7
ze $wiattowodem — OKA81060 (Z-XOTKtmsd 48]
w mikrorurce SP-MR-C-10/8).

Projektowany przebieg przebudowanego rurociagu
— — — —  kablowego HDPE 40/3,7 przy usuwaniu kolizji
z przebudowywana droga wojewddzka nr 138.

Projektowane przeniesienie mikrokabla
------------------- swiattowodowego OKA81060A (Z-XOTKtmsd 24J)
w rurce ochronnej WOD-10B.

Projektowane przeniesienie kanalizacji
—————— —  teletechnicznej SRS110/6,3

Projektowany przecisk kanalizacji teletechnicznej
——— - HDPEp110/6,3

Istniejaca Studnia kablowa telekomunikacyjna SKR-2

o klasy A, z rama typu ciezkiego 600x1000 z pokrywa
/7/’; ciezka z wietrznikiem. Do demontazu — likwidacja.

Projektowana nowa Studnia kablowa telekomunikacyjna
SKR-2 klasy A, z rama typu ciezkiego 600x1000 z pokrywa
cigzka z wietrznikiem. Zabezpieczona dodatkowa,
wewngtrzng pokrywa z zamkiem typu ABLOY.

Istniejaca ONU. Do demontaiu — przeniesienia.

=< Projektowana nowa lokalizacja ONU DEBRZNICA/KJ1.

: . Projektowana nowa Studnia kablowa telekomunikacyjna
oeei SKR-1 klasy A, z rama typu cigzkiego 600x1000 z pokrywa
cigzka z wietrznikiem.
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Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Data i podpis
06.2016r.
Projektant branzy | o 35 Zhigniew Chudzifiski 2069/00/U

telekomunikacja

Umowa: ZDW-ZG-WD-85/2013 z dnia 12.04.2013r. Nr rej. 03/13
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 138 Etap: Rys.
Obiekt: w miejscowosci Debrznica
km 38+135,00 — 38+913,00 PW I T-3A.1

Schemat przebudowy kabla $wiattowodowego OKA81060

Nazwa rysunku: i przeniesienia ONU

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy ,,PROMOST” sp. z 0.0. w Zielonej Gérze.
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