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Numer pisma: TODDWPU-ZG.2112-75891/15/WH
Temat: warunki techniczne na przebudowe urzadzeri OPL kolidujgcych z projektowang rozbudowsg drogi
wojewddzkiej nr 138

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 138 informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE Polska
S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc
szczegdling uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw uzbrojenia

Stan istniejgcy:

SIEC MIEDZIANA:
— linia napowietrzna stupowa, kabel rozdzielczy 20 parowy, kable przelewowe i
przytaczeniowe

SIEC SWIATLEOWODOWA
° W obrebie projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 138 w m. Debrznica znajdujg sie
kolidujgce urzadzenia Orange Polska:

— Szafa dystrybucyjna oznaczona jako DEBRZNICA/KJT,

— Studnia kablowa ze zlgczem $wiattowodowym oznaczonym jako DEBRZNICA/ZS0001,

— czynny mikrokabel $wiattowodowy oznaczony jako OKA 81060 (Z-XOTKtmsd 48J) w
mikrorurce SP-MR-C-10/8 i rurociggu ochronnym RHDPE 40/3,7,

— czynny mikrokabel $wiattowodowy oznaczony jako OKA 81060A (Z-XOTKtmsd 24J) w
rurce ochronnej WOD-10B i kanalizaciji teletechnicznej,
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Rozwigzanie techniczne:

SIEC SWIATLOWODOWA

w zatgczonym rozwigzaniu projektowym w/w szafa dystrybucyjna, studnia kablowa ze ztaczem
$wiattowodowym oraz kable $wiattowodowe znajda sie w projektowanej jezdni. W zwigzku z tym
urzadzenia, nalezy przebudowaé poprzez wyniesienie poza jej obreb;

kabel $wiattowodowy nalezy przebudowaé lub zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby jego przebieg
poprzeczny pod projektowang droga byt zabezpieczony na cafej diugosci rurg ostonows,
natomiast w  przypadku  wystgpienia  przebiegu  wzdtuznego, kabel ~musi byd
wyniesiony/przebudowany poza jej obrgb;

w celu zabezpieczenia/przebudowy linii $wiattowodowej, nalezy w pierwszej kolejnosci
wykorzystaé istniejace zlgcza i zapasy kabla;

na czas wykonywania robdt, $wiattowodowg infrastrukture telekomunikacyjng, nalezy
zabezpieczyé w taki sposéb, aby wykonywane prace nie wptynety na ciagtosc i jakos¢ ustug
dwiadczonych za jej pomoca;

w przypadku, gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przebudowy linii $wiattowodowej,
nalezy przedstawié¢ propozycje kompleksowych rozwigzari technicznych do akceptacii.

W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy speini¢ warunki ogéine zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

1

W przypadku zblizenia/skrzyzowania lub kolizji, zastosowa¢ odpowiednio zabezpieczenia lub
przebudowad urzadzenia podziemne i nadziemne (istniejgca kanalizacja teletechniczna, kable,
linie stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wiasnoscia OPL. Przebudowe
dokonaé poza obszar kolidujacy tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, oraz wytycznymi OPL.

Realizacja zabezpieczenia stykowego i przebudowy moze odbywac sig jedynie na podstawie
opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z OPL. | wiasciwymi organami dokumentacji
techniczno-prawnej (zgody wiascicieli nieruchomosci na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych elementéw sieci teletechnicznej i decyzje administracyjne), Dokumentacje
projektowg do zaopiniowania prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Wydziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw w Zielonej Gorze, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117.

Dokumentacja projektowa przebudowy powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania w telekomunikacji zgodnie, z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Niezbedne dane do projektowania dotyczace infrastruktury OPL i warunki techniczne wykonania
zabezpieczen stykowych lub przebudowy elementdéw sieci telekomunikacyjnej, mozna uzyskac w
obiekcie OPL, Zielona Gdra, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117, Arkadiusz Wioczysiak tel. 68 382 48 20

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystgpié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy). ORANGE.S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem
podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi
przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacii
powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14
dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial




6. Przystagpienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej na adres:

61-685 Poznan

Os. Przyjazni 116

Dostarczanie i Serwis Ustug/ Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
e-mail: EiS.OPTOprace planoweWROCLAW®@orange.com

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb OPL,

Dla prac wymagajacych tylko zabezpieczenia stykowego do 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb OPL.

Zgtoszenie powinno zawieraé min.:

e informacje o wykonawcy robdt,

e  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw

e harmonogram robdt,

e Jeden komplet dokumentagcji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL
oraz kopig pozwolenia na budowe)

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

Opracowat: Arkadiusz Wioczysiak tel. 68 382 48 20

SIEC MIEDZIANA:

— Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg istniejgcy stup kablowy tgcznie z kablami
przebudowad tj. przestawi¢ poza obreb projektowanej drogi ( w przypadku wydtuzenia
kabli wykona¢ wstawki),

— istniejgcy stup drewniany kolidujacy z projektowang szykang zwalniajgcg przebudowac
tj. przestawic¢ poza planowany kraweznik,

— na czas wykonywania robdt infrastrukture telekomunikacyjna zabezpieczyé w taki
sposdb aby wykonywane prace nie wptynety na ciggtosc i jakoscé swiadczonych ustug,

1 Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
20 Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-

96/0ORANGESA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw W fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosc jezdni.
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest witasnoscia gestora terenu. W przypadku,

gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5; Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnié z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Zielonej Gorze , Plac Pocztowy 1 pok. 110. :

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE.POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organg scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Dtuga 60



13.

58-309 Walbrzych
tel. 74 8872401; fax. 74 842 96 58
e-mail: TOK.RWWUSZielonaGora@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e Informacje o wykonawcy roboét

e certyfikat, jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e Harmonogram robdt,

e Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Wiestawa Handziuk

Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Wysoko$¢ optat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.



