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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dla prac wykonania i odbioru robot
polegajacych na usunigciu kolizji istniejacej sieci kablowej wraz ze studniami kablowymi SKR-2,

i linig kablowa napowietrzna, operatora ORANGE z projektowana rozbudowa DW138 w m.
Debrznica, w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 138 w m. Debrznica na
odcinku A od km 38+135,00 do km 38+913,00”. Dodatkowo zabezpieczenie kanalizacji,
zabezpieczenie i przeniesienie kabli sieci telekomunikacyjnej miedzianej i $wiattowodowe;j
Operatora ORANGE, rurami dwudzielnymi. Wykonanie zabezpieczen i regulacji pokryw studni
kablowych na tym odcinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwiazanych
z przebudowa istniejacej sieci napowietrznej, kanalizacji kablowej i kabli przy usuwaniu kolizji
w m. Debrznica przy rozbudowie DW138. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot na w/w obieckcie, przebudowy/budowy kanalizacji i przebudowie Kkabli,
wykonaniu regulacji rzednych ram i pokryw studni na tym odcinku. Wykonaniu oston sieci
operatora  ORANGE S.A. oraz przenoszenia stupéw telekomunikacyjnej kablowej linii
napowietrznej. Przebudowie i budowie weztow facznosci operatora ORANGE S.A.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis robot.

Do wykonania w/w zadania niezbedne sa nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- Reczne wykopanie w gruncie Kat. 11 wykopu z odkrywka istniejacych rurociagow
kablowych,

- Przeniesienie, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otw.

- Przeniesienie wezta sieci §wiattowodowej operatora

- Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otw. z rur dwudzielnych

- Zabezpieczenie kanalizacji i linii telekomunikacyjnych dodatkowymi ostonami

- Przeniesienie, budowa kabli telekomunikacyjnych w technologii bezprzerwowego
przetaczania sieci abonenckiej miedziane;.

- Montaz rur ostonowych dwudzielnych jako dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnych doziemnych.

- Przeniesienie czynnych linii do rur dwudzielnych kanalizacji

- Przebudowa czynnych linii kablowych miedzianych bez naruszania powtoki kabla —
przeniesienie kabla w rowie szerokoprzestrzennym.

- Przeniesienie/przebudowa linii kablowych napowietrznych — przestawianie shupow.
- Budowa nowej linii napowietrznej na istniejacej i wybudowanej podbudowie.
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- Zachowanie normatywnych rzednych glgbokosci uktadanych kabli i kanalizacji przy
wykonywaniu robo6t nawierzchniowych i odtworzeniowych.

- Nasypanie piasku podsypki pod nowa lokalizacj¢ przebiegdw rurociagdw, nasypanie piasku,
zageszezenie gruntu, dodatkowe oznakowanie nowego przebiegu rurociagu kablowego
telekomunikacyjnego w rurze ostonowej za pomoca tasmy informacyjnej, zasypac na
glebokosci 0,4m.

- Pomiary geodezyjne

- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- Pozostale prace ujete w PT.

- Nie nalezy uktada¢ rur ostonowych i budowac¢ studni kablowych w ziemi przy temperaturze
ponizej -5°C.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami branzowymi 1 zakladowymi.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli linii rozdzielczych

Kanalizacja magistralna — kanalizacja telekomunikacyjna dwu 1 wigcej otworowa
przeznaczona dla kabli linii magistralnych.

Rurociag kablowy — element sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej, ciag rur polietylenowych
uktadanych bezposrednio w ziemi, stanowiacych oslon¢ ochronna dla kabli
telekomunikacyjnych.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem
LUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, uktadana nad kablem telekomunikacyjnym
lub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa SKR wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa SKM wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
magistralne;.

Studnia kablowa optymalna — studnia kablowa SKO wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralnej lub rozdzielcze;.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem instalacji —
budowy i dostarczona tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cz¢$ci do montazu.
Oslona kanalowa — prefabrykat betonowy dwuelementowy o dtugosci 1m i profilu 600x400 —
tupina pokrywowa i podstawa — fundament pod tuping, stuzacy do zabezpieczenia

kanalizacji telekomunikacyjnej wielootworowej.

Otwor wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Wilaz studni — otwor, cztero$cienny szyb faczacy otwor wlazowy z rama zamykang pokrywa, o
wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

Rama wlazu — metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wlazowego studni.

Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do mocowania
wspornikow kablowych.

Wspornik kablowy — poziome ramig (potka) mocowane na kolumnie wsporczej, przeznaczone
do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komorg studni kablowe;.

Szafa kablowa — szafa do ktorej wprowadzono kable magistralne i rozdzielcze miejsce pola
facznikowego sieci telekomunikacyjne;.

Dlugos$é trasowa linii kablowej — dlugo$¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdtuz i rownolegle
do uloZzonego kabla, bez uwzgledniania falowania i zapasow kabla.
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Dlugosé elektryczna linii kablowej — rzeczywista dlugo$s¢ zmontowanego kabla lub jego
odcinka z uwzglednieniem falowania, zapasow 1 dlugosci wilaczonych zespotow
wydhuzajacych.

Z}aczka rurowa — clement osprzetu shuzacy do szczegodlnego potaczenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja kablowa pierwotna wtoérna lub rurociag
kablowy.

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegdw dodatkowych.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego —
odlegtos¢ linii od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni
gruntu prostopadle do ich przebiegow.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego —
odleglos¢ linii od tych urzadzen mierzona prostopadle w plaszczyZznie pionowej migdzy
skrajnymi punktami zewngtrznymi w miejscu skrzyzowania.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegltosci pomigdzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odleglosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniej niz do 25%
odlegtosci podstawowe;.

Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stlupek, mieszczace w sobie
zakonczenia kablowe.

Stupek (kablowy) rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kolpakiem, pokrywa lub
drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona
zakonczenia kabla rozdzielczego i kabli abonenckich.

Ogolne okreslenia podano w ST-00. " Wymagania og6lne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora na placu budowy.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ W sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Teren budowy i miejsce
instalacji przebudowy sieci powinno by¢ utrzymane w porzadku i czystosci przez caly czas
realizacji zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim nalezy codziennie kazdorazowo po
zakonczeniu pracy zabezpieczy¢ przebudowane odcinki linii i sieci przed dostepem 0sob trzecich
i zniszczeniem rozpoczetych odcinkow realizacji. Zabezpieczenia miejsc wykonywania pracy
nalezy dokonywaé takze pod katem bezpieczenstwa utraty zdrowia lub zycia w momencie
nieuprawnionego wejscia na teren objety pracami. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do
srodkow udzielania pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego. Nie nalezy uktadaé
i weiaga¢ do kanalizacji kabli telekomunikacyjnych i w ziemi przy temperaturze ponizej -10°C.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W specyfikacji podano typy materialow wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora,
co do parametrow technicznych, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty o charakterystykach
innych, ale nie gorszych niz podane jako przyktadowe, moze je uzy¢ dopiero po uzgodnieniu z
projektantem i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru na dostarczone wnioski materialowe.
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Materialy do wykonania w/w robot telekomunikacyjnych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu
wysokiej gestosci (nie mniejszej niz 0,942 g/cm?), .

Dokumentacja jest jednolita caloScia 1 wszystkie rysunki, schematy nalezy powiazaé z

opisami, nie traktowac¢ ich jak osobnych elementéw. Kazdy wbudowany material powinien
posiada¢, certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna.
Dostawa materialdw przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skltadowisk na placu budowy.
Materialy usytuowane maja by¢ w sposob ulatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow. Podobnie przygotowaniu podlega skladowanie materialow
podlegajacych demontazowi. Przy odbiorze materialdw nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

e Rura ostonowa dwudzielna o $r. zewn 122mm, wewn, 110mm, odporno$¢ na Sciskanie N450,
sztywnos¢ obwodowa SN>7kN/m?

e Rura ostonowa dwudzielna o §r. zewn 61mm, wewn, S0mm, odporno$¢ na $ciskanie N450,
sztywnos¢ obwodowa SN>7kN/m?

o folia kablowa, tasma pomarafczowa o grubosci min. 0,Imm z dedykowanym nadrukiem
SWIATLOWODOWY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY?”,

e Mufy, ostony termokurczliwe z masa wypetniajaca, kablowe kanatowe, do wykonywania ztaczy
przelotowych, rownolegtych i palcowych rozgaleznych na kablach polietylenowych o
srednicach od 12mm do 48,5mm.

Ostony zlaczy optotelekomunikacyjnych dopuszczone do stosowania przez operatora

e Odciagi kablowe typu UOM/6, do mocowania kabli samonos$nych bez konieczno$ci stosowania

linki no$nej, zapinany osiowo w odleglosci 500mm od haka $rednica kabla 14-18mm. Odporny

na promieniowanie UV.

Rama zwienczenia studni Rcz 600x1000 klasy B, wykonana z betonu B35

Pokrywa studni 600x100klasy B

Ostona kablowa stupowa GPC 35.35

Komplet uziemienia szpilkowego typu GALMAR stalowego pokrytego warstwa miedzi

z wyprowadzona skrzynka styku uziemienia z uziomem stupa.

piasek,

pozostale materiaty ujgte w przedmiarze robot,

e niezbedne materialy do wykonania zadania, ktére moga by¢ nie uj¢te w dokumentacji

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie  organizacji  robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru  robot
telekomunikacyjnych. Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Projektowej do wykonania
robdt elektrycznych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- zuraw samochodowy do 8T.

- ubijak spalinowy 50kg,

- sprgzarka spalinowa przewozna 10m?*/min

- megoomomierz

- mostek pomiarowy

- reflektometr
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4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogdInymi ST-00.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatlow dhugich, takich jak stupy,
nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Begbny z kablami i rury w zwojach nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bgbna lub kierunkiem odwijania w zwoju.
Unika¢ transportu w temperaturze nizszej od —15°C.

Nie nalezy transportowac rur na plac budowy przy temperaturze ponizej -10°C.
W czasie transportu i przechowywania materiatow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci tych elementow, zastrzezonych przez producenta.
Zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzyc
takich srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy do 0,9 tony.

- samochod samowytadowczy do 10 ton

- samochod z przyczepa dluzycowa do 4T

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Przebudowa linii napowietrznej kablowej — ORANGE

¢ Linia kablowa napowietrzna kolidujaca z projektowana rozbudowa drogi zostanie fragmentami
przebudowana.

e W toku prowadzonych prac nalezy odkopa¢ i1 przenies¢ zgodnie z PT w inne miejsce shupy

kablowe napowietrznej linii St-14 do St-17 oraz St-18.

Wybudowac¢ fragment linii napowietrznej po nowej trasie, pomiedzy stupami St-01 + St-04

Stupy linii abonenckich wyposazy¢ w nowe elementy naciagowe i wsporcze linii

Odtworzy¢ polaczenia linii napowietrznych i zrekonstruowac linie abonenckie.

Wykona¢ regulacje calej sieci linii napowietrznych abonenckich powiazanych z przenoszonymi

stupami linii napowietrznej.

e Shipom kablowym ze skrzynkami sieci rozdzielczej zrekonstruowac¢, wykona¢ pomiar
sprawdzi¢ wartos$¢ i skutecznosci uziemienia.
Stupy kablowe uzupetni¢ i wyposazy¢ w pomosty monterskie.

e Wykona¢ przefaczenia sieci — kablowe napowietrzne i kanalizacji.

e  Wykona¢ pomiary sprawdzajace stalopradowe, odda¢ tacza do ruchu.

5.1.2. Budowa kanalizacji i przenoszenie kabli doziemnych

Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z PT miedzy punktami A-B i na odcinku 49 m.
Wykop ma mie¢ glgboko$¢ nie mniejsza niz 0,9m,
Wykop nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym na wysokos¢ Scm, na nim uktada¢ rury ostonowe.
Ulozy¢ rury ostonowe wzmocnione przeciskowe o $ér. zewn. 110mm kanalizacji
telekomunikacyjnej wzdtuz ostanianego fragmentu rurociagu kabla w poprzek drogi do nowe;j
studni kablowej typu SKR-2.
e Przetozy¢ rurociag kablowy doziemny na odcinku A-B zgodnie z PT.

Przetozy¢, przenies¢ rurociag kablowy na odcinku 49m zgodnie z PT
e Zabezpieczy¢ tasma informacyjno-ostrzegawcza nad kablami
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e Rurami dwudzielnymi 122 utozonymi pod zjazdami zabezpieczy¢ istniejace kable doziemne.
Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem. Jeden koniec rury wprowadzi¢ do studni kablowe;.

e Rurami dwudzielnymi ¢61 ulozonymi pod drogami i nowymi wjazdami zabezpieczy¢ istniejace
kable doziemne o mniejszej $rednicy. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

e Zapasy kabli po wykonaniu przeniesienia do nowej studni i kanalizacji zachowaé zwinigte w
studniach kablowych.

e  Wykop nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym na wysoko$¢ Scm,
Zasypa¢ docelowo, doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

e Wybetonowac¢ studnie kablowa typu SKR-2/2 wzmocni¢, wyregulowac rz¢dne. Wymieni¢ rameg
i pokrywe studni na typu cigzkiego klasy B. Uzupetni¢ o dodatkowa pokrywe wewngtrzna
studni ryglowana z kluczem.
Doprowadzi€ teren do stanu projektowanego.

e Wykona¢ pomiary sprawdzajace sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i optycznej sporzadzi¢
ODTR kabla optotelekomunikacyjnego OKA81060.

5.1.3. Przeniesienie ONU do nowej lokalizacji, przebudowa swiattowodow

Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z PT migdzy stara 1 nowa lokalizacja ONU na odcinku 4,9 m.

Wykop ma mie¢ glgboko$¢ nie mniejsza niz 0,9m,

Wykop nalezy wypehi¢ piaskiem drobnym na wysoko$¢ Scm, na nim uklada¢ rury ostonowe.

Ulozy¢ rury ostonowe o $r. zewn. 110mm kanalizacji telekomunikacyjnej wzdhuz ostanianego

fragmentu rurociagu kabla od nowej lokalizacji ONU do nowej studni kablowej typu SKR-2.

Wykona¢ wykop dla posadowienia fundamentu ONU w nowej lokalizacji.

Zdemontowa¢ wyposazenie ONU

o Wykona¢ rozlaczenie ztaczy rozgaleznych i koncowych ztaczy kabli §wiattowodowych w starej
studni kablowe;.

e Przenie$¢ fundament i szafe ONU w nowe miejsce, wykona¢ budowlane prace montazowe

e Wykona¢ podiaczenia kablowe wprowadzi¢ swiattowod do szafy i1 przetacznicy przelotowej
w szafie DEBRZNICA/KJ1.

e Przenies¢ podiaczenia pozostatych linii kablowych.

e Podlaczy¢ linie §wiatlowodowe do istniejacej mufy kablowej w nowej studni po nowych
przebiegach.

e Doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego

e Wykona¢ pomiary odcinkow kablowych $wiattowodow linii kablowej OKA81060 sporzadzi¢
ODTR kabli 1 przedstawi¢ operatorowi do akceptacji.

5.1.4. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy

i eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych. W miejscach zlokalizowanych pod drogami

lub 0 zwigkszonym nacisku na powierzchni¢ gruntu, nalezy budowa¢ rury ostonowe o odpornosci
na $ciskanie N750 1 sztywnosci obwodowej SN > 12kN/m?, natomiast w miejscach nie narazonych
na mozliwo$¢ uszkodzen przez nadmierny docisk nawierzchni (chodniki, trawniki) mozna uzy¢ rury
ostonowe o odpornosci na $ciskanie nie mniejszej niz N450 i sztywnosci obwodowej SN > 4kN/m?.
Wszystkie rury ostonowe 40mm musza mie¢ parametr sztywnosci obwodowej SN > 40kN/m?>.

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ $wiatlo 1 przejScie — miejsce na wcigganie nowych kabli na
wykonanym odcinku przektadki rurociagu kablowego. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami BN-89/8984-17/03. Kanalizacjg i rurociag kablowy nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymogami norm zakladowych ZN-96/TPS.A.-013, ZN-10/0OP-002 ZN-10/0OP-005 oraz ZN-
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10/0P-027, nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu wysokiej ggstosci (nie mniejszej niz
0,942 g/cm?).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.
Wszystkie elementy robét instalacji telekomunikacyjnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodno$ci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu
kompletnos$ci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i elementy telekomunikacyjne powinny posiada¢ atesty fabryczne Ilub
$wiadectwa zgodnosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badania kabli i kanalizacji, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzi¢:
- ciaglo$¢ przejscia tacza kablowego na przenoszonym odcinku.
- prawidlowos$¢ montazu urzadzen i kabli.
- Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych odcinkow kanalizacji 1 rurociagdéw kablowych
- Prawidlowo$¢ wykonania prac montazowych na kablach optycznych — pomiary
reflektometryczne traktow optycznych sieci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Jednostka obmiaru robot
telekomunikacyjnych sa :
- mb - ulozenia przepustow i rur ostonowych na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie.
- szt. — zabudowanych studni kablowych, elementow wyposazenia sieci

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 .
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen i niezbgedne pomiary sprawdzajace.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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9.2.  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiaréw, badan i protokotéw odbioru.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie robot ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizacje i kabel

- zakup kompletu materialow i urzadzen (rury ostonowe, osprzgt drobny),

- transport materialow 1 urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robot montazowych

- osadzenie niezbednych przepustow 1 ich uszczelnienie

- wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- uszczelnienie wylotow studni

- wzmocnienie konstrukcji studni i §cian zewngtrznych odkrytych

- wykonanie pomiaréw dopuszczajacych do eksploatacji przebudowywane lacza

optotelekomunikacyjne.
- prace porzadkowe 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

=  Przedmiar Robét.
=  Projekt Wykonawczy.

10.2. Normy

Normy branzowe w telekomunikacji:

BN-89/8984-17/03 telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN — 85/8984 — 01 studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

BN — 73/8984 — 05 kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

BN — 73/3233 — 13 telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zaktadowe obowiazujace przy realizacji kontraktu.

ZN — 96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne.
Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.
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ZN — 10/0OPL S.A. — 005 Kable optotelekomunikacyjne wymagania i badania.
Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).
Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 022 przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 023 studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 031 zlaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 032 Iaczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN —10/0OP — 027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN — 96/TP S.A. — 041 Zabezpieczenie dodatkowe pokryw studni kablowych.
Wymagania i badania.
ZN —02/TD S.A. — 01/2 ogblne zasady projektowania sieci kablowych NETIA (DIALOG).
ZN — 02/TD S.A. — 01/3 projektowanie i budowa sieci kablowych NETIA (DIALOG)
ZN — 02/TD S.A. — 01/4 zasady oznaczania i znakowania elementow sieci kablowych
NETIA (DIALOG)
TDC - 061-0611-S Zasady projektowania i budowy sieci optotelekomunikacyjnych dla potrzeb
sieci szkieletowej NETIA.
TDC - 061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych — NETIA S.A.
TDC - 061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej — NETIA S.A..

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. — Ustawa o L.acznosci Dz.U. z 1995r nr 117, poz. 564
wraz z p0zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r — Prawo Telekomunikacyjne Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800

wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 07 maja 2010r. — O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Dz.U. z 2010r nr 106, poz.675
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr
219/2005, poz. 1864 oraz z 2010r. nr 115 poz. 773),
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