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1 Projekt zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 od km 15,200,00 do
km 17+348,00 w m. Sycowice, gmina Czerwiensk, powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie.

1.2 Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem usuniecie kolizji przedmiotu inwestycji z
istniejaca siecig telekomunikacyjna wtasnosci Orange Polska S.A.

1.3 Wykaz skrotow
(1) .DW" = droga wojewddzka nr 276.
(2) .OPL" = Orange Polska S.A.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sa:

1) Umowa zawarta z inwestorem

2) Mapa do celow projektowych w skali 1:500 terenu objetego inwestycja.
3) Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

4) Warunki techniczne OPL nr TODDWPU-ZG.2110-72393/15/RW.

5) Inwentaryzacja istniejacej sieci OPL.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
ziemna wiasnosci OPL. Sie¢ ta koliduje z projektowang rozbudowa drogi. Sie¢ ta ztozona jest z
sieci miejscowej i linii Swiattowodowej OKA87050. Sie¢ miejscowa jest wyprowadzona z szafy 4A
znajdujacej sie w miejscowosci Sycowice. W obszarze kolizji znajduja sie kable rozdzielcze i
abonenckie tej sieci. Czesciowo kable sieci miejscowej i linii Swiattowodowej OKA87050
prowadzone sa wspotbieznie.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie zmiane parametrow DW z cze$ciowag zmiang jej
przebiegu, budowe chodnikéw, budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kolidujacych
sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo na obszarze inwestycji zaprojektowana zostata niezaleznie
kanalizacja $ciekowa.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej
ziemnej z projektowanym przedmiotem inwestycji przy uwzglednieniu zaprojektowanej kanalizacji
Sciekowej. Kolidujaca sie¢ ziemna zostanie przebudowana poprzez przetozenie istniejacych kabli,
wykonanie rownolegtych wstawek kablowych sieci miejscowej oraz jej zabezpieczenie rurami
ochronnymi.

1.7 Informacje dodatkowe

Dla przedsiewziecia planuje sie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;j.

Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie odprowadzajg Sciekdw. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zgodnie z zatwierdzonym z OPL projektem pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL. Roboty mozna wykonywac¢ po przekazaniu placu budowy
ze strony OPL.



2 Opis techniczny instalacji

2.1 Kolizja nr 1 - od km 15+434 do km 15+619

W obszarze kolizji przebiega:

- linia $wiattowodowa ziemna nr OKA87050,
— przytacz abonencki do poses;ji nr 3.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii $wiattowodowej z projektowanym rowem
odwadniajagcym od km 15+434 do km 15+478.

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie linii Swiattowodowej
ziemnej w kierunku przeciwskarpy rowu pod projektowane umocnienie skarpy. W celu uzyskania
odpowiedniego zapasu do przesuniecia linii $wiattowodowej nalezy odkopac i przesuna¢ linie od
km 15+434 do km 15+619.

Przytacz abonencki do posesji nr 3 nie koliduje z projektowana inwestycja.

2.2 Kolizjanr 2 - od km 15+623 do km 15+840
W obszarze kolizji przebiega:
- linia S$wiattowodowa ziemna nr OKA87050,
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 5x4x0,5 4A/11A,
— przytacza abonenckie do posesji nr 5A, 61 7.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z:

— przebudowa skrzyzowania DW z droga gminng nr 1287F,
— projektowang kanalizacjg deszczowsa,
— przebudowg zjazddéw z drogi wojewddzkiej,

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionych linii
telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenie przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi
i istniejacymi innymi obiektami budowlanymi. Dodatkowo projektuje sie pod jezdniag drogi
gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu RHDPEp 110/6,3.

2.3 Kolizja nr 3 - od km 15+955 do km 16+096

W obszarze kolizji przebiega przytacz abonencki do posesji nr 13.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowana jezdnig drogi
wojewoddzkie;j.

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionej linii
telekomunikacyjnej oraz jej zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi.

2.4 Kolizjanr4-km 16+261 do km 16+262

W obszarze kolizji przebiega przytacz abonencki do posesji nr 15.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowanym stupem
elektroenergetycznym niskiego napiecia w zwigzku z rozbudowa drogi.

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionej linii
telekomunikacyjnej.

2.5 Kolizjanr5 - od km 16+264 do km 16+292
W obszarze kolizji przebiega:
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14,
— przytacz abonencki do poses;ji nr 15.
Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowanym kraweznikiem jezdni
drogi wojewddzkiej.



Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionych linii
telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z projektowanymi i istniejagcymi innymi obiektami budowlanymi.

2.6 Kolizja nr 6 - od km 16+305 do km 16+658

W obszarze kolizji przebiega:

kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14,

przytacz abonencki do posesji nr 15.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowanymi:

jezdnia drogi wojewodzkiej,

kanalizacjg deszczowa.

Projektuje sie usuniecie kolizji kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 poprzez
wykonanie wstawki kablowej XzTKMXpw 10x4x0,5 303m w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 301m.
Projektuje sie usuniecie kolizji przytacza abonenckiego do posesji nr 15 poprzez odkopanie i
przesuniecie przytacza. Oba kable zostang dodatkowo zabezpieczone przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi.

Wstawka kablowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 zostanie zakohiczono w istniejacym
ztaczu kablowym potozonym pod stupkiem rozdzielczym 4A/13B,14. Przy przejsciu w poprzek
drogi wojewddzkiej w km 16+655 zastosowane zostang dodatkowe rury ochronne RHDPEp
110/6,3.

2.7 Kolizja nr 7 - od km 16+658 do hm 0+37 od osi DW drogi gminnej
001290F.

W obszarze kolizji przebiegaja przytacza abonenckie do posesji nr 42, 44, 45 i 46.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowang przebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej z 2.6 droga gminng 001290F.

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez wykonanie wstawek kablowych kablami XzZTKMXpw
2x2x0,5 prowadzonymi w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Kable wyprowadzi¢ ze stupka kablowego
4A/13B,14. Ztacza w drodze gminnej wykonaé w ostonach mechanicznych zelowanych typu
GELSNAP-A, ktore umiesci¢ w odcinku rury RHDPE-D 160 Tm. Do rury wprowadzi¢ rurociag i
uszczelni¢ obustronnie pianka poliuretanowa. Przy przejsciu w poprzek drogi wojewddzkiej
zastosowana zostanie dodatkowa rura ochronna RHDPEp 110/6,3 budowang w ramach usuniecia
kolizji nr 6.

2.8 Kolizja nr 8 - od km 16+658 do km 16+703
W obszarze kolizji przebiega:
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A,
— przytacz abonencki do poses;ji nr 26.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z:

— przebudowa skrzyzowania DW z droga gminna nr 001291F,
— projektowang kanalizacjg deszczowa.

Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionych linii
telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi. Dodatkowo
projektuje sie pod jezdnig drogi gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu RHDPEp
110/6,3.

2.9 Kolizjanr 9 -od km 16+720 do km 16+732
W obszarze kolizji przebiega kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A.



Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowana kanalizacjg deszczowa.
Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionej linii w celu
odsuniecia jej od projektowanej kanalizacji deszczowe;.

2.10 Kolizja nr 10 - od km 16+775 do km 16+961
W obszarze kolizji przebiegaja przytacza abonenckie do posesji nr 38, 40, 40a wykonane
kablami typu XzTKMXpw 2x2x0,5.
Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych przytaczy z:
— projektowang kanalizacja deszczowa,
— projektowang przebudowa jezdni DW,
— projektowanymi zjazdami z DW.
Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez odkopanie i przesuniecie wymienionych linii
telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi.

2.11 Pozostate kolizje
Pozostate nie wymienione wyzej kolizje sg to kolizje linii kablowych ziemnych z
projektowanymi zjazdami na posesje. Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez:
— zabezpieczenie linii ziemnych rurami dwudzielnymi,
— korekte potozenia istniejacych rur ostonowych i nasuniecie ich na kolizyjne linie ziemne.
W razie koniecznosci nalezy zmieni¢ rzedna utozenia linii.

2.12 Skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami budowlanymi

Parametry wykonanych zblizen i skrzyzowan musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz odpowiadac
wymaganiom zaktadowej normy OPL nr ZN-96/TP S.A.-004.

2.13 Materiaty
Materiaty uzyte do budowy musza mie¢ akceptacje Inwestora i OPL do wbudowania.

2.14 Sposob wykonywania prac

Wykonawca robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie
budownictwa telekomunikacyjnego.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng uwage ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W pierwszej
kolejnosci nalezy zlokalizowac obce urzadzenia uzbrojenia terenu na trasie projektowane;j
infrastruktury i w jej poblizu. Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ prowadzone
roboty od tych obiektow i innych obiektéw budowlanych w porozumieniu z ich uzytkownikami.
Roboty przy zblizeniu lub skrzyzowaniu z innymi obiektami budowlanymi nalezy wykonaé przy
zapewnieniu nadzoru technicznego ze strony uzytkownikéw tych obiektéw lub za ich zgoda. Przy
wykonywaniu prac $cisle wypetnié zalecenia uzgodnien. Roboty ziemne wykonac recznie lub z
uzyciem minikoparki w zaleznosci od lokalizacji i uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonac¢ z
bezpiecznym nachyleniem skarp lub umocni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie sie ziemi.
Prace skoordynowac z pracami innych branz i wykonywaé w sposéb zapewniajacy zachowanie
projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Kohce rur ostonowych uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Zabezpieczy¢ rury ostonowe
dwudzielne przed wypieciem opaskami kablowym o szerokosci minimum 4,8mm lub tasmami
stalowymi.



W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé
prace i ustali¢ z whasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposéb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji nalezy przerwac prace do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

2.15 Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy

Inwestycja wymaga geodezyjnego wytyczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmujacej potozenie jej w terenie.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy scisle przestrzegad
przepiséw BHP, planu BIOZ oraz ,Instrukgji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
(montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdéw Ludzkich z dn. 22.03.2000r.

2.16 Przywotane przepisy i normy
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. |PN-B-06050:1999  |Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. |ZN-93/TP S.A.-001 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

5. |ZN-96/TP S.A.-002 |Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

6. |ZN-96/TP S.A.-004 |Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

7. |ZN-96 TP S.A.-013  |Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

8. |ZN-96/TP S.A.-027 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.




Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
Kolizja nr 1
KNR 501/614/9 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-50 'mm, pierwszy 186 m
KNR 501/614/10 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-50 'mm, kazdy nastepny 186 m
Kolizja nr 2
KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 mm, pierwszy 217 m
KNR 501/614/10 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-50 'mm, kazdy nastepny 93| 2.00|m
KNR 501/614/8 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi- 30 'mm, kazdy nastepny 271 3.00/m
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110 -mm
RHDPE-D 56 3+3+6+2.5+4+2.5+2.5 = 23.5 ~23.500 m
KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-200 -mm
RHDPE-D 160 1.5+5+3+2+25+1.5 = 38.0 ~38.000 m
6 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ositonowych PVC do Fi-140 -mm 25 m
KNNR 5/713/1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel do 0,5 -kg/m - analogia dla
przesuniecia istniejacej rury ostonowej w wykopie 32 m
3 Kolizja nr 3
KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 142 m
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110 mm
RHDPE-D 56 2.5+2+2 = 6.5 ~6.500 m
Kolizja nr 4
KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 3 m
5 Kolizja nr 5
KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 29 m
KNR 501/614/2 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii
I-II, kabel do Fi-30 mm, kazdy nastepny 29 m
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi- 110 -mm 3 m
6 Kolizja nr 6
KNR 501/614/1 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii
I-II, kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 50 m
TPSA 39/303/12 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociagu 0.050 km
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110 -mm
RHDPE-D 82 1.542+2.5+2 = 8.0 ~8 m
TPSA 39/303/11 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w
rurociagu
0.379-0.050-0.042 = 0.287 ~0.287 km
KNR 502/201/5 Wykonanie przepustdédw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III,
przepust rura PCWB Fi-100 mm - analogia RHDPEp
110/6,3
R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000
2+2.5+2.5+2.5+1.5+1.5+3+
9.5+2+3+12 = 42.0 ~42.000 m
TPSA 39/202/5 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnedj, otwdr
wolny, rury w zwojach, 1xFi-40 -mm 42 m
TPSA 39/309/4 Montaz zlaczy rur polietylenowych w ziemi, rury
HDPE Fi -40 mm, zlaczki skrecane 2 szt
TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypeinionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
S$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 392 m

strona nr




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloséci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
6.9 TPSA 40/701/2 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeilnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdéw zyt i termokurczliwych ositon
wzmocnionych 2 ztacze
6.10 TPSA 40/723/2 Wytaczenie kabla réwnolegiego ze ziacza kabla
wypeinionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych 2 ztacze
6.11 KNNRW 9/801/18 Kable wielozytowe ukitadane w ziemi, do 3,0 -kg/m,
demontaz w gruncie kategorii III-IV - analogia
demontaz istniejacej kolizyjnej linii ziemnej 358 m
6.12 KNR 501/1310/2 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par 20 1 odcinek
7 Kolizja nr 7
7.1 TPSA 39/303/12 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociagu 0.006 km
.2 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ositonowych PVC do Fi-140 ‘mm 12 m
7.3 TPSA 39/303/11 Budowa rurociagu kablowego na giebokos$ci 1 'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w
rurociagu
0.039-0.006-0.012 = 0.021 ~0.021 km
7.4 TPSA 39/303/12 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociagu
0.032-0.006-0.012 = 0.014 ~0.014 km
7.5 TPSA 40/503/7 Wcigganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
S$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny -
analogia wciaganie kabla do rurociagu
43+36 = 79.0 ~79 m
7.6 TPSA 40/503/11 Wciaganie kabla wypelnionego w powltoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji
czesciowo zajety - analogia wciaganie kabla do
rurociagu 431 2.00|m
7.7 TPSA 40/602/1 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach
zaciskoéw 0.1| 4.00|szt
7.8 KNR 501/1016/5 Montaz ztaczy, doziemnych, z odtworzeniem powioki,
na kablach RPX - analogia montaz ztaczy
mechanicznych na kablach abonenckich 4 szt
7.9 KNNRW 9/801/18 Kable wielozytowe ukitadane w ziemi, do 3,0 -kg/m,
demontaz w gruncie kategorii III-IV - analogia
demontaz istniejacych kolizyjnych linii ziemnyvh 54 m
8 Kolizja nr 8
8.1 KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 47 m
8.2 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110 -mm
RHDPE-D 56 3+2+17.5 = 22.5 ~22.500 m
3 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ositonowych PVC do Fi-140 ‘mm 15 m
.4 KNNR 5/713/1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel do 0,5 -kg/m - analogia dla
przesuniecia istniejacej rury ostonowej w wykopie 12 m
9 Kolizja nr 9
9.1 KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, pierwszy 13 m
10 Kolizja nr 10
10.1 KNR 501/614/7 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi- 30 'mm, pierwszy 152 m
10.2 KNR 501/614/8 Przekladanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,
kabel do Fi-30 'mm, kazdy nastepny 40| 2.00m
10.3 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi- 110 -mm
RHDPE-D 56 5.542+2+1.5+2.5+2.5+2+5+
2.5+4 = 29.5 ~29.500 m
10.4 KNNR 5/713/1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel do 0,5-kg/m - analogia dla
przesuniecia istniejgcej rury ositonowej w wykopie
6+6+6 = 18.0 ~18 m
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11 Pozostate kolizje
11.1 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110 mm
RHDPE-D 56 4+5+6 = 15. ~15.0 m
11.2 KNR 201/701/5 Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szeroko$é dna do
(2) 0.6 'm, kategoria gruntu III, gieboko$é rowu do
0.8'm
R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000
T+7 = 14. ~14.000 m
11.3 KNNR 5/713/1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel do 0,5-kg/m - analogia dla
przesuniecia istniejgcej rury ositonowej w wykopie 14 m
11.4 KNR 201/704/5 Reczne zasypywanie rowdédw do kabli, szerokosé dna
(3) wykopu do 0.6 -'m, kategoria gruntu III, giebokos$¢
rowu do 0.8 'm
R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000 14 m
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 0.34
Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0, 5Smm m 392
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 165
taczniki ekrandw szt 4
taczniki pojedyncze jednozylowe szt 82
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 2
Ostony ztaczy maloparowych GELSNAP-A-10/5-80-00 szt 4
Pianka poliuretanowa kg 14.30027
Piasek m3 7.7
Rura HDPE Fi -40 -mm m 433.02
Rura RHDPE-D 56 m 104
Rura RHDPE-D 82 m 8.32
Rura RHDPE-D 160 m 39.52
Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 96.08
Tasma ostrzegawcza TO-Opt/10 szer.l0cm Uwaga kabel optotelekomunikacyjny m 287.37
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.l0cm Uwaga kabel telekomunikacyjny m 989.83
Uszczelka Jackmoon szt 3.99948
Ztaczka ZR/110 szt 7.99999
Ztaczka ZRs 40 skrecana rur kanalizacji kablowej szt 2
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