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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2.  Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1.  Ziemia urodzajna – ziemia posiadaj ca zdolno  produkcji ro lin. 
 
1.2.2.  Materia  ro linny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
 
1.2.3.  Bry a korzeniowa – uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j  
korzeniami ro liny. 
 
1.2.4.  ció kowanie - pokrywanie powierzchni gleby zr bkami lub mielon  kor  warstwa 5-7cm  
w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy 
sprawno ci roli oraz zapobie enia erozji wodnej i wietrznej. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w WWiORB D-M-00.00.00. 
 
 Materia ami stosowanymi do wykonania robót wed ug zasad niniejszych WWiORB s : 
 
2.1. Ziemia kompostowa 
 
2.1.1. Ziemia urodzajna 
 
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce 
charakterystyki: 
 
 ziemia rodzima – powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci, 
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 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie mo e by  
zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.1.2.  Ziemia kompostowa 
 
Do nawo enia gleby mog  by  stosowane komposty, powstaj ce w wyniku rozk adu ró nych 
odpadków ro lin i zwierz cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj cych 
utrzymanie wymaganych cech i wska ników jako ci kompostu. 
 
Kompost fekaliowo-torfowy – wyrób uzyskuje si  przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada  wymaganiom BN-73/0522-01. 
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje si  przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni cieków pocelulozowych, przez okres oko o 3-ch miesi cy. 
Kompost z kory sosnowej mo e by  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod ziele  w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb . 

 
2.2.  Kompost z kory 
 
 Do ció kowania gleby nale y stosowa  kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si  
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni cieków 
pocelulozowych, przez okres oko o 3-ch miesi cy. 
  
2.3.  Nawozy mineralne 
 
           Gotowe mieszanki nawozów wielosk adnikowych dla drzew, krzewów i bylin. Dobór 
nawozów powinien by  dokonany na podstawie badania gleby w Stacji Chemiczno - Rolniczej. 
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nale y stosowa  zgodnie z zaleceniem 
producenta. 

 
2.4. Materia  ro linny. 

 
Dostarczone sadzonki powinny by  zgodne z norm , w ciwie oznaczone, tzn. musz  mie  
etykiety, na których podana jest nazwa aci ska, polska, forma, wybór, wysoko  pnia, numer 
normy.  
Gatunki ro lin musz  by  odporne na dzia anie soli. 
 
Wielko  sadzonek drzew li ciastych w gruncie - wysoko  korony 1,6 - 1,8  m, (przy drogach 
lepiej 2,0-2,2m) obwód co najmniej 10-12 cm mierzony na wysoko ci 1 m. (obwody podawane s  
co 2 cm 12-14  itd. ) Sadzonki drzew musz  mie  równ  wielko  i koron  na tej samej 
wysoko ci.  
 
Sadzonki krzewów 3-4 letnie, wielko  jest zale na od si y wzrostu danego gatunku i odmiany.  
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Ilo  p dów szkieletowych  krzewów - co najmniej 3 szt. Pojemnik 3 l ( Co 3 )wielko  krzewów 
proporcjonalna do pojemnika. 
 
Projektuje si  sadzenie drzew i krzewów z bry  korzeniow  - uprawianych w pojemnikach lub 
szkó kowanych z bry  korzeniow  zabezpieczon  jut . Sadzonki drzew i krzewów musz  by  2-3 
razy szkó kowane. Wszelkie zmiany powinny by  zatwierdzone przez In yniera w uzgodnieniu z 
Projektantem 
 
2.4.1. Drzewa i krzewy. 
 
Sadzonki drzew i krzewów powinny by  prawid owo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada  nast puj ce cechy: 
 

 dy korony u drzew i krzewów nie powinny by  przyci te,  
 k szczytowy przewodnika u drzew powinien by  wyra nie uformowany, a przyrost 

ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed  przewodnik, 
 dy boczne korony drzewa powinny by  równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien by  praktycznie prosty, 
 system korzeniowy powinien by  skupiony i prawid owo rozwini ty, na korzeniach 

szkieletowych powinny wyst powa  liczne korzenie drobne, 
 u ro lin sadzonych z bry  korzeniow , bry a korzeniowa powinna by  prawid owo 

uformowana i nie uszkodzona, 
 blizny na przewodniku powinny by  dobrze zaro ni te, 
 odporne na dzia anie soli. 

 
Wady niedopuszczalne: 
 
 silne uszkodzenia mechaniczne ro lin, 
 odrosty podk adki poni ej miejsca szczepienia, z e zro ni cie odmiany szczepionej z 

podk adk . 
 lady erowania szkodników, oznaki chorobowe, 
 zwi dni cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz ciach naziemnych, martwice i 

kni cia kory, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bry y korzeniowej, 

 
Ro liny powinny by  dostarczone w pojemnikach o odpowiedniej wielko ci. Do czasu wysadzenia 
ro liny powinny by  ocienione, os oni te od wiatru i zabezpieczone przed wyschni ciem. 
 
2.5. Nasiona traw 
 
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , nr normy 
wed ug której zosta a wyprodukowana, zdolno  kie kowania. 

 
Na wykonanie trawników nale y u  mieszank  traw o nast puj cym procentowym sk adzie: 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.09.01.01  
 

  
  5

 

3. SPRZ T 
 
Sprz t mechaniczny do wykonania nasadze  zak adania terenów zielonych z zastosowaniem 
nowych technologii. 
Sprz t rolniczy do uprawy ziemi. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport ( rodki transportowe, sposób transportu) materia ów do wykonania zieleni drogowej 
mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi ani te  nie pogorszy jako ci transportowanych 
materia ów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Sadzenie drzew i krzewów 
 
Wymagania dotycz ce sadzenia drzew i krzewów s  nast puj ce: 
 

 materia  ro linny nale y zakupywa  w szkó kach zlokalizowanych w tej samej strefie 
klimatycznej ro lin. W razie braku mo liwo ci zakupu, w szkó kach po onych w 

siedniej strefie klimatycznej, mo liwie najbli ej miejsca sadzenia. 
 pora sadzenia - ca y okres wegetacji oprócz pory upa ów w przypadku ro lin w 

pojemnikach 
 ro lina w miejscu sadzenia powinna znale  si  na tej samej g boko ci, jak ros a w 

szkó ce. Zbyt g bokie lub p ytkie sadzenie utrudnia prawid owy rozwój ro liny, 
 korzenie z amane i uszkodzone nale y przed sadzeniem przyci , 
 miejsce sadzenia - powinno by  wyznaczone w terenie, 
 do ki pod drzewa i krzewy powinny mie  odpowiedni  wielko  i by  zaprawione ziemi  

urodzajn , 
 drzewa li ciaste formy piennej nale y zabezpieczy  trzema palikami trwale po czonymi w 

GATUNEK Skarpy  Pobocze  
Tereny p askie 

ycica trwa a 30% 30% 
Kostrzewa czerwona roz ogowa 20% 30% 

Kostrzewa czerwona k powa 10% 10% 
Kostrzewa owcza  10% 

Kostrzewa trzcinowa 40% 10% 
Wiechlina kowa  10% 
Norma wysiewu 35 g/m2 25 g/m2 
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dolnej i górnej cz ci, drzewo nale y przywi za  do palików w sposób zapewniaj cy 
stabilno . 

 powierzchni  pod nasadzeniami nale y ció kowa  kompostem z kory warstw  grubo ci 5 
cm, 

 
5.2. Piel gnacja drzew i krzewów po posadzeniu  
 
 Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu 3 lat po posadzeniu) polega na: 
 

 podlewaniu w miar  potrzeb, korzystnie rzadziej, du ymi dawkami wody  
 odchwaszczaniu czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym 
 nawo eniu  
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 uzupe nieniu ció kowania 
 wymianie uschni tych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wi zade ,  
 przyci ciu z amanych, chorych lub krzy uj cych si  ga zi (ci cia piel gnacyjne i formuj ce 

Okres piel gnacji drzew i krzewów - wynosi 60 miesi cy lub  okres deklarowany w ofercie 
przez Wykonawc , 
 

5.3. Trawniki 
 
5.3.1. Wymagania dotycz ce trawników 
 
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce: 

 
 teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze , 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi  urodzajn  teren powinien by  obni ony w 

stosunku do gazonów lub kraw ników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemi  urodzajn  
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw niki powinien znajdowa  si   
2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien by  wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em – 

kolczatk  lub zagrabi , 
 siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia, 
 na terenie p askim nasiona traw wysiewne s  w ilo ci id 1 do 4 kg na 100 m2. 

 
5.3.2. Piel gnacja trawników 
 
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie: 
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 pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 
cm, 

 nast pne koszenie powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1 miesi cznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
mo na przyj  pierwsz  po ow  pa dziernika), 

 koszenie trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w 
regularnych odst pach czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y 
uzale nia  od gatunku wysianej trawy – minimum 2 razy w roku kalendarzowym, 

 chwasty trwa e po pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o 
selektywnym dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 
miesi cy od za enia trawnika. 

 
Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego – oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. 
Mieszanki nawozów nale y przygotowa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
 

 wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu, 
 od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor potas. 

 
Okres piel gnacji trawników - wynosi 60 miesi cy lub  okres deklarowany w ofercie przez 
Wykonawc . 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 ‘Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Krzewy i drzewa 
 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
 

 wielko ci do ków pod drzewa i krzewy, 
 zaprawienia do ków ziemi  urodzajn , 
 zgodno ci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odleg ci sadzonych ro lin, 
 materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodno ci z normami, 
 opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego, 
 prawid owo ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
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 podlania i ció kowania, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 

 jako ci posadzonego materia u 
 zabezpieczenia nasadze  przed zwierzyn , 
 prawid owo ci wykonania robót zgodnie ze sztuk  ogrodnicza 

 
Odbiór robót zanikaj cych 
 
       Odbiór robót zanikaj cych (ul gaj cych zatarciu) dotyczy : 
 

 wykonania do ów pod drzewa i krzewy 
 podlewania 
 nawo enia 
 

6.2. Trawniki 
 

  Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze , 
 okre lenia ilo ci zanieczyszcze  ( w m3), 
 pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze  na zwa , 
 wymiany gleby ja owej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej 
ziemi, 

 ilo ci rozrzuconego kompostu, 
 prawid owego uwa owania terenu, 
 zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami projektowanymi, 
 sto ci zasiewu nasion, 
 prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczenia, 
 okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy, 
 dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe  
trawy, 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 
- prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”), 
- obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.3. Okres gwarancji zieleni  
Okres gwarancji zieleni obejmuje 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc . 

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowi zek koszenia trawników min. 2 razy w ci gu 
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roku w terminie uzgodnionym z odpowiednim RDW.  

 

Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowi zany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych na 
wszystkich elementach zieleni przydro nej wykonanej i/lub nasadzonej w ramach zrealizowanego 
zadania, zgodnie z wymogami okre lonymi i przyj tymi w Warunkach Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowani post pu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje In ynier na podstawie ogl dzin wykonanych robót. 
W przypadku stwierdzenia wad In ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub zleci 
wymian  wadliwie wykonanych prac, wed ug zasad okre lonych w niniejszych warunkach. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z In ynierem. 
 
 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
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Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-R-67023  Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste. 
 
PN-R-67022  Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo – torfowy. 
 
BN-76/9125-01 Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 


