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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 
1.2.1. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której funkcj  jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami dzia ania mrozu i uk adana w celu zachowania warunku mrozoodporno ci 
konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z przywo anymi normami i WWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
 

 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materia ów 
 
Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spe nia  warunek szczelno ci, 
okre lony zale no ci : 
 

15

85
5

D
d  

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
mrozoochronnej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a 

 
UWAGA: Parametr ten nie jest wymagany, je eli warstwa mrozoochronna jest u ona na 
warstwie stabilizowanej cementem. 
 
Kruszywo zgodnie z norm  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych 
hydraulicznie materia ów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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Materia em do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna by  mieszanka piasku, mieszanki 
i/lub wiru z dodatkiem kruszywa amanego o nast puj cych parametrach: 

 ziarna <0,075mm – do 10% 
 ziarna >2mm – powy ej 60% 
 ziarna >16mm – powy ej 20% 
 ziarna > 31,5mm – do 5% 

 
Warstw  mroozochronn  nale y wykona  z materia ów o wska niku wodoprzepuszczalno ci 
K10  6 10–5 m/s i wska niku ró noziarnisto ci U  5 (parametr niewymagany, je eli zostanie 
osi gni ty wymagany wska nik zag szczenia). 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 równiarek, 
 walców statycznych, 
 yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie pod a 
 
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w WWiORB D-02.03.01 
„Wykonanie nasypów” oraz WWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag szczaniem pod a”. 

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej 
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warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  
projektowan . 
 
5.4. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci warstwy mrozoochronnej 
 
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia 
wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481. Wska nik 
zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  mrozoochronn , 
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, 
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. 
Je eli no no  nie mo e by  osi gni ta przez bezpo rednie zag szczenie warstwy 
mrozoochronnej, to nale y podj rodki w celu ulepszenia górnej cz ci warstwy 
mroozochronnej, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganej no no ci. 

5.5. Odcinek próbny 
 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy 
 okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubo ci po zag szczeniu 
 ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wska nika zag szczenia 
 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  
stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie. 

5.6. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 
 
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinna by  
utrzymywana w dobrym stanie. 
 
Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.04.02.02 
 

 5

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawi  wyniki tych bada  
In ynierowi. 

6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów 

 
Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych oraz zag szczenia i 
no no ci warstwy mrozoochronnej podaje Tablica 1. 
 

Tablica 1. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy mrozoochronnej 

L.p. Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów 

Minimalna cz sto  bada  i 
pomiarów 

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg 

6 Ukszta towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg 

7 Grubo  warstwy w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 3000 m2 

8 Zag szczenie, no no  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  
w punktach g ównych uków poziomych. 
 
6.3.2. Szeroko  warstwy 
 
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm,  
-5 cm. 
 
6.3.3. Równo  warstwy 
 
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nale y mierzy  4 metrow at , 
zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i ukach powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
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6.3.5. Rz dne wysoko ciowe 
 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie 
 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni   5 cm dla pozosta ych dróg. 
 
6.3.7. Grubo  warstwy 
 
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj   

 10%. 
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y 
mierzy czn  grubo  tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona 
napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie 
nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie. 
 
6.3.8. Zag szczenie i no no  warstwy 
 
Wska nik zag szczenia warstwy mrozoochronnej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
by  mniejszy od 1,0 lub 1,03 (w zale no ci od kategorii ruchu), zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-02205. 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  mrozoochronn , 
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, 
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Stosunek wtórnego  
i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
 
No no  dla warstwy mrozoochronnej powinna by  przyjmowana w zale no ci od wymaga  
okre lonych w Projekcie (100 lub 120 MPa). 
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych  
od wymaganych, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawa i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i 

okre lenia. 
 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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