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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania 
przez Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do 
odprowadzenia cieków opadowych. 
 
1.2.2. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przy skrzy owaniu z 
projektowan  drog . 
 
1.2.3. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
 
1.2.4. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub cieków do gruntu.  
 
1.2.5. Kana  deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
cieków opadowych. 

 
1.2.6. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków opadowych z co najmniej 
dwóch kana ów bocznych. 
 
1.2.7. Kana  boczny - kana  doprowadzaj cy cieki opadowe do kana u zbiorczego kan. 
deszczowej. 
 
1.2.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym 
przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 
 
1.2.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi 
kana u na planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 
 
1.2.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umo liwiaj ca odp yw 
cieków wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego. 

 
1.2.11. Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu 
przydro nego przed wlotem do kanalizacji doprowadzaj cej cieki do urz dze  
oczyszczaj cych. 
 
1.2.12. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co 
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najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 
 
1.2.13. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 
 
1.2.14. Studzienka ciekowa - urz dzenie do odbioru cieków opadowych sp ywaj cych do 
kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
1.2.15. Piaskownik - element betonowy usytuowany w dnie rowu przydro nego przed 
studzienk  wlotow , przeznaczony do podczyszczania cieków sp ywaj cych rowami z drogi. 
 
1.2.16. Korytka odp ywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, s cy do 
powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z terenu, zrealizowany za pomoc  
korytek przykrytych rusztami oraz wyposa ony w osadniki, które s  do oddzielenia 
zanieczyszcze  mechanicznych niesionych przez ww. wody. 
 
1.2.17. Krata - ruchoma cz  wpustu deszczowego umo liwiaj ca odbiór wód 
powierzchniowych. 
 
1.2.18. Klapa burzowa - element ko cz cy wylot, uniemo liwiaj cy cofni cie wody. 
 
1.2.19. Przepompownia cieków deszczowych - urz dzenie do przet aczania wód ze zbiornika 
retencyjnego do odbiornika. 
 
1.2.20. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci 
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej 
powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz dn  dna lub spocznika. 
 
1.2.21. yta przykrycia studzienki - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 
 
1.2.22. az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 
WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i WWiORB. 
Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada  
warunkom technicznym wytwórni. 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   D.03.02.01 

4 

2.2.    Rury kana owe i przewodowe i ochronne 
 
Przykanaliki i kana y deszczowe i melioracyjne o rednicy Dn200 -  nale y wykona  z rur o 
sztywno ci  obwodowej  SN = 8  kN/m2 SDR 34  z  rur  z  PVC rdze  lity  P  z  g adk ciank  
zewn trzn  i wewn trzn . 
 
2.3.     Studzienki ciekowe z elementów prefabrykowanych 
 
Studzienki wpustowe nale y wykona  jako prefabrykowane z typowych elementów 
betonowych DN500 wg. PN EN 1917 i skrzynki wpustowej 400x600mm z zawiasem i ryglem 
z eliwa szarego klasy D400 wg PN-EN 124 dostosowanym do zamontowania koszy na 
zanieczyszczenia. Przy budowie studzienek nale y zastosowa  pier cienie odci aj ce. 
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o g boko ci 0,5m. 
 
2.4.    Wyloty kanalizacyjne 
 
Wloty i Wyloty wykona  z betonu hydrotechnicznego C30/37, W-4, F-100 wg PN-
B/03264:2002/Ap1, PN-EN 206-1 i PN-B-06251 z krat . Wyloty kana ów i przykanalików 
adaptowane z projektów typowych zawartych w KPED 02.16, 02.19 i 01.19-20. Zamiast 
wylotów wykonanych na budowie mo na zastosowa  typowe elementy prefabrykowane 
zgodne z KPED. 
 
2.5. Przegroda w rowie 
 
Przegrod  szczeln  wykona  jako gotowy element prefabrykowany z betonu 
hydrotechnicznego C-30/37 W-4, F-100. 
 
Poni ej terenu element zaizolowa : 

- w gruntach suchych izolacja zewn trzna 1 x Masa gruntuj ca asfaltowo-kauczukowa 
oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji pow okowych; 

- w gruntach nawodnionych izolacja zewn trzna 1 x Masa gruntuj ca asfaltowo-
kauczukowa oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji pow okowych. 
 

Prefabrykat posadowi  na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.15cm. 
Skarpy i dno rowu umocni  brukiem o gr.15-25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 
gr.15cm. 
Przestrzenie pomi dzy kamieniami, w przypadku wykonania z kamienia amanego lub bruku, 
zaspoinowa . 
 
2.7. Materia y izolacyjne 
 

- Papa izolacyjna - powinna spe nia  wymagania PN-B-04615 
- Lepik asfaltowy wg PN-B-24620 
- w gruntach suchych izolacja zewn trzna 1 x Masa gruntuj ca asfaltowo-kauczukowa 

oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji pow okowych; 
- w gruntach nawodnionych izolacja zewn trzna 1 x Masa gruntuj ca asfaltowo-

kauczukowa oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji pow okowych. 
 
2.8. Sk adowanie materia ów na placu budowy 
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Powinno odbywa  si  na terenie równym i utwardzonym z mo liwo ci  odprowadzenia wód 
opadowych. 
Elementy prefabrykowane mog  by  sk adowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. Rury z tworzyw sztucznych nale y sk ada  na podk adach drewnianych. 
Pokrywy elbetowe nale y sk ada  poziomo. 
Cement, materia y izolacyjne, kszta tki, uszczelki oraz inne drobne elementy nale y sk ada  
w magazynie zamkni tym. 
Kruszywa tj. pospó  i piasek do zapraw nale y sk adowa  w pryzmach. 
Zaleca si  sposób sk adowania materia ów umo liwiaj cy dost p do poszczególnych 
asortymentów. 
 
2.8.1. Kr gi 
 
Sk adowanie kr gów mo e odbywa  si  na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, e nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna 
przekracza  1.8 m. 
 
Sk adowanie powinno umo liwi  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kr gów. 
 
2.8.2.  W azy  
 
Sk adowanie w azów mo e odbywa  si  na odkrytych sk adowiskach z dala od substancji 
dzia aj cych koroduj co. 

azy powinny by  posegregowane wg klas (typów).  
 
2.8.3.   Wpusty eliwne 
 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w 
stosach o wysoko ci maksymalnej 1.5 m. 
Nie dopuszcza si  wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni  palety. 
Jednostki powinny by  uk adane w stosy z zachowaniem wolnych przej  mi dzy nimi, 
gwarantuj cych mo liwo  u ycia sprz tu mechanicznego do za adunku i roz adunku. 
 
2.8.4. Armatura i kszta tki 
 
Armatura i kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) 
powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem 
wy ej omówionych rodków ostro no ci. 
Uszczelki nale y przechowywa  w ch odzie w stanie rozpr onym. Nale y je ochrania  przed 
bezpo rednim wp ywem promieni s onecznych 
 
2.8.5. Kruszywo 
 
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. 
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   D.03.02.01 

6 

zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru. 
 
2.9.     Odbiór materia ów na budowie 
 
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami 
gwarancyjnymi i protokó ami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno ci z norm . 
Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i 
zgodno ci z danymi producenta oraz przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. 
 
W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y 
podda  badaniom okre lonym przez In yniera Projektu. 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol  
unikn  uszkodze  i odkszta ce  przewo onych materia ów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
zwi zanych z budow  kanalizacji deszczowej uwzgl dniaj cy wszystkie warunki okre lone w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przyst pieniem do wykonania kana ów i obiektów powinny zosta  zako czone Roboty 
przygotowawcze zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów oraz zdj ciem humusu w pasie 
budowy.  
Projektowana o  kana u, obiektów powinna by  oznaczona w terenie przez geodet  z 
uprawnieniami. O  przewodu wyznaczy  w sposób trwa y i widoczny, z za eniem ci gów 
reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych 
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z gwo dziami. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, w osi wszystkich 
studzienek. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki 
wbija si  po dwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi  w cianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do 
reperów sieci pa stwowej. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie odwadniaj ce, 
zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urz dzenie odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie mo e zachodzi  niebezpiecze stwo wypadków, budow  nale y 
prowizorycznie ogrodzi  od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy wiat ami. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykona  zgodnie z norm  PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z 
instrukcj  monta ow  uk adania rur dostarczon  przez producenta rur. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  
lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 
Wykop pod kana  nale y rozpocz  od najni szego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzi  w gór  w kierunku przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  
grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Dla gruntów nawodnionych nale y prowadzi  wykopy umocnione. 
 
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pomi dzy kraw dzi  wykopu a stopk  odk adu wolnego pasa terenu o szeroko ci co najmniej 
1 m dla komunikacji. Wyj cie /zej cie/ po drabinie z wykopu powinno by  wykonane, z 
chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci nie 
przekraczaj cej 20 m. 
 
W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad otworami wykopanymi ustawi awy 
celownicze, umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  
rz dnych dna. awy celownicze nale y montowa  nad wykopem na wysoko  ok. 1 m nad 
powierzchni  terenu w odst pach wynosz cych ok. 30 m. awy powinny mie  wyra ne i 
trwa e oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne kraw dzie celowników nale y 
ustawi  zgodnie z rz dnymi projektowanymi za pomoc  niwelatora. Po enie celowników 
nale y sprawdzi  codziennie przed rozpocz ciem robót monta owych. 
Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy ciany wykopu powinna by  dostosowania 
do rednicy przewodu i g boko ci wykopu. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  
lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 
 
5.3.1.   Odspojenie i transport urobku 
 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r czne po czone z zastosowaniem urz dze  do 
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nale y z  w miejsce 
wybrane przez Wykonawc  i zaakceptowane przez In yniera. 
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5.3.2.   Obudowa cian i rozbiórka obudowy 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In ynierowi szczegó owy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj cy 
bezpiecze stwo pracy i ochron  wykonywanych Robót. 
 
5.3.3.   Odwodnienie wykopu na czas budowy 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In ynierowi szczegó owy opis proponowanych 
metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektów na 
sieci, zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron  wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
Koszty zastosowania odwodnienia, ig ofiltrów i niezb dnego czasu pompowania powinny 
by  uj te przez Wykonawc  w cenie  robót ziemnych. 
 
Niezale nie od odwodnie  wykopów na czas budowy  uj tych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które 
zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  prawid owe 
odwodnienie. Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które 
spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych 
gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi, na w asny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony 
grunt. 
 
5.3.4. Pod e 
 
5.3.4.1. Pod e naturalne 
 
Pod e naturalne stosuje si  w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno ci) z 
zastrze eniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Pod e naturalne powinno umo liwi  wyprofilowanie do kszta tu spodu przewodu. 
 
Pod e naturalne nale y zabezpieczy  przed: 

- rozmyciem przez p yn ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc  rowka o 
boko ci 0.20.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegaj cy dostaniu si  wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadz cej si  w nich wody; 

- dost pem i dzia aniem korozyjnym wody podziemnej przez obni enie jej zwierciad a 
o co najmniej 0.50 m poni ej poziomu pod a naturalnego. 

 
Badania pod a naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona  zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1610. 
 
5.3.4.2. Pod e wzmocnione (sztuczne) 
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W przypadku zalegania w pod u innych gruntów, ni  te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. 
nale y wykona  pod e wzmocnione. 
 
Pod e wzmocnione nale y wykona  jako: 
• pod e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e 
naturalne lub przy nienawodnionych ska ach, gruntach spoistych (gliny, i y), 
makroporowatych i kamienistych; 
• pod e wirowo-piaskowe lub t uczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych s abych i atwo ci liwych (mu y, torfy, itp) o ma ej 
grubo ci po ich usuni ciu; 

- przy gruntach wodono nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne dla 

przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczno ci obetonowania rur. 

•  mieszane - z one z pod y wy ej wymienionych przy nawodnionych gruntach s abych, 
ma o ci liwych i nasypowych. 
 
Grubo ci warstwy podsypki powinna wynosi  co najmniej 0.10 m. 
Wzmocnienie pod a na odcinkach pod z czami rur powinno by  wykonane po próbie 
szczelno ci odcinka kana u. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod rury 
kawa ków drewna, kamieni lub gruzu. 
Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim na jednej czwartej 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od 
ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza  10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno by  wi ksze ni  10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a od rz dnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji 
grawitacyjnej. 
Badania pod a wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.  
 
5.3.5.   Zasypka i zag szczenie gruntu 
 

yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia 
onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo  warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co 
najmniej 0.5 m. 
 
Zasypanie kana u przeprowadza si  w trzech etapach: 
etap I   - wykonanie warstwy ochronnej rury kana owej z wy czeniem odcinków na z czach; 
etap II - po próbie szczelno ci z cz rur kana owych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach po cze ; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i 
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rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. 
 
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481. 
Materia  zasypu powinien by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem wykopu pod z cza, eby kana  nie uleg  zniszczeniu. 
 
Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej 
metody zag szczenia przy zachowaniu wymaga  dotycz cych zag szczenia gruntów 
okre lonych w WWiORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-02205. 
 
Zasypka rury powinna by  zag szczona do wska nika zag szczenia: 
 
- w pasie drogi 0.0 ~ 0.2 m Is > 1.03 
  poni ej Is > 1.00 
- poza drog  0.0 ~ 0.2 m Is > 1.03 
  poni ej Is > 0.97 
 
 
5.4.    Roboty monta owe 
 
5.4.1.   Ogólne warunki robót monta owych 
 
Kana y nale y uk ada  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami 
monta owymi uk adania rur, dostarczonymi przez producentów rur. 
Po przygotowaniu wykopu i pod a zgodnie z punktem 5.3 mo na przyst pi  do wykonania 
monta owych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega  zasady 
budowy kana u od najni szego punktu kana u od najwy szego punktu kana u w kierunku 
przeciwnym do spadku. 
Spadki i g boko ci posadowienia kolektora powinny by  zgodnie z Dokumentacj  
Projektow . 
Technologia budowy sieci musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Materia y u yte do budowy przewodów powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
WWiORB. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale y oczy ci  od 
wewn trz i zewn trz z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie transportu i 
sk adowania. 
Rury do wykopu nale y opu ci  r cznie, za pomoc  jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna ci le przylega  do pod a na 
ca ej swej d ugo ci. 
 
Poszczególne rury nale y unieruchomi  /przez obsypanie ziemi  po rodku d ugo ci rury/ i 
mocno podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  swego po enia do czasu wykonania 
uszczelnienia z czy. Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury /o  i spadek/ za pomoc  
aw celowniczych, awy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperów pomocniczych. 
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Dla kanalizacji grawitacyjnej odchy ka osi u onego przewodu od osi projektowanej nie 
mo e przekracza  ±20mm, spadek dna rury powinien by  jednostajny, a odchy ka spadku nie 
mo e przekracza  ±1cm.  
 
Ró nice rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mog  w adnym punkcie przewodu przekroczy  ±5cm i nie mog  powodowa  na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
 
Po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego 
przewodu zabezpieczy  przed ewentualnym zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowan  pokryw . 
 
Po sprawdzeniu prawid owo ci u enia przewodów i badaniu szczelno ci nale y rury 
zasypa  do takiej wysoko ci, aby znajduj cy si  nad nim grunt uniemo liwi  sp yni cie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2. Studnie kanalizacyjne 
 
5.4.2.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
 
Betonowe studzienki ciekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z 
jezdni dróg, powinny by  wykonane z: 
- rur betonowych DN 500mm z dnem prefabrykowanym z fabrycznie montowanymi 

przej ciami  
- szczelnymi, 
- ko nierzowym rusztem eliwnym klasy D 400 na zawiasie o powierzchni wlotu min. 

7 dm2, 
- koszem na nieczysto ci 
- osadnikiem betonowym DN 500 min 0,9 m. 
- yty fundamentowej 
 
Studzienki ciekowe wykona  wed ug Dokumentacji Projektowej. 
 
5.6.     Ochrona przed korozj  
 

ciany zewn trzne i wewn trzne studzienek rewizyjnych i po czeniowych, ciekowych, oraz 
wylotów nale y zaizolowa  w gruntach suchych 2 x Mas  gruntuj  asfaltowo-kauczukow  
oraz 1 x Mas  bitumiczn  do izolacji pow okowych. 
Na odcinkach wyst pienia wody gruntowej nale y ciany zaizolowa  2 x Mas  gruntuj  
asfaltowo-kauczukow  oraz 2 x Mas  bitumiczn  do izolacji pow okowych. 
 
Elementy metalowe jak: stopnie w azowe, kraty nale y oczy ci , zagruntowa  farb  
podk adow  cynkow  oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowi  szczeln , jednolit  pow ok , trwale przylegaj  do cian, 
si gaj  0.5 m. ponad najwy szy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom 
podpi trzonych wód w studzienkach. 
 
Po czenie izolacji pionowej z poziom  oraz styki powinny zachodzi  wzajemnie na 
wysoko ci co najmniej 0.1m. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w WWiORB  DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urz dze  
oczyszczaj cych powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1610,PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205.  
 
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla 
danej fazy Robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, 
nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzi  badania ponownie. 
 
Kontrola jako ci Robót powinna obejmowa  nast puj ce badania:  
- Zgodno ci z Dokumentacj  Projektow : wykopów otwartych, pod a naturalnego, zasypu 

wykopów, pod a wzmocnionego, materia ów, u enia przewodów na pod u, 
zabezpieczenia przed korozj , wykonania wylotów, studzienek. 

- Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu 
wykonywanych b  wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpiecze stwa pracy. 

- Badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a stanowi 
nienaruszony rodzimy z okre lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodno ci z 
warunkami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej nale y przeprowadzi  dodatkowe 
badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi  korekt  
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi  do akceptacji In ynierowi Projektu. 

- Badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad 
wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, 
skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  nale y  wykona  z  dok adno ci  do  10  cm  w  
miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. 

- Badania nasypu sta ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego wg 
BN-8931-12, wilgotno ci zag szczonego gruntu. 

- Badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, 
przy czym grubo  pod a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka pod a z dok adno ci  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
pod a w planie, rz dne pod a i g boko  u enia pod a. 

- Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji oraz urz dze  oczyszczaj cych 
nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji 
Projektowej i WWiORB, w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych jako  
wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami okre lonymi w WWiORB oraz bezpo rednio na budowie 
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przez ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
- Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych - izolacj  powierzchniow  

nale y sprawdzi  przez opukanie m otkiem drewnianym, natomiast wype nienie spoin 
ok adzin zabezpieczaj cych izolacj  studzienek przez ogl dziny zewn trzne. 

- Badanie wykonania umocnienia wylotów do odbiorników nale y sprawdzi  przez 
ogl dziny zewn trzne. 

 
Badanie wykonania elementów betonowych wykona  zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i 
sprawdzi  przez ogl dziny zewn trzne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , WWIORB i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nast puj ce dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie 

wykonywania Robót obejmuj ca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kana ów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 

- dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki bada  gruntów, ich uwarstwie , g boko ci 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a gruntowego wg PN-B-03020; 
poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopie  
agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono nych; stan 
terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków wysoko ciowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj cego wzd  i w poprzek trasy przewodu, a 
tak e przekroje poprzeczne i przekrój pod ny terenu; 

- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów; 
- protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnion  jednostk  geodezyjn . 
 
 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
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Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów 
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 

miar 
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-EN-206-1  Beton. Cz  1. Wymagania i w ciwo ci, produkcja i zgodno  
PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesy ania wody i cieków na zewn trz konstrukcji budowli. 
Praktyczne zalecenia uk adania przewodów pod ziemi  i nad ziemi . 

PN-B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i        

kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
PN-B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-EN-124  Odlewy z eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbk  

skrawania i odchy ki masy 
PN-H-93215  Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-04615  Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada  
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-EN-206-1; 2003/Ap1 Beton. Cz  1. Wymagania, w ciwo ci, produkcja i 

zgodno . 
  
10.2     Normy bran owe 
 
BN 8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci nieniowe. Rury 

betonowe i elbetowe typu 0, O3, C I C3". 
 
10.3.  Pozosta e przepisy 
 
Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana 
przez producenta. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 
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Warszawa Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentów 
rur. 


