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1. WST P 
 
1.1. Okre lenia podstawowe 
 
1.1.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi ro linnej urodzajnej, nadaj cej si  do upraw rolnych. 
 
Okre lenia podane w niniejszych WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
 
 Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T 
 
 Roboty zwi zane ze zdj ciem warstwy humusu b  wykonywane mechanicznie i r cznie. 
 
 Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym, strawnym technicznie sprz tem: 
 
a) równiarka – zdj cie warstwy humusu, 
b) spycharka – zdj cie i spryzmowanie humusu,, 
c) adowarka – za adunek humusu na rodki transportu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Zdj ty humus (ziemia ro linna) transportowana b dzie na pryzmy (ha dy) i odk ad dowolnymi 
rodkami transportu samowy adowczego, zaakceptowanymi przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych powinien by  oczyszczony z humusu i/lub 
darniny. 
 
5.2. Zdj cie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy 
umacnianiu skarp, zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami WWiORB lub wskazaniami 
In yniera. 
 
 Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego 
wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna 
grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie 
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robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 
 Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych. 
 
 Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu 
powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Kontrola usuni cia humusu  
 
 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
 
 


