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1. WST P 
 
1.1.  Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do 
przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, 
pieszego. 
 
1.2.2. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, 
charakteryzuj ca si  dobr  odporno ci  na dzia anie roztworu soli i olejów mineralnych oraz 
ograniczon  odporno ci  na benzyn . 
 
1.2.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu 
HDPE, którego zewn trzna powierzchnia rur jest ukszta towana w formie spiralnego karbu o 
wielko ci i skoku zwoju dostosowanego do rednicy rury. 
 
1.2.4. Z czka do rur – element s cy do po czenia dwóch odcinków rur, przy monta u 
przepustu. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 

 
 Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót wed ug zasad niniejszej ST s : 
 
2.1. Rury z polietylenu HDPE 
 
 Charakterystyka (wed ug ISO/TR 10358): 
 

- dobra odporno  na dzia anie roztworu soli NaCl, 
- dobra odporno  na oleje mineralne, 
- ograniczona odporno  na benzyn . 
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Materia  jest palny. Zap on nast puje przy bezpo rednim, d ugotrwa ym zetkni ciu 
z otwartym ogniem. 

 
 W ciwo ci fizyczno-mechaniczne rur: 
  

Lp. ciwo ci Sposób okre lenia 
wed ug Jednostka Wymagana 

warto  
1. Sztywno  przy deformacji rury w wielko ci 3% 

nominalnej rednicy wewn trznej ISO 9969:1994(4) kPa 8 

2. Odporno  na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100 
3. Wytrzyma  na 30% deformacje nominalnej 

rednicy wewn trznej rury  SS 3632 - bez 
uszkodze  

 
Zewn trzna powierzchnia rur wykszta cona jest w formie spiralnego karbu usztywniaj cego 
oraz wymuszaj cego wspó prac  rur z otaczaj cym gruntem. 

 
2.2. Mieszanka – pod e pod przepust 
 

Na podsypk  pod rury nale y u  mieszanki o maksymalnej rednicy ziaren 20 mm – 
wymagania PN-EN 13242 pod wzgl dem uziarnienia. 
 

2.3. Materia y do umocnienia wlotu i wylotu oraz skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie zgodnie 
z Dokumentacj  Projektow . 
 

Do umocnienia mo na stosowa : 
 
- kostk  z betonu wibroprasowanego grubo ci 8 cm wymagania jak w ST D.05.03.23 i PN-

EN 1338:2005. 
- kostka kamienna 12x12 cm wed ug PN-EN 1342, 
- chudy beton 6-9 MPa, 
- podsypka cem.- piaskowa 1:4, 
- ko ki drewniane rednicy 7-9 cm i d ugo ci 100 cm 
- narzut z kamienia amanego 8-16 cm (gr. warstwy 30 cm), 
- p yty betonowe a urowe 60x40x8 cm, 
- darnina. 

 
2.4. Kruszywo na zasypk  
 

Nale y stosowa  kruszywo o frakcji zawieraj cej si  w przedziale 0 32 mm i wymaganiach 
jak w ST D.02.03.01 na nasyp górny – piasek lub mieszanka kruszywa naturalnego. 
 
 

 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w WWiORB D-M-00.00.00 
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„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do robót ziemnych 
 

Roboty ziemne mog  by  wykonane r cznie lub przy u yciu sprz tu mechanicznego 
zapewniaj cego wymagan  dok adno  wykonania robót. 

 
3.3. Sprz t do zag szczania 
 

Urz dzenie zag szczaj ce Minimalna liczba 
zag szcze  

Maksymalna grubo  
warstwy po zag szczeniu 

(m) 

Minimalna grubo  
warstwy ochronnej nad 
górn ciank  przepustu 

(m) 
Ubijak r czny 15 kg 4 0,15 0,15 
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25 

yta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10 
yta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10 
yta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15 
yta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25 
yta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40 

 
3.4. uraw na podwoziu samochodowym do roz adunku i uk adania rur. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Rury nale y przewozi  zgodnie z instrukcj  Producenta. 
 
4.3. Kruszywo na podsypk  i zasypk  oraz materia  do umocnienia wlotu i wylotu nale y 

przewozi  samowy adowczymi rodkami transportu. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Sytuacyjno-wysoko ciowe wyznaczenie robót 
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Roboty pomiarowe nale y wykona  w oparciu o Dokumentacj  Projektow . 

 
5.2.2. Wykonanie wykopu 

 
Wykop wykonany b dzie mechanicznie lub r cznie przy czym ostanie 20 cm wykopu 
ponad rz dn  posadowienia przepustu nale y wykona  r cznie nie naruszaj c  
struktury gruntu rodzimego zalegaj cego w pod u. 
 
Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  do  2 cm. Dno wykopu musi 
mie  nadany spadek zgodnie z kierunkiem przep ywu wody. 

 
5.2.3. Wykonanie pod a pod przepust 

 
Pod e znajduj ce si  bezpo rednio pod przepustem musi by  wykonane z mieszanki 
klasy co najmniej II. Na podsypk  nale y u  mieszanki o maksymalnej rednicy 
ziaren 20 mm. Minimalna grubo  podsypki musi wynosi  15 cm, a w miejscu z czki 
(bezpo rednio pod z czk ) 10 cm. Podsypki nie wolno wykonywa  w 
przemarzni tym wykopie. 
W przypadku wyst powania pod przepustem gruntów przemarzaj cych o charakterze 
wysadzinowym, pod przepustem nale y wykona  warstw  izolacyjn  z gruntów 
niewysadzinowych, w klasie ró noziarnisto ci U>5 o grubo ci równej co najmniej 

boko ci przemarzania. 
 
Podsypk  nale y zag ci . Wymagany wska nik zag szczenia 0,97 wed ug normalnej 
próby Procora. 

 
5.2.4. Uk adanie rur 

 
Rury nale y uk ada  na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu pod a zgodnie z 
punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. 
 
Je li ko ce rury maj  wykonane ci cia dostosowuj ce jej wlot i wylot  do kszta tu 
nasypu i  k ta przeci cia osi przepustu z nasypem, to nale y zwróci  uwag  na 
prawid owe jej ustawienie. 
 
W przypadku gdy rura ma czenia to nale y sprawdzi  czy w czasie uk adania nie 
dosz o do rozlu nienia po cze . 
 
Rura po u eniu musi zosta  ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieni a swojego 
po enia w czasie zasypywania. 
 
Dopuszczalne tolerancje dotycz ce odchy ek u enia rur w planie i profilu oraz 
rz dnych wlotu i wylotu musz  by  zgodne z obowi zuj cymi normami i przepisami. 

 
5.2.5. Wykonanie zasypki 
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Wykop na ca ej szeroko ci, co najmniej do wysoko ci 30 cm ponad górn  kraw  
przepustu nale y zasypa  kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawieraj cej si  w 
przedziale 0 32 mm. Mog  to by  mieszanki kruszywa naturalnego o wska niku 
ró noziarnisto ci U>5, lub piaski o wska niku ró noziarnisto ci U>3. Wymagane jest 
by maksymalna rednica ziarn kruszywa uk adanego bezpo rednio na rurze nie 
przekracza a wielko ci skoku ruby karbu zewn trznego. Je li ca kowita grubo  
naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na ca ej wysoko ci musi 
spe nia  podane wy ej wymagania. 
 
Szczególnie starannie nale y wykona  zasypk  bezpo rednio wspieraj  przepust, w 
 obszarze ograniczonym wiartk  ko a. Materia  na zasypk  w tym obszarze musi 
mie  takie same parametry jak podsypka pod przepustem. 
 
Zasypka powinna by  wykonana warstwami z materia u homogenicznego 
z zag szczeniem. 
 
Wska nik zag szczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi  conajmniej 0,97 wed ug 
normalnej próby Proctora. Ostatnia warstwa nadsypki powinna mie  Is  1,00. 
Wska nik zag szczenia nale y bada  jeden raz nad ka dym przepustem. 
 

5.2.6. Zabezpieczenie wlotu i wylotu 
 

Ze wzgl dów przeciwpo arowych nale y zabezpieczy  wlot i wylot przepustu 
pokrywaj c nasyp w promieniu 0,80 m od kraw dzi rury kostk  betonow  
i granitow . Skarpy powy ej kostki nale y umocni  darnin  na p ask. Rowy i skarpy 
przy wlocie i wylocie umocni  zgodnie z projektem. 
 
 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.06.02.01  
 

  
 7

 
Odbiór przepustu obejmuje: 

a) odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu: wykop, fundament, 
b) odbiór ostateczny (ca ego przepustu), 
c) odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po ca kowitym zako czeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada  jako ciowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez In yniera przy udziale Wykonawcy. 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
 
PN-EN 1342  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn trznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody bada . 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku 
 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu 
produkcji betonu 

 
Aprobata Techniczna 
 


