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1. WST P 
 
1.1.  Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych,  a  zawarte  w  nich  zapisy  w  zakresie  standardu  materia ów,  wykonania  robót  i  
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
 
Uwaga: 
 
Podbudow  bitumiczn  nawierzchni nale y wykona  jako dwuwarstwow : 
- 6 cm AC22P – górna warstwa podbudowy bitumicznej, lepiszcze - asfalt 35/50, 
- 7 cm AC22P – dolna warstwa podbudowy bitumicznej, lepiszcze – polimeroasfalt PMB 
45/80-80 HiMA (uwaga: podnie  Bmin. o 0,2 pp%). 
 
Podane powy ej grubo ci to warto ci minimalne. 
 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i 
WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o 

okre lonym sk adzie i uziarnieniu. 
 
1.2.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  

asfaltu wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania. 
 
1.2.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u ona i zag szczona. 
 
1.2.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa no na z betonu asfaltowego spe niaj ca funkcje no ne 

w konstrukcji nawierzchni. 
 
1.2.5. Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
1.2.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 
1.2.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 
 
1.2.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s  zgodne z recept  laboratoryjn . 
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1.2.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50m) 
wykonany w warunkach zbli onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 
sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

 
1.2.10. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob .   
 

1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w WWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde  zatwierdzonych przez 
In yniera. W przypadku zmiany pochodzenia materia u nale y, po wykonaniu odpowiednich 
bada , opracowa  skorygowany sk ad mieszanki AC. 

 
2.1. Rodzaje materia ów 
 
Rodzaje materia ów stosowanych do mieszanki AC podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Rodzaje materia ów do mieszanki AC 
 

Lp. Rodzaj materia u Wymagania wg 

KR1 – KR6 
1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 4 
2 Kruszywo drobne lub o ci ym 

uziarnieniu 
WT-1 Kruszywa 2014, tabela 5 i 6 

3 Wype niacz  WT-1 Kruszywa 2014, tabela 7 
4 Lepiszcze asfalt 35/50, polimeroasfalt PMB 45/80-80 HiMA 
5 rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 

13108-1 
 

UWAGA:  
- nie dopuszcza si  u ywania granulatu asfaltowego, 
- w przypadku stosowania lepiszcza HiMA nale y podnie  Bmin o 0,2 pp%. 

 
 

2.2. Wymagania wobec innych materia ów 
  
2.2.1. Lepiszcze do skropienia pod a 
 
Lepiszcze do skropienia pod a powinno spe nia  wymagania podane w WWiORB 
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D.04.03.01. 
 

2.3. Dostawy materia ów 
 
Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 
okre lonymi w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania 
mieszanki AC, aby zapewni  nieprzerwan  prac  otaczarki w trakcie wykonywania dziennej 
dzia ki roboczej. 

 
Jako  ka dej dostawy kruszywa i wype niacza musi by  potwierdzona deklaracj   producenta 
(oznakowanie CE). 
 
2.4. Sk adowanie materia ów 
 
2.4.1. Sk adowanie kruszywa 
 
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
2.4.2. Sk adowanie wype niacza 
 
Wype niacz nale y sk adowa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 
 
 
2.4.3. Sk adowanie asfaltu 
 
Asfalt nale y przechowywa  zgodnie z zasadami podanymi WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 
2010. 

 
Maksymalne temperatury sk adowania asfaltu powinny by  zgodne z wymaganiami p. 8.3 WT-
2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014 (Tabela 41). 
 
2.4.4. Sk adowanie rodka adhezyjnego 
 
Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
Produkcja mieszanki AC powinna odbywa  si  na WMMA o cyklicznym lub ci ym systemie 
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produkcji mieszanki. WMMA powinna prowadzi  system ZKP (Zak adowa Kontrola 
Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostk  
notyfikowan . 

 
Dozowanie wszystkich sk adników (w tym rodek adhezyjny) powinno odbywa  si  wagowo.  
 
3.2. Uk adarka mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
Uk adarka z mo liwo ci  uk adania na pe  szeroko  jezdni lub 2 uk adarki pozwalaj ce na 
równoleg  prac  w systemie „gor ce do gor cego”. 
 
3.3. Walce do zag szczania 

 
Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem pozwalaj cym na uzyskanie wymaganego 
wska nika zag szczenia warstwy z mieszanki AC. 
 
3.4. Skrapiarki 

 
Wykonawca powinien dysponowa  skrapiark  pozwalaj  na równomierne i zgodne z 
wymaganiami skropienie pod a. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Asfalt 
 
 Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa  w zbiornikach 
z izolacj  termiczn , umo liwiaj cych ogrzewanie asfaltu do w ciwej temperatury roboczej. 
Termometry nale y zainstalowa  w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do 
mieszalnika. 

 
4.2 Wype niacz 
 
 Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu 
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. Wype niacz nale y sk adowa  
w silosach przystosowanych do sk adowania materia ów sypkich, wyposa onych w 
odpowiedni system dozowania wype niacza do mieszalnika. 

 
4.3. Kruszywo 
 
 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4. rodek adhezyjny  
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rodek adhezyjny nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Projektowanie mieszanki AC  
 
W terminie 3 tygodni przed rozpocz ciem robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do 
zatwierdzenia projekt mieszanki AC (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty 
potwierdzaj ce jako  materia ów sk adowych mieszanki AC i reprezentatywne próbki 
materia ów. Receptura nie mo e by  starsza ni  2 lata. 

 
Mieszanka mineralno - asfaltowa (w zale no ci od grubo ci warstwy wg WT-2 Nawierzchnie 
Asfaltowe 2014) powinna spe nia  wymagania podane w p. 8.2.1, przy czym w przypadku 
stosowania lepiszcza HiMA trzeba podnie  Bmin o 0,2 pp%. 

 
Przy ustalaniu sk adu dla mieszanek AC nale y stosowa  projektowanie empiryczne lub 
funkcjonalne.  
 
Sk ad mieszanki AC b dzie ustalony na podstawie bada  próbek sporz dzonych wg metody 
Marshalla, zag szczanych 2x50 lub 2x75 uderze  ubijaka (w zale no ci od kategorii ruchu, 
Tablice 6, 7, 8, 9, wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014) w temperaturze 145oC  5oC (dla 
asfaltów modyfikowanych) lub 135oC  5oC (dla asfaltów zwyk ych). 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki AC  
 
Produkcja mieszanki AC powinna odbywa  si  na WMMA o cyklicznym lub ci ym systemie 
produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. 

 
Dozowanie wszystkich sk adników (w tym rodek adhezyjny) powinno odbywa  si  wagowo.  

 
Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by  zgodne z wymaganiami 
podanymi w p. 8.3 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 41). 

 
Najwy sze i najni sze temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  zgodne z 
wymaganiami p. 8.3 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42). 
 
5.3. Przygotowanie pod a 
 
Pod e pod warstw  podbudowy z mieszanki AC powinno spe nia  wymagania OST 
04.07.01a.. 
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Warstw  pod a pod warstw  podbudowy z mieszanki AC nale y skropi  emulsj  asfaltow  
zgodnie z WWiORB D.04.03.01. 

 
Brzegi kraw ników i innych urz dze  przylegaj cych do nawierzchni powinny by  
posmarowane gor cym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zale no ci od rodzaju asfaltu 

ytego w mieszance AC). 
 
5.4. Warunki atmosferyczne 
 
Warstwa podbudowy z mieszanki AC powinna by  uk adana zgodnie z wymaganiami OST 
04.07.01a. 

 
5.5. Próba technologiczna 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki AC na danie In yniera jest 
zobowi zany do przeprowadzenia próby technologicznej. 

 
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj  kruszywa. 
 
Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

 
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki AC wzgl dem sk adu zaprojektowanego powinny 
by  zgodne z wymaganiami WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014. 
 
5.6. Odcinek próbny 
 
Na danie In yniera, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny o d ugo ci przynajmniej 
300m na ca ej szeroko ci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w 
celu: 

 zdefiniowania parametrów produkcyjnych mieszanki AC  
 sprawdzenia czy sprz t u yty do rozk adania i zag szczania mieszanki jest w ciwy 
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubo ci warstwy 
 okre lenia potrzebnej liczby przej  walców dla uzyskania prawid owego 

zag szczenia warstwy 
 

Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosowa  takie same materia y oraz 
sprz t, jakie b  stosowane do wykonania warstwy AC podczas robót.  
 
Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez In yniera.  
 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie podbudowy AC dopiero po otrzymaniu akceptacji 
In yniera, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym.  
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W przypadku nieprawid owych parametrów warstwy podbudowy i nie zatwierdzeniu przez 
In yniera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowi zek usun  odcinek próbny warstwy 
podbudowy (je eli by  wykonywany w obr bie Kontraktu) na w asny koszt. 

 
5.7. Transport mieszanki, wbudowanie i zag szczanie warstwy z mieszanki AC  
Transport mieszanki AC powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami podanymi w WT-2 
Nawierzchnie Asfaltowe 2014. 

 
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywa  si  zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014. 

 
Po czenia technologiczne powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w WT-2 
Nawierzchnie Asfaltowe 2014. 

 
Uk adanie mieszanki AC mo e odbywa  si  tylko przy u yciu mechanicznej uk adarki z w czon  
wibracj  i ca  szeroko ci . Dopuszcza si  uk adanie warstwy pasami o mniejszej szeroko ci ni  
szeroko  jezdni, lecz przy u yciu 2 uk adarek przy niewielkich odleg ciach pomi dzy nimi 
(metoda „gor co na gor co”).  

 
Uk adanie mieszanki musi odbywa  si  w sposób ci y, bez przestoju, z jednostajn  
pr dko ci .  Uk adarka powinna by  stale zasilana w mieszank  tak, a eby w zasobniku 
zawsze znajdowa a si  jaka  jej ilo , a kosz, transporter i stó  by y zawsze gor ce i nie styg y. 

 
Mieszanka AC powinna by  zag szczana walcami stalowymi g adkimi z wibracj  i walcami 
ogumionymi. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nale y wykonywa  zgodnie z normami podanymi 
w p. 8.2.1 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014. 
 
6.1. Badania i pomiary przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji 
ród a poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materia ów, do czaj c wszystkie 

dokumenty potwierdzaj ce jako  materia ów sk adowych. 
 
6.2. Badania w czasie robót wykonane przez Wykonawc  robót 
 
Do oceny jako ci mieszanki AC powinny s  wyniki bada  wykonywanych w ramach ZKP. 
Cz sto  i rodzaj tych bada  jest okre lona w systemie ZKP. 
 
6.2.1. Pomiar grubo ci warstwy 
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Grubo ci wykonanej warstwy nale y okre la  na wyci tych próbkach z cz sto ci  2 próbki na 
1 km. Tolerancja dla grubo ci warstwy mo e wynosi  ±10% grubo ci projektowanej. 
 
6.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 
 
Wska nik zag szczenia warstwy nale y sprawdza  na próbkach wyci tych z zag szczonej 
warstwy z cz sto ci  podan  w p. 6.2.1. Wska nik zag szczenia nie mo e by  ni szy ni  98%. 
Przy ocenie statystycznej mo na przyj redni  g sto  obj to ciow  z ca ci produkcji. 
 
Dopuszcza si  badania zag szczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ci cia 
próbek). Wykonawca wytnie próbki na ka de yczenie In yniera w miejscach w tpliwych 
przez niego wskazanych. 
 
6.2.3. Wolna przestrze  w zag szczonej warstwie 
 
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nale y przyjmowa  g sto  mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dzia ki roboczej. Zawarto  wolnej 
przestrzeni powinna by  zgodna z wymaganiami WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014 (Tabela 
7, 8, 9). 
 
6.3.  Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki AC wykonane przez Wykonawc  

robót 
 
6.3.1. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów podano w tablicy 2  
 
Tablica 2. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy 
 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  
w punktach g ównych uków poziomych. 
 
6.3.2. Szeroko  warstwy 
 
Szeroko  wykonanej warstwy powinna by  zgodna z szeroko ci  projektowan  z tolerancj  + 
5 cm. Wymaga si , aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekracza o dopuszczalnego 

Lp. Badania cecha Minimalna cz sto  bada  i pomiarów 
1. Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km 
2. Równo  pod na Dla ka dej jezdni i ka dego pasa ruchu pomiar planografem; 

dla innych elementów pomiar at  i klinem 
3. Równo  poprzeczna Nie rzadziej ni  co 10 m 
4. Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej ni  co 20 m  
5. Rz dne wysoko ciowe (o  pod na i 

kraw dzie) 
Zgodnie z opisem w punkcie 3.3.6 

6. Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 
7. Z cza pod ne i poprzeczne ka de z cze (ocena wizualna) 
8. Wygl d warstwy ocena wizualna 
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odchylenia. 
 
6.3.3. Równo  pod na i poprzeczna warstwy 
 
A. Ocena równo ci pod nej 
 
Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nale y stosowa  metod  pomiaru 
planografem lub metod aty i klina zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa (Dz.U. z 2016 poz.124 t.j). 
 
B. Ocena równo ci poprzecznej nawierzchni 
 
Do pomiaru poprzecznej równo ci nawierzchni powinna by  stosowana metoda z 
wykorzystaniem aty i klina zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
(Dz.U. z 2016 poz.124 t.j). 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 
Sprawdzenie polega na przy eniu aty i pomiar prze witu klinem lub pomiar profilografem 
laserowym. Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na ukach 
powinny by  zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancj   0,5%. Wymaga si , aby co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekracza o przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

 
6.3.5. Ukszta towanie osi w planie 
 

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z osi  projektowan  z tolerancj   5 
cm. Wymaga si , aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekracza o przedzia u 
dopuszczalnych odchyle . 
 
6.3.6. Rz dne wysoko ciowe nawierzchni 
 
Rz dne wysoko ciowe warstwy podbudowy powinny by  mierzone w przekrojach co 10m w 
osi i na kraw dziach ka dej jezdni. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi 
schemat punktów pomiarowych do akceptacji. Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi 
warstwy  a  rz dnymi  projektowanymi  nie  powinny  przekracza  ±  1  cm.  Wymaga  si ,  aby  co  
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekracza o przedzia u dopuszczalnych odchyle . 
 
6.3.7. cza pod ne i poprzeczne 
 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Z cza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 
cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym 
poziomie. 
 
6.3.8. Wygl d warstwy 
 
Wygl d warstwy z mieszanki AC powinien by  jednorodny, bez miejsc porowatych, 
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uszcz cych si  i sp kanych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego mo e by  tylko ca kowicie zako czony obiekt. 
 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach publicznych. 
 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
 
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29). 
 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu 
 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu – Oznaczanie stopnia zmielenia 
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PN-EN 459-2  Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  
 
PN-EN 932-3  Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
 
PN-EN 932-5  Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Wyposa enie 

podstawowe i wzorcowanie 
 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
 
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 

ziaren za pomoc  wska nika p asko ci 
 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu 
 
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku 
przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

 
PN-EN 933-6  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena 

ciwo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 
 
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci 

drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym 
 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena 

zawarto ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody 

oznaczania odporno ci na rozdrabianie 
 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

sto ci nasypowej i jamisto ci 
 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 
 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: 

Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  
 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: 

Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci 
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PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: 
Oznaczanie g sto ci wype niacza. Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: 

Oznaczanie polerowalno ci kamienia 
 
PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 

czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 
 
PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 

czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
onecznej metod  gotowania 

 
PN-EN 1367-5 Badanie w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 

czynników atmosferycznych – Cz  5: Oznaczanie odporno ci na szok 
termiczny 

 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

podatno ci wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
dzia anie wody 

 
PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalanie – Metody bada  – Cz  1: Dozowanie i 

poprzeczny rozk ad lepiszcza i kruszywa 
 
PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 
 
PN-EN 12597   Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
 
PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  1: Zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego 
 
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  2: Oznaczanie sk adu ziarnowego 
 
PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 

 
PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  5: Oznaczanie g sto ci 
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PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej 
metod  hydrostatyczn  

 
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej 
przestrzeni 

 
PN-EN 12697-10  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  10: Zag szczalno  
 
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy 
kruszywem i asfaltem 

 
PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  
 
PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 
 
PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  14: Zawarto  wody 
 
PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  17: Ubytek ziaren 
PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 
 
PN-EN 12697-19  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  19: Przepuszczalno  próbek 
 
PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  20: Penetracja próbek sze ciennych lub 
Marshalla 

 
PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 
 
PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  23: Okre lanie po redniej wytrzyma ci 
na rozci ganie próbek asfaltowych 

 
PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  24: Odporno  na zm czenie 
 
PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gor co – Cz  26: Sztywno  
 
PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 
 
PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  28: Przygotowanie próbek do 
oznaczania zawarto ci lepiszcza, zawarto ci wody i uziarnienia 

 
PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  29: Pomiar próbki z zag szczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  30: Przygotowanie próbek 
zag szczonych przez ubijanie 

 
PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  33: Przygotowanie próbek 
zag szczanych walcem 

 
PN-EN 12697-34  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  34: Badanie Marshalla 
PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  35: Mieszanie laboratoryjne 
 
PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni 
asfaltowych 

 
PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  38: Podstawowe wyposa enie i 
kalibracja 

 
PN-EN 12697-39  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  39: Oznaczanie zawarto ci lepiszcza 
rozpuszczalnego metod  spalania 

 
PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  40: Wodoprzepuszczalno  "in-situ" 
 
PN-EN 12697-41  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  41: Odporno  na p yny 
przeciwgo oledziowe 

 
PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  42: Zawarto  zanieczyszcze  w 
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destrukcie asfaltowym 
 
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

 
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton  
   asfaltowy 
 
PN-EN 13108-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  8: Destrukt  
   asfaltowy 
 
PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie  
   typu 
 
PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  21: Zak adowa 

Kontrola Produkcji 
 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz  1: Badanie metod  pier cienia delta i kuli 
 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz  2: Liczba bitumiczna 
PN-EN 13808   Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
 
PN-EN 13924   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych     twardych 
 
PN-EN 14023   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
 
PN-EN 14188-1  Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 
 
PN-EN 14188-2  Wype niacze szczelin i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 
 
PN-ISO 565  Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
 


