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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania 
przez Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.1.  Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim 

zag szczeniu kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci 
optymalnej. 
 

1.2.2.  Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie 
ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego pod a 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.  
Mieszanka niezwi zana mo e by  wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,  
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre lonych proporcjach. 
 

1.2.3.  Podbudowa – dolna cz  konstrukcji nawierzchni dróg s ca do przenoszenia 
obci  z ruchu na pod e. Podbudowa mo e si  sk ada  z podbudowy zasadniczej  
i pomocniczej.  
 

1.2.4.  Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniaj ca przenoszenie obci  z warstwy 
zasadniczej na warstw  pod a. Podbudowa pomocnicza mo e si  sk ada  z kilku 
warstw o ró nych w ciwo ciach. 

 
1.2.5.  Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci  z warstw 

wy ej le cych na warstw  podbudowy pomocniczej lub pod e. 
 
1.2.6.  Nawierzchnia z kruszywa niezwi zanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia 

warstwa, poddawana bezpo redniemu oddzia ywaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwi zanych o uziarnieniu 
ci ym. 

 
1.2.7.  Pod e ulepszone – warstwa lub zespó  warstw le cych pod konstrukcj  

nawierzchni drogowej w przypadku, gdy pod e gruntowe (grunt rodzimy lub 
nasypowy) nie spe nia warunku no no ci i/lub mrozoodporno ci. 

 
1.2.8.  Destrukt asfaltowy – materia  drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw 

z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma), lub przekruszenia kawa ków warstw 
nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który zosta  
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ujednorodniony pod wzgl dem sk adu, oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia 
du ych kawa ków mma (nadziarno nie wi ksze od 1,4 D mieszanki niezwi zanej). 

 
1.3. Pozosta e okre lenia podane w niniejszych WWiORB s  zgodne z przywo anymi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano  
w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 
Wymagania wobec kruszywa oparte s  na klasyfikacji zgodnej z norm  PN-EN 13242.  
 
Do realizacji robót nale y stosowa  kruszywo naturalne lub sztuczne. 
 
Uwaga: 
Zamawiaj cy nie dopuszcza zastosowania kruszyw z recyklingu. 
 
Do wykonania warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y stosowa  kruszywa zgodnie  
z norm  PN-EN 13242, spe niaj ce wymagania podane w tablicy 1 „WT 4 Mieszanki 
niezwi zane dla dróg krajowych”. 
 
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych 
szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale umo liwiaj  w ciwe zag szczenie mieszanki 
niezwi zanej. 
 
2.3. Wymagania dla materia ów 
 
2.3.1.Uziarnienie mieszanki 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. 
 Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy 
uk adanej jednorazowo. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug WT-4 2010 r. powinna le  mi dzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach w w/w 
Wymaganiach Technicznych. 
 
2.3.2.W ciwo ci mieszanki 
 
Mieszanka powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 6 wed ug WT-4 2010 r.  
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3. SPRZ T 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . 

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci 
optymalnej, 

b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania.  

W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki 
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie pod a 
 
Pod e pod warstw  z mieszanki niezwi zanej stabilizowanej mechanicznie stanowi warstwa 
stabilizowana cementem lub inna warstwa zgodnie z projektem. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y 
wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwa  
z przekruszenia w kamienio omie. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie 
dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby 
jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  
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pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa 
mieszanki niezwi zanej powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie 
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Mieszanka podczas zag szczania 
powinna by  wilgotna, co umo liwi optymaln  prac  walców w celu uzyskania wymaganej 
no no ci i zag szczenia. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 
Przed rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania 
kruszywa jest w ciwy 

 okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu 

 okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wska nika zag szczenia 

 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu  
do mieszania, rozk adania i zag szczania, jakie b  stosowane do wykonywania okre lonej 
warstwy. 

 
5.6. Utrzymanie warstwy 
 
Warstwa mieszanki niezwi zanej po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, 
powinna by  utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa ,  
za zgod  In yniera, gotow  warstw  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  
wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych  
z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu 
akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone  
w punkcie 2.3 niniejszych WWiORB. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1.Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów 
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Cz sto  oraz zakres bada  podano w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cz sto  oraz zakres bada  przy wykonywaniu warstwy z mieszanek 
niezwi zanych stabilizowanych mechanicznie 
 

L.p. Wyszczególnienie bada  

Cz sto  bada  
Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna 
ugo  odcinka 

przypadaj ca na 1 
badanie (jezdnia) 

Powierzchnia 
przypadaj ca na 1 

badanie (PPO, 
MOP)  

1 Uziarnienie mieszanki  1 500 mb 3 000 m2 
2 Wska nik odkszta cenia, modu y 

odkszta cenia (no no ) 2 250 mb 3 000 m2 
3 Badanie w ciwo ci kruszywa przy ka dej zmianie kruszywa i nie rzadziej ni  1 badanie 

pe ne na 6 miesi cy wykonywania warstwy z jednego 
rodzaju kruszywa ( ród a) 

6.3.2.Uziarnienie mieszanki 
 

Uziarnienie mieszanki powinno mie ci  si  pomi dzy krzywymi granicznymi podanymi  
w normie PN-EN 13242:2004. 

 
6.3.3.Zag szczenie i no no  warstwy 
 
Kontrol  zag szczenia i no no ci warstwy nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. 
Wynik modu u nale y obliczy  w zakresie obci  jednostkowych 0,25-0,35 MPa, 
doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modu u nale y zastosowa  
mno nik 3/4, zgodnie z norm  PN-S-02205. 
Zag szczenie warstwy powinno spe nia  wymagania podane w PN-S-06102, punkt 2.4.3. 
Warto ci E2 i  E1 powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-06102, Tablica 2. 
Dla dróg o kategorii ruchu KR1 – KR4 nale y przyj  modu y odkszta cenia jak dla 
wska nika no no ci CBR  80%, dla KR5 – KR6 jak dla wska nika CBR  120%. 
 
6.3.4.W ciwo ci kruszywa 

 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych  
w punkcie 2.3.2. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych warstwy  
 
6.4.1.Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
Cz sto  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy podano  
w Tablicy 2. 
 
Tablica 2. Cz sto  oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwi zanej stabilizowanegj mechanicznie 
 

L.p. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz sto  pomiarów 
1 Szeroko  warstwy  10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
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5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach  
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach  
7 Grubo  warstwy  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni  raz na 3000 m2 
8 Zag szczenie, no no  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni  raz na 3000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych. 

 
 
6.4.2.Dopuszczalne tolerancje od wielko ci projektowanych cech geometrycznych warstwy 
 
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwi zanej 
stabilizowanej mechanicznie zosta y przedstawione w Tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne tolerancje od wielko ci projektowanych cech geometrycznych 

warstwy 
 
L.p. Wielko  mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szeroko  warstwy cm +10/-5 
2 Nierówno ci pod ne lub porzeczne mierzone 

at  4 m zgodnie z norm  BN-68/8931-04  
mm 

10 – podbudowa zasadnicza 
20 – podbudowa pomocnicza ulepszone 

pod e 
3 Spadki poprzeczne %  0,5 
4 Rz dne wysoko ciowe cm +1/-2 
5 Ukszta towanie osi w planie cm  5 
6 Grubo  warstwy %  10 – podbudowa zasadnicza 

+10; -15 – podbudowa pomocnicza 
ulepszone pod e 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy  
6.5.1.Niew ciwe cechy geometryczne warstwy 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych  
od wymaganych, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.04.04.02 
 

 8

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym,  
a Wykonawc . 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 

 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren za 

pomoc  wska nika p asko ci 
 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren 
 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych 

 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Ocena   zawarto ci drobnych 

cz stek. Badania b kitem metylenowym 
 

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
 

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
 

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  
bezpo redni  
 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  
organicznych 
 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  
bromow  
 

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los 
Angeles 
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane. Wymagania 
 

PN-EN 13286-2 Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody. Zag szczanie metod  
Proctora. 
 

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
 

10.2. Inne dokumenty 
 
WT-4 2010  Mieszanki niezwi zane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 


