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ZA CZNIK  NR  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne i roboty drogowe  
 
 
 
 

 

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ci gu 
drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie 

w ci gu drogi wojewódzkiej nr 304 –  
dojazd do w ów na autostradzie A-2  

w Trzcielu oraz Nowym Tomy lu 
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 
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SPIS WARUNKÓW WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne dla robót 

 
ROBOTY DROGOWE 

 
 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
D.01.02.01 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów 
D.01.02.02 Zdj cie warstwy humusu 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 
D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy budowie 

dróg 
D.01.03.02 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii energetycznych 
D.01.03.05   Przebudowa podziemnych linii wodoci gowych przy przebudowie i budowie dróg 
 
 
 D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów  
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 
 
 D.03.00.00  ODWODNIENIE 
D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej 
D.03.01.03a  Przepust pod koron  drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych  
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D.03.05.01    Zbiorniki retencyjne otwarte 
 
 D.04.00.00  WARSTWY PODBUDOWY 
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02 Podbudowa i ulepszone pod e z mieszanek niezwi zanych stabilizowanych mechanicznie 
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pod e z mieszanki zwi zanej cementem 
D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
D.04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 
 
 D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 
D.05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi ca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2  
D.05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa cieralna wg WT-1 i WT-2  
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 
D.05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2  
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
 D.06.00.00  ROBOTY WYKO CZENIOWE 
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i cieków 
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 
D.06.03.01 Umocnienie poboczy 
 
 D.07.00.00  URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
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D.07.02.02 S upki prowadz ce i kraw dziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 
D.07.06.02    Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych 
D.07.07.01    O wietlenie dróg 
 
 D.08.00.00  ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01 Kraw niki betonowe 
D.08.03.01 Obrze a betonowe 
D.08.05.01 cieki prefabrykowane  
 
 D.09.00.00  ZIELE  DROGOWA 
D.09.01.01 Ziele  drogowa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


