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1. WSTEP

1.1.  Zakres stosowania WWIORB

WWIiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robo6t budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Umowy a takze stanowia material pomocniczy do opracowania
przez Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatdw, wykonania robot i
wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowa¢ jako minimalne.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ Kkanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekéw opadowych.

1.2.2. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu z
projektowana droga.

1.2.3. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
1.2.4. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekdw do gruntu.

1.2.5. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekdéw opadowych.

1.2.6. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw opadowych z co najmniej
dwaoch kanatéw bocznych.

1.2.7. Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego kan.
deszczowej.

1.2.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.2.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.2.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajagca odptyw
sciekdw wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.2.11. Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajacej scieki do urzadzen
oczyszczajacych.

1.2.12. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co
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najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.2.13. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.2.14. Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.2.15. Piaskownik - element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed
studzienka wlotowa, przeznaczony do podczyszczania sciekw sptywajacych rowami z drogi.

1.2.16. Korytka odptywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzacy do
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z terenu, zrealizowany za pomoca
korytek przykrytych rusztami oraz wyposazony w osadniki, ktore stuza do oddzielenia
zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez ww. wody.

1.2.17. Krata - ruchoma cz¢s¢ wpustu deszczowego umozliwiajagca odbiér wadd
powierzchniowych.

1.2.18. Klapa burzowa - element konczacy wylot, uniemozliwiajacy cofnigcie wody.

1.2.19. Przepompownia sciekOw deszczowych - urzadzenie do przettaczania wod ze zbiornika
retencyjnego do odbiornika.

1.2.20. Komora robocza - =zasadnicza czg¢s$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub spocznika.

1.2.21. Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.2.22. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
WWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i WWIORB.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni.
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2.2. Rury kanatowe i przewodowe i ochronne

Przykanaliki i kanaty deszczowe i melioracyjne o srednicy Dn200 - nalezy wykona¢ z rur o
sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m2 SDR 34 z rur z PVC rdzen lity P z gtadka scianka
zewnetrzng i wewnetrzna.

2.3.  Studzienki sciekowe z elementow prefabrykowanych

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow
betonowych DN500 wg. PN EN 1917 i skrzynki wpustowej 400x600mm z zawiasem i ryglem
z zeliwa szarego klasy D400 wg PN-EN 124 dostosowanym do zamontowania koszy na
zanieczyszczenia. Przy budowie studzienek nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace.
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

2.4. Wyloty kanalizacyjne

Wioty i Wyloty wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C30/37, W-4, F-100 wg PN-
B/03264:2002/Apl, PN-EN 206-1 i PN-B-06251 z kratag. Wyloty kanatdéw i przykanalikow
adaptowane z projektéw typowych zawartych w KPED 02.16, 02.19 i 01.19-20. Zamiast
wylotéw wykonanych na budowie mozna zastosowaé typowe elementy prefabrykowane
zgodne z KPED.

2.5.  Przegroda w rowie

Przegrode szczelng wykona¢ jako gotowy element prefabrykowany z betonu
hydrotechnicznego C-30/37 W-4, F-100.

Ponizej terenu element zaizolowag:
w gruntach suchych izolacja zewnetrzna 1 x Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa
oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji powlokowych;
w gruntach nawodnionych izolacja zewnetrzna 1 X Masa gruntujaca asfaltowo-
kauczukowa oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

Prefabrykat posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.15cm.

Skarpy i dno rowu umocni¢ brukiem o gr.15-25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr.15cm.

Przestrzenie pomiedzy kamieniami, w przypadku wykonania z kamienia tamanego lub bruku,
zaspoinowac.

2.7.  Materialy izolacyjne

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620

w gruntach suchych izolacja zewnetrzna 1 x Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa
oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji powlokowych;

w gruntach nawodnionych izolacja zewnetrzna 1 x Masa gruntujaca asfaltowo-
kauczukowa oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

2.8.  Skladowanie materiatdw na placu budowy
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Powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw sztucznych nalezy skiada¢ na podktadach drewnianych.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiadac¢
W magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposOb skiadowania materiatdbw umozliwiajacy dostep do poszczegblnych
asortymentow.

2.8.1. Kregi

Skiadowanie kregdbw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczeg6lnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.8.2. Wiazy

Skiadowanie wiazéw moze odbywacé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.8.3. Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujacych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.8.4. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkdw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywac¢ w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochraniaé przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych

2.8.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
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zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.9. Odbi6r materiatéw na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gblne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w WWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gblne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonania robot

Og06lne warunki wykonania Rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw i obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw oraz zdjeciem humusu w pasie
budowy.

Projektowana 0§ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciaggow
reperOw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych
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z gwozdziami. Koiki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcja montazowsa ukladania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w Kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwilg osiagniecia gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do $rednicy przewodu i gigbokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kKrzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektow na
sieci, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Koszty zastosowania odwodnienia, iglofiltréw i niezbednego czasu pompowania powinny
by¢é ujete przez Wykonawce w cenie robdét ziemnych.

Niezaleznie od odwodniers wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji projektoweyj,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ prawidfowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dfugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.20.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
spos6b zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
0 co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podioza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
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W przypadku zalegania w podtozu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

* podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

* podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o malej
grubosci po ich usunigciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, Ktory stanowi¢ mial podioze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.
* mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢c w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztaczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
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rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczego6lnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w WWIORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia:

-wpasiedrogi 0.0 ~02m Is>1.03
ponizej Is>1.00
- poza droga 00 ~02m Is>1.03
ponizej Is>0.97

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Ogo6lne warunki rob6t montazowych

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
montazowymi ukladania rur, dostarczonymi przez producentdw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku.

Spadki i gl¢bokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
WWIiORB. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na
catej swej diugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os i spadek/ za pomoca
faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperOw pomocniczych.
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Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ £20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie
moze przekraczaé¢ £1lcm.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +5cm i nie moga powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studnie kanalizacyjne
5.4.2.1. Ogblne wytyczne wykonawstwa

Betonowe studzienki sciekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z
jeZan drég, powinny by¢ wykonane z:
rur betonowych DN 500mm z dnem prefabrykowanym z fabrycznie montowanymi
przejsciami
szczelnymi,
kotnierzowym rusztem zeliwnym klasy D 400 na zawiasie o powierzchni wlotu min.
7 dm2,
koszem na nieczystosci
osadnikiem betonowym DN 500 min 0,9 m.
ptyty fundamentowej

Studzienki sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.
5.6. Ochrona przed korozja

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, sciekowych, oraz
wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowsa
oraz 1 x Masa bitumiczna do izolacji powlokowych.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowa¢ 2 x Masa gruntujaca
asfaltowo-kauczukowsa oraz 2 x Masg bitumiczng do izolacji powlokowych.

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowacé farba
podkladowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do scian,
sicgajaca 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach.

Polaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0.1m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w WWIORB DM-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen
oczyszczajacych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610,PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

- Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu
wykopow, podioza wzmocnionego, materialdw, utozenia przewodéw na podiozu,
zabezpieczenia przed korozja, wykonania wylotow, studzienek.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.
Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzgdne podioza i glebokos¢ utozenia podioza.

- Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajacych
nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i WWIORB, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w WWIORB oraz bezposrednio na budowie
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przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych - izolacje powierzchniowg
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin
okladzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikobw nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badanie wykonania elementow betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru Rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéline”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, WWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;
dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020;
poziom wadd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a
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Wykonawca.

Ogolne zasady ptatnosci podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdwieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
»Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN-206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesylania wody i sciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemia.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-EN-124 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

10.2  Normy branzowe

BN 8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury
betonowe i zelbetowe typu 0, O3, C 1 C3".

10.3. Pozostate przepisy
Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana

przez producenta.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
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Warszawa Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentow
rur.
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