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1.  WST P 
 
 
1.1. Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania 
przez Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
 
1.2.  Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
i D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy 
do przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub s cy do 
ruchu ko owego i pieszego. 
 
1.2.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur. 
 
1.2.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, 
charakteryzuj ca si  dobr  odporno ci  na dzia anie roztworu soli i olejów mineralnych oraz 
ograniczon  odporno ci  na benzyn . 
 
1.2.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu 
HDPE, którego zewn trzna powierzchnia rur jest ukszta towana w formie spiralnego karbu o 
wielko ci i skoku zwoju dostosowanego do rednicy rury. 
 
1.2.5. czka do rur – element s cy do po czenia dwóch odcinków rur, przy monta u 
przepustu. 
 
1.2.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca z czk , przy czeniu 
dwóch odcinków rur. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 

 
Materia ami stosowanymi do wykonania robót wed ug zasad niniejszych WWiORB s : 
 
2.1. rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane o sztywno ci obwodowej min. SN8 
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oraz elementy cz ce rury, jak z czki, paski zaciskowe lub ruby, odpowiadaj ce 
wymaganiom aprobaty technicznej; 

 
2.2 materia , stanowi cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z 

dokumentacj  projektow , np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospó ka) 
odpowiadaj ca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0÷20 mm lub 
0÷31,5 mm; 
 

2.3. ew. awa betonowa pod przepust lub jego cz , zgodna z dokumentacj  projektow ,   
np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003; 
 

2.4. materia  do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacj  
projektow , np. z: 

- urowych p yt betonowych grubo ci min. 8 cm; 
- brukowca, odpowiadaj cego wymaganiom WWiORB D-06.01.01; 
- betonowej kostki brukowej, odpowiadaj cej wymaganiom WWiORB D-05.03.23a; 
- geosyntetyków (np. geow óknin, geosiatek, geomat), odpowiadaj cych wymaganiom 

aprobat technicznych i WWiORB D-06.01.01. 
 
2.5. Sk adowanie materia ów 

 
 Rury polietylenowe oraz z czki i paski zaciskowe nale y przechowywa  tak, aby nie 
uleg y mechanicznemu uszkodzeniu. 
 Pod e, na którym sk aduje si  rury, musi by  równe, umo liwiaj ce spoczywanie 
rury na karbach na ca ej d ugo ci rury. Rury mo na sk adowa  warstwowo do wysoko ci max 
3,2 m. Rury uk adane swobodnie zaleca si  uk ada  warstwami prostopad ymi wzgl dem 
siebie. Uk adanie mo na wykonywa  z podpórkami drewnianymi lub metalowymi 
zapobiegaj cymi przemieszczaniu rur. Kszta t podpórek musi by  taki, aby nie wyst powa  
zbyt du y nacisk na s siednie warstwy rur, mog cy spowodowa  ich uszkodzenie. Okres 
sk adowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza  2 lat. 
 Sk adowanie innych materia ów powinno odpowiada  wymaganiom odpowiednich 
norm i WWiORB. 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 
   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  
si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.: 
– kopark  chwytakow  na podwoziu g sienicowym, 
– ubijakiem spalinowym, p yt  wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym, 
– sprz tem transportowym, 
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– sprz tem do roz adunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami wid owymi 
(roz adunek mo e te  by  wykonywany r cznie). 

 
Uwaga: W czasie roz adunku rur nale y zwraca  uwag , eby nie uszkodzi  karbów, np. 
przez zbyt energiczne wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o pod e. 
 Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, 
WWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  
zaakceptowany przez In yniera. 
 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materia ów  
 
 Materia y sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Rury nale y u  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok siebie i 
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Nie nale y dopu ci , 
aby wi cej ni  1 m rury wystawa o poza obrys rodka transportowego. 
 Geosyntetyki nale y zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, 
na wietleniem, chemikaliami, t uszczami i przedmiotami mog cymi je przebi  lub rozci . 
 Mieszank  betonow  mo na przewozi  mieszalnikami samochodowymi, z czasem 
transportu nie d szym ni  90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 
30 min przy +30°C. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 
 Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W 
przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w za cznikach. 
 
 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod aw  lub w korpusie istniej cej drogi, 
3.  wykonanie fundamentu ( awy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospó ki), 
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ew. z betonu pod przepustem lub jego cz ci , 
4.  enie rury na awie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych po czenia 

kolejnych dwóch rur z czk , 
5.  wykonanie zasypki przepustu, 
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  roboty wyko czeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST 
lub wskaza  In yniera: 
 ustali  lokalizacj  robót, 
 ew. ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych, 
 usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd., 
 ew. odwodni  teren budowy w zakresie uzgodnionym z In ynierem, 
 ew. dokona  prze enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 

dokumentacji projektowej. 
Zaleca si  korzystanie z ustale  WWiORB D-01.00.00 w zakresie niezb dnym do 

wykonania robót przygotowawczych.  
 

5.4. Wykonanie wykopów 
 
 Wykonanie wykopów powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Dobór 
sprz tu i metody wykonania nale y dostosowa  do rodzajów gruntu, obj to ci robót i 
odleg ci transportu. 
 Wykonanie wykopów powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w WWiORB          
D-02.00.00. 
 Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  co najmniej ± 2 cm. 
 
5.5. awa pod przepustem 
 
 Rury przepustu powinny by  uk adane na zag szczonej warstwie podsypki ( awie) o 
grubo ci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki wirowo – piaskowej o  
uziarnieniu np. 0÷32 mm, bez zanieczyszcze . W przypadku wykonywania robót w zimie, 
gdy dno wykopu jest przemarzni te, zaleca si  u  podsypk  w sposób przedstawiony na 
rysunku 6. 
 Podsypk  nale y zag ci  do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo ci 
równej wysoko ci karbu powinna by  lu na, aby karby rury mog y swobodnie si  w niej 
zag bi . 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem aw  betonow  na ca ej 

ugo ci lub na cz ci (np. pod wlotem i wylotem), to powinna by  wykonana z betonu C 
20/25 i odpowiada  wymaganiom WWiORB D-03.01.01. 
 
5.6. U enie rur przepustu na awie 
 
 enia rury na awie nale y dokona  po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 
osi przepustu. 
 Zaleca si  uk ada  rur  w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o 
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odpowiedniej d ugo ci, wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W 
innych przypadkach, przepust z ony z dwóch lub wi kszej liczby rur powinien mie  
po czenia z czkami poszczególnych odcinków rur. 
 
 czenie dwóch odcinków rur polega na: 
– eniu na awie z czki, 
– po eniu na z czce dwóch s siednich ko ców rur, 
– zamkni ciu z czki, 
– za eniu w z czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich. 

 
ugo  ko cowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie 

powinna by  mniejsza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust u ono na awie, po uprzednim po czeniu odcinków rur 

poza aw , nale y sprawdzi  skuteczno  po cze  mi dzy rurami. 
Rur  przepustu po u eniu nale y ustabilizowa  w taki sposób, aby nie zmieni a 

swojego po enia w czasie zasypywania przepustu. Mo na dokona  tego podsypk  
wspieraj  (patrz rys. 8). 

Przyci cie skrajnych rur do p aszczyzny skarpy mo na wykona  przed monta em 
przepustu lub te  na budowie po wykonaniu nasypu. 

 
5.7. Zasypka przepustu 
 
 Zasypka przepustu do wysoko ci co najmniej 30 cm ponad górn  kraw  przepustu 
(patrz rys. 8) powinna by  wykonana mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm 
o klasie niejednorodno ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 
 
 Zasypka powinna by  wykonywana: 
– równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubo ci maksimum 30 cm, zag szczonymi do wska nika zag szczenia         

 0,95 w strefie bezpo redniej przy rurze i  0,98 w pozosta ej strefie, 
– ze sprawdzaniem rz dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego 

wypychania lub przemieszczania poziomego, 
– ze zwróceniem uwagi, aby rednica ziaren kruszywa, uk adanego bezpo rednio na rurze, 

nie przekracza a wielko ci skoku karbu zewn trznego rury. 
 
Je li grubo  naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to ca y materia  

zasypowy powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym dla zasypki grubo ci 30 cm. 
Pozosta  cz  nasypu mo na wykona  z materia ów okre lonych w WWiORB D-02.00.00. 

Szczególnie starannie nale y wykona  podsypk  wspieraj  przepust, umieszczon  w 
obszarze ograniczonym wiartk  ko a nad aw  (patrz rys. 9 i 10).  

Materia  na podsypk  wspieraj  powinien odpowiada  wymaganiom mieszanki z 
kruszywa 0÷20 mm dla awy. 

 
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
 
 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada  ustaleniom 
dokumentacji projektowej. 
 Umocnienie skarp mo na wykona  z: 
– urowych p yt betonowych grub. min. 8 cm, 
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– betonowej kostki brukowej, 
– brukowca,  
– geosyntetyku. 
 
5.9. Roboty wyko czeniowe 
 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i WWiORB. 
Do robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze  nawierzchni, 

chodników, kraw ników itp., 
 niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia,  krzewów, 

ew. drzew, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Badania  przed przyst pieniem do robót 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje 
zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania 
robót, okre lone w pkcie 2, 

– sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do 

akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót  
podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  
bada  

Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic terenu 
robót z dokumentacj  projektow  

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bie co Wg pktu 5 
3 Wykonanie fundamentu ( awy) 

przepustu 
Bie co Wg pktu 5 
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4 enie rur przepustu na awie Bie co Wg pktu 5 
5 Zasypka przepustu Bie co Wg pktu 5 
6 Umocnienie skarp przy wlocie i 

wylocie przepustu 
Bie co Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wyko czeniowych Ocena ci a Wg pktu 5 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , WWiORB i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
– wykonanie wykopu, 
– wykonanie awy fundamentowej. 

 
Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszych WWiORB. 
 
 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
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10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.01 Przepusty pod koron  drogi 
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz 

placów i chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków 

 
10.2. Normy 
 
7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie 

materia ów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym (W okresie przej ciowym mo na 
stosowa  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka) 

8. PN-EN 206-1:2003 Beton – Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
(W okresie przej ciowym mo na stosowa  PN-B-06250:1988 
Beton zwyk y)    

 
 
 
 

11. ZA CZNIKI 
 

ZA CZNIK 1 
 

RURY   POLIETYLENOWE 
 
Charakterystyka rur polietylenowych HDPE 

Rury do przepustów wykonane s  z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, 
wysokiej g sto ci, charakteryzuj cego si  dobr  odporno ci  na dzia anie roztworu soli i 
olejów mineralnych i ograniczon  odporno ci  na benzyn . Materia  jest palny, a zap on 
nast puje przy bezpo rednim, d ugotrwa ym zetkni ciu z otwartym ogniem. Skrót HDPE 
oznacza „high-density polyethylene”, tj. polietylen wysokiej g sto ci. 

Powierzchnia wewn trzna rury jest g adka, a powierzchnia zewn trzna jest 
wykszta cona w formie spiralnego karbu o wielko ci i skoku zwoju zale nego od rednicy 
rury, zwi kszaj cego si  ze wzrostem rednicy (rys. 1). 

Karbowanie rury zaprojektowano w sposób umo liwiaj cy uzyskanie jak najwi kszej 
wytrzyma ci rur na ciskanie, w po czeniu z ma  mas  materia u. Spiralny kszta t 
karbowania pozwala na optymalny rozk ad napr  w rurze oraz umo liwia dobre 
wype nienie cz stkami gruntu przestrzeni mi dzy karbami. Wytrzyma  na ciskanie rury, 
okre lona na podstawie metody napr  pier cieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa.  

Rura, jako konstrukcja podatna, wspó pracuj c z otaczaj  zasypk , wykorzystuje 
zjawisko przesklepienia obci  powoduj c, w zale no ci od wysoko ci naziomu, 
przenoszenie przez rur  oko o 30% obci  zewn trznych, a pozosta  cz  obci  – 
przez otaczaj cy grunt. 
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ugo  wytwarzanych odcinków rur okre la producent (zwykle 2÷12 m). Odcinki 
poszczególnych rur mo na czy  za pomoc  elementów w formie z czek i opasek 
zaciskowych lub rub, z tym e istniej  ró ne rodzaje z czek: plastikowe z karbami, 
metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zale no ci od stosowanej rednicy rury (rys. 2). 

Przyk adowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych 
przedstawiono w tablicy 1.1, a najmniejsze rednice przepustów pod koron  drogi – w tablicy 
1.2. 

 
 
 
 

Tablica 1.1. Przyk adowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie 
karbowanych (wg danych producenta) 

 
Lp. rednica rury, mm Odst p karbów, Masa rury, 

nominalna zewn trzna mm kg/m 
1 400 485,8 70,0 9,6 
2 500 621,0 87,5 15,8 
3 600 728,4 105,0 21,3 
4 800 970,4 140,0 36,9 
5 1000 1222,7 175,0 57,5 

 
Tablica 1.2. Najmniejsze rednice przepustów pod koron  drogi  

(Wg rozporz dzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735) 
 

Lp. Klasa drogi 
Najmniejsza rednica przepustu (wewn trzna) 

w mm, przy d ugo ci przepustu 
< 10 m  10 m 

1 A, S - 1000 
2 GP, G, Z 800 800 
3 L, D 600 800 

 
1.2. Zalety rur polietylenowych 
 Przepusty z rur polietylenowych HDPE maj  nast puj ce, pozytywne cechy: 
– monta  rur przepustu mo e by  dokonany r cznie, bez u ycia ci szego sprz tu 

mechanicznego, 
– sposób monta u rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu, 
– rury polietylenowe nie wymagaj cianek czo owych przepustu, gdy  zwykle dostosowuje 

si  je do pochylenia skarp nasypu, przez przyci cie, 
– przepust z rur polietylenowych jest odporny na dzia anie agresywnych zwi zków 

chemicznych; nie wymaga robót izolacyjnych, 
– monta  przepustu mo na wykonywa  w ujemnych temperaturach otoczenia, 
– istnieje atwo  czyszczenia przepustu: wod  w okresie letnim lub par  wodn  105°C w 

okresie zimowym. 
 
 
 
ZA CZNIK 2 

 
ELEMENTY   WYKONANIA   PRZEPUSTU 
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2.1. Nadsypka nad przepustem 
 Grubo  nadsypki nad przepustem uzale niona jest od rednicy rury i obci enia. 
Minimalna grubo  nadsypki, cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o 
rednicy 600 ÷ 1000 mm, powinna wynosi  od 0,5 rednicy rury do max. 12 m. W przypadku 

gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni s  grubsze ni  zalecana minimalna nadsypka, to jej 
grubo  nad rur  powinna wynosi  minimum 0,10 ÷ 0,15 m, mierz c od karbu rury do spodu 
nawierzchni. 
 Inne maksymalne i minimalne grubo ci zasypki dopuszcza si  pod warunkiem 
wykazania obliczeniowo, e nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury. 
 
2.2. Posadowienie przepustu 
 
 Przepust mo na wykona  na gruncie dowolnego typu, przy spe nieniu odpowiednich 
wymaga  dostosowuj cych do no no ci pod a. 
 W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym pod u gliniastym lub 
namu ach nale y wykona  warstw  odcinaj , np. z geow ókniny o wytrzyma ci na 
rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5). 
 W przypadku gruntu wysadzinowego podsypk  wykonuje si  z pospó ki o 
maksymalnej rednicy ziaren 20 mm; grubo  warstwy minimum 15 cm, a w miejscu 
spodziewanej z czki min. 10 cm. Zaleca si , aby podsypk  u  wówczas w kierunku 
pod nym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobn  konstrukcj  podsypki zaleca si  
wykonywa  na przemarzni tym dnie wykopu w okresie zimowym. 
 Alternatywnie mo na wykona  na cz ci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) 
przepustu lub pod ca ym przepustem aw  betonow  (rys. 10). 
 
2.3. U enie przepustu z rur 
 
 ugo  przepustu powinna by  dostosowana do poziomu jego u enia, k ta 
przeci cia przepustu z osi  drogi i zako czenia zale nego od ci cia ko ca zgodnego z 
pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez ci cia). 
 czenie dwóch odcinków rur dokonuje si  z czk  zaciskow  (rys. 2 i 3), której 
ko ce nast pnie dociska si  paskami lub rubami (rys. 4) zaciskowymi. D ugo  ko cowego, 
skrajnego odcinka rury nie powinna by  mniejsza od 1 m (rys. 7). 
 
2.4. Zasypka przepustu 
 
 Przepust jednorurowy powinien mie  zasypk  z gruntu przepuszczalnego, wykonan  
wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 9. 
 Pozosta  cz  nasypu nad przepustem nale y wykona  wed ug zasad okre lonych 
dla gruntów nasypowych. 
 
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie 
 
 Ze wzgl dów wytrzyma ciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga 
specjalnych umocnie . Nie ma potrzeby wykonywania cianek czo owych przy przepu cie. 
Umocnienie wlotu lub wylotu mo na rozwa  do ochrony skarp przed wod , dla przepustów 
o rednicy wi kszej od 30 cm, zw aszcza przy wlocie zatopionym. 
 Przyk adowy sposób umocnienia skarpy betonow  kostk  brukow  lub elementami 
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kamiennymi przedstawiono na rysunku 10. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZA CZNIK 3 
 

RYSUNKI 
(wg producenta rur) 

 
Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej 
 

 
 
Rys. 2. Przyk ad z czki zaciskowej do po czenia dwóch rur polietylenowych 
a) Widok górnej cz ci z czki dwudzielnej, b) Przekrój poprzeczny z czki dwudzielnej,  
c) Przekrój poprzeczny z czki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza równie  inne typy 

czek) 
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Rys. 3. Dwa odcinki rur po czone z czk  zaciskow  z blachy stalowej grubo ci 3 mm 
ocynkowanej galwanicznie (Istniej  równie  z czki plastikowe) 
 

 
 
 
Rys. 4. ruba zaciskowa na z czce metalowej cz cej dwa odcinki rur (Istniej  równie  

czki plastikowe) 
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Rys. 5. U enie rur przepustu na s abym gruncie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Sposób wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie 
wysadzinowym 
 



WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.03.01.03a 

15 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Ko cowy, skrajny odcinek rury nie powinien by  krótszy od 1 m 
 

 
 
Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym 
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 10. Przyk ad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomoc  drobnowymiarowych 
elementów z betonowej kostki brukowej lub kamienia 
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