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1. WST P 
 
1.1. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.2.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zak adzie przemys owym, który po 
 zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. cieki z betonu wg PN-EN 1340 
 

ciwo ci i klasy dla cieków betonowych: 
 nasi kliwo  – klasa 2 
 odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych – klasa 3 
 odporno  na cieranie – klasa 4 
 wytrzyma  na ciskanie dla betonu do produkcji cieków – C25/30 

 
2.2.1. Aspekty wizualne 

 
Wygl d i tekstura cieków betonowych powinny by  zgodne wymaganiami podanymi w PN-
EN 1340, za cznik J. 
 
2.2.2. Kszta t i wymiary cieków 

 
Kszta t i wymiary cieków powinny by  zgodne z opisem w Programie Funkcjonalno – 

ytkowym. 
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Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych powinny by  zgodne z wymaganiami 
podanymi w PN-EN 1340, za cznik C. 
 
Zaleca si  zastosowanie rozwi za  zgodnych z Katalogiem Powtarzalnych Elementów 
Drogowych – Transprojekt, Warszawa 1979 i 82 – karty 05.05. i 01.06. 
 
 

 
 
 
2.3. Kruszywo drobne na podsypk  i do zapraw 
 
Kruszywo drobne na podsypk  piaskow  lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno 
spe nia  wymagania PN-EN 13242 pod wzgl dem uziarnienia. 
 
Kruszywo drobne do zapraw powinno spe nia  wymagania PN-EN 13139 pod wzgl dem 
uziarnienia. 
 
2.4. awa betonowa 
 

awa betonowa pod cieki wykonana b dzie z betonu klasy C12/15, odpowiadaj cemu 
normie PN-EN 206-1. 
Kruszywo do betonu powinno spe nia  wymagania PN-EN 12620. 
 
2.5. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa 
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W zale no ci od potrzeb nale y stosowa  podsypk  piaskow  lub cementowo-piaskow  
(przygotowan  w proporcji wagowej 1:4, z u yciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 
32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 
1008). 
 
2.6. Zaprawa cementowo – piaskowa 
 
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wype nienia spoin mi dzy 
elementami ciekowymi nale y stosowa  zapraw  cementowo-piaskow  (przygotowan  w 
proporcji wagowej 1:2 z u yciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spe niaj cego 
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008). 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 

cieki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
 

cieki betonowe powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zakres wykonywanych robót 
 
5.1.1. Wykonanie koryta pod aw  betonow  
 
Roboty ziemne (wykopy) zwi zane z wykonaniem koryta gruntowego pod aw  betonow , 
wykonane b  r cznie. Geometria wykopu oraz g boko  – zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych”. 
 
5.1.2. Wykonanie betonowej awy pod cieki 
 
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw  betonow , Wykonawca jest 
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zobowi zany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by  opracowana dla 
konkretnych materia ów, zaakceptowana wcze niej przez In yniera. 
 

awa betonowa wykonana b dzie z betonu klasy C12/15, we wcze niej przygotowanym 
korycie gruntowym. 
 
Wykonanie awy betonowej polega na roz cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zag szczeniu. 
 
5.1.3. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod cieki 
 
Na wykonanej awie betonowej nale y roz cieli  r cznie podsypk  piaskow  lub cementowo-
piaskow  grubo ci 5 cm, celem prawid owego osadzenia elementów ciekowych. 
 
5.1.4. Wbudowanie cieków betonowych 
 
Wbudowanie cieków powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
 
5.1.5. Wype nienie spoin mi dzy elementami ciekowymi 
 
Spoiny mi dzy elementami ciekowymi po oczyszczeniu nale y wype ni  zapraw  
cementowo-piaskow . 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót. 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania 
materia ów wykonane przez dostawców itp.) 

– sprawdzi  cechy zewn trzne cieków 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego cieków nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 
elementu przez pomiar i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach 
elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod aw  
Nale y sprawdza  wymiary koryta na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko ci wykopu 
wynosi  2 cm. 
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6.2.2. Sprawdzenie aw 
 
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a)  zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 
 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 

Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy, 
b) wymiary aw. 
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m 

awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 
 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 
 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej, 
c) równo  górnej powierzchni aw. 
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na 

ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i 
przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d) odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  

 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia cieków 
Przy ustawianiu cieków nale y sprawdza : 
a) dopuszczalne odchylenia linii cieków w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na ka de 100 m ustawionego cieku, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny cieków od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego cieku, 
c) równo  górnej powierzchni cieków, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach 

na ka de 100 m cieku, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  
powierzchni cieku i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione 
ca kowicie na pe  g boko . 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
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Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów – Transprojekt - w Warszawie. 
 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu 
produkcji betonu. 

 
PN-EN 197-1  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku  
 
PN-EN 206-1  Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
 
PN-EN 1340  Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada  
 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 
PN-EN 12620      Kruszywa do betonu 


