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1. WST P 

1.1.     Zakres stosowania WWiORB 
 

WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2.  Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych 
arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, czonych ze sob  za pomoc rub, wokó  którego 
znajduje si  odpowiednio zag szczony grunt zasypki. 
 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
2. MATERIA Y 

Materia ami stosowanymi do wykonania robót wed ug zasad niniejszych WWiORB s : 
 

2.1. Konstrukcje stalowe spiralnie nawijane czone szwem w rur  z blachy falistej z obustronnym 
dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym: 

- grubo  blachy standardowa w zale no ci od rednicy rury, 
- typ karbowania 125x26 mm, 
- czniki fa dowe skr cane rubami szeroko ci minimum 40% rednicy rury lecz nie mniej 

ni  300 mm, 
- ruby M20 klasy SB 8.8 do czenia poszczególnych elementów, 
- blacha stalowa niskow glowa S250GD o granicy plastyczno ci 235 MPa fabrycznie 

ocynkowana na gor co grubo ci 42 m z dodatkow  warstw  farby epoksydowej grubo ci 
200 m. 

- rury stalowe spiralnie karbowane zabezpieczone warstw  ocynkowania na gor co grubo ci 
42 m z dodatkow  pow ok  polimerow  Trenchcoating o grubo ci 250 m. 

 
Ca  musi posiada  Aprobat  Techniczn . 
 
2.2. Mieszanka wiru i piasku 
 
Na podsypk  pod konstrukcj  i zasypk  nale y u  mieszanki wiru i piasku o uziarnieniu 0/32 



WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    D.03.01.02  
 

  
 3 

mm - wymagania jak w PN-EN 13242. 
 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i zaprawa cementowa 
 
2.4. Geomembrana – folia polipropylenowa lub HDPE o minimalnej grubo ci 1 mm posiadaj ca 
Aprobat  Techniczn . 
 
2.5. Geow óknina polipropylenowa posiadaj ca Aprobat  Techniczn  
 

- wytrzyma  na rozci ganie wzd  pasma min. 38 kN/m, 
- wytrzyma  na rozci ganie wszerz pasma min. 30 kN/m, 
- masa powierzchniowa min. 500 g/m2; 

 
 

 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do wykonania przepustu 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- koparki do wykonywania wykopów, 
- urawi samochodowych, 
- sprz tu do monta u przepustów z blach falistych, w zale no ci od wielko ci otworu: klucze 

nasadowe,  klucze dynamometryczne, ramy z kr kami linowymi, wci garki wielokr kowe 
na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przeno ne, rusztowania na 
samochodach itp., 

- sprz t zag szczaj cy, zale ny od wielko ci otworu przepustu i wielko ci zasypki przepustu: 
ubijaki r czne, zag szczarki mechaniczne, p yty wibracyjne, ró ne typy walców, 

- sprz t do transportu blach. 
 
 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

4.2. Transport blach falistych i elementów cz cych 
 
Arkusze blach falistych mo na pogrupowa  w zale no ci od rodzaju sfalowania i krzywizny 
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arkuszy i uk ada  jeden na drugim oraz transportowa  po kilkadziesi t sztuk razem. 
Transport blach falistych oraz ich za adowanie i wy adowanie musi by  wykonane starannie, tak 
aby nie uszkodzi  fabrycznej pow oki ochronnej blach. Nie wolno uderza  blachami o twarde i 
ostre przedmioty oraz nie wolno ich ci gn  po gruncie. 

ruby, nakr tki, podk adki nale y przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed 
korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny by  zabezpieczane przed przemieszczaniem si , np. za pomoc  ta my 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie wykopu 

Wykop wykonany b dzie mechanicznie lub r cznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad 
rz dn  posadowienia przepustu nale y wykona  r cznie nie naruszaj c struktury gruntu 
rodzimego zalegaj cego w pod u. 
Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  do ± 2 cm. Dno wykopu musi 
mie  nadany spadek zgodnie z kierunkiem przep ywu wody.  
 

5.2.2. Wykonanie podbudowy pod przepust 
 

Podbudow  przepustu nale y wykona  z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg 
PNS06102:  1997. Na podsypk  nale y u  mieszanki wiru i piasku o maksymalnej 
rednicy ziarn 32 mm. 

W przypadku wyst powania pod przepustem gruntów przemarzaj cych o charakterze 
wysadzinowym,  pod przepustem nale y wykona  warstw  izolacyjn  z gruntów 
niewysadzinowych, w klasie ró noziarnisto ci D>5 o grubo ci równej co najmniej 

boko ci przemarzania. 
Podsypk  nale y zag ci . Wymagany wska nik zag szczenia powy ej 1,00 wed ug 
normalnej metody Proctora. Górna warstwa mieszanki powinna by  lu na, tak aby karby 
mog y osi  w podsypce. 
 

5.2.3. Monta  konstrukcji – wed ug rysunku monta owego Producenta 
 

Segmenty nale y uk ada  na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu pod a zgodnie z 
punktem,  zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. 
Je li ko ce segmentu maj  wykonane ci cia dostosowuj ce jej wlot i wylot do kszta tu 
nasypu i k ta przeci cia osi przepustu z nasypem, to nale y zwróci  uwag  na prawid owe 
jej ustawienie. 
Segmenty nale y czy rubami M20. by rub nale y skierowa  do wewn trz konstrukcji. 
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5.2.4. Wykonanie zasypki 
 

Materia  zasypki wokó  konstrukcji powinien by  uk adany warstwami o grubo ci od 15 do 
30 cm obustronnie po bokach konstrukcji a nast pnie dobrze zag szczony. Uk adanie musi 
by  wykonane w sposób symetryczny. Sprz t do zag szczania zgodnie z instrukcj  
producenta. Kruszywo przylegaj ce bezpo rednio do konstrukcji musi by  zag szczane 

cznie. Sprz t ci ki nale y stosowa  w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od konstrukcji. W 
miar  zbli ania si  do korony konstrukcji z warstwami konstrukcji nale y stosowa  t  sam  
technik  zasypywania i zag szczania warstwowego. Pierwsze warstwy zasypki bezpo rednio 
nad konstrukcj  powinny by  zag szczane sprz tem lekkim. 
Stopie  zag szczenia zasypki powinien wynosi  min. 0,97 wed ug normalnej próby 
Proctora. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji: 
- aprobat  techniczn  (lub dokument równowa ny) na blachy faliste przepustów, ruby, nakr tki,  
podk adki itp., wydan  przez uprawnion  jednostk , 
- za wiadczenie o jako ci (atesty) na materia y, do których wydania producenci s  zobowi zani 
przez w ciwe normy PN i BN, jak pr ty zbrojeniowe, cement, 
- wyniki bada  materia ów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w punkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 
 
Kontrol  robót przygotowawczych i wykopu pod przepust nale y przeprowadzi  z 
uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w punktach 5.2. 
 
6.3.2. Kontrola wykonania pod a pod przepust 
 
W czasie przygotowania pod a pod przepust nale y zbada : 
- zgodno  wykonywanych robót z dokumentacj  projektow , 
- prawid owo  wyprofilowania kszta tu pod a w dostosowaniu do kszta tu spodu przepustu, 
- grubo  warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 
- zag szczenie podsypki wg BN-77/8931-12  
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6.3.3. Kontrola monta u przepustu z blach falistych 
 
Kontrola wykonania monta u przepustu z blach falistych powinna by  zgodna z zaleceniami 
instrukcji monta u dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrze enia wyra onego w 
dokumencie dopuszczaj cym do stosowania materia  na przepust (np. w aprobacie technicznej),  
nadzór techniczny wykonania (monta u) przepustu mo e prowadzi  wy cznie osoba prawna lub 
fizyczna wskazana w tym dokumencie. 
Kontrola monta u przepustu powinna uwzgl dnia  sprawdzenie: 
- prawid owo ci wst pnego monta u blach, 
- sposobu umieszczania rub cz cych blachy, 
- poprawno ci dokr cania rub, 
- prawid owo ci ew. wykonania rusztowa  do monta u przepustu, 
- poprawno ci ew. wykonania bloków doci aj cych i po czenia ich z przepustem, 
- prawid owo ci posadowienia przepustu na pod u lub podsypce, w przypadku przeniesienia 
przepustu z miejsca monta u znajduj cego si  poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu. 
 
6.3.4. Kontrola robót izolacyjnych 
 
Izolacj  powierzchni zewn trznej lub wewn trznej przepustu nale y sprawdzi  przez ogl dziny i 
badania, zgodnie z wymaganiami punktu 2.1, w zakresie: 

- jednolito ci i ci ci pow oki na powierzchni przepustu, 
- liczby po onych warstw izolacji, 
- grubo ci pow oki izolacyjnej, 

 
6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
 
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by  zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania 
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.2.4. 
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgl dnia  sprawdzenie: 

- dok adno ci u enia pierwszej warstwy zasypki, wp ywaj cej na nale yt  stabilizacj  
dolnych naro y przepustu, 

- prawid owo ci wykonania nast pnych warstw zasypki, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych 
grubo ci warstw oraz wska nika zag szczenia gruntu, 

- poprawno ci wykonania zasypki i prowadzenia zag szczania zasypki w bezpo rednim 
otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego 
pow oki ochronnej, 

- w ciwo ci u ytych materia ów (gruntów) do zasypki, 
- powierzchni wykonywanej zasypki, 
- nieodkszta calno ci wymiarów wewn trznych przepustu pod wp ywem dzia ania zasypki.  

 
6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowów wlotu lub wylotu przepustu 
 
W czasie wykonywania umocnienie  wlotu i wylotu przepustu nale y przeprowadzi  nast puj ce 
badania, dla: 
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a) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: ogl dziny zewn trzne zabrukowanej 
powierzchni,  sprawdzenie konstrukcji bruku, cis ci u enia kamieni - zgodnie z 
wymaganiami WWiORB D- 06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i cieków”, 
b) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: ogl dziny wykonanego 
umocnienia - zgodnie z wymaganiami WWiORB D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i 
cieków. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
 
 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
PN-EN 13139   Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 197-1   Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku. 
PN-EN 13242   Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  I: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
PN-B-11104   Materia y kamienne. Brukowiec. 
 
Aprobata Techniczna 


