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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
2. MATERIA Y 
 
Nie wyst puj . 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier 
mo e dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Nie dotyczy. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
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Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia 
pod a dopiero po zako czeniu i odebraniu robót zwi zanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urz dze  podziemnych w korpusie ziemnym. 
 
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia 
pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania 
pod a i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo liwe wy cznie za zgod  
In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  
si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego zag szczenia. 
 
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania 
musi by  zaakceptowany przez In yniera. 
 
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a 
 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze . 
 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy 
istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych 
pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze 
ni  projektowane rz dne pod a. 
 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e, dowie  dodatkowy 
grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania 
wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
 
Je eli Projekt nie przewiduje inaczej, bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  
do jego dog szczenia przez wa owanie. Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu 
powinny by  naprawione przez Wykonawc  w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
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Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczeniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci 
optymalnej o wi cej ni  (wg PN-S-02205:1998): 

 w gruntach niespoistych  2% 
 w gruntach ma o i redniospoistych +0% do –2% 

 
Koryto drogi powinno spe nia  wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci. Je eli wska nik 
zag szczenia IS nie mo e by  okre lony metodami bezpo rednimi ze wzgl du na rodzaj gruntu, 
nale y oznaczy  no no  E2 i wska nik odkszta cenia I0 pod a metod  obci  p ytowych. 
 
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych 
w korycie do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. 
Warto  wska nika zag szczenia IS w korycie drogi powinna by  zgodna z wymaganiami 
podanymi w PN-S-02205, p. 2.10. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza, 
Wykonawca powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 
Je eli warto  wska nika zag szczenia nie mo e by  osi gni ta przez bezpo rednie 
zag szczenie pod a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia pod a, umo liwiaj ce 
uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
 
Po wyprofilowaniu i zag szczeniu pod a nale y wykona  badanie modu u odkszta cenia E2 
na powierzchni koryta drogi. W zale no ci od otrzymanej warto ci wtórnego modu u 
odkszta cenia E2 nale y wykona  stabilizacj  gruntu w korycie drogi: 

 je eli E2  30 MPa – 25 cm warstwy stabilizowanej cementem Rm 2,5 – 5,0 MPa, 
zgodnie z wymaganiami WWiORB D.04.05.01 

 je eli E2  40 MPa – 20 cm warstwy stabilizowanej cementem Rm 2,5 – 5,0 MPa, 
zgodnie z wymaganiami WWiORB D.04.05.01 

 
Dla kontroli no no ci E2 i wska nika odkszta cenia I0 koryta drogi nale y stosowa  metod  
obci  p ytowych wg za cznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane 
przez In yniera. 
Warto  wska nika odkszta cenia I0 w korycie drogi powinna by  zgodna z wymaganiami 
podanymi w PN-S-02205, p. 2.10. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a. 
 
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst puje natychmiast do uk adania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przyk ad przez roz enie folii lub inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przyst pieniem do uk adania podbudowy nale y odczeka  do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
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Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb dnych 
napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na w asny koszt. 
 
 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania koryta drogi 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w zakresie i 
z cz sto ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót. 
 

L.p. Wyszczególnienie bada  

Cz sto  bada  
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadaj ca na jedno 

badanie 
1. Cechy geometryczne Z cz sto ci  gwarantuj  spe nienie wymaga  przy odbiorze 
2. Zag szczenie, no no  i 

wilgotno  gruntu 
Polega na skontrolowaniu zgodno ci wska nika zag szczenia Is 

(lub I0) oraz modu u odkszta cenia E2 z cz sto ciami 
okre lonymi w PN-S-02205:1998, p. 3.2.11. 

3. Wytrzyma  na ciskanie Zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WWiORG D.04.05.01 
 

Tolerancje dotycz ce cech geometrycznych koryta drogi (szeroko , równo  pod na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne, rz dne wysoko ciowe, ukszta towanie osi w planie) powinny 
by  zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1. 
 
6.3. Zasady post powania z odcinkami o niew ciwych cechach geometrycznych 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia. 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


