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1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania WWIORB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez
Wykonawcg Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i
wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowa¢ jako minimalne.

1.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami i WWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.2.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.2.2. Lawa- warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciagzenia
kraweznika na grunt.

1.2.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na poditozu lub fawie.

1.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Betonowe obrzeza z betonu wg PN-EN 1340

Wiasciwosci i klasy dla obrzezy betonowych:
— nasiakliwos¢ — klasa 2
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
— odpornos¢ na scieranie — klasa 4
— wytrzymatos¢ betonu do produkcji obrzezy na $ciskanie — C25/30.

2.2.1. Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatacznik J.
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2.2.2.Ksztalt i wymiary obrzezy

Ksztalt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z opisem w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Dopuszczalne odchytki wymiardbw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik C.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowsa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢c wymagania PN-EN 13139 pod wzglgdem
uziarnienia.

2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa lub
cementowo-piaskowa (przygotowang w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa
drobnego, cementu CEM | 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

2.5. Zaprawa cementowo — piaskowa
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowa (przygotowang w proporcji wagowej 1:2 z

uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

3.  SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke piaskowa lub cementowo-
piaskowa grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza.

5.1.2. Wbudowanie obrzezy betonowych
Whbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.1.3. Wypetnienie spoin migdzy obrzezami

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach
elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.2. Badania w czasie robot.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke
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b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypetnienia spoin, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pelng gtebokos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéline”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie migdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

Ogolne zasady ptatnosci podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamowieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
»Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostow w Warszawie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu
produkcji betonu.
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PN-EN 197-1  Cement. Cz¢s¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.




