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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
1.2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, 
który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.2.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, 
charakteryzuj cy si  sta ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  ni  1,0 
m. 
 
1.2.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod . 
 
1.2.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
 

1.2.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi 
materia ami wype niaj cymi. 

 

1.2.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 

 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w WWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338 
 

ciwo ci i klasy dla kostki brukowej betonowej: 
 nasi kliwo  – klasa 2 
 odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych – klasa 3 
 odporno  na cieranie – klasa 4 
 wytrzyma  na rozci ganie przy roz upywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy PN-

EN 1338 
 
2.2.1. Aspekty wizualne 
 
Wygl d, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by  zgodne wymaganiami podanymi w 
PN-EN 1338, punkt 5.4. 
 
2.2.2. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej 
Kszta t, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by  zgodne z Projektem. 
 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w 
PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 – 3). 
 
Kostki kolorowe powinny by  barwione substancjami odpornymi na dzia anie czynników 
atmosferycznych, wiat a (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wype nieniu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nie mo e odbarwia  kostek). Zaleca si  
stosowanie rodków stabilnie barwi cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki elaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y stosowa  do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
 
2.3. Kruszywo drobne na podsypk  i do wype nienia spoin 
 
Kruszywo drobne na podsypk  piaskow  lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spe nia  
wymagania PN-EN 13242 pod wzgl dem uziarnienia. 
 
Kruszywo drobne do wype nienia spoin powinno spe nia  wymagania PN-EN 13139 pod 
wzgl dem uziarnienia. 
 
2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa 
 
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nale y stosowa  podsypk  piaskow  lub 
cementowo-piaskow  (przygotowan  w proporcji wagowej 1:4, z u yciem kruszywa drobnego, 
cementu CEM I 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj cej 
wymaganiom PN-EN 1008). 
 
 
 
3. SPRZ T 
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Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. 
 
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  
mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. 
 
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego. 
 
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne 
urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko ciowe nawierzchni z kostki betonowej 

 
Wytyczenie sytuacyjno - wysoko ciowe nawierzchni wykonane b dzie na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.2.2. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchni  
 
Na wykonanej podbudowie nale y roz cieli  r cznie podsypk  piaskow  lub cementowo-
piaskow . 

 
5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
 
Roboty zwi zane z ustawieniem kostki betonowej wykonane b  r cznie przy u yciu narz dzi 
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brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nale y bezwzgl dnie przestrzega  zaprojektowanych 
spadków. 
Dese  nawierzchni z kostki betonowej powinien by  zgodny z Projektem.  
Szeroko  spoin mi dzy kostkami nie powinna przekracza  3 mm. 
 

W celu zwi kszenia bezpiecze stwa na wysoko ci przej  dla pieszych w chodniku nale y 

uk ada  kostk  integracyjn .  

Integracyjna kostka brukowa powsta a z my  o osobach niewidomych i s abowidz cych. Na jej 

powierzchni znajduj  si  charakterystyczne wypustki, które pe ni  funkcj  ostrzegawcz  przed 

zmian  kierunku czy wysoko ci pod a, przeszkod  lub zbli eniem si  do miejsca 

niebezpiecznego. Takie pod e jest atwo wyczuwalne zarówno dotykowo (stopami lub np. lask ) 

jak i akustycznie, co bezpo redni o wp ywa na zwi kszenie bezpiecze stwa osób maj cych 

problemy ze wzrokiem. 

Kostka integracyjna w przestrzeni publicznej powinna by  stosowana wsz dzie tam, gdzie istnieje 

jakiekolwiek zagro enie dla osób niewidomych i s abowidz cych, czyli np. wzd  kraw dzi 

chodników, peronów, przed przej ciem dla pieszych czy na pocz tku i na ko cu ka dego biegu 

schodów. 

 
 
 
5.3. Wype nienie spoin 
 
Wype nienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by  wykonane zgodnie z 
dokumentacj  projektow . 
Wype nianie spoin przez zamulanie piaskiem, powinno by  wykonane na pe  wysoko  kostki 
betonowej. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
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Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  pe ne badania kostek betonowych zgodnie z 
wymaganiami punktu 2.2 niniejszych WWiORB. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz z 
wymaganiami okre lonymi w p. 2. 
 
6.3.2. Badanie prawid owo ci uk adania kostki 
 
Badanie prawid owo ci uk adania kostki polega na zmierzeniu szeroko ci spoin oraz na wizualnej 
ocenie wykonanej powierzchni. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wype nienia spoin 
 
Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  wizualnie.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równo  
 
Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z 
norm  BN-68/8931-04. 
 
Nierówno ci pod ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   
0,5%. 
 
6.4.3. Rz dne wysoko ciowe 
 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  1 cm. 
 
6.4.4. Ukszta towanie osi 
 

 nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej 
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ni   5 cm. 
 
6.4.5. Szeroko  nawierzchni 
 
Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 
 
6.4.6. Grubo  podsypki 
 
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza   1,0 cm. 
 
6.4.7. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów 
 
Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek betonowych 
przedstawiono w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Cz sto  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz sto  bada  i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rz dne wysoko ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukszta towanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szeroko  nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubo  podsypki 10 razy na 1 km 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw. 
 
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
 
PN-EN 197-1  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 

powszechnego u ytku. 
 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji 
betonu. 

 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 


