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1. WST P 

 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania 
przez Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2.  Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1. Zbiornik retencyjny otwarty - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody 
powierzchniowej w celu jej odparowania, biologicznego podczyszczenia i odprowadzenia do 
odbiornika. 
 
1.3. Pozosta e wymagania dotycz ce robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne". 
 
 
2.  MATERIA Y 

 
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 

WWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2.2.  P yty YOMB 
 
- yty YOMB o wymiarach 1000x750x125mm. 
 
2.3. P yty betonowe a urowe 
 

yty a urowe powinny spe nia  wymagania wg PN-EN 1339.  
Wymagania dla p yt: 
- wytrzyma  na ciskanie betonu do produkcji p yt: minimum C25/30, 
- nasi kliwo  - klasa 2, 
- odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych - klasa 3, 
- wytrzyma  na zginanie - klasa 3, 
- odporno  na cieranie - klasy 4. 
 
Powierzchnie elementów powinny by  bez rys , p kni  i ubytków betonu. Kraw dzie 
elementów powinny by  równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny by  jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchy ki nominalnych podano w 
PN-EN 1339. 
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2.4.  Geomembrana 
 
Geomembrana powinna by  odporna na dzia anie wilgoci, rodowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by  to materia  bez rozdar , dziur i 
przerw ci ci z dobr  przyczepno ci  do gruntu.  

ciwo ci stosowanych geow óknin powinny by  zgodne z PN-EN ISO 10320. 
 
Minimalne wymagania dla geomembrany: 

- masa powierzchniowa   - 115 g/m3 
- wytrzyma  na rozci ganie - 7,5 kN/m 
- wytrzyma  na przebicie  - >1,0kN 

 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ 
geomembrany. 
 
2.5. Humus 
 
Do humusowania terenu wokó  zbiornika, b dzie u yty w ca ci humus zdj ty w ramach 
robót przygotowawczych i sk adowany zgodnie z D.01.02.02. 
W przypadku ujemnego bilansu humusu Wykonawca ma obowi zek w ramach ceny 
kontraktowej pozyska  brakuj  ilo  humusu. 
 
2.6. Nasiona traw 

 
Do obsiania skarp nale y u  uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jako ci, 
spe niaj cej wymagania podane w D.09.01.01. 
 
2.7. Obrze a betonowe 

 
Obrze a betonowe do wykonania obramowania umocnie  z p yt betonowych powinny 
spe nia  wymagania podane w D.08.03.01. 
 
2.8. Folia izolacyjna PCV 

 
Folia izolacyjna z PCV o grubo ci minimum 1,5mm, przystosowana do izolacji pod a 
gruntowego w zbiornikach wodnych. 
 
 
 
3.  SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zbiornika winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu:  

- koparki, 
- spycharki, 
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- równiarki, 
- sprz tu zag szczaj cego. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zbiornika powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z nast puj cych rodków transportu: 
- samochód samowy adowczy, 
- samochód skrzyniowy. 

 
Przewo one materia y powinny by  uk adane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si  
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przyst pieniem do wykonania zbiornika nale y wykona  prace pomiarowe (wytyczenie 
zbiornika). Usun  drzewa i krzewy w pasie budowy oraz usun  warstw  humusu. 
Wytyczenie zbiornika powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami WWiORB 
D.01.01.01. 
Roboty dotycz ce zdj cia humusu powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami 
WWiORB D.01.02.02. 
 
5.3. Wykonanie wykopu pod zbiornik 
 
Wykopy pod zbiorniki nale y wykonywa  w okresie wyst powania niskich stanów wód 
gruntowych. 
Nie wolno przeg bia  wykopu ani dopu ci  do zamakania zbiornika. Wykonawca podejmie 
wszelkie dzia ania, aby temu zapobiec. 
Nie wolno wje  ci kim sprz tem do zbiornika przed umocnieniem dna. 
Grunty wykopu nale y odwie  na odk ad lub zagospodarowa  w porozumieniu z 
In ynierem. 
Roboty ziemne nale y wykona  w oparciu o WWiORB D.02.01.01. W trakcie wykonywania 
robót ziemnych nale y unika  zag szczania gruntów dna zbiornika, nie wolno je dzi  po 
odkrytym dnie ci kimi pojazdami. 
 
W przypadku wykonywania zbiorników w gruntach nawodnionych, poni ej poziomu wody 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH      D.03.05.01 

5 
 

gruntowej, Wykonawca wykona wszystkie niezb dne instalacje i roboty tymczasowe, które 
umo liwi  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
zwi zanych z wykonanie zbiorników oraz uniemo liwi  nap yw wody do wykopów tak, aby 
zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód do 
istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Wykop pod zbiornik nale y wykonywa  warstwowo z zachowaniem nast puj cych 

dok adno ci: 
- odchylenie kraw dzi zbiornika od kraw dzi projektowanych nie powinno by  wi ksze 

od 10 cm, 
- ró nica dna wykopu w stosunku do rz dnych projektowanych nie powinna 

przekracza  +1cm lub -3cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie powinno si  ró ni  od pochyle  projektowanych wi cej 

ni  10%. 
 
5.4. Roboty ziemne 

 
Przed przyst pieniem do robót nale y zapozna  si  z projektami bran owymi dotycz cymi 
urz dze  podziemnych i wykona  przekopy kontrolne dla zweryfikowania po enia 
uzbrojenia terenu w rejonie prowadzonych robót. 
Roboty ziemne musz  by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i PN-S-02205. 
Niezb dne odst pstwa od dokumentacji powinny by  zaaprobowane przez In yniera. 
Metoda wykonania robót powinna by  dobrana w zale no ci od wielko ci robót, g boko ci 
wykopu, ukszta towania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz tu. 
W pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego - r cznie. Odspojony grunt mo e zosta  

yty do ponownego zsypanie wykopów lub odwieziony na odk ad. 
Podczas prowadzenia robót, przez ca y czas trwania budowy, nale y zabezpieczy  wykopy 
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o wietli wiat em sztucznym - 
ostrzegawczym. W miejscach przej  dla pieszych ustawi  k adki z barierkami. 
 
5.5. Umocnienie dna i skarp zbiorników oraz wjazdów do zbiorników 
 
Dno i skarpy zbiorników do poziomu zwierciad a wody oraz wjazdy do zbiorników 
umocnione (za wyj tkiem powierzchni przy wylotach urz dze  oczyszczaj cych) zostan  

ytami typu YOMB. Skarpy zbiorników powy ej poziomu zwierciad a wody umocnione 
 p ytkami a urowymi. 

Przed wykonaniem umocnienia nale y wykona  wykopy pod umocnienia, oczy ci  
powierzchnie i wyrówna . 
Na przygotowanej powierzchni u  i zag ci  podsypk  z piasku grubego o grubo ci 20cm 
po zag szczeniu. 
Geomembran  uk ada  na podsypce piaskowej. Sposób czenia geomembrany wg instrukcji 
producenta. Geomembran  rozk ada  od góry skarpy. Górny koniec geomembrany nale y 
zakotwi  w rowku na szczycie skarpy o g boko ci na najmniej 40 cm. 
Teren wokó  zbiornika wyrówna , pokry  warstw  humusu o grubo ci 20cm i obsia  traw , 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WWiORB D.06.01.01. Nale y podj  wszelkie rodki, 
aby zapewni  rozwój trawy po wysianiu. 
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Wymagana równo  pod a i nawierzchni zjazdów ± 2 cm, za wyj tkiem zbiorników i 
zjazdów na gruntach organicznych, dla których dopuszczalna równo  pod a wynosi ±10cm 
dla gruntów o zawarto ci cz stek organicznych <10% oraz ±15cm dla gruntów pozosta ych. 
 
5.6. Schody 

 
Schody zapewniaj ce dost p do zbiornika o szeroko ci minimum 1,0m. 
W miejscu przeznaczonym do wbudowania schodów wykona  koryto szeroko ci 
odpowiadaj cej szeroko ci schodów. Wykona aw  fundamentow  z mieszanki wirowo-
cementowej pod pierwszy stopie  i umocowa  pierwszy stopie  prefabrykowany. Dla stopni 
na skarpie w korycie roz  podsypk wirow  o grubo ci minimum 10cm i zag ci  do co 
najmniej Is=0.98. Ustawi  kolejne stopnie prefabrykowane, wype niaj c szczeliny zapraw  
cementowo-piaskow . Na górnej powierzchni u  p yty betonowe chodnikowe. Szczeliny 
pomi dzy p ytach wype ni  zapraw . Przestrze  szeroko ci wokó  schodów nale y wype ni  
kruszywem amanym, które nale y zag ci  r cznie do Is>0,97. 

upki por czy nale y osadzi  w fundamentach o wymiarach 0,35x0,35x0,70 m, z betonu kl. 
C12/15. Maksymalna odleg  s upków powinna wynosi  2 m. Por cze montowa  w taki 
sposób, aby wierzch podchwytu znajdowa  si  110 cm nad kraw dziami zewn trznymi stopni. 
W przypadku wykonywania z cz spawanych elementy balustrady powinny one odpowiada  
wymaganiom PN-M-69011. 

 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Badania przed rozpocz ciem robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracj  w ciwo ci 

ytkowych, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów. 
- Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do 

akceptacji. 
 
6.3. Kontrola wykonania zbiorników kontroli podlegaj : 

- rz dne dna wykopu i dna zbiornika, 
- wymiary wykopu i zbiornika, 
- pochylenie skarp, 
- dok adno  wykonania robót ziemnych, 
- wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika, 
- grubo  u onej podsypki piaskowej 
- dok adno  u enia geomembrany, folii izolacyjnej - brak uszkodze , wielko  

zak adów, zakotwienie, 
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- kompletno  wykonanych schodów skarpowych na zgodno  z zapisami pkt. 5 
niniejszych WWiORB. 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
9.   PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10.   PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementów 

powszechnego u ytku. 
PN-EN 206-1  Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
PN-EN 963        Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie próbek laboratoryjnych i 
                   Przygotowanie próbek do bada . 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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PN-EN ISO 10320 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu 
zastosowania. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwyk e. 
PN-S-02204  Odwodnienie dróg. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-R-65023  Materia  siewny. Nasiona ro lin. 
 


