
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.07.02.02  
 

  
  1

 
 
 
 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D.07.02.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPKI PROWADZ CE I KRAW DZIOWE ORAZ 
ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE 

 
 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.07.02.02  
 

  
  2

1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1.  upek prowadz cy U-1a – umieszczany samodzielnie na poboczu gruntowym, 
 
1.1.2. upek prowadz cy U-1b – umieszczany nad barier  ochronn , 
 
1.2.2.  Znaki kilometrowe U-7 – umieszczane na s upkach U-1a i U-1b w celu u ci lenia 

przebiegu drogi, u atwienia lokalizacji elementów sk adowych drogi polegaj cych na 
ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarze  drogowych, 

 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 

WWiORB D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
2.2. upki prowadz ce U-1a i U-1b. 
 
Rodzaje materia ów na s upki prowadz ce. 
 
Materia ami stosowanymi na s upki prowadz ce s : 

 
- upki prowadz ce U-1b z elastycznych tworzyw sztucznych odpornych na z amanie i 

zginanie, 
 
Wymagania ogólne dla s upków prowadz cych. 
 
Typ s upka prowadz cego (U-1a i U-1b) powinien by  zgodny ze „Szczegó owymi warunkami 
technicznymi dla urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
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drogach”. 
 

upek prowadz cy typu U1-a powinien zapewni  stabilne umocowanie go w pod u, 
wykluczaj c mo liwo  wyci gni cia go z ziemi si  30 kg. 

 
upki musz  posiada  oznakowanie okre laj ce kilometr i hektometr, a w pe nych kilometrach nr 

drogi.  
Na ukach (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz.2181) 

upki nale y rozmie ci  w zag szczeniu. 
 

upki prowadz ce powinny mie  w przekroju kszta t trapezu. 
 

Wysoko  s upka prowadz cego powinna wynosi : 
- 1,5 m dla s upka U-1a, 
- 0,4 m dla s upka U-1b umieszczonego nad barier  ochronn . 
 

Na czerwonej powierzchni s upków prowadz cych powinny by  umieszczone elementy 
odblaskowe o szeroko ci 4 cm wysoko ci 20 cm barwy czerwonej po prawej stronie drogi i barwy 
bia ej po lewej stronie drogi.  

 
Miejsce umieszczenia elementów odblaskowych powinno by  zgodne ze „Szczegó owymi 
warunkami technicznymi dla urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach”.  
Elementy odblaskowe mog  by  stosowane w postaci elementów pryzmatycznych z tworzyw 
sztucznych. 

 
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do s upków) powinny by  
sk adowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.  

 
Wymagania dla s upków prowadz cych z tworzyw sztucznych. 
 

upki prowadz ce mog  by  wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, 
polietylen, kopolimery itp. 
 
Wymagania co do zachowania si  s upka w czasie kolizji /najechania samochodu na s upek/ 
powinny by  okre lone w WWiORB, przy czym s upek, w zale no ci od materia u u ytego do 
produkcji, mo e by : 

 
- samopionuj cy, z odchyleniem od pionu do 3% wielokrotnie samoczynnie powracaj cy 

do pozycji pionowej. 
 
Barwa s upków prowadz cych z tworzyw sztucznych powinna by  bia a, bez smug  
i przebarwie . 
 
Powierzchnia s upków prowadz cych powinna by  czysta, g adka, pozbawiona rys, p cherzy i 
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wg bie . 
 
Dopuszcza si  nast puj ce tolerancje wymiarów s upka prowadz cego: wymiary przekroju 
poprzecznego + 1 mm , grubo cianki min. 3 mm, tolerancja grubo ci cianki + 0,5 mm. 
 

upki prowadz ce z tworzywa sztucznego powinny mie  aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk . 
 

upki prowadz ce z tworzywa sztucznego nale y sk adowa  w po eniu poziomym na p askim i 
równym pod u w przygotowanych boksach.  
 
Wysoko  sk adowania nie mo e przekracza  2m. Zaleca si  przechowywa  s upki pod 
zadaszeniem w celu utrzymania ich czysto ci. 
 
 
2.3. Farby 
 
Do malowania lub uzupe niania powierzchni malowanych na s upkach prowadz cych wzgl dnie 
elementach metalowych mo na stosowa  farby, emalie, i lakiery np. olejne, olejno- ywiczne, 
akrylowe, ftalowe, syntetyczne, proszkowe epoksydowe, itp. 
 
Farba powinna spe nia  warunki dobrej przyczepno ci do malowanego pod a i nie uszkadzania 
malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farby lub rozpuszczalnik w niej zawarty).  
 
Farby nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniem opakowa , zabrudzeniem. 

 
 
 

3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania techniczne 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu, podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
3.2. Sprz t do ustawiania s upków prowadz cych 
 

Wykonawca przyst puj cy do ustawiania s upków prowadz cych powinien wykaza  si , w 
zale no ci od sposobu mocowania s upków, dysponowaniem nast puj cym sprz tem: 
 sprz tem do wykonywania otworów w gruncie pod s upki (szpadle, wiertnice), 
 sprz tem do zag szczania gruntu wokó  s upków, 
 drobnym sprz tem pomocniczym do monta u (jak poziomice, ta my miernicze), 
 sprz tem do za adunku i wy adunku s upków, 
 ma ymi betoniarkami przewo nymi. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu, podano w WWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materia ów 
 

Transport s upków prowadz cych mo e by  dokonywany dowolnym rodkiem transportu, 
w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem. 

Drobne materia y, jak folie samoprzylepne, elementy po czeniowe, farby itd. nale y 
przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniem. 

 
 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce wykonania robót. 
 
Wykonanie liniowych prac pomiarowych wzd  drogi z nawi zaniem do sta ych punktów 
referencyjnych wskazanych przez Zamawiaj cego, celem dok adnego okre lenia miejsca lokalizacji 

upków prowadz cych. 
 
Osadzenie s upków U-1a powinno uwzgl dnia  ustawienie s upka ci le w pozycji pionowej, 
odchylenie k towe w jakimkolwiek kierunku nie powinno by  wi ksze ni  5 stopni. 
 

upki U-1b nale y umie ci  bezpo rednio na barierze ochronnej. 
W wyznaczonych miejscach ustawi  s upki prowadz ce dok adnie w miejscach wynikaj cych z 
liniowego pomiaru drogi, przy dok adnym zachowaniu rytmu 100 mb.  
 

upki powinny by  umieszczone w jednej linii, równoleg ej do kraw dzi jezdni i w sposób 
zapewniaj cy niezmienno  ich pionowego ustawienia. 
 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Przewiduje si  kontrol  nast puj cych parametrów: 

 
- równo  wzgl dem linii pionowej, 
- równo  wzgl dem linii pod nej w planie drogi, 
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- odporno  na wyrywanie, 
- dok adno  pomiarów liniowych z tolerancj  0,5 mb na jednym hektometrze. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z WWiORB i wymogami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania kontrolne z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 
 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 

Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). 
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów wietlnych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181). 
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie szczegó owych 
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem 
(Dz.U. nr 177 poz. 1729). 
 
PN-EN 12899-1:2005 Sta e pionowe znaki drogowe. Cz  1: Znaki sta e 

 
PN-EN 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Cz  1: Polimery 

podstawowe i ich cechy charakterystyczne 
 
 
 
 

. 
 
 
 


