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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
Uwaga: 
Destrukt z mieszanek mineralno – asfaltowych nieprzewidziany do wbudowania stanowi w asno  
Zamawiaj cego i odtransportowany b dzie na jego sk adowisko przy zachowaniu ustale  ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09). 
W przypadku pozyskania destruktu z frezowania warstw z mieszanek smo owych nale y odwie  
na sk adowisko Wykonawcy i zutylizowa  zgodnie z  zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09). 
 
1.2. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej WWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.2.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre lon  g boko . 

 
1.3.  Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
Nie wyst puj . 
 
 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca przyst puj cy do zerwania starej nawierzchni, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 frezarek nawierzchni, 
 spycharek, koparek lub innego sprz tu wyposa onego w zrywaki, 
 kruszarek, do rozkruszenia nadziarna w materiale odzyskanym z nawierzchni, 
 sortowników do ewentualnego rozsegregowania materia u odzyskanego z nawierzchni. 
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4. TRANSPORT 
 
Transport materia u odzyskanego z nawierzchni powinien odbywa  si  wed ug zasad okre lonych 
dla transportu kruszyw. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna by  frezowana do g boko ci, szeroko ci i pochyle  zgodnych z 
dokumentacj  projektow . 
 
Je eli frezowana nawierzchnia ma by  oddana do ruchu bez u enia nowej warstwy cieralnej, to 
jej tekstura powinna by  jednorodna, z ona z nieci ych pr ków pod nych lub innych form 
geometrycznych, gwarantuj cych równo , szorstko  i estetyczny wygl d. 
 
Je eli ruch drogowy ma by  dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to wówczas, ze wzgl dów 
bezpiecze stwa nale y spe ni  nast puj ce warunki: 
a) nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchni , 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod nych pionowych kraw dzi nie 

mo e przekracza  40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegaj cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraw nika 

cieku) dopuszcza si  wi kszy uskok ni  okre lono w pkt b), ale przy g boko ci wi kszej od 
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 

d) kraw dzie poprzeczne na zako czenie dnia roboczego powinny by  klinowo ci te. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Minimalna cz sto  pomiarów 
 
Cz sto  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

 
Lp. ciwo ci nawierzchni Minimalna cz sto  pomiarów 
1 Równo  pod na at  4-metrow  co 20 m 
2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 m 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szeroko  frezowania co 50 m 
5 G boko  frezowania na bie co 
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6.2. Równo  nawierzchni 
 
Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-68/8931-04 nie 
powinny przekracza  6 mm. 
 
6.3. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z spadkami projektowanymi, 
z tolerancj  ±0,5%. 
 
6.4. Szeroko  frezowania 
 
Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci projektowanej z dok adno ci  ±5 cm. 

 
6.5. boko  frezowania 
 

boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci projektowanej z dok adno ci  ±5 mm. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie przepisy 
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prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego „Przepisy prawne i 
normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09). 
 


