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1. WST P 
 
1.1.     Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.2.  Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2.1 G boko  wykopu – odleg  mi dzy terenem a osi  koryta gruntowego w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 
 
1.2.2 Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
 
1.2.3 Wykop redni – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.2.4 Wykop g boki – wykop o g boko ci przekraczaj cej 3 m. 
 
1.2.5 Pod e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le cy bezpo rednio pod 
konstrukcj  nawierzchni do g boko ci przemarzania, nie mniej jednak ni  do g boko ci 1 m 
od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 
 
1.2.6 Pod e budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poni ej spodu 
budowli, w której w ciwo ci gruntu maj  wp yw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj  
budowli. 
 
1.3. Pozosta e wymagania dotycz ce robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w WWiORB 
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    D.02.01.01 
 

 
 3

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  
by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót 
ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w WWiORB D-02.03.01, 
powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y 
do obowi zków Wykonawcy, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e 
nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika 
jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 

 

2.3. Podzia  gruntów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania 
 

Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie 
(tabela ma charakter informacyjny) 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u 

sto  
obj to ciowa w 

stanie naturalnym 
Mg/m3 

Przeci tne spulchnienie po 
odspojeniu w %  

od pierwotnej obj to ci1) 

 
I 

Piasek suchy bez spoiwa 
 

1,57 
 

od 5 do 15 
 

 
 
 

II 

Piasek wilgotny 
 
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci 
do 30 mm 
 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 

uczniem lub odpadkami drewna 
 

wir bez spoiwa lub ma ospoisty 
 

1,67 
 
 

1,77 
 
 

1,27 
 
 

1,67 
 

1,67 

od 15 do 25 
 
 

od 15 do 25 
 
 

od 20 do 30 
 
 

od 15 do 25 
 

od 15 do 25 

 
 
 

III 

Piasek gliniasty, py  i lessy ma o wilgotne, 
pó zwarte 
 
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z 
gruzem, t uczniem lub odpadkami drewna 
 

 
1,86 

 
 

1,77 

 
od 20 do 30 

 
 

od 20 do 30 
 

 Glina, glina ci ka i i y wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez g azów 
 

 
1,96 

 

 
od 20 do 30 

 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi 
itp.). 
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4. TRANSPORT 
 
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju 
gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci 
transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do 
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne”. 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych, usuni cie drzew 
i krzewów, zdj cie warstwy humusu, oraz rozbiórki elementów dróg i ulic nale y wykona  
zgodnie z WWiORB D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.04 oraz z poleceniami 
In yniera. 
 
 Przed rozpocz ciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko ciowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez In yniera. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie 
prowadzenia robót. Naprawa uszkodze  wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania 
skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odk ad.  
 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s  
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac  sprz tu 
gwarantuj cego roz enie i zag szczenie gruntu zgodnie z wymogami WWiORB. O ile 
In ynier zezwoli na czasowe sk adowanie gruntów nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja  ostatniej 0,5 m warstwy powy ej 
projektowanych rz dnych robót ziemnych. 
 
Wykopy powinny by  wykonane w takim okresie, aby po zako czeniu prac mo na by o 
przyst pi  bezzw ocznie do wykonania wzmocnienia pod a, je eli jest wymagane. Przy 
wykonywaniu wykopów nale y zachowa  nienaruszon  struktur  pod a. 
 
Wykopy sposobem r cznym nale y wykonywa  w przypadkach wyst powania 
zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych. 
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Sposób wykonania skarp wykopów i skarpy rowu powinien gwarantowa  ich stateczno  w 
ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze  wynikaj cych z nieprawid owego 
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw obci a Wykonawc . 
 
Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji  

 
Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu budowanego kana u i prowadzi  w kierunku 
przeciwnym do spadku kana u. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem, 
przy czym dno wykopu wykonanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od 
rz dnej projektowanej o 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie 
mechanicznym dno wykopu ustala si  na poziomie o 20 cm wy szym od projektowanego. 
Wykopy nale y wykona  jako w sko przestrzenne z zastosowaniem szalunków 
umo liwiaj cych prawid owe i bezpieczne wykonanie robot budowlano-monta owych. 
 
5.3. Dok adno  wykonania wykopów 
 
Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopów powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi 
w PN-S-02205:1998, p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz p. 2.7. 
Dok adno  wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by  sprawdzana co 20 m. 
Wykonawca ma obowi zek zag szczania przekrojów poprzecznych tak, aby mo liwo  
kontroli by a zachowana co 20 m. 
 
5.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych oraz wykopów 
 
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, 
wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 
  
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 

ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia 
ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony 
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi 
by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku 
podnoszenia si  niwelety. W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek 
pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki odp yw wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów 
spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw 
kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót. 
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ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. 
Koszty zastosowania ig ofiltrów ,niezb dnego czasu pompowania powinny by  uj te przez 
Wykonawc  w cenie  robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  
projektow . Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów 
projektowanych o wi cej ni   5 cm. 

 

5.6. Ruch budowlany 
 
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu 
(nak adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 metra. 
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim 
jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych 
powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi  systematycznie badania kontrolne i 
dostarcza  kopie ich wyników do In yniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywa  w zakresie i z cz sto ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  dotycz cych jako ci 
robót i wymaganych niniejszymi WWiORB. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej. 
 
W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) sposób odspajania i sk adowania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) wst pn  selekcj  gruntów z wykopów w zale no ci od rodzaju gruntu, 
c) zapewnienie stateczno ci skarp, 
d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
e) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
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f) ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych i wysi ków wodnych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 
Wynagrodzenie rycza towe: zasady p atno ci podano w umowie mi dzy Zamawiaj cym, a 
Wykonawc . 
Ogólne zasady p atno ci podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje bran owe: 
 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

 

 

 


