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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NASADZEN DRZEW
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule
od km 35+000,00 do km 35+873,00

DANE OGOLNE

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego
ul. Podgérna 7

65-057 Zielona Goéra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Augmen Consulting Group

M. Kowalczyk Sp. J.

ul. Sulechowska 8

65-119 Zielona Gora

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem:
Nr ZDW-ZG-WD-102/2014 z dn. 06.06.2014r.

. MATERIALY WYJSCIOWE

[1] Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 pozyskana z Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

[2] Inwentaryzacja i wizja lokalna

[3] Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez dr Agnieszke
Gontaszewskag upr. geol. V-1532, VII-1451

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(Dz.U. 2015 poz. 2031)

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290, z pézn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 460, z pézn. zm.)

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska

(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672)

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 199, z pézn. zm.)

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520, z pézn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.)

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462, z pézn. zm.)

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126)
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[19] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

(Dz.U. 2012 poz. 463, z p6zn. zm.)

[24] UCHWALA NR XXXV/411/97

[25] UCHWALA NR XXIV/373/2016

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

4.1

4.2

LOKALIZACIA I PROGRAM INWESTYCJI

jednostka ewidencyjna Swiebodzin - obszar wiejski

obreb ewidencyjny 2 Chociule

dz. nr: 271/14(271/21, 271/22); 271/15(271/23, 271/24); 271/18(271/25,
271/26); 271/16(271/27, 271/28); 271/19(271/29, 271/30); 270/13(270/19,
270/20); 270/9(270/15, 270/16); 270/10(270/17, 270/18); 269(269/1, 269/2);
168(168/1, 168/2); 167/1(167/5, 167/6); 164(164/1, 164/2); 368(368/1,
368/2); 160(160/1, 160/2); 159(159/1, 159/2); 106/2(106/3, 106/4);
106/1(106/5, 106/6); 357/7(357/10, 357/11); 56/4(56/5, 56/6); 55(55/1,
55/2,55/3); 361(361/1, 361/2); 169(169/1, 169/2); 378(378/1, 378/2);
354/1(354/6, 354/7); 356(356/1, 356/2); 100/4(100/5, 100/6); 101/3(101/7,
101/8); 101/4(101/5, 101/6); 102(102/1, 102/2); 151/9(151/11, 151/12);
152/2(152/3, 152/4); 153/2(153/3, 153/4); 154/2(154/3, 154/4); 353/3;
238/2; 56/1; 56/3; 53; 57; 354/3; 357/3; 401/1; 354/4; 396; 151/4;
354/5; 355/7; 355/1; 355/4; 162/1; 161

(przed nawiasem podano numer dziatki ulegajacej podziatowi, w nawiasie numery
dziatek po podziale, ttustym drukiem zaznaczono numery dziatki przeznaczone pod
inwestycje)

CEL I ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w zwigzku z rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00.
Opracowanie obejmuje nasadzenie nowych drzew.

5. INWENTARYZACJA ZIELENI

Wzdtuz odcinka objetego rozbudowa zlokalizowany jest szpaler drzew
oraz pojedyncze drzewa, stanowigce niegdy$ zadrzewienie tworzace aleje o
walorach kompozycyjnych.

Zielen wysoka w wiekszosci reprezentujg drzewa lisciaste z gatunku Lipa
drobnolistna, ponadto wystepujg drzewa lisciaste tj. Klon pospolity, Brzoza
brodawkowata, Wierzba oraz drzewa owocowe jabtonie i grusze. Drzewa iglaste nie
wystepujg w istniejacym pasie drogowym, natomiast rosng na gruntach obcych w
obrebie projektowanego pasa drogowego i nalezg do nich: Swierki i zywotniki
pospolite oraz krzewy ozdobne iglaste i lisciaste.

Na terenie objetym inwestycjaq wystepuja drzewa i krzewy, ktore
zinwentaryzowane zostaty metodq pomiaru bezposredniego w terenie.
Inwentaryzacjq objeto drzewa i krzewy, znajdujace sie w obrebie projektowanych
obiektéw i w bezposrednim ich sasiedztwie, wymagajace wycinki oraz
zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Projekt wycinki drzew i krzewdw stanowi oddzielne opracowanie.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

W ramach zagospodarowania terenu zielenig przyjeto gatunki drzew
odpowiednie dla wtasciwego regionu klimatycznego. W projekcie uzyto gatunki o
niskich wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie.

W celu przeprowadzenia nasadzen drzew i probie odtworzenia alei
biegnacej wzdtuz projektowanej drogi, zaprojektowana szpaler drzew na odcinku
od km ok od 354000 do 354300 po obu stornach drogi w rozstawie co 10m.

Do realizacji nasadzen drzew wykorzystano sadzonki z gatunku lipa
drobnolistna w ilosci 44 sztuk.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Uwagi ogdine:

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ wtasciwie znaczone tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacifiska, forma, wybdr.

Dla wszystkich projektowanych  gatunkdéw zaleca sie zastosowanie
kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego.

Powinien on charakteryzowac sie:
— wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;
— zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiang;

— dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak
chorobowych);

— materiat kopany z bryta korzeniowg powinien by¢ szkétkowany i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkodzen mechanicznych (otaré kory i innych ubytkéw),
z dobrze uksztattowana brytq korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

— ros$liny z uprawy kontenerowej powinny rosna¢ przynajmniej jeden petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, miec
dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
cze$¢ nadziemnaq;

— Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta o wszelkich zmianach
jakie mogg nastgpi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sq dostepne w rozmiarze, odmianie
czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin projektowanych.

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryla korzeniowa powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w II wyborze,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka.
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8. SADZENIE ROSLIN

Terminy sadzenia

Dla drzew lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia
jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres
wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca do konca
kwietnia.

Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbié
sie na przyjeciu i wzroscie roslin

Technika sadzenia

Za pomocg sprzetu z podnosnikiem przed pracami drogowymi (utozeniem nawierzchni).

Przygotowanie podioza

— drzewa lisciaste - sadzimy w zaprawione doty o szerokosci i gtebokosci min. 1,0x1,0x0,7m;

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem

— bez bryty korzeniowej - obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;

— z brytg korzeniowg — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie
zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;

— wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami;
Tak samo nalezy postagpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rys. 1 ,Projekt nasadzen drzew”. Poziom sadzenia drzew
nalezy dostosowac do rzednych na projekcie.

Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopac¢ dét o wielkosci 1x1x0,7m
(ziemie z wykopywania dotow nalezy wywiesc tego samego dnia, dét powinien by¢ wykopany
przez przywiezieniem materiatu roélinnego). Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga
by¢ gtadkie. Przygotowanym podtozem wypetni¢ dot do wysokosci (po zageszczeniu wodg) na
jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy drzewo (za pomocq
sprzetu mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosnac¢ (pnie powinny znalez¢
sie w miejscach wyznaczonych przez fate pomocniczg - $rodek taty) i zabezpieczy¢ przed
zmiang pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwytac za bryte
lub jej opakowanie, a nie za rosline). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryty.
Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj roslin. Przy tej czynnosci
nalezy wzigé pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak,
ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke”. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na korzenie okrecajace sie
wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungé, aby uniknac¢ ,zaduszenia
rosliny przez przyrastajace na grubos¢ korzenie”, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé, po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegodlnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu
sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie
sprzetu ogrodniczego.

Caty dot nalezy zaprawic ziemig rodzima. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie
udeptac, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm)
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wokot pnia drzewa $rednicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie
podlaé. Mise przy drzewie nalezy wytozy¢ agrowtdkning i wypetni¢ 5cm warstwg mulczu (kora).

STABILIZACIA DRZEW PROJEKTOWANYCH
Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowaé¢ w podtozu przed ewentualnym wywrotem pod

wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie - 2 paliki (o wymiarach: wysokos¢ — 250cm,
$rednica 8cm);

— do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo;
— wkopujemy paliki na gtebokos$¢ 0,5m, poza bryte korzeniowg w odlegtosci 0,5m od pnia

drzewa - wysokosc¢ palikdw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa;

— przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikéw za pomoca szerokiej tasmy PCV
(5cm) parcianej w kolorze czarnym;

— nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w 6semke;
— w miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasma ochronng szer. 14cm;

— paliki stabilizujemy pétpalikami w ich gdérnej czesci.

OPRACOWAL:
mgr inz. Krzysztof Zajac
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