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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
USUNIECIA KOLIZJI PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ

NR 276 W M. CHOCIULE Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE
355/4, 355/, 355/7, 35/3, 354/5, 159, 401/1, 354/4, 354/3, 357/3, 357/7, 103, 56/3, 56/1,

395, 238/2, 353/3 —j. ewidencyjna Swiebodzin — obszar wiejski, obreb 2 Chociule

1. Dane ogéine
1) Inwestor - Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego; ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra

2) Zadanie  —Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 w m. Chociule.

3) Lokalizacja —j. ewid. Swiebodzin — obszar wiejski, Obr. 2 Chociule

2. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie obejmuje swoim zakresem realizacje:
- budowe studni kablowych;

- przeniesienie linii $wiattowodowej.

- przebudowe sieci rozdzielczej miedziane;.

- przebudowe sieci miedzianej abonenckiej.

- zabezpieczenie linii kablowych telekomunikacyjnych.

3. Podstawa opracowania
3.1, Umowy zawarte pomiedzy Zarzadem Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

al. Niepodlegtosci 32 a firmg AUGMEN CONSULTING GROUP sp. j. - ZDW-ZG-WD-
102/2014 z dn. 06.06.2014r. i ZDW-ZG-WD/58/2016 z dn. 22.03.2016r.
3.2. Ustalenia pomiedzy Inwestorem, Zamawiajacym a firmg AUGMEN,

3.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

3.4. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci miejscowych telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA S.A. oraz linii strefowych $wiattowodowych.

3.5. Wizja lokalna w terenie,

3.6. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych terenu projektowane;

inwestycji w skali 1:500,



3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),

3.8. Aktualne Wtp na opracowanie usunigcia kolizji rozbudowy Drogi Wojewodzkiej nr 276
z istniejacq siecig telekomunikacyjng ORANGE POLSKA S.A. pismem TTISLU/ASK.215-
25212/18 z dnia 30.05.2018r.

. Stan istniejacy
Projektowana rozbudowa Drogi Wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule i zakres je

Oddziatywania kolidujg z istniejacq siecig operatora ORANGE miedziang i Swiattowodowa.
Przebieg nowej, rozbudowanej drogi wojewodzkiej nr 276 koliduje z istniejgcymi sieciami
telekomunikacyjnymi miedzianymi doziemnymi i napowietrznymi oraz Swiattowodowg,
szkieletowo — dystrybucyjng Szerokopasmowe Lubuskie (LSS) ONU — AWD CHOCIULE/KJ-1,
do ktorego doprowadzony jest kabel OKO87057 (Z-XOTKtmsd 96J) w rurze ostonowej
HDPE40/3,7, w relacji Krosno Odrzanskie — Chociule. Istniejace zigcze rozgatezne ZR-2
wykonane w mufie kablowej FOSC-400BG-NT-0-NN z ktorej wyprowadza 24 wtokna kablem
Z-XOTKtmsd 24J do szafy AWD CHOCIULE/KJ-1 wprost na przetacznice Swiattowodowa.

Na trasie kabla, przy szafie AWD jest zbudowana studnia kablowa typu SKR-2 klasy B

z pokrywa ciezka i wewnetrzng pokrywa antywtamaniowa, w ktérej znajduje sie stelaz zapasow
kabli z nawinigtym 15m zapasem w kazdg strone od ztacza.

Zmiana profilu drogi i jej przebiegu, powoduje konieczno$¢ przebudowy linii napowietrznych

i traktéw kablowych linii swiattowodowej w miejscach do tej pory nie kolidujacych w zaden

sposob z droga.

5. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi sposobu usunigcia zagrozen
wynikajacych z rozbudowy drogi wojewddzkiej w m. Chociule, nalezy dokona¢ skutecznego
zabezpieczenia istniejacej sieci kablowej operatora oraz przebudowac linie Swiattowodowa.
Projektuje sie, wykonanie tego, poprzez przebudowe fragmentéw sieci kolidujacych
z przebudowywang drogq i pasem drogowym, jak zostato to okreslone w WT TTISLU/ASK.215-
25212/18 z dnia 30.05.2018r. Przebudowie ulegna: linie kablowe miedziane doziemne i
napowietrzne wraz z kanalizacjg telekomunikacyjng oraz linia Swiattowodowa OKO87057
wykonana w konfiguracji HDPE40/3,7 z kablem Z-XOTKtmsd 96J wciggnietego do
mikrokanalizacji SP-MR-C-12/10.



- Przebudowa linii Swiattowodowej

Linia Swiattowodowa — przytacze $wiattowodowe do AWD Chociule, koliduje na odcinku
35+572,00 do 35+629,00 DW 276. W celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem oraz
zgodnie z normatywnym przebiegiem traktu Swiattowodowego w terenie, projekiuje sie jej
przeniesienie, przebudowanie na tym odcinku, pokazano na rys. 2.3. Projektuje sie budowe
nowego odcinka rurociggu kablowego 2xHDPE40/3,7 pomigdzy punktami G i H, utozonego na
gtebokosci 1,0m. Dokona¢ odkrywki kabla - rurociggu S$wiattowodowego w miejscach
potaczenia nowej trasy rur z istniejacym. Przy ukfadaniu rurociggu w nowym rowie kablowym
nalezy zainstalowa¢ markery oznaczeniowe linii traktu Swiattowodowego EMS, zapiete na
rurach ostonowych HDPE40. Nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku uktadnych rur
ostonowych. W potowie gtebokosci utozy¢ nowg tasme TOS-15 koloru zdttego z paskiem
metalicznym i napisem UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY. Nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejacych linii doziemnych innych medidw.

W studni podszafkowej typu SKR-2 nalezy istniejacy zapas kabla odwingé ze stelaza,
rozebra¢ mufe kablowg typu FOSC-400BG-NT-0-NN i zdemontowa¢ ztacze rozgatezne ZR-2.
Wycofa¢ kabel wraz z mikrokanalizacjq do punktu H. Odlegto$¢ od miejsca poczatku
przebudowy rurociggu kablowego ze $wiattowodem do tej studni wynosi ok. 130m. Kabel
skierowany do AWD CHOCIULE/KJ-1 ma 15m zapasu nawinietego na stelaz. Dtugo$c
likwidowanego odcinka rurociggu kablowego wynosi 66,5m, a nowa trasa przetozonego
Swiattowodu 70m. Wprowadzi¢ rure mikrokanalizacji SP-MR-C-12/10 do utozonego wczesniej
rurociggu po nowej trasie, zatozy¢ zlaczke skrecang @40 na zakonczenia rur HDPE40 w
punkcie G i H, wprowadzi¢ kabel $wiattowodowy dotychczasowg trasg z powrotem do studni
podszafkowej od pkt. G, do tacza rozgateznego (ok. 60m) i ponownie zespawac wtokna w tym
samym pierwotnym ukfadzie potaczen. Zamknaé mufe ztaczowa. Wykonaé kompletne, peine
pomiary powykonawcze trakiu Swiattowodowego pomiedzy weztami z przetgcznic
Swiattowodowych. Jednoczes$nie nalezy dokona¢ zabezpieczenia zachowania ciggtosci
tacznosci abonentom, podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg tego odcinka
traktu Swiattowodowego.

- Przebudowa linii kablowej miedzianej

Przy skrzyzowaniu drég powiatowej nr 1229F z drogg wojewodzka nr 276 przebiega istniejacy,
czynny kabel o pojemnosci 50p (XzTKMDXpw50x2x0,5). W celu usuniecia kolizji, nalezy
wybudowac, utozy¢ kabel po nowej nie kolidujgcej trasie na odcinku A — B o dtugosci 107,5m.
Na wjazdach na posesje, zjazdach z drogi i pod drogg uktadac, metodg odkrywkowa, fragmenty

kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej wykonanej z rur ostonowych HDPE110/6,3



w wykopie. Potgczenie kabli wykonaC ztgczami przelotowymi, metodg réwnolegta w mufach
kablowych ostonowych typu XAGA 500 zachowujgc ciggto$¢ S$wiadczonych ustug
telekomunikacyjnych przez operatora.

Przebudowa linii stupowej napowietrznej powoduje koniecznos¢ rekonstrukeji linii kablowych
rozdzielczych i abonenckich doziemnych. Odtworzenie tacza abonenckiego do posesji nr 24 od
stupa St_05" w nowej lokalizacji, wymaga utozenia nowego odcinka kabla w rurze ostonowe;
HDPE 40 i pod drogg HDPEp110/6,3 jak pokazano na rys.2.3 na wysokosci km35+648,50.
Uktadany odcinek kabla XzZTKMDXpw 2x2x0,5 — 32m zostanie potgczony przed granicg poses;i
z istniejacym kablem abonenckim za pomocag ztacza GELsnap-A-10/5-80.

Podobnie w zwigzku z montazem aktywnego znaku drogowego (laserowy pomiar predkosci)
na wysoko$ci km 35+608,00 istnieje konieczno$¢ przebudowy sieci telekomunikacyjnej w tym
rejonie drogi. Zostanie zlikwidowane przesto linii napowietrznej sieci rozdzielczej pomiedzy
stupami SL-05" i St-06. W to miejsce wybudowany zostanie kabel doziemny o pojemnosSci
zabezpieczajacej odtworzenie warunkdw fgcznosci przed przebudowg XzTKMDXpw 20x2x0,5.
Stupy St-05' i St-06 stang sie stupami zakonczeniowymi linii. Odcinek linii doziemnej wynosi
71,5m. Przy przej$ciu przez droge i na zakonczeniach linii doziemnej, zostang posadowione
studnie kablowe typu SKR-1 jak pokazano na rys. 2.3. majg to by¢ studnie klasy A z ramami i
pokrywami lekkimi z wietrznikami. Wynika to z ich lokalizacji w terenie, nie bedg przenosity
duzych obcigzen. Studnie SK-01 i SK-03 bedg studniami podstupowymi, z ktorych
wyprowadzony zostanie kabel do skrzynek kablowych 20p w obudowach z blachy aluminiowe;.
Dalej rozprowadzony liniami abonenckimi napowietrznymi. Potaczenie studni SK-01 i SK-02
zostanie wykonane z rury HDPEp110/6,3 jako przejcie przez droge, utozona na gtebokosci
0,8m mierzac od gornej czesci utozonej rury. Kabel doziemny zakonczy¢ w skrzynkach
nastupowych gtowicami kablowymi Zzelowanymi typu LSA wyposazonymi w odgromniki liniowe
abonenckie. Po wykonaniu budowy tego odcinka kablowego, odtworzy¢ i przywrdci¢ tacznosc¢
abonentom operatora. Wykona¢ pomiary odbiorowe catego odcinka przebudowywanego kabla.
- Przebudowa linii miedzianej napowietrznej

Istniejgce potaczenia napowietrzne sieci rozdzielczej i abonenckiej zostang
przebudowane i przeniesione w nowe miejsca ze wzgledu na powstate kolizie z
rozbudowywang DW276.

Istniejacy stup typu A (SL-02) zostanie poddany rekonstrukcji wymianie podestu, belek
ustrojowych i przeniesienia jednej z podpor w nowe miejsce. Prace bez dokonywania zmian w
wyposazeniu pojemnos$ci kabli i faczy. Przeniesienie stupéw pojedynczych prostych St-04 i St.-

05 w nowe miejsca nie kolidujace z wjazdami i jezdnig DW276 wraz z poboczem, powoduje
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wydtuzenie odcinkow przeset pomiedzy tymi stupami. Dlatego tez zostang wymienione kable
rozdzielcze tacznikowe pomiedzy stupami  St-02 i St-05-XzTKMDXpwn30x2x0,5,
XzTKMDXpwn50x2x0,5 i X2ZTKMDXpwn10x2x0,5 na nowe o dtugosci trasowej 79m i dtugosci
elektrycznej 103m do skrzynek nastupowych przenoszonych razem ze stupami. Zmiana funkcji
ze stupdw pojedynczych prostych na zakonczeniowe (dotyczy stupdw St-05" i St-06) powoduje
konieczno$¢ dodatkowego ich wyposazenia. Nalezy zainstalowa¢ uktad uziemienia na kazdym
z tych stupow i uzyska¢ poprawng rezystancje uziomu Ry < 10Q. Konstrukcje stupéw wzmocnic¢
poprzez montaz odciggéw i wymiane ustojow. Dodatkowo nalezy je wyposazy¢ we wiazy.

Nastepnie na odcinku km 35+318,00 do km 35+475,00 bedg przestawiane i przebudowywane
stupy linii napowietrznych abonenckich i rozdzielczej. Dodatkowo zostang dostawione dwa
nowe stupy SD-7 St-12'-2 oraz St-10’-1, oszczudlone szczudtami typu A-1. Rozbudowa linii ma
na celu uchronienie istniejacego drzewostanu porastajacego dziatki prywatne przed
konieczno$cig wycinki, oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni pobocza i chodnika dla
pieszych bez tworzenia kolizji ze stupami linii napowietrznej, odsuniecie stupéw na granice pasa
drogowego. Istniejace ztacze sieci rozdzielczej na stupie St-10 nie zostanie naruszone. Po
dokonaniu tych prac dobudowy i przeniesien zostang wykonane rekonstrukcje instalacji

abonenckich napowietrznych biegnace od tych stupdw do abonentdw.

Przy budowie nalezy zachowa¢ zasady zawarte w ZN-10/0OPL-005, ZN-10/0OPL-006,
ZN-10/0PL- 023 oraz ZN-10/0OPL-027, na gteboko$ci 0,4m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczqg
,2Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

Zachowana zostaje dodatkowa ochrona przed nieuprawniong ingerencjg do studni kablowej —
wewnetrzna pokrywa z zamkiem ryglowym.

Przebudowany uktad potaczen kablowych zasypac, po odebraniu robot przez przedstawiciela
Operatora. Pozostatg czes¢ sieci telekomunikacyjnej nalezy zachowac nie naruszajac
istniejacych przeset kablowych i kanalizacji. Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego — odtworzy¢ chodniki, teren zielony.

6. Technologia realizaciji

Prace zwigzane z usuwaniem kolizji bedg wykonywane przed pracami zasadniczymi
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 276. Prace przebudowy linii miedzianych nalezy wykonac
w porozumieniu i pod Scistg kontrolg przedstawiciela operatora. Nalezy je wykonywaé
w technologii bezprzerwowej, nie zaktocajac komunikacji uzytkownikom, tak aby abonenci nie

odczuli braku tgcznosci. Realizacja kluczowych prac ma by¢ wykonana scisle i zgodnie



z przyjetym i zatwierdzonym harmonogramem. Prace przy przebudowie trasy traktu
Swiattowodowego, majg by¢ wykonane w czasie tzw. ustalonego z operatorem okienka

czasowego wytaczenia linii.

7. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przebudowe i budowe linii
telekomunikacyjnych.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:

Przebudowe linii kablowej doziemnej abonenckiej:

- kabel doziemny XzTKMDXpw2x2x0,5 32,0m
Budowe linii kablowej doziemnej rozdzielcze;j:

- kabel doziemny XzZTKMDXpw50x2x0,5 107,5m

- kabel doziemny XzTKMDXpw20x2x0,5 71,5m
Rekonstrukcje wymiane linii rozdzielczych napowietrznych:

- XzZTKMXpwn10x2x0,5 103,0m

- XzZTKMXpwn30x2x0,5 103,0m

- XzZTKMXpwn50x2x0,5 103,0m
Przebudowe linii kablowej ostona z rur kanalizacji telekomunikacyjnej:

- studnia typu SKR-1 3 szt

- HDPEp110/6,3 0,075km/o
- A120PS 0,060km/o
- budowa rurociagu kablowego z HDPE40/3,7 0,181km
Rekonstrukcje linii abonenckich:

- XzZTKMXpwn2x2x0,5 270,0m
Rekonstrukcije linii rozdzielczej napowietrznej:

- XzZTKMXpwn20x2x0,5 250,0m

Budowa stupdw linii napowietrznej:
- oszczudlony stup SD-7 2 szt.
Przeniesienie stupow linii napowietrznej:

- oszczudlony stup SD-7 6 szt.

8. Wykaz materiatéw podstawowych

1. Mufa ztagczowa XAGA500-75/15-300-PO 4 szt.
2. Mufa ztagczowa XAGA350-50/12-200-PO 2 szt.
3. Mufa ztagczowa GELsnap-A-10/5-80 3 szt.



9.

Rura ostonowa HDPE110/6,3

Rura ostonowa HDPE40/3,7 z paskiem zielonym
Rura ostonowa HDPE40/3,7 z paskiem czerwonym
Rura ostonowa dwudzielna A120PS

Stup drewniany oszczudlony SD-7, szczudto A-1

© © N o o &

taczéwka LSA 10p Zelowana
10.Ochronnik przepieciowy liniowy
11.Skrzynka nastupowa 20p

12.Zestaw uziemienia stupa koricowego
13.0dcigg stabilizacyjny stupa
14.Studnia kablowa SKR-1/2 klasy A z ramg 500x1000 i pokrywami lekkimi
15.Kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5
16.Kabel XzZTKMDXpw 50x2x0,5

17 .Kabel XzZTKMDXpwn 50x2x0,5
18.Kabel XzZTKMDXpwn 30x2x0,5
19.Kabel XzZTKMDXpwn 10x2x0,5
20.Kabel XzZTKMDXpw 2x2x0,5
21.Ztaczka MO-40

22.Znacznik trasowy EMS-40

Uwagi koncowe

75m
70m
111'm
60 m
2 szt.
4 szt.
40 szt.
2 szt.
2 kpl.
4 kpl.
3 szt.
85m
109 m
103 m
103 m
103 m
32m
4 szt.
8 szt.

Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A., i przez ZUDP. Istotne zmiany

naniesione na planie podczas realizacji nalezy zgtosi¢ do ZUDP.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ postanowien, obowigzujacych norm

I przepisdbw technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy sieci

telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogdw normy BN-89/8984-17/03.

Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji wigcznie z dokumentami
odniesienia. Wszelkie elementy/materiaty nie ujete w opisie niniejszego projektu a ujete na
rysunkach lub tez nie ujete na rysunkach a ujete w opisie lub wykazie materiatéw (takze w SST)
nalezy traktowac jako catos¢ dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy

zgtosi¢ i uzgodni¢ termin wejscia na budowe zgodnie z drukiem ,planowe prace na sieci

ORANGE" zataczonym do WT przebudowy oraz wypetnione ,O$wiadczenie Inwestora”.



W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzér autorski ze

strony firmy ,AUGMEN COLSULTING GROUP sp. j.” oraz nadzér inwestorski ze strony ZDW
Zielona Gora.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznaC si¢ z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich
stuzb. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonania
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny powykonawczy.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t
na drogach publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu, prace nalezy wykonywac recznie.
Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych nieujete w projekcie
nalezy zgtosi¢ stuzbom technicznym Operatora.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Chudzirski
upr. bud. w telekomunikacji 2069/00/U

lipiec 2018r.
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. Plansza orientacyjna - rys. 1.1 skala 1:25 000

Projekt usuwania kolizji - rys. 2.1, 2.2, 2.3 skala 1:500

. Schemat przebudowy sieci ORANGE - rys. 3.1

. Schemat przebudowy sieci schemat optyczny kabla - rys. 4.1

. Schemat przebudowy sieci $wiatlowodowej - rys. 5.1
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- proj. kabel teletechniczny ORANGE nowa lokalizacja

- projektowana oprawa typu LED o maks. mocy 70W z optykq dedykowang do o$wietlenia
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- proj. kabel teletechniczny w kanalizacji doziemnej z rur HDPE40/3.7
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Legenda:

Projektowana trasa linii kablowej miedzianej,
doziemnej. Budowanej lub przeniesionej.

—— Istniejaca trasa linii kablowej miedzianej, doziemnej
Nowa trasa linii §wiattowodowej w rurach

—-——— 2xHDPE40/3,7, gotowa do przeniesienia traktu
Swiattowodowego w mikrokanalizacji.

—<= Istniejace przgsto linii napowietrzne;j

Projektowane nowe przgsto linii
napowietrznej z osprzetem.

(O Projektowany nowy stup kablowy

Istniejacy stup kablowy

Projektowana skrzynka nastupowa 20p

9
# Istniejacy shup kablowy do likwidacji lub przeniesienia
q typu SSh 20 A-O, z wyposazeniem odgromowym.

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.

65-119 ZIELONA GORA UL. SULECHOWSKA 8
tel. 68 320 71 20 e-mail: office@augmen.pl

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa Drogi Wojewddzkiej nr 276 AUGMEN
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873

CONSULTING GROUT

INWESTOR:
Zarzad Wojewdédztwa Lubuskiego

ul. Podgérna 7; 65-057 Zielona Gora

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE — USUWANIE KOLIZJI
LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE MIEDZIANE

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA DATA Podpis

mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U

Luty 2015r.
Branza telekomunikacyjna LBS/BT/0030/05
STADIUM: SKALA: NR RYS. NR STRONY
Uzgodnienia:
Proj. Budowlany PW T-3.1

Proj. Wykonawczy:

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w
catosci lub w czesci przerysowywany, uzupetniany lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy
AUGMEN CONSULTING GROUP sp. j. w Zielonej Gorze.
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Schemat optyczny kabla OKO87057 w ztaczu
rozgaleznym ZR2 w m. Chociule
LSS (Lubuskie Sieci Szerokopasmowe).
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podszafkowej typu SKR-2 z pokrywa i rama ci¢zka.
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Rozbudowa Drogi Wojewddzkiej nr 276 AUGMEN
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873
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INWESTOR:

Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgérna 7; 65-057 Zielona Gora

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE — SCHEMAT OPTYCZNY
TRAKTU SWIATLOWODOWEGO
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mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U

Lipiec 2018r.

Z-XOTKDtsmd 24J STADIUM: SKALA: NR RYS. NR STRONY

Uzgodnienia:
Proj. Budowlany PW T4.1

Proj. Wykonawczy:

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w
catosci lub w czesci przerysowywany, uzupetniany lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy
AUGMEN CONSULTING GROUP sp. j. w Zielonej Gorze.




Schemat optyczny linii
Swiatlowodowej Z-XOTKtmsd 96J(8x12)

Kabel - OKO87057 i podlaczenia do szafy AWD CHOCIULE/KJ-1 kablem — OKO87057B Przetacznica zlacza $wiattowodowego
PSP P G280-19-1U-E-2000/APC

ZT-02
@ 12-96 Studnia kablowa
1-9 podszafkowa,
MKS-5 typu SKR-2

Mufa ostonowa ztacza swiattowodowego / SKR-2 klasy B

FOSC-400BG-NT-0-NN i

0,0m ZR-2
0,0m 70,0m 130,0m
| 70,0m | 60,0m |
4144,5m 3145m 4274,5m

ZT-02

H G kabel §wiattowodowy
@ @ Z-XOTKtmsd 24J(2x12)
Stan projektowany 5

/5\

0,0m 7R-2
0,0m 66,5m 126,5m
| 66,5m | 60,0m |
T
4211,0m ZT-02
. . . kabel $wiattowodowy
H G Stan istniejacy Z-XOTKtmsd 24)(2x12)
(1) f .
Legenda: AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
65-119 ZIELONA GORA UL. SULECHOWSKA 8
71 cal ( i ) tel. 68 320 71 20 e-mail: office@augmen.pl
—_— acze stale (spajane
—0 ZYacze roztaczne (tacznik NAZWA ZADANIA: L
centrujacy E2000/APC) Rozbudqwa Drogi Wojewddzkiej nr 276 AUGMEN
. w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873 e oo o
MKS Mufa Kablowa, ztaczowa Swiatlowodowa
INWESTOR: Z d Woiewbdztwa Lubusk
. i arzad Wojewddztwa Lubuskiego
ZP Rodzaj ztacza kablowego- Zlacze Przelotowe ul. Podgérna 7; 65-057 Zielona Gora
] TYTUL RYSUNKU:
A Mufa ze zlaczem (kolejny nr zlacza) SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE — SCHEMAT
Dhy | PRZEBUDOWY TRAKTU SWIATLOWODOWEGO
3094,0m 20s¢ trasowa linii ; .
3400,0m Dhugosé optyczna linii Kolory wlokien w tubie: PROERTATE UPRAWNIENIA | DATA Podpls
: mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U
_ _ Lipiec 2018r.
@ @ ZT - zapas technologiczny kabla 1 ( ¢z ) czerwony ! ( Sz ) szary Branza telekomunikacyjna LBS/BT/0030/05
o _ Sy Ly
2 —(ni) niebieski 8- (zo0) 26ty STADIUM: SKALA: NRRYS. NR STRONY
kabel $wiattowodowy 3 (bi) biaty 9 - (br) brazowy Uzgodnienia:
Z-XOTKtmsd 96J(8x12) 4 - (zi) zielony 10— (ro) rozowy Proj. Budowlany PW T-5.1
o Proj. Wykonawczy:
5 — (fi) fioletowy 11— (ca) czarny , , — , ) —
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w
6 — ( po ) pomaranczowy 12 — ( tu ) turkusowy catosci lub w czesci przerysowywany, uzupetniany lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy
AUGMEN CONSULTING GROUP sp. j. w Zielonej Gérze.




