AUGMEN CONSULTING GROUD §SP. ].
Sulechowska 8 tel. +48 68 320 71 20

65-119 Zielona Gora fax +48 68 329 28 49

N

NIP 929 173 66 20

231993

e-mail: office@augmen.pl

KRS internet: \-\'\\'\\..lklng'IL‘l'I.[?]

AUGMEN

CONSULTING GROUP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

NAZWA INWESTYCJI:
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873”.
Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz zasilania znakéw aktywnych

ADRES OBIEKTU:

jednostka ewidencyjna Swiebodzin - obszar wiejski

obreb ewidencyjny 2 Chociule

dz. nr: 271/14(271/21, 271/22); 271/15(271/23, 271/24); 271/18(271/25, 271/26); 271/16(271/27, 271/28);
271/19(271/29, 271/30); 270/13(270/19, 270/20); 270/9(270/15, 270/16); 270/10(270/17, 270/18); 269(269/1,
269/2); 168(168/1, 168/2); 167/1(167/5, 167/6); 164(164/1, 164/2); 368(368/1, 368/2); 160(160/1, 160/2);
159(159/1, 159/2); 106/2(106/3, 106/4); 106/1(106/5, 106/6); 357/7(357/10, 357/11); 56/4(56/5, 56/6); 55(55/1,
55/2, 55/3); 361(361/1, 361/2); 169(169/1, 169/2); 378(378/1, 378/2); 354/1(354/6, 354/7); 356(356/1, 356/2);
100/4(100/5, 100/6); 101/3(101/7, 101/8); 101/4(101/5, 101/6); 102(102/1, 102/2); 151/9(151/11, 151/12);
152/2(152/3, 152/4); 153/2(153/3, 153/4); 154/2(154/3, 154/4); 353/3; 238/2; 56/1; 56/3; 53; 57; 354/3; 357/3;
401/1; 354/4; 396; 151/4; 354/5; 355/7; 355/1; 355/4; 162/1; 161

(przed nawiasem podano numer dziatki ulegajace;j

INWESTOR:

Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgérna 7

65-057 Zielona Goéra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Augmen Consulting Group
M. Kowalczyk Sp. J.

ul Sulechowska 8

65 — 119 Zielona Géra

Umowa: Nr ZDW-ZG-WD-102/2014 z dn. 06.06.2014r.

Egz. 1
ZESPOL AUTORSKI:
FUNKCJIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA | PODPIS
PROJEKTANT: o TP 40/91/2G
BRANZA ELEKTROENER. | MIT INZ. Jacek Bielinski spec. inst, elektryczne | 02-2019T-
OPRACOWUJACY: | s Bartosz Skalmierski 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENER.
SPRAWDZAJACY: ‘o . ; LBS/0087/PBE/17
BRANZA ELEKTROENER, | MOF INZ. Anna Wierzbicka spec. inst, elektryczne 02.2019 .

ZIELONA GORA — luty 2019 r.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Inwestor

Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgoérna 7

65-057 Zielona Goéra

2.0 Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Obowiazujace normy i przepisy
2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500
2.4. Warunki przytaczenia WP nr 9625/2017/0D4/ZR4 wydane przez ENEA Operator
Sp. z o.0.
2.5. Rozpoznanie terenu- wizje lokalne

3.0 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w
zwigzku z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 w Chociulach od km 35+000 do km 35+873.
Ponadto w projekcie przedstawiono zasilanie szafki sygnalizacji $wietlnej oraz znakow
aktywnych. Projekt sygnalizacji $wietlnej wg odrebnego opracowania.

4.0 Podstawowe dane techniczne

e Napigcie znamionowe Un =230V
e Moc obcigzenia — Pz=4,9kW,

5.0 Rozwigzania projektowe:
5.1 Projektowane oSwietlenie przejscia dla pieszych

5.1.1 Ziacze kablowo- pomiarowe- ZKP

Zasilanie projektowanej szafki o§wietlenia SZO odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanego ztacza
kablowego zintegrowanego z uktadem pomiarowym zlokalizowanym przy istniejacym stupie linii
napowietrznej nn nr 102/111/2/1. Lokalizacja ztacza ZKP wskazana na projekcie zagospodarowania
terenu. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sa zaciski na listwie zaciskowej ZKP w kierunku
instalacji odbiorczej. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicge wlasnosci
i eksploatacji urzadzen.

Projekt ztgcza kablowo- pomiarowego wg odrgbnego opracowania.

5.1.2 Szafka zasilajaco- o$wietleniowa- SZO

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie z projektowanej szafki SZO
zlokalizowanej przy projektowanym ztaczu ZKP. Lokalizacja szafki pokazana na projekcie
zagospodarowania terenu. Szafke SZO zaprojektowano jako wolnostojacg, 0 Sstopniu ochrony min.
IP44, z daszkiem ze spadkiem, na fundamencie prefabrykowanym. Projektowang szafk¢ SZO nalezy
zasili¢ ze ztacza ZKP kablem YAKY 4x25mm?®. Z szafki SZO nalezy wyprowadzi¢ 5 obwodow
zasilajacych:



-obwodnr 1 :
-obwod nr 2 :
- obwod nr 3
-obwod nr 4 :

- obwod nr 5

zasilanie stupow o$w. nr SZO/1/1 — SZO/1/6
zasilanie stupow osw. nr SZO/2/1 — SZ0O/2/2

: zasilanie znaku aktywnego (radarowy pomiar predkosci)

zasilanie znakow aktywnych (C-9 aktywny)

: zasilanie szafki sygnalizacji §wietlnej

Sterowanie zataczaniem i wylaczaniem opraw bedzie prowadzone w oparciu o astronomiczny zegar
sterujgcy o nastepujacych parametrach:
- mozliwo$¢ montazu na szynie TS35;

- pamig¢ z pigcioma tablicami wschodéw i zachodow stonca;
- automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie;

W szafce pozostawi¢ miejsce rezerwowe dla ewentualnej rozbudowy sieci oswietleniowe;.
Szatk¢ SZO uziemi¢ za pomoca tasmy FeZn25x4 o dilugosci 40m utozonej w wykopie wraz
z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. W razie potrzeby uziom
rozbudowac¢ do osiggnigcia wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia.

5.1.3 Shupy os$wietleniowe i osprzet

Projektowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych wykona¢ za pomocg opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;

- kolor srebrno- szary;

- minimalny stopien ochrony IP66;

- minimalny stopien wytrzymatos$ci mechanicznej IKO0S;

- Il klasa izolacji;

- zrodto $wiatha typu LED;

- napigcie zasilania opraw 230V/50Hz;

- mozliwo$¢ montazu oprawy bezposrednio na stupie;

- barwa $wiatta zimna biata;

- maksymalna moc oprawy 70W;

- minimalna trwato$¢ oprawy 60 000 godzin;

- optyka dedykowana do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych;

Oprawy montowac na stupach:

- stalowym, o$miokatnym, anodowanym, naturalnym;

- kolor srebrno- szary;

- 0 grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm;

- 0 wysokosci 6m (nad poziom terenu);

- 0 parametrach wytrzymatosciowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla I
strefy wiatrowej;

Stupy

o$wietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do

danego typu stupa. Posadowienie stupow przyjeto dla gruntu o $rednich parametrach no$nych. W
stupach stosowac tabliczki stupowe:
- 0 stopniu ochrony IP54;

- z mozliwo$cia przytaczenia kabli zasilajgcych- 3x(4x35mm?2);
- 0 pradzie znamionowy 80A;
- z pojedyncza wktadka bezpiecznikowg DO1/E14-4A;

Czgsé¢ nadziemng stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym lub s$rodkiem roéwnowaznym. Na s$rubach mocujacych shup do



fundamentu stosowa¢ kapturki ochronne. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy opisaé. Typ opisu
uzgodni¢ z Inwestorem.

Do zasilania projektowanych lamp o$wietleniowych wybudowaé linie kablowe YAKY
4x25mm? uktadane w ziemi, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczy¢
w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu slupa. Na trasie kabla oraz w kazdym stupie
o$wietleniowym pod tabliczka bezpiecznikowa (na kazdym kablu) wykonaé oznaczniki kierunkowe
z rokiem wykonania i wlascicielem majatku. Nalezy uziemi¢ linie kablowe w odlegtosci nie wigkszej
niz 200m oraz konce linii kablowych. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 €. Uziemienie
wykona¢ za pomoca tasmy FeZn25x4 o dtugosci 15m uktadanej w wykopie z projektowanym kablem.
W razie potrzeby uziom rozbudowac do osiggnigcia wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia.

5.2 Projektowane zasilanie znakéw aktywnych i szafki sygnalizacji §wietlnej

Zasilanie projektowanych znakéw aktywnych oraz szafki sygnalizacji §wietlnej odbywacé si¢
bedzie z projektowanej szafki zasilajaco - o$wietleniowej. Projektowane znaki aktywne i szafke
sygnalizacji $wietlnej zasili¢ liniami kablowymi YAKY 4x25mm? uktadanymi zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projekt szafki sygnalizacji swietlnej i znakow aktywnych wg odrgbnego opracowania.

5.3 Linie kablowe nn

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na glebokosci 0,7m, na podsypce
piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktadaé linig falista z zapasem 3%
dtugosci wykopu. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna utozonych linii kablowych.
Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15¢m gruntu rodzimego pozbawionego
zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla) utozy¢ pas folii o szerokosci 0,3m z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Na catej dlugosci kabli zastosowaé trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5m
z danymi linii kablowej. Tre$¢ napisoéw uzgodni¢ z Inwestorem i Whascicielem sieci.

W miejscach skrzyzowan z pozostalg infrastrukturg stosowaé rury ochronne (ilos¢, typ rur oraz
dtugos$¢ podano na planie zagospodarowania terenu).

W  miejscach skrzyzowan z powierzchnig nierozbierang przejscie wykona¢ metoda
bezwykopowsg (wskazano na projekcie zagospodarowania terenu).

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywac rgcznie. Nie przecinac
korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustali¢c wlasciciela
uzbrojenia i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

Przy zasypywaniu wykopow wykona¢ pomiary zaggszczenia gruntu zgodnie z norma.
Wykona¢ minimum jeden pomiar zagegszczania gruntu przy fundamencie stupa o$wietleniowego. Przy
stupach pozostawi¢ 2m zapasu kabla.

5.4 Przejscie linig kablowa pod dnem rzeki Lisica

W miejscu skrzyzowania z rzeka Lisica projektowane linie kablowe nn 0,4kV utozy¢
w rurach ochronnych nad projektowanym przepustem drogowym zgodnie z rysunkiem nr 3.
Wszelkie prace wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w pozwoleniu wodnoprawnym.



5.5 Kolizje

Istniejacy stup oswietleniowy SO-102/3/15/1 w zwiazku z kolizjg z projektowanym
oswietleniem przejs$¢ dla pieszych nalezy przestawi¢. Nowa lokalizacje stupa oswietleniowego
S0-102/3/15/1 przedstawiono na PZT (rys. nr 1).

5.6 Ochrona od porazen
Ochrona przed porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wylaczania.

6.0 Obliczenia

6.1 SZO - zasilanie o$wietlenia przejscia dla pieszych

Bilans mocy:
L.p. Odbiorniki Moc zainstalowana | kz Moc obc.

[kW] [kW]
1. | Obwodd nr 1 0,70 1 0,70
2. | Obwodd nr 2 0,14 1 0,14

3. | Obwod nr 3 1 1 1

4. | Obwod nr 4 1 1 1

5. | Obwdd nr 5 2 1 2
RAZEM 4,84 1 4,84

Prad obciazenia przylacza:

P, 4,9

°C " U-cosep 0,23-0,93

Sprawdzenie obciazalnosci dlugotrwalej linii:

Prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia:
Iy=>1.2 -1,
Iy =12 -23 =284

Zabezpieczenie linii w ztaczu kablowo- pomiarowym ZKP— ETIMAT- T 32A.
Wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu:

k, -1

b2
1,45

ko — wspotezynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie;

=2 32 g4
PT 145

n

Linia YAKY 4x25, sposob utozenia D (utozenie kabla w ziemi), l4g25=86A (dane nkt cables).



Sprawdzenie warunku obcigzalnosci dlugotrwate;j:
lhe <Iy< Ip
23A < 32A <864
Kabel dobrany poprawnie.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania SZO:
Impedancja transformatora zasilajgcego —transformator 160kVA, Uz=4,5%, Zt=40mQ.
Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x70+25, L=75m
Rezystancja istn. linii napowietrznej relacji stacja transformatorowa - stup 102/111/2/1.:
l
- y-s ~35-70
X1 =04-75= 0,030

Zpy =2 /Rklz + X,.,% = 0,080

Proj. przytacze YAKY 4x35, o dtugosci L=12m

Rkl

= 0,030

Rezystancja proj. przytacza :
Ry, =p- 2—l = <0,028 ﬂ) = 0,020
s 35
Proj. WLZ YAKY 4x25, o dtugosci L=8m
Rezystancja proj. przylacza :

2-1 2-8
Rk3 :p'T: <0,028E) = 0,0Z.Q.

Impedancja toru zasilania SO:
Z=Z¢+Zy +Ryy + Rz =0,044 0,08+ 0,02+ 0,02 =0,16Q

Prad zwarcia:

230 230
T125-Z 125-0,16
Maksymalny prad wylaczajacy zwarcie w ciggu Ss (dla ETIMAT-T 32A) Iw=32*5=160A

Ik>1w

= 11504

Iy

Samoczynne wylaczenie napigcia bedzie zapewnione w czasie mniejszym niz 5s.



Sprawdzenie spadku napi¢cia na WLZ:
Linia YAKY 4x25 o dlugosci L=8m, Po=4,9kW.

_2:P,+1-100 2-49-10°-8-100
- y-s-U? — 35-25-2302

Au =0,17%

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia obwodu oswietleniowego:
Impedancja zasilania SZO- R=0,16,

Zabezpieczenie linii w szafce SZO — wktadka topikowa D01 gG 10A,

Linia oswietleniowa YAKY 4x25, L=368m (najgorszy przypadek),
Maksymalny czas wytgczenia — t=5s, Un=0,23kV.

Rezystancja proj. linii o§wietleniowe;:

2 8
Ri=p-——=10028 = 0,820

25

Impedancja wypadkowa linii o§wietleniowej oraz toru zasilania SO:

Z=016+0,82=0,98

Prad zwarcia:

230 230
T 125-Z 1,25-0,98
Maksymalny prad wylaczajacy zwarcie w ciggu 5s (dla wkiadki DOl gG 10A)
Iw=10%*4,3=43A

I

= 187,754

Ik>Iw
Samoczynne wylaczenie napigcia bedzie zapewnione w czasie mniejszym niz 5s.
Spadki napi¢¢ na liniach o$wietleniowych podano na schemacie o$wietlenia.

7.0 Zestawienie materialow montazowych

Typ materiatu Ilos¢ | Jedn.
Kompletna szafka o$wietleniowa 1 szt.
Stup stalowy, 6m 12 szt.
Fundament prefabrykowany dla stupa 6m 12 szt.
Tabliczka stupowa (4x25) 12 szt.
Kompl. oprawy oswietleniowe, max. moc 70W 12 szt.
YAKY 4x25mm? 1447 | m
FeZn 25x4 115 m
Rura ostonowa $rednicy zew. @ 75mm 61 m
Rura ostonowa dedykowana do ostony kabli pod drogami $rednicy zew. @ 75mm | 232 m




Zestawienie aparatury SZO

Oznaczenie Typ Opis llosé
Q1 63A Roztacznik gtéwny izolacyjny 1-bieg 1
F1 :(riisz?)ISA Uc=280VAC, Ogranicznik przepiec 1-bieg 1
Q2 B16A, Icu=6kA Wytgcznik nadpradowy 1-bieg 1

Q3,04 B6A, Icu=6kA Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg 2
Q6, Q7,
Q(fg%gll IN=63A, Un=230V x;ks;;vivz é(z);’flaczmka bezpiecz. 1-bieg wraz z 7
Q12
%%’ %g 10A, gG wktadki bezpiecznikowe DO 4
Q10 16A, gG wkiadki bezpiecznikowe DO 1
KM1 In=20A, Un=230V Stycznik mocy
Q5 IN=20A, Un=230V Zlig?(a;tz_nilék(;brotowy 1bieg.przet. 1-0-2, 1
In=16A, Un=230V Gniazdko na szyng 35mm 1
Modutowy blok listew rozdzielczych 1
T1 Termostat 1
El Pn=60W, Un=230V Rezystor grzewczy 1
APSO g\ssxi(;r:gr?igzny programowalny sterownik 1
przekroj zyty Al. 6-50 mm? | Zacisk uniwersalny 1-torowy 8
INn=630A Szyna PEN 1
Blachy montazowe 4
Obudowa min. 800x800mm 1

8.0 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
z zachowaniem zapiséw zawartych w normach oraz uzgodnieniach

Dokona¢ sprawdzenia cigglosci zyl, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemien.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotéw z wykonanych
pomiarOw  rezystancji  izolacji, uziemieh oraz  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowe;.

Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegaja sprawdzeniu
przez shuzby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng robot zanikajacych.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:

Kopia mapy zgodna z oryginatem
080805_5 fwiebodzin Zielona Géra 09/2018
Obrgl? elf//dencyjn}c 0002j6‘hoc1u/e mgr inz. Mateusz Mokwinski
Pofo;en/e.' dz. rozne upr. LBS/0012/POOD/10
Sekcja mapy: 2173251833 2381, & 21, 3
Nazwa ukt. wsp. prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 5 I YA ST I S g S
Nazwa ukt. wsp. ukfadu wysokosci Kronsztadt ‘60 Jl i g s s g g S s e Jede S
Informacje o sfuzebnosciach gruntowych ; N A TN EARSSEY WPt s
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow, nie wyznaczono e : i <
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycii: e
000065656 Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia GK.V.66400.111.2017.KN : i , ;
- pracy geodezyjnej: s
S Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem P o808 .20
S aktualizacji

Data opracowania mapy:

USEUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
«GEOBUD?" Sp. Jawna
Grzegorz Grobeiny | Rafal Skérzewski
ul. 17 Stycznia 87 , 64100 LESZNO

Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
_— NIP 697:001-28-02, REGON 410001730
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S —}U// = S3 przej$¢ dla pieszych, montowana na stupie stalowym, o$miokatnym o wys. 6m.
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E _— T —— £S z|Z ——— - projektowana linia kablowa nn 0,4kV
T N % = - § =32 ——— - projektowana rura ostonowa
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S & ] EB ~ | ‘L"\“Q =8 - proj. $ciek typu mulda (korytko) szerokosc 25cm - proj. radarowy pomiar predkosci Wy o'drketbn,eggtc;prgc;war.na, dreb -
S = - il N == - migjsce pod projektowana, wiate przystankowa - projekt o$wietlenia drogi wg odrebnego opracowania;
N Q| N RS > S - proj. sygnalizacja $wietina
/' S o |5 i 5:7 o - proj. przepust z rury z blachy karbowanej HCPA-04 pro)- sygnalzac) PARAMETRY TECHNICZNE:
2| & i\ 8 S S - - abonowy , '
g R \\ 5 S} ) - proj. umocnienie skarp cieku koszami gabionowymi - proj. petle indukeyjne DROGA WOJEWODZKA KLASY G nr 276
- ES \ g - proj. blok betonowy wraz z zakotwiong balustradg U-12a ' PREDKOSC PROJEKTOWA Vp=50km/h
N\ \& Ll .
;CB’ \ © _ - proj. linia kablowa PREDKOSC MIARODAJNA Vm=50km/h
Q S = \1\\ BRANZA SANITARNA: - proj. mikroprocesorowy sterownik ruchu PREDKOSC DOPUSZCZALNA Vo=40km/h
&- N\ 8 - L proj. studnia kablowa SKf SZEROKOSC JEZDNI 6,5m
= TR . - proj. studnia kablowa SK1 . }
$ - =R - proj. k?nda*.deszczowy OBCIAZENIE 115kN/o$
& - proj. studnia N
S . )
\ - proj. wpust uliczn
\ & N - gro}. wgust krawe);nikowo-jezdniowy BRANZA KONSTRUKCYJNA: "AUGMEN CONSULTING GROUP Spj."
\\ _ & N - proj. wylot betonowy KPED 01.20 z kratg uchylna na zawiasach ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Gora §
/ & N i : b
Y s A ; X \\\ A / NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276
& ' ﬁ SO N N - rozbiorka budynku w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873 AUGMEN
EN \ CONSULTING GROUP
@§ / NN INWESTOR:
] =Y NN N . i ; .
// \ < RN W Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego
-y SN ul. Podgérna 7
/// . 65-057 Zielona Gora
/
/ N\ . \
S TYTUL RYSUNKU:
\Q} g 8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/ )
/// 80O Budowa oéwietlenia przej$¢ dla pieszych oraz zasilania znakéw aktywnych.
/ SN < PROJEKTANT UPRAWNENIA | DATA' | PODPIS
/// BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
Y OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
/ inz. BARTOSZ SKALMIERSKI
/ 02.2019r.
/// Z > BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
// SPRAWDZIL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
/ mgrinz. ANNA WIERZBICKA LBS/0087/PBEA7 | 02.2019r.
/// BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
/ FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: [NR STRONY:
//// Uzgodnienia
Proj. Budowlan 500 | /23 | =
/// Pro}. Wykonawzzy PB 1 ) 500 23
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. . . proj. linia kablowa nn 0,4kV
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80m — i i proj. ru:ra ostonowa SRS 75, L-/m
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79m — | | |
. L | ! roj. przepust drogowy fi 1100
Poziom odniesienia | | ProJ. Prcp oW :
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| | |
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RZEDNA TERENU 81,44 81,44 81,44
RZEDNA PROJ. KABLA 80,77 80,77 80,77
GLEBOKOSC RURY 80,69 80,76 80,76
‘\ 072
\
|
8149
"AUGMEN CONSULTING GROUP Spj."
4% o XD RS i} ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Gora §
8147k N 8042 NAZWA ZADANIA Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 AvG
87 46 AN S \ w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873 e
81.51 \* I / /7( 79.60 eka L y INWESTOR:
- : / S /C Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego
80.46 a ul. Podgérna 7
65-057 Zielona Géra
81.29 \ TYTUL RYSUNKU:
80 58 Profil przejécia nad przepustem drogowym na rzece Lisica
PROJEKTANT , UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
p mor inz. JACEK BIELINSK a0z 02.2019r.
OPRACOWAL Spefj;:i;\cljreule;rﬁ\cme DATA: PODPIS
inz. BARTOSZ SKALMIERSKI 02.2019r.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

SzKic sytuacyjny - uproszczony T | o | |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: |[NR STRONY:
Uzgodnienia

Proj. Budowlany PB 1:500 3 | e

Proj. Wykonawczy




OBJASNIENIA:

Maksymalna moc oprawy

Proj. szatka oswietlenia Yow
ulicznego SZ0 105/1/1

Numer lampy

W’i_________ ‘ ow 7ow
Sz0/2/1 S§z0/2/2

—  Rmax <10ohm
= 4A 4A

347m 21m
dU=0,21% dU=0,01% >dU<0,22%
— Rmax<30 om
70w 70w 70w 70w 70w 70w
Sz0/1/1 SZ0/1/2 SZ0/1/3 SZ0/1/4 SZ0/1/5 SZ0/1/6
YAKY 4x25
5om 4A H 4A 4A 4A H 4A 4A
S 17m 22m 22m 123m 20m lk=252A
dU=0,04% dU=0,04% dU=0,03% _| dU=0,07% dU=0,01% EdU<O’35%
= Rmax<30 om "— Rmax<30 om
70w 70w 70w 70w
YAKY 4x25 Sz0/1/1/1 Sz0/1/1/2 YAKY 4x25 Szo/1/4/1 520/1/4/2
24m 24m
dU=0,01% dU=0,01%
4A 4A 4A 4A
i lk=479A o Ik=366A
dU=0,01% 2dU<0,18% dU=0,01% £dU<0,29%
= Rmax<30om = Rmax<30 om "AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j."
ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Géra
NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873 Bt tadl
INWESTOR:
. Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
Pi=0,84kW ul. Podgéra 7
Po=0,84kW 65-057 Zielona Gora
lo=3,9A TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT SIECI OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
. . . . . mgr inz. JACEK BIELINSKI
Uwaga - podana dfugoS$c kabla miedzy lampami zawiera e o oze 02.2019r.
wszelkie zapasy kabla i nie jest wyznacznikiem odlegtoSci OPRACOWAL UPRAWNIENA | DATA: PODPIS
miedzy lampami inz. BARTOSZ SKALMIERSKI 02.2019r.
: BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr inz. ANNA WIERZBICKA LBS/0087/PBE/7 | 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: [NR STRONY:
Uzgodni
Prol Budowny PW - 4 | -
Proj. Wykonawczy




ist. stup nr 102/111/2/1

Pi=4,9kW
Po=4,9kW
lo=23A

proj. ZK1-1P dla zasilania proj. szafki osw.
wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

ETIMAT-T 1P
B32A

WT00-gG
63A
160A
RBK-00

Rgoﬂ

YAKY 4x35 L=12m

PROJ. SZAFKA SZ0
r""""""""""""""""""F"/"""”""”"= 1
Wh | L . . . . . |
roztgcznik | J’ J |
FR101 | < |
100A | WX\ S 2 . I
T . =
1 O
| listwa | roz. o g3 03 A I
zaciskowa | 63 8 = @ B6 B6 |
) Bi6
) granica wlasnosci : 3 =1 & & &" &" &" &U &U :
granica opracowania n
| 1 1 s P i |
Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Qn )2
| |_ _ J sstonomicny 10A 10A 10A 10A 16A |
programowalny
swietleni Q5
| sterownik o$wietlenia 20A. -0l |
| B 7 1 lautomat- reka |
| B80W/230V |
PEN ! !
| KM1 |
| stycznik mocy |
PEN 20A/230V - - - - - - -
h d h 4 Y hd hd h h 4
| [ L Tpe] CCTeen] CLlrenl Cilee Cilpey CLIpeW [Lleew [Cileew |
| & & ] ] ] |
- - 4 _ _ < IS & _ _$r__¥r_ _
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3 § 3 [287) I3 o z o z z v
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Oznaczenie Typ Opis llosc
o] B3A Roztacznik gtowny izolacyjny 1-bieg 1
F1 rrhi;a[}lsﬁ De—imne, Ogranicznik przepiec 1-bieg 1
Q2 B16A, lcu=6kA Whytacznik nadpradowy 1-bieg 1
Q3, Q4 BBA, lcu=6kA Whtgcznik nadpradowy 1-bieg 2
Qe6, Q7,
Q8,Q9, In=63A. Un=230V Podstawa roztacznika bezpiecz. 1-bieg wraz z 7 "AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j."
Qo Q11 | T wtykami bezp. ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Géra ~
Q12 %
- NAZWA ZADANIA: L .. <
%% %g 10A, gG wiiadki bezpiecznikowe DO 4 Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 276
: I —— w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873 AN,
Q10 16A, gG whitadki bezpiecznikowe DO 1 CORRILIING SUQUF
K1 In=20A, Un=230V Stycznik mocy 1 INWESTOR:
Q5 IN=20A, Un=230V s;i?rgacf—n;;(%brOtowy 1bieg.przet. 1-0-2, 1 Zarzad Wﬁie\gggggnrls;gbuskmgo
In=16A, Un=230V Gniazdko na szyne 35mm 1 65-057 Zielona Géra
= r;:.::;m;{ blok listew rozdzielczych 1 TYTUL RYSUNKU:
E1 Pn=60W, Un=230V Rezystor grzewczy 1 SCHEMAT SZAFKI ZASILAJACO - OSWIETLENIOWEJ
APSO e e R R 1 PROJEKTANT UPRAWNIENA | DATA: PODPIS
mgrinz. JACEK BIELINSKI A0/912G 02.2019r.
przekréj Z}H’y Al. 6-50 mm* | Zacisk uniwersalny 1—t0r0wy 8 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elekiryczne
In=630A Szyna PEN 1 OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
E———— 2 inz. BARTOSZ SKALMIERSKI 02.2019r.
Obudowa min. 800x800mm 1 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr inz. ANNA WIERZBICKA LBSI0087/PBE/T | 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: [NR STRONY:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany PW - 5 | -
Proj. Wykonawcz;




Q4

mod. blok
listew rozdz. o  Apso

Q1
F1

onoo 2T
[efelciegele]
olojeo]o]0

léy () (=] (]

E1

8xzac. 1—torowy

| PEN AL 40X10 |

L)
[ 150 | 150 | 150 | 150 | 175

Oznaczenie Typ Opis llosd
a1 634 Rozgcznik giowny izolacyjny 1-bieg i
F1 :{;i;ﬂufﬁ,\uc=230\fﬁkﬁ. Ogranicznik przepiec 1-bieg 1
a2 B18A, lcu=8kA Wydacznik nadpradowy 1-bieg 1

a3, 04 BSA, lcu=8kA Wylacznik nadpradowy 1-bieg 2
Qe, a7,

0(1108%911 In=634, Un=230V i&tﬂksﬂtfn\i.?}ergia_czmka bezpiecz. 1-bieg wraz z 7

a1z
%Gé Dd-g 104, oG wkiadki bezpiecznikowe DO 4
10 184, gG wkiadki bezpiecanikowe DO fl
KM 1 In=204, Un=230V Stycznik mocy 1
as In=204, Un=230V :Lﬁ?n?_:tz_nri:kuﬂbruto wy 1bieg.przet. 1-0-2, 1
In=184, Un=230V Gniazdko na szyng 35mm 1
Modutowy blok listew rozdzielczych 1
T1 Termostat 1
E1 Pn=80W, Un=230V Rezystor grzewczy i
APSO ﬁa:l;pe:;:rer;iiﬂczny programowalny sterownik 1
przekroj vty Al 6-50 mm* | Zacisk uniwersalny 1-torowy 8
In=5304 Szyna PEN i
Blachy montazowe 4
Obudowa min. 800x800mm 1

"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.,."

ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Géra
NAZWA ZADANIA: L

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276

w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873

CONSULTING GROUF
INWESTOR:
Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgérna 7
65-057 Zielona Gora
TYTUL RYSUNKU:
SZAFKA SZO - przyktadowe rozmieszczenia aparatow

PROJEKTANT UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr inz. JACEK BIELINSKI 40191126 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
inz. BARTOSZ SKALMIERSKI 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr in2. ANNA WIERZBICKA LBS/0087/PBE/T | 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: [NR STRONY:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany PW - 6 |
Proj. Wykonawczy
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"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j."
ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Géra

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873
CONSULTING GROUF
INWESTOR:
Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgérna 7
65-057 Zielona Gora
TYTUL RYSUNKU:
ELEWACJA SZAFKI SZO
PROJEKTANT ] UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr inz. JACEK BIELINSKI 40091/2G 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
inz. BARTOSZ SKALMIERSKI 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA DATA: PODPIS
mgr in2. ANNA WIERZBICKA LBS/0087/PBE/T | 02.2019r.
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA spec. instalacje elektryczne
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: |[NR STRONY:
grzogfgz‘sg\‘:lany PW - 7 |
Proj. Wykonawczy




