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OPIS TECHNIGZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilanie w energie elektryczng
znakdéw drogowych

W zakres opracowania wchodzi;

- zasilanie szafki sterowniczej znakéw drogowych

- zasilanie w energie elektryczng znakéw drogowych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500,

wizja lokalna,

pomiary uzupetniajgce,

uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 5887/2019/0D2/ZR1 z dnia 19.02.2019r

- Norma PN-76 —E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

1

3. Zasilanie w energie elektryczna znaki drogowe aktywne.

3.1.Charakterystyka energetyczna obiektu .

-napiecie zasilania U =230V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 2 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni, 1 fazowy

Ochrona od porazen Ukfad sieci o$wietleniowej
- podstawowa - izolacja ochronna
- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzadzenia |l klasy ochronnosci
Ukfad sieci oswietleniowej
- Ukiad sieci elektrycznej TN - C

3.2. Uktad zasilania znakéw drogowych , pomiar energii elektrycznej

Projektowane znaki drogowe zasilane beda w energie elektryczng poprzez
ztacze zintegrowane ZK1-1P - dostarczane przez ENEA Operator, ustawione przy
istniejgcym ztaczu w pasie technicznym drogi - wg odrebnego opracowania ENEA
Operator. zgodnie z warunkami przytaczenia nr 5887/2019/0D2/ZR1 z dnia
19.02.2019r.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z pkt. 1l warunkow
przytgczenia tj. ,Zaciski na listwie zaciskowej w ztagczu kablowym-pomiarowym w
kierunku instalacji podmiotu przytaczanego .”

Z ztgcza ZK1-1P zabudowanego zgodnie z rys. nr E1- wyprowadzi¢ kabel typu
NAYY-J 4 x 16mm? zasilajacy szafke sterowniczg zasilania znakéw drogowych -
ST .

Zabezpieczenie w ztgczu ZK1x-1P stanowiC bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe 1x 10A .

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1-1P uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 1-fazowy.

Na rys nr.E1 pokazano usytuowanie ztgcza ZK1-1P , trase linii kablowej
zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej ST. Z szafki sterowniczej ST



wyprowadzi¢ kable zasilajagce znaki drogowe zabudowane na wysepce
drogowej. Znaki drogowe C-9 zabudowane na pylonie U-5a.

3.3. System sterownia znakéw drogowych. .

Sterowanie i zasilanie projektowanych znakéw drogowych wykonaé z szafki
sterowniczej ST. W szafce sterowniczej zabudowane bedzie zabezpieczenie
od strony zasilania , zasilacz uktadu sterujgcego typu DRC-12V30W1AZ oraz
sterownik SULED1 . kabel zasilajgcy zabezpieczy¢ R 301 10A .
Mikroprocesorowy sterownik SULED1, petni role generatora zatgczania i
wytgczania znakéw , jest przeznaczony do sterowania lamp diodowych

12V DC o obcigzalnosci do 3A. Sterownik mierzy o$wietlenie zewnetrzne za
posrednictwem fotorezystora i w zaleznosci od tych warunkéw steruje
intensywnoscig $wiecenia lamp diodowych. Sterownik optymalizuje zuzycie
energii oraz ujednolica widoczno$¢ lamp bez wzgledu na warunki zewnetrzne.
Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji ,
IP 44, montowanej na prefabrykowanym fundamencie.

W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych
szafki wraz z opisem kabli do niej podtgczonych.

Na zewnatrz szafki ST umiesci¢ napis , oznakowanie szafki .

Przy szafce - wykona¢ uziemienie przewodu PEN , uziom powierzchniowy —
bednarka oc.25x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego fi 18mm. Warto$é
uziemienia wynosi¢ powinna < 30 Q. w szafce dokonaé rozdzialu PEN
na PE i N.

3.4. Linia kablowa dla zasilania znakoéw.

Zasilanie lampy znaku aktywnego C-9 zabudowane na pylonie U-5a
wyprowadzi¢ z szafki sterowniczej ST z zaciskdéw sterownika SULED1.
Nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe podtaczenie biegunéw ; "+" i "-". Nie zginaé
przewodow pod katem wigkszym niz 90 stopni.
Z szafki wyprowadzi¢ kable zasilajgcy YKY 3x4 mm2 , ktéry utozyé po trasie
zgodnie z rys E1 ( oddzielny kabel dla kazdego znaku - oznaczone na rys E1
jako -Z1i 22.)):

e zasilanie znaku drogowego Z1- 28 m

o zasilanie znaku drogowego Z2 - 56m
Dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu
ich do znakéw nalezy stosowac ostony z rur.
- Przy skrzyzowaniu kabli z drogg oraz istniejacym uzbrojeniem terenu , kable
uktadac w rurach ostonowych fi 75 o parametrach opisanych ponize;j.
Nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur , o
odpornosci na uderzenia klasy N i $ciskanie wyrazone w niutonach nie mniejsza
niz;
- 450N- rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego.
- 600N - rury uktadane na odcinkach gdzie wystepuje zblizenie z inna
infrastruktura
- 750 N- rury uktadane na odcinkach gdzie wystepujg skrzyzowania
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE moga by¢ wykonacie,
jako: jednowarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowang $ciankg zewnetrzng i
gtadkg sciankg wewnetrzng), tgczone za pomoca: zigcza kielichowego, ztgczek
z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie. Korice rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym wkiadem uszczelniajgcym



odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nie oddziatujgcym negatywnie na
uszczelniane elementy

e trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane
przez stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego.

e Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i
PN- SEP-004. W ziemi kable nalezy uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m, pod
drogami na gtebokosci 1,0m.

e W miejscach gdzie znajduja sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywaé recznie, wykonujac takze przekopy
probne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie
zabezpieczyé.

e Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli dziatek.

3.5. Obliczenia techniczne ;

Spadek napiecia na kablu zalicznikowym NAYY-J 4x16 mm?z ZK1-1P do szafki
ST

DANE :

moc [kKW] -2
dtugosé [m.] -5
przekroj [mm?] — 16

_200-P-L o 20065

AU, =52 =
U?.y.s 2302 -35-16

1000 = 0,2%

4. UWAGI KONCOWE.
e Cato$c¢ robét objetych niniejszym opracowaniem wykonaé nalezy zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,
e Prace przy ZK1-1P winny byé wykonywane zgodnie z Instrukcjg Organizacii
Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowigzujgcej w ENEA Operator Sp. z 0.0.
e Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.
e Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem BHP.




