PRZEKROJE NORMALNE
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PRZEKROJ B-B

4 cm Warstwa $cieralna - SMA11 polimeroasfalt

6 cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50

7 cm Podbudowa zasadnicza (gérna) - beton asfaltowy AC16P 35/50

20 cm Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiazanego Cy 3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0

4 cm Warstwa Scieralna - SMA11 polimeroasfalt
-4 cm frezowanie

8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 cm w kolorze czerwonym
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

14-16 cm Warstwa Scieralna - Kostka kamienna rzedowa w kolorze szarym

2/4cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cooss
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm Warstwa wzmacniajaca - mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0

15 cm Destruk pofrezowy zmieszany z pospotkg
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