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Zarzad Drég Wojewédzkich w Zielonej Gorze

ul. Aleja Niepodleglosci 32
65-042 Zielona Gora

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie znakdw aktywnych, Klodawa, dz.nr 17/3
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce przylacze kablowe 0,4 kV

S-1943 obw. 1
II. RODZAJ] POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

Z istniejacego ZK1-1P na dz. 17/3 kablem NAYY-J 4x35 zasili¢ projektowane zlacze ZK1-1P.

Ustawi¢ zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P przy istniejacym zlaczu w
pasie technicznym drogi

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

Zasilanie z istniejgcej sieci 0,4 kV.

3. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaczanego

Udost¢pni¢ miejsce na zainstalowanie zigcza ZK

Z projektowanego zlgcza ZK zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy

1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzern.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGOQ

Zlacze ZK
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uklad pomiarowy bezpo$redni - licznik jednofazowy
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu In-10A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <04.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowat
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewng¢trzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6iniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoéciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiagzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeni ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.
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Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

!
!

Sp. 2 0.0.

/ e': tor -
Eﬂg}'&s()pbﬁq‘ orzow \{\iimrj.
Re’ogzi%ﬁa wyoju i fwestych
erown
ahorski

4 i
pawet N

L

Strona 2



ZDW

Lubuskie Zarzgd Drog Wojewhezlich v 7ini==-" “p7g
i Warte zachodu al Nlepodﬁeg!oéz zai n r 2 Géra
o fel 68 3 332

e- rllaui zdw@zdw.zgora.pl

i Dokumentacja projektowa budowy wyspy dzielace] z uspokojeniem ruchu w m. Kiodawa w ciagu drogi wojewddzkiej nr 151 na wloci?’
od strony Barlinka (orientacyjny km 133+900+134+000)

Zielona Goéra, 2019-04-03
ZDW-ZG-WD-2210-19/2018
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Dotyczy: dokumentacii projektowej budowy wyspy dzielgcej z uspokojeniem ruchu w m. Klodawa w ciaqu
drogi wojewddzkiej nr 151 na wlocie od strony Barlinka (orientacyjny km 133+900+134+000) —
uzgodnienia projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze odpowiadajac na pismo nr: F-P-DW151-190-
2018-07 z dnia 01.04.2019r. dotyczace prosby o uzgodnienie projektu wykonawczego branzy
elektrycznej informuje, ze uzgadnia przediozony projekt bez uwag.
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