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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 151, klasy
technicznej drogi zbiorczej (Z) polegajagcy na budowie wyspy dzielgcej z uspokojeniem ruchu
w m. Ktodawa.

Dtugos¢ drogi wojewddzkiej objetej przebudowa: 65,6 m (od km 133+900,00 do km 133+992,73)

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczernstwa ruchu na wjezdzie do
m.Ktodawa.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak
66-400 Gorzéw WIlkp., ul. Kobylogdérska 16A ,a Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze
Al. Niepodlegtosci 32 Zielona Godra,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Badania geotechniczne nawierzchni i podtoza gruntowego,
e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym:
e powiat gorzowski
e gmina Ktodawa:
e obreb Ktodawa: dz. 17/3

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi potozony jest w terenie zabudowanym.

Przekrdj drogi jest pdtuliczny — obramowanie jezdni kraweznikiem wystepuje tylko przy lewej
krawedzi. Prawa strona jezdni nie jest obramowana- wystepuje pobocze gruntowe.

Po lewej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej o szer. ok. 2,6 m, ktéry odsuniety jest
od krawedzi jezdni o ok. 70 cm.

Istniejgca jezdnia ma szerokos¢ ok. 6,25 m, a jej stan jest dobry.

Odwodnienie jezdni po prawej stronie odbywa sie powierzchniowo na pobocze , a dalej w przylegty
teren, po prawej stronie woda z jezdni odprowadzana jest do wpustéw ulicznych.

Odcinek drogi jest o$wietlony- stupy ustawione sg po stronie lewej przy krawedzi chodnika.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W pasie drogowym usytuowane sg jedynie stupy energetyczne (oswietlenie drogowe) oraz wpusty z
przykanalikami — strona lewa

Poza pasem drogowym, po stronie prawej prowadzona jest sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa
oraz kanalizacja sanitarna.

4.4 Charakterystyka ruchu i istniejacy uktad komunikacyjny
Droga wojewddzka nr 151, na odcinku objetym opracowaniem stanowi gtdwng o$ komunikacyjng
pomiedzy m. Barlinek i miejscowoscig Gorzow Wilkp.
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Natezenie ruchu na postawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 - odcinek DW nr 151

Nr Nazwa odcinka SDR moto Sam. Lekkie Sam. Sam. auto Ciag | rowe
punktu poj.silnik. | cykle | osobowe sam. ciezarow ciezarow busy niki ry
pomiar. ogotem mikrobus | ciezaro e bez ez rolni

y we przyczep przyczep cze
ami
Poj./dobe
08036 | GR.WOJ.-GORZOW WLKP. 3493 | 28 | 3060 | 178 | 66 | 133 [ 21 | 7 25

W zwigzku z powyzszym przyjeto na przedmiotowym odcinku drogi kategorie ruchu KR-3.

4.5 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.6 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zielen
Po prawej stronie drogi usytuowany jest szpaler drzew — ok. 6,5 m od krawedzi jezdni.

W zwigzku z przebudowg drogi konieczna bedzie wycinka kolidujgcych drzew.
4.8 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe

W podtozu projektowanej wyspy spowalniajacej w ciggu DW151 w Ktodawie wystepujg zwatowe
piaski gliniaste, przykryte nasypowymi glinami piaszczystymi humusowymi.

Warunki gruntowe réwniez sg korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne.
S3 to jednak grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podtoza G3

Warunki wodne

W podtozu do gtebokosci 3,0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw wody gruntowe;j

W okresach roztopdw i o znacznie zwiekszonej sumie opadéw w stropowych partiach podtoza, w
obrebie nasypow niekontrolowanych, mogg pojawiac sie sgczenia wody filtracyjnej.

Warunki wodne sg wobec powyzszego w petni korzystne dla budowy wyspy spowalniajacej — warunki
wodne s3 dobre.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przeznaczonych do
projektowanej przebudowy fragment drogi bedzie obiektem nalezgcym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste

Karty z wykonanych odwiertow geotechnicznych przedstawiono w Zatgczniku nr 1

5. Projektowane zagospodarowanie
5.1 Projektowane parametry
Projektowane parametry drogi:

- klasa techniczna - 7Z,

- kategoria ruchu—KR 3,

- predkos¢ projektowa: 50 km/h

- kategoria terenu - teren ptaski,

- obcigzenie na 0§ —115 kN,

- dtugos¢ odcinka: 92,73 m

- szerokos$¢ pasa ruchu jezdni:

- przed i za wyspa:
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- stronalewa 3,25 m
- strona prawa: 3,0 m

- na wysokosci wyspy:

- strona lewa 3,25 m (3,5 m z opaska przy krawezniku)
- strona prawa (odgiety tor ruchu): 3,5 m (3,75 m z opaska przy krawezniku)

- szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 1,0 m,

- skrajnia pionowa drogi — min. 4,6 m,

- rodzaje nawierzchni:
e jezdnia—SMA,
e pobocza gruntowe: destruktu bitumiczny i kostka betonowa,
e wyspa uspakajajgca ruch — kostka betonowa

pochylenie niwelety jezdni: zgodny z istniejacg 1,35%-2,00%,

5.2 Plan sytuacyjny
W ramach opracowania zaprojektowano wyspe uspakajajacg ruch:

lokalizacja : w km 133+946,43 (w srodku wyspy):

szeroko$¢ wyspy w najszerszym miejscu: 3,0 m

dtugosé: 30,0 m

usytuowanie w terenie zabudowanym

typ: niesymetryczny - odgiecie pasa ruchu tylko dla relacji pojazdéw jadacych w
kierunku centrum m.Ktodawa

szeroko$¢ "odgietego" pasa ruchu: 3,75 m (3,5 m wyznaczony oznakowaniem
poziomym)

szerokos$¢ pasa ruchu "bez odgiecia": 3,50 m ( 3,25 m wyznaczony oznakowaniem
poziomym)

skos odgiecia: 1:10

pobocze wzdtuz odgietego pasa ruchu nalezy wybrukowac kostka kamienng,
rodzaj nawierzchni na wyspie: kraweznik wysepkowy 25x30 cm z wyspg
wybrukowang kostkg betonowg w kol.czerwonym

5.3 Projektowana niweleta
Projektowana niweleta z uwagi na charakter robét jest zgodna z niweletg istniejaca.

5.4 Pochylenia poprzeczne

Jezdnia

- naodcinkach prostych — daszkowe 2%

Pobocza gruntowe

- naodcinkach prostych — 6 %

5.5 Konstrukcja nawierzchni

5.5.1 Technologia robét

e wycinka kolidujgcych drzew

e wykonanie frezowania jezdni gr. 4 cm n catej szerokosci jezdni

e rozbidrka prawej krawedzi jezdni na szer. 1,5 m

e wykonanie robot ziemnych wraz z zageszczaniem koryta

¢ wykonanie dolnych warstw konstrukcji jezdni (w wzmacniajgca, podbudowa)

e ustawienie kraweznikow (wyspa i pobocze)

e na styku nowej i istniejgcej konstrukcji pod warstwg wigzacg utozy¢ siatke przeciwspekaniowg
na szer. min. 1,0 m

e ufozenie wszystkich warstw bitumicznych

e wyprofilowanie skarp rowéw i poboczy

e wykonanie zabrukowania wyspy i poboczy utwardzonych
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5.5.2 Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej

Remontowana konstrukcja jezdni DW 151:

- warstwa Scieralna —-SMA11 polimeroasfalt -gr.4 cm,

- frezowanie (wyréwnanie powierzchni) -gr.3-4 cm,

Nowa konstrukcja jezdni (poszerzenie) DW 151 (KR-3, G-1)

- warstwa Scieralna —-SMA11 polimeroasfalt -gr.4 cm,
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (gérna) — beton asfaltowy AC16P 35/50 -gr.7 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr.20 cm
- warstwa wzmachniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

5.5.3 Konstrukcja na poboczach gruntowych
- warstwa gorna — destrukt pofrezowy zmieszany z pospotka 1:1 -gr.15cm

5.5.4 Nowa konstrukcja na wyspie uspakajajacej ruch

Wyspa kanalizujgca ruch

- warstwa $cieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20 cm w kolorze czerwonym  -gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm,
grubos¢ konstrukcji: 26 cm

5.5.5 Konstrukcja nawierzchni wybrukowanych kostka kamienng (umocnione pobocza)

- warstwa Scieralna — kostka kamienna rzedowa* -gr. 14/16 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.2/4 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Coo/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm
- warstwa wzmachiajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.10 cm

grubos¢ konstrukcji: 49 cm
*Uwaga: Spoiny nalezy wypetni¢ zywicg epoksydowa

5.6 Geosyntetyki do warstw asfaltowych

W celu zapobiezeniu powstawania spekan odbitych na styku istniejgcej i nowej konstrukcji jezdni
nalezy pod warstwg wigzgcg utozyé geosiatke szklano-weglowg 120/200 kN/m.

Szerokos$¢ uktadanego geosyntetyku min. 100 cm.

5.7 Obramowanie konstrukcji nawierzchni

Jezdnia DW 151

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe z kruszywa
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie ukfadaé szerszg o 20 cm od warstw bitumicznych
lezgcych wyzej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.

Utwardzona cze$¢ poboczy na dtugosci wysp uspakajajacych ruch

Krawedz od strony jezdni nalezy obramowaé kraweznikiem kamiennym 15x22 cm, ustawionym na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik ustawié¢
jako wyniesiony 4 cm w stosunku do powierzchni jezdni.

KrawedZ od strony rowy nalezy obramowaé opornikiem kamiennym 12x25 cm, ustawionym na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik ustawié na
rowno z powierzchnig zabruku.
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Woyspa uspakajajgca ruch

KrawedZ nalezy obramowaé kraweznikiem wysepkowym 25x30 cm, ustawionym na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowe] z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik ustawié jako wyniesiony 15 cm w stosunku do powierzchni jezdni.

Uwaga:
Na wszystkich krawedziach o promieniu r<15 m nalezy zastosowa¢ krawezniki lub oporniki tukowe.

5.8 Odwodnienie

Woda opadowa z terendéw utwardzonych, tak jak obecnie bedzie odprowadzona czesciowo
powierzchniowo do rowdéw drogowych (strona prawa jezdni) oraz do istniejgcych wpustéw ulicznych
(lewa strona jezdni).

Realizacja inwestycji nie wptywa na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych.

Parametry rowu drogowego (prawa strona jezdni)
Parametry geometryczne rowow:
- pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5
- gtebokos¢: 50 cm
- warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawg
- szerokosé dna: 40

5.9 Znaki aktywne
W obszarze wyspy spowalniajgcej ruch (szykany) nalezy zastosowac 2 zestawy znakéw aktywnych C-9
z pylonem aktywnym U-5c:

- lokalizacja: na poczatku i koricu wyspy — zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

- zasilanie: solarne lub z sieci

- rodzaj zrodta Swiatta: LED

- folia: Il generacji

- max jasnos$¢ pojedynczego punktu: 15000 mcd

- $rednica znaku C-9 — 800 mm

- do montazu znakéw zastosowac inteligentne podstawy do montazu stupéw w formie

specjalnych ,gniazd” np. ,Retention system”

5.10 Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé nastepujace roboty rozbiorkowe:
- frezowanie jezdni drogi wojewddzkiej,
- rozbidrka lokalna catej konstrukcji jezdni,
- wycinka kolidujacych drzew

5.11 Roboty ziemne
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujace roboty ziemne:
- usuniecie gornej, nienosnej warstwy gruntu/gleby potozonej pod projektowanymi nowymi
konstrukcjami nawierzchni i skarpami rowoéw,
- wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni (poszerzenie jezdni),
- profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.
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6 Zielen drogowa i drzewa
Na skarpach nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.
Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja zostang wyciete.

Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki

. & . Obwod
Nr Ob“.'od S'“'T"ca Liczba POW,' Srednica Wysok na
rosliny Gatunek* pnia pnia ni krzewow/ koron 0s¢ Uwagi wysokos
na drzewa drzewa P podrostu y 9 yso
; [szt.] > [m] [m] ci
planie [m] [ecm] [m?] 5cem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klon pospolity 0,39 12 1 12 34 brak
Acer platanoides
Klon pospolity 017 5 1 12 34 brak
6 Acer platanoides ’
’ Klon pospolity
Acer platanoides 010 3 1 12 34 brak
Klon pospolity 0,10 3 1 12 34 brak
Acer platanoides ’
Topola kanadyjska stan zdrowia zty,
7 Populus x canadensis 1,08 34 1 4 10 posusz 20% *
Topola kanadyjska stan zdrowia zlty,
8. Populus x canadensis 2,24 1 1 10 16 jemiofa, posusz 20% *
Topola kanadyjska stan zdrowia zlty,
9. Populus x canadensis 230 & 1 10 16 jemiofa, posusz 20% *
10. GP: klon pospolity - - 20 1-2 2-3 brak
GK: gtog
12 jednoszyjkowy - - 4 1 brak
13. Klon pospolity 1,14 36 1 ; 8 8 posusz 20% +
Acer platanoides

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:
GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢é 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres

ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokos$ci 5 cm nie przekraczajg
0,25 lub 0,35 m).

7 Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.

8 Ochrona konserwatorska przyrody
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

9 Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w jego poblizu nie ma
obiektéw objetych ochrong konserwatorsky. Jednakze w przypadku ujawnienia w trakcie prac
przedmiotu majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do
jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawiciela
Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

10 Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy i przekazaé jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzgdcéw drdg.
Wszelkie naprawy uszkodzenn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robot. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcic¢ teren do stanu poprzedniego.
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Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepis6w BHP, STWIOR, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych
kopie zatgczono do projektu.

Projektant:
mgr inz. Filip Walczak



