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Szczegół A
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0,20 m

Krawężnik betonowy

B

2,00 m

Chodnik

A - A

2%

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

0,08 m

Obrzeże betonowe
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0,75 m 0,40 m 0,64 m

0,15 m

Zieleń

rowu

Skarpa

rowu

Dno

rowu

Skarpa

nawierzchnia

Istniejąca

       skala 1:25

Ściek podchodnikowy
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2%
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WIDOK Z GÓRY

1
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G G

H

H

H - H

Ściek korytkowy 60x15x100

4
0

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)   -gr. 10 cm

ściek korytkowy 60x15x50

ściek korytkowy 60x15x50

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)   -gr. 10 cm

PRZEKRÓJ ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO G - G
betonem C12/15

umocnienie skarpy 

B

1,50 m

Chodnik

B - B

2%

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

0,08 m

Obrzeże betonowe

B
ZieleńZieleń

0,08 m

Obrzeże betonowe

B

6,05 m

Chodnik

C - C

2%

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

0,08 m

Obrzeże betonowe

Zieleń

0,20 m

Krawężnik betonowy
0,20 m

Krawężnik betonowy

4,75 m

Zieleń

1,50 m

Chodnik

0,08 m

Obrzeże betonowe

nawierzchnia

Istniejąca

0,45 m

pobocze

Istniejące

0,39 m

pobocze

Istniejąca

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

D - D
0,20 m

Krawężnik betonowy

4,30 m2,00 m

Chodnik

0,08 m

Obrzeże betonowe

(frezowanie nawierzchni wraz odtwarzeniem)

Istniejąca nawierzchnia 

0,90 m

Poszerzenie
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0,14 m2,70 m

Istniejący rów profilowanie

0,08 m

B C C

B D E

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
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1

Ława z betonu C12/15 

6
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8

najazdowy 20x22

Krawężnik betonowy 20x30 cm/

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA

Istniejąca nawierzchnia

Obrzeże betonowe 8x30 cm

mechanicznie 0/31,5

Kruszywo łamane stabilizowane 
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Szczegół B
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413

Podbuodwa zasadnicza AC16P, gr. 10 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 5 cm

Warstwa wiążąca AC16W, gr.  8 cm

Podbudowa z KŁSM gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Podbuodwa zasadnicza AC16P, gr. 10 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 5 cm

Warstwa wiążąca AC16W, gr.  8 cm

Podbudowa z KŁSM gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
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Szczegół C
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Szczegół D
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Istniejące pobocze gruntowe

11

12

Beton asfaltowy AC11S

10 Beton asfaltowy AC16W

Beton asfaltowy AC16P

Grunt stablizowany cementem Rm=1,5 MPa12

11

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
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Szczegół E

62-200 GNIEZNO

UL. BOROWA 4

MICHAŁ SROKA
MS BIURO PROJEKTOWE

branży drogowej
Projektant 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

Numer uprawnień

branży drogowej
Asystent projektanta 

branży drogowej
Sprawdzający

mgr inż. Hieronim Walczak

-

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

08.2018r.

SKALA ARKUSZ

1:50/25/10 -

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

394/77

4

branży elektrycznej
Projektant 

branży elektrycznej
Sprawdzający

Projekt wykonawczy

Przekroje normalne

mgr inż. Paweł Stanisławiszyn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wod-kan

Projektant branży 

wod-kan

Sprawdzający branży 

65-042 ZIELONA GÓRA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
W ZIELONEJ GÓRZE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 

163, 79 obręb Wałowice
Działki ewidencyjne nr: 

wojewódzkiej w km 77+250

wraz z korektą łuku poziomego drogi 
na odcinku od km 76+860 do km 77+508

w m. Wałowice w zakresie budowy chodnika 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138

B

1,50 m

Chodnik

E - E

2%

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

0,08 m

Obrzeże betonowe
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0,08 m

Obrzeże betonowe
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U - 11a

Bariera ochronna 

2,82 m

Istniejący rów profilowanieU - 11a

Bariera ochronna 
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Zieleń13

Frezwowanie nawierzchni wraz z odwtworzeniem na gr. 5 cm  z betonu asfaltowego AC11S

Istniejąca nawierzchnia

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm
Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

12

12

12

12

2%

0,12 m

Opornik betonowy

1,50 - 2,0 m

Chodnik

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Betonowa kostka brukowa typu CEGŁA, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

F

Grunt stabilizowany cementem  Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm

F

0,12 m

Opornik betonowy

F - F
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Szczegół F
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